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L’EXPLOITATION DES MINES. 


CHAPITRE VI. 


C&SOSKIIEKT, aOtaASB, COTXLAaiI ET mTEAILLEMBET 
SES fVITA 


Foncement de» puit» verticaux , dans le» roches dures.— 
Lorsqu'un puits verlical est foncé dans une roche dure et non ébou- 
leuse , le creusement s'exécute à la poudre. Les ouvriers percent en 
général vers le centre de l’espace à excaver un trou de mine incliné 
à l'horizon , au moyen duquel ils font sauter une partie de rocher, 
et creusent une dépression dans laquelle se réunissent les eaux qui 
découlent des parois. Ces coups de mines , qui sont ordinairement plus 
chargés que les autres, se nomment coups de fond. On abat ensuite 
la roche en se rapprochant des parois, en perçant des trous de mines 
inclinés du cdlé de la dépression centrale. L'eau et les déblais sont 
extraits par des ouvriers placés à la surface , au moyen d'ua simple 
tour à manivelle et de deux seaux ayant une capacité d'un hectolitre 
à peu prés , dont l'un monte pendant que l'autre descend. Quand le 
puits devient un peu profond , on substitue à l'appareil ci-dessus une 
machine à molettes. (Foir plus loin les machines d’extraction.) 

Le genre de travail dont nous parlons ici doit toujours s'exécuter 
à l'entreprise, à raison de tant par mètre courant. Il est convenable , 
quand on le peut, de mettre à la charge de l'entrepreneur tous les 
ouvriers du dehors qui tirent l’eau et les déldais, et les versent prés 
del'orifice du puits ou les transportent ailleurs , suivant que cela est 
nécessaire. Les mineurs travaillent habituellement jour et nuit , en s* 
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relevant par postes de huit heures de travail continu. Il faut surveil* 
1er exactement l’exécution du travail, sous le rapport de la verticalité 
des parois. Les ouvriers abandonnés à eux-mémes ne foncent jamais 
un puits bien verticalement. Ils se jettent insensiblement du côté où 
la roche présente le moins de difficulté, et évitent le côté opposé. On 
doit donc vérifier une ou deux fois par semaine, si les parois sont bien 
verticales, si l’on n’a pas laissé des pointes de rochers saillantes dans 
l’excavation. Cette vérification se fait au moyen de plusieurs plombs 
suspendus à des ficelles attachées à l’orifice du puits et descendant 
jusqu’au fond. Les soins indiqués ici ne doivent jamais être négligés. 
On peut citer comme p'reuve de l’importance de cette recommanda- 
tion , le fait que la plupart des anciens puits creusés à Rive-de-Gier 
et à Saint-Etienne sont loin d’être verticaux, et que quelques-uns des 
puits nouveaux ne le sont pas non plus. 

Réservoir* latéraux pour recevoir les eaux des parties supé- 
rieures des puits.— Cequi gêne le plusles ouvriers mineurs, ce sont 
les eaux auxquelles l’excavation ouvre une issue et qui , le plus ha- 
bituellement dans les roches dures , jaillissent par des fissures exis- 
tantes dans la roche. On les oblige à couler le long des parois, en 
appliquant contre celles-ci des planches qu’on fixe au moyen de cram- 
pons en fer fichés dans les fentes du rocher. II n’en faut pas moins 
épuiser les eaux qui coulent au fond ; mais on les empêche ainsi de 
tomber en pluie sur le dos des ouvriers. S'il arrive qu’au dessous 
d’un rocher dont les fissures amènent de l’eau , on rencontre un banc 
non fissuré, on peut, avant d’aller plus loin, essayer de boucher les 
fentes, ou d’arrêter les eaux par des moyens que nous indii|uerons 
en traitant du muraillement et du boisage des puits. Nais si l’abon- 
dance de ces eaux est faible , de manière que leur extraction occa- 
sionne assez peu de dépense , on se borne à les empêcher de couler 
au fond du puits, pendant que les ouvriers travaillent, il suffit pour 
cela de creuser dans le roc non fissuré , immédiatement au dessous 
des sources , un réservoir ou bassin ayant la forme d’une galerie plus 
on moins longue , dont la capacité soit suffisante pour contenir toutes 
les eaux fournies par les fissures pendant vingt-quatre heures, 
Pl.Xyi le devant , celte galerie est fermée par une digue 

ou batardeau , traversé dans le bas par un tuyau de décharge qu’on 
ferme au moyen d’un robinet ou d’un tampon. On conduit derrière 
le batardeau toutes les eaux provenant des fissures. A. cet effet , on 
creuse sur le contour du puits une rigole en hélice iiie gargouille , 
qui les recueille , et dont la partie la plus basse est mise en commu- 
nication avec le réservoir , en arrière du batardeau, par un trou fait 
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«T*c im long fleuret. Si cela est nécessaire ,des planciies appli({uées 
contre. les parois du puits et fixées par des crampons en fer, forcent 
les eaux à couler dans la rigole. De cette manière ,1e réservoir reçoit, 
pendant un intervalle de temps pins ou moins long , tontes les eaux 
des sources supérieures qui ne gêneront plus le travail des ouvriers, 
en tombant au fond du puits. Lorsqu’ii est rempli jusque prés du ni- 
veau de la partie supérieure du batardeau , on ouvre le tuyau de dé- 
charge ; il se vide, et l’on extrait les eaux du fond du puits, immédia- 
tement après avoir rebouché le tuyau dedéchargc. liOrsque la quan- 
tité d’eau a ffluente est considérable, ou le puits profond , on peut et 
l’on doit éviter de laisser couler les eaux au fond du puits , et il fairt 
les extraire à l’aide de tonnes du niveau du réservoir. Il suffit pour 
cela de ménager, en avant du batardeau , ainsi que l'indique la fig. 
1 , PI. XVI, une excavation inférieure ù la base de celui-ci , présen- 
tant la forme d’une banquette, dont la hauteur verticale soit un peu 
plus grande que celle d’une tonne d’épuisement , et la largeur suffi- 
sante pour recevoir cette tonne, ainsi qu'un ouvrier chargé de la 
diriger dans le puits, et de la remplir d'eau, en soulevant le clapet de 
décharge du réservoir., 

La construction du batardeau est très-simple. Entre deux cloisons 
en madriers posés de champ , et dont les extrémités entrent dans des 
entailles faites aux parois , on dame fortement de la terre argileuse. 
On loge dans le bas de cette digue un tuyau en fonte ou un arbre fo- 
ré que l'on ferme sur le devant par un tampon en bois. On peut subs- 
tituer au tampon un clapet placé en arrière, et qu'on lèverait au 
moyen d’une chaîne en fer , comme le clapet de vidange du fond 
d’une baignoire. 

Quand il arrive très-peu d’eau , on peut laisser la galerie ouverte et 
placeT tout simplement une tonne dans laquelle coulent les eaux qui 
arrivent par le trou de fleuret. Lorsqu’elle est pleine, on l’enlève 
avec la machine d’extraction ordinaire. Dans tous les cas, les réser- 
voirs placés ainsi que nous venons de le dire , ne serviront pas seule- 
ment dans le creusement du puits; mais leur utilité sera permanente, 
s’il arrive qu’on ne puisse pas contenir ultérieurement les eaux af- 
Hiientes par les fissures. On épuiserait alors directement les eaux 
recueillies dans le réservoir, au moyen d’une pompe dont le tuyau 
aspirateur infléchi traverserait le batardeau , ou passerait au dessus, 
au lieu de les laisser tomber au fond du puits. 

Exemple» de puit» dan» le terrain houiller.— Le puits, dit puits 
Dolomieu, à Roche-la-Molière(Loire) , avait 84 mètres de profondeur 
jusqu’à la couche de houille exploitée. On l'approfondit de i\ mètres 
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pour prendre à ce niveau une galerie de traverse qui devait rejoindre 
la couche sur l’aval pendage , à 70 mètres de distance horizontale. 
Deux machines à vapeur étaient placées sur le puits. La première 
faisait mouvoir la lige d’une grande pompe qui puisait l’eau dans un 
réservoir , au niveau de ia couche , c’est-à-dire à 84 mètres. La secon- 
de était la machine d’extraction , au moyen de laquelle on éleva du 
fond les déblais et les eaux qui arrivaient dans la partie du puits in- 
férieure à la couche. Ces eaux étaient très-abondantes , malgré l’exis- 
tence du réservoir supérieur, par suite des nombreuses fissures dont 
la roche est traversée. La section horizontale du puitsétait une ellipse 
dont les diamètres avaient à peu près 5 mètres et 4 mètres. La roche 
était un grès houiller dur. Les ouvriers mineurs ne travaillaient que 
la nuit , attendu qiie le puits était occupé, pendant le jour , par l’ex- 
traction de ia houille. Celle circonstance accrut la dépense , à cause 
de la nécessité d’enlever , au commencement du poste, les eaux qui 


s-’étaient réunies , pendant le jour , au fond du puits. 

fr» O» 

L'entrepreneur reçut pour les .deux premiers mètres, 

par mètre 125 • 

Les frais de machiniste furent par mètre , de. . . . 45 • 

La valeur delà houille brûlée 86 * 

.L’usure des bennes et des cordes 35 > 

Le forgeage et l’entretien des outils 9 * 

Dépense totale par mètre. . . 240 > 

Les 17 mètres suivants furent payés à 150 fr., ci. . . 150 • 

Salaire du machiniste , houille, bennes et cordes, outils, 

parmèlre 115* 

Total par mètre 265 > 

Pour les deux derniers mètres on paya à l’entrepreneur, 

par mètre 175 > 

Salaire du machiniste , etc 115* 

Total par mètre 290 > 

Voici les fracs que l’entrepreneur eut à supporter pour les deux 
derniers mètres: 

fr. O. 

65 journées de mineur , à 3 fr. 25 c 21 1 25 

28 journées de receveur de bennes , à 2 fr 56 * 

25 kilogrammes de poudre, à 2 fr. 75 c 68 75 

Huile, soufre et papier 6 * 

Total 342 » 

Et pour un mètre 171 ■ 


Digitized by Google 



creusement des PCITS. s 

Letempa employé pour approfondir le puits d'un mètre fut , vert 
la fin du creusement, de vingt-deux jours à peu près. Si on eût tra- 
vaiilé jour et nuit par poste de huit heures , ii aurait siifiidesept ou 
huit jours au plus par mètre courant. Les difiScullés étaient très-con- 
sidérables. 

Dans la même localité , un autre puits fut foncé à partir de la même 
couche, pour en rejoindre une autre parallèle , située 50 mètres au 
dessous, ici l’opération était plusfocile, parce qu’il y avait beaucoup 
moins d'eau au fond du puits qui était en amont de celui dont nous 
venons de parler, et que ce puits n'avait lui-même que SO mètres de 
profondeur verticale. Les déblais étaient extraits par des chevaux , 
au moyen d'une machine à molettes. 11 arriva une quantité d'eau 
Botabie dans le puits en creusement, quantité qui n'a pas été jaugée. 


frt •. 

L'entreprenenrreçutpar mètre 100 » 

L'entretien des chevaux employés é l'extraction , coûta 

par mètre 50 > 

L'entretien des bennes et des cordes 15 > 

Celui des outils * . . . 6 > 

Total ..... .jÿ,. . 151 * 


Voici les frais à la charge de l'entrepreneur. 


fr. O. 

15 journées de mineur , à 5 fr 45 • 

5 — de receveur de bennes, à 3 fr 10 » 

5 — detoucbeur dechevaux,àl fr 5 * 

7k, 50 de poudre , à 3 fr. 75 c 30 6® 

Huile , soufre et papier 6a 


Total par mètre. ... 86 635 

Le puits était circulaire et de 5 mètres de diamètre t il fallut deux 
jours et demi pour le foncer d'un mètre , en employant au fond six 
ouvriers par jour, répartis en postes de huit heures. Dans la même 
localité on a payé jusqu'à 400 fr. par mètre de creusement , à l'entre- 
preneur, pour foncer un puits dans un banc de grès rempli de gros 
poudingues , excessivement dur , et dans lequel il arrivait une quan- 
tité d'eau très-considérable, par des fissures qui étaient presque ver- 
ticales. Les frais totaux s'élevaient certainement alors à phis de 1 000 fr. 
par mètre. 

Lorsque le terrain houillerest en grande partie formé de bancs de 
schistes, le creusement coûte beaucoup moins cher et peut être exé- 
cuté à raison de 45, 50 à 60 fr. le mètre courant, sur un diamètre 
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de S», HO à S mitres , jusqu'à des profondeurs asseï considérables 
(les chevaux et l'entretien des outils demeurant seuls à la charge du 
propriétaire de la mine). Mais il arrive souvent alors ,que 1a roche 
doit être soutenue par un boisage ou uu muraillement. 

Revêtements des puits. Boisage. — Le boisage et le muraillement 
des puits sont destinés, ou simplement à soutenir des parois ébou- 
leuses, ou bien tout à la fois à soutenir les parois et à empêcher les 
ttllrations quelquefois très-abondantes d'eaux. Nous traiterons eu 
premier lieu du boisage Mmpiement destiné à soutenir des parois 
qui manquent de solidHé , et nous supposerons d’aliord que la roche 
ne soit pas dépourvue de consistance et immédiatement ébonieuse. 

Boisage des puits ctrculairespeu profimdsetd’unpeH* diamètre. 
— Dans les puits circulaires d'un petit diamètre , et d’une petite pro- 
fondeur , 0°>,ô0 à 1°>,70 de diamètre et 50 à 45 mètres de profondeur 
au plus, on peut employer simplement des cercles en frêne, en 
chêne ou en châtaignier. Ces cereles sont posés à des distances 
variables les uns des autres, et maintenus en place par la pression 
qu’exercent sur la face tournée du cOlé des parois , des bois de gar- 
nissage logés entre eux et le terrain. Les bois de garnissage sont des 
rondins de 5 à 6 centimètres de diamètre. Les petits puits que l’on 
creuse pour l’exploitation des minerais de fer , et autres rapprochés 
de la surface , sont souvent boisés de cette manière. Ce boisage doit 
être rejeté comme insuffisant , pour peu que la poussée du terrain 
soit considérable ou que les dimensions des puits soient un peu 
grandes. 

Boisage des puits rectangulaires. — Les puits boisés de grandes 
dimensions sont le plus souvent carrés ou rectangulaires. Le Imisage 
consiste alors en cadres rectangulaires derrière lesquels on met des 
bois de garnissage, planches, croûtes, madriers, ou bois refendus 
longitudinalement. Les cadres sont formés de quatre pièces de bois, 
dont les deux plus courtes sont posées par leurs'exlrénûlés sur les 
deux plus longues, avec entaillement à mi-bois , flg. 3, PI. XPl\ ils 
se posent en descendant, à 1 mètre ou 0n,75 de distance les uns des 
autres , quelquefois même plus rapprochés , suivant la nature du 
terrain : on place en arrière , des bois de garnissage que l'on serre 
exactement entre leur contour extérieur et le terrain , au moyen de 
coins dont la pression suffit pour maintenir provisoirement les cadres 
en place. De distance en distance, et sur les points où la roche est 
le plus solide, on pose un cadre sur deux pièces de bois dilespor/eMra 
appliquées contre les côtés les plus courts de la section rectangulaire 
du puits , et dont les extrémités sont posées dans des entailles prati- 
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quées pour les roceTOir. Quand on a ainsi établi deux porteurs et 
un cadre par dessus, on place des poteaux de bols, dans les angles 
du boisage , entre deux cadres consécutifs , de sorte que tous les 
cadres compris entre les porteurs supérieurs à ceux que l'on vient 
d’établir, et ces derniers, qui n'étaient maintenus en place que par 
le frottement résultant de la pression du terrain , ou des coins et bois 
de garnissage , reposent sur les porteurs inférieurs. Les cadres du 
boisage se trouvent ainsi reliés entre eux et supportés par des pièces 
qui pénètrent dans les bancs les plus solides de la roche. Les porteurs 
sont établis à des distances plus ou moins grandes , qui n’excèdent 
pas en général l’intervalle de quatre à cinq cadres consécutifs, et 
dans les assises les plus solides du terrain traversé. hafig.S, PI. XP'I, 
représente en perspective deux pièces porteuses et deux cadres con- 
sécutifs avec poteaux dans les angles. Ce mode est employé lorsque 
la roche n’est pas très-ébouleuse , sans être cependant fort dure à 
entailler, St la roche est assez peu consistante pour que les entailles 
dans lesquelles devraient reposer les porteurs manquassent de solidité, 
on établit à l'orifice du puits un premier cadre dont les deux cétés 
Inférieurs se prolongent assez loin sur le sol ; les deux autres cétés 
sont posés dessus. On pose ensuite , à mesure que l’on descend , de» 
cadres qui remplissent exactement la section du puits, et l’on relie 
les pièces inférieures de chaque cadre , à celle du cadre immédiate- 
ment supérieur, au moyen de petits tirants en bois dont l’équarrissage 
dépend du poids du boisage, cloués ou chevillés contre les cadres. 
On chasse les bois de garnissage par derrière ; les cadres sont ainsi 
suspendus en quelque sorte à celui qui se trouve à l'orifice du puits. 
Ils sont , en outre , maintenus par la pression des bois de garnissage 
qu’on alogésentreeuxet le terrain. Néanmoios,dedistance en distance 
et dans les parties où la roche se trouve plus solide , on place des 
pièces porteuses , dont les extrémités reposent dans des entailles , 
et on établit des poteaux verticaux dans les angles , allant d’un 
cadre à l’autre , à partir de celui qui repose immédiatement sur les 
porteurs. Les pièces verticales , tirants et poteaux , rendent ainsi 
solidaires tous les cadres du boisage. 

Dans le mode de boisage que nous venons de décrire , les cadres 
se posent à mesure du creusement , et il suffit que la roche puisse se 
soutenir sans éboulement sur une hauteur égale à la distance de deux 
cadres consécutifs. Quand elle peut se soutenir sans éboulement sur une 
hauteur plus considérable et égale à la distance de cinq ou six cadres, 
on creuse le puits sur toute celte hauteur , et l’on pose les cadres 
en commençant par le fond de l'espace excavé , et en remontant. On 
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établit au fond , deux porteurs reposant par leurs extrémités dans des 
entailles, et un cadre assis directement sur ces porteurs. Les cadres 
supérieurs ont lesdimensions exactes du puits, etportenttoussur'celui 
du bas , au moyen des poteaux verticaux placés dans les angles et 
allant d’un cadre à l'autre. On a ainsi de distance en distance , des 
cadres porteurs qui supportent cinq ou six cadres ordinaires. On 
place d’ailleurs des boisde garnissage plus ou moins résistants et plus 
ou moins rapprochés , suivant la nature du terrain traversé. 

Position des puits rectangulaires dans les terrains stratifiés , 
à couches inclinées. — Lorsque des excavations sont creusées dans 
des terrains stratiSés à couches inclinées , la poussée du terrain est 
généralement fort inégale sur les parois de ces excavations ; elle 
est le plus souvent trés-forle sur celle des parois qui est tournée du 
côté de l’amont pendage , ou afBeurement des couches , nulle ou 
très-petite sur la face opposée , et moyennement grande sur les 
deux autres faces placées à pe« près perpendiculairement à la ligne 
de direction. Quand on pratique des puits rectangulaires dans ees 
terrains , on doit les orienter de manière que les deux côtés courts 
soient dans le sens de la direction , et les deux autres dans le sens 
de la ligne de plus grande pente des couches; de cette façon , les 
pièces les phis courtes du boisage sont appli(|uées sur les parois où 
kl poussée est la plus considérable. On renforce ensuite les pièces 
longues , si celaest nécessaire, par des moises horizontales parallèles 
aux côtés courts, échancrées en forme de croissant à leurs extré- 
mités, comme l’indique la fig. 27, PI. XP' , et que l'on chasse avec 
force entre tes deux pièces longues. L’ensemble de ces moises dispo- 
séesdans un même plan vertical, divise le puits en deux comparti- 
ments, souvent même, le puits est divisé en trois compartiments, 
dont l’un contient une ligne d’échelles pour la circulation des ou- 
vriers, ou des pompes d’épuisement, etc., tandis qne les deux 
autres sont destinés au passage des tonnes d’extraction. Lorsque le 
puits est consacré à ce dernier usage , il est indispensable , pour em- 
pêcher les tonnes de s’accrocher, en montant, aux saillies des 
cadres ou des moises dont il a été parlé en dernier lieu , ou de se 
poser surelles, en descendant , de clouer des bois de garnissage ou 
coulants , contre les faces intérieures des cadres et contre les moises, 
Cescoulants sont des solives de 5 à 6 centimètres d’épaisseur , capables- 
de résister aux chocs des tonnes, et dont l’ensemble forme des 
cloisons à claire-voie. Ils serventen outre à relier entre eux tous les 
cadres et consolident le boisage. Les fig. 4 , 5 et 6, PI. XPI, repré- 
sentent un puits rectangulaire ainsi divisé en trois compartiments,. 
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doDt l'un contient les échelles inclinées pour l’entrée et la sortie des 
ouvriers. Les solives ou coulants écartés les uns des autres , sont 
remplacés par des madriers jointifs formant une cloison pleine, 
lorsqu'il est nécessaire d'isoler complètement , pour l'aérage , les 
deux compartiments du puits. 

L'exécution des puits verticaux ,dans les terrains qui ne sont pas 
absolument sans consistance, ne présente , comme on le voit, aucune 
diflBculté; un point important est de faire en sorte que les angles des 
cadres consécutifs soient exactement dans une même ligne verticale , 
ce qui exige du soin dans la pose des bois que l'on règle à l’aide de fils 
h plomb suspendus aux angles du cadre supérieur. La distance que 
l'on laisse entre les cadres ne peut pas être fixée en général: elle dé- 
pend delà nature de la roche. Les cadres doivent être contigus qnand 
la poussée du terrain est très-considérable. Habituellement ils sont 
à 0" , 75 ou 1 mètre de distance l'un de l'autre. Le même mode de 
boisage s’applique aux bancs ébouleux ou du moins peu solides, que 
l'on peut rencontrer au dessous de roches solides qu'un puits aurait 
déjà traversées. On établit alors, au liesoin , dans les bancs supé- 
rieurs, des pièces horizontales encastrées par leurs extrémités dans 
la roche, auxquelles on suspend les cadres successifs, jusqu’à ce 
que l'on soit arrivé à des assises inférieures capables de recevoir des 
pièces porteuses destinées à soutenir tout le boisage. Lorsque les pa- 
rois du puits ne sont pas toutes ébouleuses , qu'une ou deux seule- 
ment man(iuent de solidité , on substitue aux cadres des pièces isolées 
appliquées contre les parois ébouleuses et encastrées dans les parois 
solides. 

Boîtage des puilsinclinés. — Danslespuils inclinés, le plan des 
cadres doit être perpendiculaire à l'axe du puits. Quand ils servent' à 
l'extraction, au moyen de tonnes qui glissent sur le mur du puits, il 
est nécessaire d'établir sur ce mur un plancher de madriers cloués 
sur les semelles des cadres, ou, si le mur est solide, sur destra- 
versps établies ad hoc , qui reposent par leurs extrémités dans des 
entailles pratiquées dans la roche , ou sont appuyées contre les pièces 
du boisage des parois latérales. Au reste ce mode d’extraction est 
très-vicieux , par ce que les bennes , les cordes et le plancher s’usent 
très-rapidement parle frottement, et sont d’un entretien dispendieux. 
L'extraction, dans les puits inclinés, s'opère beaucoup plus écono- 
miquement à l’aide détonnes garnies de roulettes qui circuleirt sur 
des lignes de rails en fer ou en bois, en même temps que les câbles 
sont supportés par des rouleaux établis entre les lignes de rails. 

Cloisons établies pour la circulation <fe /'air. —Nous avons dit 
que l’on divisait souvent un puits en deux ou même trois comparti- 
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menu distincts |>ar des coulants cloués contre des motses horizon- 
tales établies perpendiculairement aux côtés longs des cadres de 
boisage , et que , dans certains cas , les besoins de l'aérage exigeaient 
que l’on substituât une cioison pleine et imperméable à l'air , aux 
couianls placés à distance les uns des autres. Ces sortes de cloisons 
sont formées de madriers jointifs de 5 à 6 centimètres d'épaisseur , 
rabotés sur leurs tranches contiguës , ou même bouvetés , et cloués 
coolredes moises dressées sur ta face où les madriers sont appliqués. 

Les moises sont fixées aux cadres dans les puits boisés , encastrées 
par teurs extrémités dans ta maçonnerie ou dans la roche, quand les 
puits sont revêtus d'un murailiement , ou creusés dans un roc solide. 
Dansce dernier cas, si le roc est fort dur, les entailles â foire revien- 
draient à un prix élevé, et il est plus économique de fixer contre les 
parois du puits, au moyen de crampons enfer scellés dans le roc, 
deux systèmes de longuerines allant depuis la surface jusqu'au fond 
du puits, sur lesquelles on cloue des planches jointives, posées de 
champ et formant une cloison continue , sur laquelle on applique 
d’autres planches jointives posées debout, de façon à ce que les joints 
des deux cloisons superposées soient rectangulaires l’un sur l'autres. 
On peut substituer à la cloison inférieure , des madriers distants les 
uns des autres et cloués contre les longuerines: la cloison est alors 
simple. Dans tous les cas , on garnit avec des éloupes goudronnées, 
ou de la mousse, les intervalles compris entre les extrémités des 
planches et la roche, ainsi que les vides restants dans les joints des 
planches contiguës. 

Voici le devis d’une cioison semblable établie dans le puits des 
Flaches , à Rive-de-Gier , profond de 300 mètres , et de 3 mètres de 


diamètre environ: 

fr. O. 

600 mètres courants de bois de sapin équarris sur une 

face, ou 1800 pieds à 25 c. le pied 450 » 

460 toises planches dites bâtardes (1) à 8 fr. ( il faut 3 

toises pour I toise courante de gaine) 3000 » 

150 plateaux de 4 centimètres d’épaisseur, ou 3C toises 

432 . 

750 livres de clous (5 livres par toise) , à 50 c. . . . 375 • 

Dressage des planches , 100 jours à 3 fr 300 • 

Crampons en fer 200 » 

Construction de la gaine , 190 jours à 4 fr 7l!0 • 

Mousse et menu s frais 200 » 

Total. . . . 6517 » 


(1) Les planches dites bâtardes ont à peuplés 22 millimètres d'é- 
|iaisseur. 
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Les méthodes de boisage décrites précédemment ne pourraient 
s’appliquer aux terrains très-ébouleux et semi-fluides. Avant de dé- 
crire les procédés employés dans ce dernier cas , nous traiterons des 
revêtements destinés à contenir les eaux en même temps qu'à soutenir 
les parois , et qui portent le nom de cuvelages. 

Cuvetage des puits verticaux creusés dans des terrains con- 
sistants. 

En Belgique et dans le nord de la France , les cuvelages sont en 
bois de chêne ; dans les mines de houille du nord de l’Angleterre , ils 
sont construits en bois et souvent aussi en fonte de fer ; enfin on 
construit, dans divers comtés de l’Angleterre, des cuvelages en 
maçonnerie de briques liées par un mortier très-hydrautiqiie , nu 
mieux du ciment romain. 

Conditions nécessaires pour qu'un cuvelage contienne les eaux. 
Moyen de joindre les assises fondamentales du cuvelage d la 
roche. — Quels que soient au reste les matériaux employés , il est 
indispensable que la base du cuvelage soit établie dans les bancs im- 
perméables inférieurs aux couches aquifères, dont on veut contenir 
les eaux. Il est nécessaire que cette base soit fixée d’une manière 
invariable, et qu’elle soit jointe à la roche environnante, de façon 
que les eaux ne puissent pas passer entre deux. II faut de plus , ou 
que le cuvelage s’élève dans le puits jusqu’à un niveau supérieur au 
niveau hydrostatique des eaux contenues dans les bancs aquifères, 
ou bien , s’il se termine à un niveau plus bas , dans des couches im- 
perméables supérieures aux couches fissurées et perméables, qu’il 
y ait entre les assises supérieures du cuvelage et la roche une liaison 
parfaite et étranche .comme celle qui existe pour les assises inférieu- 
res du cuvelage. La condition la plus importante est précisément celte 
jonction parfaite des assises inférieure et supérieure du cuvelage avec 
la roche. Les moyens de l’obtenir sont partout les mêmes , quels que 
soient d’ailleurs les matériaux avec lesquels le cuvelage Itii-méme est 
construit. L’assise fondamentale est toujours en bois: elle est ou cir- 
culaire, ou polygonale à 10, 13 ou 15 côtés .suivant que le diamètre 
du puits est plus ou moins grand. L’espace compris entre son con- 
tour extérieur et la roche est rempli avec des coins de bois chassés 
jusqu’au refus , lesquels déterminent unepression assez considérable 
pour que l’assise en bois soit maintenue dans une position exacte- 
ment invariable, et qui , en même temps , moyennant certaines pré- 
cautions qui seront indiquées , établissent entre la roche et le contour 
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de l'assise unejonclion si parfaite que l'eau ne peut absolument point 
t’y faire jour. Quand le cuvelage ne monte pas à une hauteur plus 
grande que le niveau hydroêtalique des eaux contenues dans les 
bancs fissurés, une assise semblable termine le cuvelage à la partie 
supérieure. Elle prévient de même le passage des eaux par derrière 
et par dessus le cuvelage. 

Description du terrain aquifère supérieur au terrain houiller, 
dans le département du Nord.— La fig. 7, PL XPI , réprésente 
la coupe du terrain crétacé supérieur au terrain houiller, dans le 
département du Nord. L'épaisseur de ce terrain varie de 30 à 100 et 
même 150 mètres. Elle est assez souvent de 60- mètres, comme l'in- 
dique la fig, 7. 

Les sables que l’on trouve immédiatement au dessous de la terre 
végétale ne sont désagrégés que tout près de la surface, et devien- 
nent consistants à une petite profondeur. Les lits alternatifs de marnes 
avec ou sans silex, et d'argiles qui viennent au dessous de ces sables, 
ne sont pas non plus ébouleux. Ils se laissent entamer au pic,, et se 
soutiennent fiicilement sur une assez grande hauteur, moyennant 
quelquesétais de bois faciles à placer. Le banc d'argiles très-puissant 
qui succède aux couches alternatives de marnes et d'argiles, est tout 
à fait imperméable aux eaux , et n'est séparé du terrain houiller que 
par un conglomérat appelé tourtia par les mineurs du pays , lequel 
est ordinairement solide et non aquifère, mais qui pourtant est rem- 
placé dans certains endroits , en loutouen partie , par unsable entiè- 
rement désagrégé et pénétré d'eau. Lorsque le tourtia est solide et non 
aquifère , ce qui est le cas le plus ordinaire, les assises fondamentales 
du cuvelage sont établies dans les couches inférieures de la craie , 
quand celles-ci nesont point fendillées et ne contiennent pas d'eau , 
ou dansla partie supérieure des argiles ou dières vertes, qui arrêtent 
toutes les eaux supérieures. Quand le tourtia solideest remplacé par 
dessables désagrégés et pénétrés d'eau, il y a un second cuvelage à 
étabiirdans ces sables,cuvelage dont lesassises fondamentalesdoivent 
être établies dans le terrain houiller lui-même , et les assises supé- 
rieures dans les dièves qui recouvrent les sahles. L'établissement de 
ce second cuvelage présente plus de difilcultés que le premier, à cause 
de la nature semi-fluide des sables, et de l'abondance des eaux dont 
ils sont pénétrés. Nous exposerons d'abord la méthode usitée pour le 
fbneement des puits , dans le cas où le tourtia est solide et ne donne 
pas d'eaux. 

Exécution des curetages dans te département du Nord. — La 
section intérieure du puits cuvelé est ordinairement un décagone régu- 
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lier dont le diamètre est d'environ 3 mètres (diamètre du cercle cir> 
conscrit). Le euvelage est formé de cadres décagones posés l'un sur 
l’autre, bien dressés au rabot sur toutes leurs faces. Les côtés d’un 
nr.éme cadre ne sont point assemblés entre eux , mais simplement Jux- 
taposés. La hauteur d'un cadre dans le sens vertical varie de 0»,93 
à 0°>,50, suivant les dimensions des arbres que l’on a à sa disposition. 
Quant à l'épaisseur , elle doit varier avec la pression des eaux et par 
conséquent avec la profondeur où le cadre doit être placé. La règle 
suivie dans le département du Nord, et fondée sur l’expérience , est 
la suivante. 

L’épaisseur des pièces de bois est: 

DeOà 15 mètres de profondeur 
De 15 à 30 — 

De 30540 — 

De 40 à 50 — 

De 50 à 55 — 

De55à60 — 

Les bois doivent être tout à fait sains, sans noeuds ni défauts, et 
bien débarrassés de l’aubier. Les cadres sont dressés au jour, assem- 
blés par les menuisiers sur une plate-forme, numérotés et répérés, 
pièce à pièce, au moyen de deux chevilles en bois irapiantées sur la 
face supérieure de chaque pièce et de deux trous correspondants 
forés sur la face inférieure. Les cadres seront placés l’un sur l’autre 
dans le puits, suivant le même ordre où ils ont été assemblés au 
jour. 

Les pièces des cadres formant les assises fondamentales du cuve- 
lage ont la même forme que les autres, mais leur hauteur est de O^jM 
ou 0“, 29, et leur épaisseur, toujours beaucoup plus forte que celle 
des pièces du cuvelage, varie de O», 22 à 0«, 96, suivant qu’elles 
sont établies à 30 mètres ou 60 mètres de profondeur. Pour des pro- 
fondeurs plus considérables, on donnerait une épaisseur encore plus 
forte. 

Les bois de chêne employés proviennent d’arbres abattus depuis 
trois ou quatre mois seulement, et sont par conséquent encore verts. 

M. Turbert, ancien élève de l’école des raines, estime qu’il faut 
1. m. cube, 7 de bois de chêne brut, pour obtenir tm.'îube je 
façonné et débité en pièces de cuvelage. Le mètre cube de bois brut 
coûte environ 90 fr. dans le département du Nord, de sorte que le 
prix du bois nécessaire pour la confection d’un mètre cube de pièces 


0«,U 
O", 19 
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de cuvelage e»l de 165 fr, à peu près. D'après le même ingénieur, il 
en coûte à peu près 7 fr. 60 c. par mètre cube, pour faire débiter 
les arbres en plateaux d'épaisseur convenable, et les menuisiers sont 
payés à raison de l fr. par mètre courant de cuvelage sur chaque 
centimètre d'épaisseur. 

Avant de commencer le creusement, on établit d'abord sur le sol 
deux poutres de 1 2 mètres de long environ sur 0<°, 50 d’équarrissage, 
disposées parallèlement et è égale distance de l’axe do puits. Sur 
ces deux poutres, on en pose deux autres perpendiculairement aux 
premières, à égaie distance de l’axe du puits, de sorte que le vide in- 
térieur existant entre ces quatre pièces est un carré ou un rectangle 
dont le centre est sur le prolongement de l’axe du puits, et dont les 
côtés doivent avoir des dimensions suffisantes pour renfermer le vide 
intérieur du pulls, l’épaisseur du cuvelage, et en outre un espace 
libre de 5 à 0 centimètres de largeu^ sur tout le contour. Pour un 
puits cuveié en décagone de S", 90 de diamètre, les dimensions du 
rectangle sont d’environ ô<°, 15 et 3 mètres. Sous les parties des 
poutres qui se prolongent au delà des points de croisement, on peut 
glisser des planches, pour élargir l'espace par lequel ce système 
s’appuie sur le sol, quand on prévoit que les sables seront tout à fait 
désagrégés et presque coulants. 

On commence le creusement dans l'intérienr du rectangle , on 
établit des cadres provisoires en bois Manc, que l’on suspend à l’aide 
de solives ou planehesen bois au eoniourinlérieur du rectangle formé 
par les poutres posées sur le sol, on place des planches jointives 
derrière ces cadres , et l’on arrive ainsi sans difficulté jusqu’aux sa- 
bles agrégés formant un terrain solide qui peut être excavé sans boi- 
sage. Quand on a pénétré de 3 ou 3 mètres dans ce dernier terrain, on 
procède au cuvelage de la partie supérieure du puits. 

On fixe à cet effet un décagone modèle dans l'intérieur dit rectan- 
gle formé par les quatre poutres (|ui reportent sur le sol. Aux angles 
de ce décagone on suspend des fils à plomb qui descendent jusque 
tout près du fond du puits. Les ouvriers dressent au pic le fond du 
puits suivant une surface horizontale, en ménageant un puisard dans 
le centre, et tailleirt les parois verticales suivant le contour d'un dé- 
cagone, de manière à pouvoir contenir un cadre ou trousse dont les 
pièces auront 0°>, 33 d'épaisseur, et à laisser sur le contour extérieur 
de cette trousse un vide de 0°>, 06 à Om, 07 de large, qui sera rempli 
par des coins. L'on dresse bien de niveau, avec un soin |>articnlier, 
la partie du terrain sur laquelle reposera la trousse. On met celle-ci 
en place de façon que les angles correspondent exactement aux fils 
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à plomb. On c^le chacune des pièces qui la composent, avec des coins 
de bois enfoncés entre le terrain et la face extérieure, au milieu et 
près des extrémités. On procède ensuite au serrage, en remplissant 
tout l'espace qui demeure vide entre la trousse et le terrain avec des 
coins de bois enfoncés jusqu'au refus. Celte opération s'appelle col- 
lelage. Les coins dont on fait usage pour cela, sont en bois blanc bien 
sec. Ils ont à peu près 0“, 22 de longueur, 0™, 08 de largeur etO">, 02 
d'épaisseur à la tête. Ils sont placés les premiers , la tète en bas et le 
tranchant en haut , les seconds, la tète en haut. Quand tout l'espace 
a été garni de coins semblables, de façon qu'il soit devenu impossible 
d'en enfoncer de nouveaux, la trousse se trouve très-fortement ser- 
rée contre le terrain ; ses joints verticaux sont devenus imperméables: 
les coins ne forment cependant pas une masse assez compacte, pour 
que l'eau ne puisse pas passer entre les coins, ou entre ceux-ci et le 
terrain. On recèpe alors avec un ciseau les tètes des coins, de façon à 
ce que le dessus de l'espace présente une surface horizontale. On 
dresse au rabot, et l'on met exactement de niveau la face supérieure 
xle la trousse colletée, dont les pièces ont été, en général, légère- 
ment déversées en dedans par le serrage, et l'on pose sur la trousse 
ainsi dressée, une seconde trousse, dite trousse picotée, qui doit 
être jointe à la roche avec plus de soin encore que la trousse colletée. 
Celle-ci n'est que l'assise, le plan de pose de l'autre. 

Les pièces de la trousse picotée ont d'ailleurs les mêmes dimen- 
sions et sont mises en place de la même manière que celles de la 
trousse inférieure. Derrière chacune de ces pièces, on applique en- 
suite une planche de Iwis blanc bien sec, appelée latnhourde,Ae 0°>,02 
d'épaisseur, d'une hauteur égale à celle de la trousse, 0">, 22. Les 
dix planches semblables appliquées contre les faces externes du cadre 
et se touchant par leurs extrémités, sont fixées d'abord par des ca- 
les provisoires en bois, enfoncées entre elles et le terrain. L'espace 
vide est rempli avec de la mousse bien propre, dégagée de sable et 
de particules terreuses, qui est enfoncée avec des palettes en bois 
et fortement tassée. Les cales provisoires en bois sont ôtées et rem- 
placées par de la mousse. 

Cela fait on écarte les lambourdes des pièces du cadre, en enfon- 
çant entre les unes et les antres, vers les extrémités, des coins de bois 
blanc. L'espace vide est rempli de coins semblables. Le serrage ainsi 
obtenu écarte la lambourde de plus en plus, comprime la mousse et 
la force à pénétrer dans toutes les cavités de la roche contiguë. On 
enfonce des coins de bois blanc, jusqu'à ce qu'il soit impossible d'en 
placer d'autres. On recèpe de niveau avec un ciseau, les fêles des 
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coins et l'on procède au picotage proprement dit. Pour cela, on a des 
coins aigus en bois blanc bien sec, dont la longueur est de 0<°, 90 et 
dont la tète est un carré de 0<°, 016 de cdté. On prépare l'entrée à un 
picot, au milieu de l'espace déjà rempli par les coins, en enfonçant 
au milieu de ceux-ci, des aiguilles en fer, dites agrafe», à picoter. 
Ces aiguilles sont des pyramides quadrangulaires de 0<», 16 de hau- 
teur, et dont la base, est un carré de O», 03 de côté environ. Les unes 
sont fixées à un manche un peu courbe, dont l’axe est à peu près per- 
pendiculaire à celui de l’aiguille, fig. 8, PI. Xf'I. elles sont appelées 
agrafes courbes. Les autres n’ont point de manche, mais la partie 
pyramidale est prolongée par une partie prismatique à basse carrée 
de 0", 10 de longueur, fig. 9, PI. XVI. On se sert d’abord de l’agrafe 
courbe, qui se retire avec un peu plus de facilité que l’autre ; aussitôt 
qu’elle est retirée, on remplit l’espace vide que son introduction a 
déterminé, par un picot en bois blanc. On garnit ainsi de picots tout 
respace déjà rempli de coins. Lorsque les picots en bois blanc n’en- 
trent plus que difficilement et d’une petite quantité, on leur substitue 
d’autres picots de même dimensiou, mais qui sont en bois de chêne 
parfaitement sec, dont la dureté est beaucoup plus grande. L’opéra- 
tion n'est terminée que lorsque les agrafes ne peuvent plus pénétrer 
dans la masse des coins. Les lambourdes sont alors écartées de 4 à S 
centimètres du contour externe du cuvelage, et la mousse est réduite 
à une épaisseur extrêmement petite. Elle est à peine visible. 

On recêpe de niveau les têtes des derniers picots. On dresse au 
rabot , sur la face supérieure et sur les faces internes , les pièces de 
la trousse picotée, sur laquelle on pose les cadres du cuvelage ; à 
mesure que ceux-ci sont mis en place, on extrait , si c’est possible 
le boisage provisoire , et Ton remplit l’espace compris entre le cu- 
velage et le terrain , avec un mortier formé le plus ordinairement de 
IfS de chaux grasse en volume, de 1/3 de cendres de houille ou 
mâchefer , et 1/3 de tuileau ou brique pilée. Un bon béton fait avec 
de la cliaux hydraulique et du sable quartzeux serait encore préfé- 
rable. 

Lecuvelage étantainsiélevé jusqu’au jour, on procède au calfata- 
ge des joints horizontaux. Ce calfatage se faitavec des étoupes gou- 
dronnées que Ton enfonce dans les jointsavec un brondissoir , espèce 
de ciseau, qui , au lieu d'être terminé par un biseau tranchant, est 
terminé par une partie plane de 3 à 3 millimètres d’épaisseur. Le cal- 
fatage s’exécute en deux fois , une première fois en descendant et 
l’autre en remontant ; il ne peutpas être très-bien fait, ni très-serré, 
parce que lescadres supérieurs du cuvelage, ne sont pas invariable- 
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ment joinUau sot. Si i* pfession des eaux d'infiUration était un peu 
considérable , il faudrait prolonger le curelage jusqu’à une certaine 
hauteur au dessus du sol , ou mieux , le surmonter d'une maçonne- 
rie dont le poids déterminerait le serrage des joints horizontaux , et 
maintiendrait les étou|>es du calfatage en place. 

Les deux opérations ducoUetage et du picotage , doivent être exé- 
cutées rapidement et symétriquement, tout autour des trousses. En 
^néral , six hommes sont au fond du puits , cinq sont occupés à en- 
foncer les coins, chacun d'eux ayant deux des côtés du décagone à 
garnir; le sixième donne aux autres les matériaux qui arrivent du 
jour. Ces six hommes travaillent cinq heures côiisécutives , et le pi- 
cotage d'une trousse est habituellement terminée en vingt-quatre 
Deures. 

On estime qu'un picotage absorbe, pour un puits décagonal de 
3°>,90 de diamètre , 1500 coins de bois blanc , 5000 picots de bois blanc 
et 5000 picots en chêne. 

Il faut à peu près 1 mètre cube de bois blanc pour faire 1000 coins. 

fr* e. 

Le prix de ce bois , dans le département du Nord est 


d’environ 39 

La façon coûte à peu près 0 . 


Prix de 1000 coins 38 • 

Le mille de picots en chêne ou en bois blanc , exige 0"> «“I>«,15 de 
bois, et 5 fr. de façon. Ainsi les prix sont , pour le millier de pi- 
cots en b:is de chêne : > 

fr. 


0, 16 mètre cube à 70 fr . 10 60 

façou 3 • 


Total 13 50 


Pour le millier de picots en bois blanc. 

fr. c. 

O, 15 mètre cube à 33 fr 4 80 

Façon S • 

Total 7 80 


Les coins de bois blancemployés peur le colletage des trousses, n'ont 
pas de dimensions Axes et régulières.comme ceux qui sont employés 
pour les trousses picotées. Les trousses colletées ne sont réellement 
que descadres porteurs : il suffit de les serrer assez contre le terrain , 

TOUS II. 1 
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pour qu'elles soient inébranlables ; mais il est peu important que 
la jonction avec le terrain soit parfaite et imperméable aux eaux. 

Le cuvelage de la partie du puits voisine de l’oriflce étant terminé , 
on continue le creusement dans la couche d'argile qui est au dessous 
des sables superficiels. Arrivé à une petite profondeur , dans cette 
couche, on y établit une trousse colietée et une trousse picotée, 
sur lesquelles ou élève un tronçon de cuvelage qui doit rejoindre 
la trousse colletée supérieure. L'opération se fait de ia même maniè- 
re que la première. Lorsqu'il ne reste plus qu'une distance égale k 
la hauteur d'un cadre, en dessous de la trousse colletée qui forme 
l'assise du cuvelagU précédemment exécuté , on taille les pièces du 
cadre qui doit remplir l'intervalle vide que l'on a mesuré avec soin. 
Ces pièces se posent d'ailleurs à la manière ordinaire , sauf la der- 
nière , qui ferme le cadre et forme clef. Pour mettre celle-ci en place 
on enfonce sur sa face interne, dans son épaisseur, deux vis à poi- 
gnée , qui servent à la tirer à soi , après qu'on l'a introduite oblique- 
ment dans l'ouverture qu'elle doit fermer. 

Avant de poser ce dernier .cadre , on serre tous les joints horixon- 
taux du cuvelage inférieur, au moyen de verrins ou vis de- pression, 
disposées de la manière suivante: une vis à filets carrés, dont la 
longueur est un peu moindre que la distancedu dernier cadredecu- 
velage à la trousse colletée supérieure , se termine par une lële carrée 
de 0-« 10 de côté. On appuie cette vis, par la tète , contre le dessous 
delà trousse colletée ; elle est munie d'un écrou, et on engage la 
partie inférieure de la vis, en dessous de l’écrou , dans un manchon 
creux qui pose sur la face supérieure du dernier cadre ; en faisant 
ensuitedescendrel'écrou le long delà vis , landisqu'on empêche celle- 
ci de tourner , cet écrou vient presser, par l'intermédiaire du man- 
chon , la face supérieure du dernier cadre. On peut ainsi , au moyen 
de plusieurs vis de pression, serrer tous les joints horizontaux du 
cuvelage, et c'est après ce serrage que l'on prend les dimensions 
du cadre qui doit faire clef et remplir l'intervalle demeuré vide 
en dessous de la trousse colletée. On calfate avec des étoupes , après 
la pose de la clef. 

On continue ensuite le creusement du puits. Si les terrains sont 
ébouleux , on pose de distance en distance , des trousses colletées , 
sur lesquelles on élève des tronçons de cuvelage; et avant de des- 
cendre plus bas , on relie les pièces de la trousse colletée la |>lu$ 
basse à celles des trousses colletées et picotées qui sont à la tète des 
sables verts , au moyen de longuerines en bois ou de tirants en fer, 
.fixés à l'aide de forts clous, contre les unes et les autres , de fa£OB 
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que les troussescoUelées qnisont placées dans un terrain peu solide, 
soient suspendues aux trousses supérieures colletées et picotées dans 
un terrain solide. Quand on est ainsi arrivé dans un terrain ferme 
et solide ( dans le Nord , les marnes blanches sont habituellement 
résistantes , et en outre , il y a souvent un fort niveau, à la sépa- 
ration de l’argile bleue supérieure et des marnes blanches) , on y 
creuse le puits sur une hauteur de 1 à 2 mètres, l’on établit une 
trousse colletée, et par dessus, une ou plusieurs trousses soigneu- 
sement picotées. On cuvèle la dernière portion du'puits. On calfate 
tous les joints horizontaux , depuis le cuvelage supérieur établi daos 
un terrain solide , et l’on peut, après cela, supprimer tous les tirants 
en bois ou en fer, parce que les pièces de cuvelage reposent toutes 
sur les trousses picotées établies dans le terrain solide inférieur. 

On continue de la même manière le creusement, établissant de 
distance en distance des trousses colletées, si le terrain manque de 
solidité , et mettant à profit les bancs de roches consistantes que 
l'on rencontre pour établir des trousses colletées et picotées ; c’est 
surtout après que l’on a traversé un niveau d'eau , qu’il importe d’é- 
tablir , dans le premier banc solide et peu perméable que l’on ren- 
contre, des trousses capables de contenir les eaux supérieures. 

Les marnes blanches et grises avec ou sans silex donnent toujours 
plus ou moins d’eau , et le puits doit être cuvelé dans la traversée 
de ces roches; mais le plus ordinairement^ on ne rencontre plus 
d'eau après le premier banc d’argile bleue qui est immédiatement 
au dessous des marnes avec silex , ou cornus. On traverse ce banc , 
on pénètre de 0”>, 80 dans les marnes grises inférieuresqui sont com- 
pactes et solides, et c'est là que il'ou établit les fondements de tout 
le cuvelage. Ils consistent en deux trousses colletées , posées l’une 
sur l’autre , une trousse picotée , une troisième trousse colletée et 
une seconde trousse picotée. La pose de ces trousses, le collelage et 
le picotage sont exécutés avec un soin tout particulier, parce que le 
succès dépend entièrement de la bonne exécution de ce travail. 

Quand le cuvelage est entièrement terminé et calfaté , on continue 
le creusement du puits dans les argiles et marnes , les dièves qui ne 
donnent plus d’eau , le tourtia,etenfin le terrain houiller. Dans toute 
cette partie, sauf le cas où le tourtia est remplacé par des sables aqui- 
fères , le puits est muraillé en bri(|ues, par portions successives en 
descendant. Cette opération sera décrite plus tard , quand nous trai- 
terons du revêtement des puits en maçonnerie. Nous nous bornerons 
à ajouter ici que l’on creuse dans un des bancs d’argile imperméa- 
bles à l'eau , qui se trouvent un peu au dessous de l'assiette du cuve- 


Digiiized by Google 



an CHAPITUE VI. 

laje , une galerie fermée sur le devant par un batardeau , et dans 
laquelle on conduit la petite quantité d’eau qui passe encore à travers 
le cuvelage, pour qu’elle ne tombe pas sur les ouvriers occupés au 
fond du puits, et pour éviter d'avoir à l’extraire d’une profondeur 
plus considérable. 

Les pg. I à 8 de la IH. Xf^II , représentent les détails d’un cuve- 
lage exécuté dans un puits des mines de bouille du grand Uornu en 
Belgique. Chaque cadre est formé de quinze pièces de bois formant 
un pentédécagone régulier; les pièces des trousses colletées et pico- 
tées sont assemblées à tenon et mortaise, ainsi que l’indi(]ue la /?^. 6, 
qui représente un côté de la trousse picotée , dont l’épaisseur est de 
0“,50. Les Pg. 1 et 2 , représentent la trousse picotée, avec les lam- 
bourdes appliquées sur ses faces extérieures, avant que le picotage 
ait eu lieu. Les pg. S et 4 , représentent la même trousse , après l’o- 
pération du picotage : les lambourdes sont écartées par les coins, la 
mousse est comprimée et logée dans les petites cavités de la roche. 
La Pg.7 représente un coin plat, la pg. 8 , un picot. La Pg. 5, repré- 
sente une portion du puits cuvelé, avec la partie immédiate ment in- 
férieure , creusée en dessous du niveau et revêtue d’un muraillemen 
en briques, qui repose sur un rouet colleté au ferme. 

Cuvelages en fonte.—La pg. 0 PI. XPII, représente un cuvelage 
en fonte, tel qu’il a été exécuté par M. Mathias Dunn dans un puits 
de la houillère de Preston-Grange, près d’Edimbourg. Ce mode de 
cuvelage fut introduit, vers l’année 1804 à 1805, dans les mines 
de houille du nord de l’Angleterre où il est aujourd’hui généralement 
usité. Auparavant, et dès l’année 1795. on construisait déjà des cu- 
velages en fonte de fer; mais ils étaient formés d’anneaux cylindri- 
ques d’une seule pièce , ce qui ne permeliait de les employer que 
tout près de la surface, ou d'anneaux cylindriques composés de seg- 
ments assemblés au moyen de brides saillantes vers l’intérieur du 
puits, et serrées par des boulons à vis, disposition qui était beaucoup 
moins avantageuse que celle qui lui fut substituée à i’époque indi- 
quée plus haut. 

Nous empruntons les détails qui suivent au mémoire de M. Mathias 
Dunn , publié dans les Transactions de la société de Newcastle. La 
grande couche de houille de Prestoii Grange , d’une puissance de 
2à 3 mètres , avait été anciennement exploitée, ainsi que les autres 
couches du même territoire, au moyeu d’une galerie d’écoulement 
qui débouchait au niveau des hautes eaux du Krith du Forlli , et re- 
coupait la grande couche à 23"> , 62 au dessous de la surface du sol. 
L'alMtndanre des eaux fit abandonner cette exploitation en 1746. 
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L'ancienne galerie d’écoulement déliile encore 000 litres d’eau par 
minute environ ,el il existe en dessous de son niveau de grands lacs 
souterrains, dans les excavations résultant des anciens travaux. On 
avait plusieurs fois songé à reprendre l'exploitation de ces mines; 
mais on en avait été détourné par la nature des bancs de grès qui 
sont , dans tout ce district , divisés par de nombreuses et larges fis- 
sures depuis la surface jusqiies à une assez grande profondeur. Ces 
tissures laissant un passage facile aux eaux, on devait s'attendre à 
des difficultés considérables dues à ce que les eaux des vieux travaux 
arriveraient dans les puits qu'on entreprendrait de creuser. Cepen- 
dant , vers la partie la plus basse du bassin , les fissures sont moins 
nombreuses et moins ouvertes. On se décida donc en 1829 à y foncer 
un puits , dans l'espoir qu'on rencontrerait à une certaine profondeur 
des bancs non fissurés, sur lesquels on pourrait asseoir un cuveiage 
capable de contenir les eaux des bancs supérieurs. On décida que le 
puits serait ouvert sur un diamètre intérieur de ô mètres, et divisé 
en trois compartiments, dont l'un serait réservé aux pompes, et les 
deux autres à l'extraction delà bouille. 

Des pompes de 0“>, 30 à 0“>, 52 de diamètre au piston devaient être 
installées dans ce puits et mises en mouvement par une machine à 
vapeur de 70 chevaux de puissance , capable d’extraire du fond du 
puits , dont la profondeur devait être de 128 mètres, un volume de 
1800 litres d'eau par minute. 

Une machine de la force de 20 chevaux, qui devait servir ultérieu- 
rement à l’extraction de la houille, fut installée sur le puits , pour 
l'extraction de l’eau et des déblais pendant la première partie du 
fonçage. 

Quand on futarrivé à la profondeur de lômètres, les fissures four- 
nirent déjà 900 litres d'eau par minute. Au dessous des- bancs fissu- 
rés, on rencontra des assises imperméables, et l’on put asseoir à Ifi™, 
50 au dessous de la surface du sol, l'assise fondamentale du premier 
cuveiage. Cette assise fut un rouet ou anneau cylindrique formé de 
plusieurs segments en bois de chêne qui avaient 23 centimètres d'é- 
paisseur et 20 1/2 centimètres de hauteur. Les pièces de ce rouet 
furent posées sur un plan d'assise dressé bien horizontalement dans 
la roche solide, avec interposition d’une petite planche mince entre 
deux segments contigus. On remplit avec des coins chassés jusqu'au 
refus l’intervalle compris entre la roche et le contour extérieur du 
rouet, et l'on enfonça en même temps des coins plats dans les joints 
verticaux du rouet , après quoi on éleva sur ce rouet un cuveiage en 
fonte tel que la' représente la /î//. 9. Il était formé d'anneaux de O"*, 
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62 de hauteur verticale ; chaque anneau composé de 8 segmenWd’une 
épaisseur de 12 millimétrés, avec brides de 7 1/2 centimètres de lar- 
geur, saillantes en dehors, sur les quatre côtés. Ces segments furent 
disposés de manière que 1rs joints verticaux de deux anneaux super- 
posés fussent alternés , ainsi que le représente la figure , et entre 
tous les joints verticaux ou horizontaux on interposa un éclat de 
planche mince. A mesure que celte enceinte fonte s'élevait dans 
le puits, on bourrait l'intervalle vide entre la roche et le contour ex- 
térieur avec des bois , des pierres ou autres déblais ; par dessus le cii- 
vnlage en fonte qni eut une hauteur totale de 1 , 60 on éleva un 
muraillement circulaire de 2<», 45 de hauteurdontle poids portait sur 
les segments en fonte , ce <|Ui permit d'enfoncerdes coinsde boisdans 
tous les joins, de manièreà arrêter le passage deaeaux. Quand cette 
opération fût' terminée, les eaux des sources du voisinage qui avaient 
tari, parce qu’elles arrivaient au puits, repriretrl leur cours natu- 
rel. 

Le fonçage fut ensuite continué sans difficulté jusques à la profon- 
deur de 40‘“, 20 où l’on tomba sur unefailleou fissure largement ou- 
verte qui fournit 1.550 litres d'eau par minute. Cette fissure suivit le 
fonçage jusques à 51 24 où le rocher non fissuré permit d’asseoir 

la base d’un nouveau cuvelage. C’est celui que représente la fig. 9. 
On lui donna 11"*, 90 de hauteur verticale. On établit dans la roche 
non fissurée inférieure, deux rouets picotés superposés, et quand on 
eut élevé le tubage en fonte jusque dans l’intérieur du banc non fis- 
snré supérieur, on posa sur l’anneau supérieur deux rouets en char- 
pente que l’on picola avec autant de soin que les rouets inférieurs , 
en les arc-boutant contre la roche par des étais inclinés , ainsi que 
l’indique la figure. On se procura ainsi uneassise invariableà la par- 
tie supérieure du cuvelage, et l’on putresserrer par des coins en bois 
les joints horizontaux , aussi bien que les joints verticaux. Ce second 
cuvelage contint les eaux , comme l’avait fait le premier, malgré la 
pression beaucoup plus forte qu’elles exerçaient sur lui. 

En continuant le foncement on rencontra deux autres bancs fissir- 
rés, ce qui obligea de construire deux autres tronçons de cuvelage , 
l’un entre 58, "> 56 et 65">, 88, l’autre entre 72“,36 et 80“, 52 (te 
profondeur. 

Voici le tableau des poids , des longueurs des cuvelages et de leurs 
profondeurs au dessous du sol , avec le volume des eaux qui arrivaient 
à chacun des niveaux par les fissures , avant qu’elles fussent roiv- 
lenues. 
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en 

fathoma. 

en 

mètrea. 

t»' tubage. 

101k,5 

2,436k 

9 hect. 

16»>,47 

8 

14»i,64 

2' tubage. 

127k 

3,045k 

13,5 

51m,24 

6 1[2 

ll»i,89 

3* tubage. 

139k 

3,349k 

13,5 

6S<°,88 

* 

7o>,32 

4' tubage . 

177k 

4,062k 

15,75 

80"».52 

4 ll2 

8">,23 


Calcul de Cépaisseur à donner aux cadres d’un cucelage poly- 
gonal.— Soient ABCD ,fi(j. 6 , PI. XV U , une des pièces d’un cadre 
de cuvelage polygonal , 0 le centre des cercles inscrits et circonscrits 
aux polygones dont AB , CD sont les côtés; R le rayon 01 du cercle 
inscrit aux côtés extérieurs du cadre polygonal, H la hauteur d'eau 
qui pèse extérieurement sur le contour du cadre, > l'épaisseur IK, es 
la hauteur verticale du cadre , n le nombre des côtés du cadre , u le 
poids du mètre cube d'eau. 

La longueur extérieure AB d'un des côtés du cadre sera égale à 
360 

2R tang-^La face extérieure qui a cette longueur pour base sup- 


portera une pression normale de la part du fluide ambiant égale à 
s>aH X 2R lang-^' Les pressions des joints contigus au côté ABCD 
du cadre , et dont les plans verticaux ont pour traces horizontales 


AC et BD , seront par conséquent égales à ua HR tang 


560» 

•in «oHR 


360» 360". 

Ces pressions, dirigées normalement aux plans de joint, ont pour 
composantes parallèles à l’axe de la pièce etaux fibres du bois uaHR, 
et si ces pressions égales et directement opposéesagissaient seules 
sur la pièce , elles détermineraient un raccourcissement des fibres 


égales à la fraction : 


»aRR t»HR 


a<E 


de la longueur primitive; E dé- 


.E 


signant le module d’élasticité du bois. 
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D'un autre c6té, la pièce ABCD étant pressée extérieurement par 
l'eau , les Joints AC et BD doivent se serrer surtout à l'intérieur du 
cadre en C et en D, et la pièce doit flécliir en se courbant vers l'in- 
térieur , comme si elle était posée sur deux appuis dont la'dîStance 
serait égale à CD , et chargée uniformément sur cette longueur CD , 
parla pression d'une colonne d'eau de hauteur II. Cette flexion pre^ 
duitnn allongement des libres situées sur la face CD, et u n racourcisse- 
ment des fibres situées sur la face extérieure. Si la pièce n'était sou- 
mise à aucune pression longitudinale , le racourcissement maximum 
des fibres, occasionné par la flexion due à la charge de la colonne 
d'eau H , serait égale , d’après les notions du chapitre V , tome I , à ; 

jXcH Xj a 3 cHXçpi 

ËJï 4 E/l • 

Tï 


Or 


CO=AB — 2efansnj^-=9(R— •) 


Portant celtevaleur dans l'expression précédente , il vient , pour l'ex- 
pression du plus grand raccourcissement proportionnel qui serait dû 
à la flexion considérée isolément : 



l R-,)> fang’ 


Sfio» 
2» " 


Quand la flexion de la pièce est très-petite , comme c'est toujours 
le cas pour les pièces courtes des cuvelages polygonaux d'un grand 
nombre deedtés, on peut admettre que le raccourcissement des 
fibres dû à la flexion , s'ajoute à celui qui est occa sionné par la com- 
pression longitudinale , comme si les deux effets étaient superposés 
l'un à l'autre. Dans cette hypothèse , si nous désignons par t le plus 
grand raccourcissement proportionnel auquel on veuille exposer les 
fibres du bois , l'épaisseur , sera déterminée par l'équa tion 


(R , 300"» 


La valeur de c donnée par cette formule , décroît à mesure que le 
nombre des côtés du polygone augmente , et lorsque ce nombre est 
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infini , c’est-à-dire quand le cuveiage polygonal est remplacé par un 
cuveiage circulaire , on a: 

?H“=f,d’où .=îîiï?. (o) 

£# ti 


Dans le cas général , l'équation donne pour • une valeur qui serait 
longue à calculer. Mais si l’on suppose que l’épaisseur t soit une pe- 
tite fraction du rayon R , de telle sorle qu'on puisse remplacer, sans 
erreur nuisible , (R— «',* par R* , la valeur générale de ‘ se réduit à 


C.HR) 
' 2Ei I 



12 

1 + - 


E/tang* 

Cull 



{b) 


On peut faire pour le bois de chêne; E= 1.200.000. OOOet f= 0, 
001, on a alors Ei =1.200. 000. Remplaçant d’ailleurs u par 1000 
kilogrammes, la formule (o) donne pour l’épaisseur d’un cuveiage 

circulaire : • = -55-. 

1200 

Si R=! ■», 50 et H =C0 mètres , on a ; 


,= e, 075. 

Pour un cuveiage décagone, R étant encore supposé égal à 3 mètres, 
et H à 60 mètres , la formule {b) donne ; 

, =0™, 108. 

Les épaisseurs usitées dans les cuvelages du département du Nord, 
sont plus fortes que celles que nous venons de déterminer , en sup- 
posant Ei= 1.200.000. Ainsi, l’épaisseur adoptée pour les cadres 
de cuveiage placés à CO mètres de profondeur, dans des puits de 3 
mètres de diamètre , est de O™, 10. Nous croyons qu’il convient , en 
effet, d'exagérer la solidité de constructions aussi importantes que 
le sont celles des cuvelages de puits profonds , afin de se mettre à 
l'abri de toute chance d’accidents. Par ce motif, nous conseillerons 
de calculer l’épaisseur des pièces de cuveiage en bois de chêne, au 
moyen de la formule générale (6) , dans laquelle on remplacera Et 
parCOO 000, u par 1000 kilog., et où l’on prendra pour H la profon- 
deur des pièces de cuveiage au dessous du sol. D’ailleurs, il y a une 
limite d’épaisseur au dessus de laquelle il faut se tenir dans tous les 
cas, pour que les plans de joints soient assez larges; cette limite 
nous parait devoir être deO'^,08. Pour les trousses colletées et pi- 
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colées , il conviendra , confarmémeiH à la pratique commune , d’aug- 
menter de moitié l'épaisseur de ces pièces. 11 est impossible d'appré- 
cier, par le calcul, la pression produite par le picotage et les fle- 
xions qui en résultent. 

Quant aux cuvelages en fonte , ils sont toujours circulaires, et 
on pourrait appliquer à la détermination de l'épaisseur des segments 
(uHR 

en fonte , la formule i laquelle on ferait Et — 6.000. 

000, ce qui reviendrait à faire supporter à ta fonte une pression de 
600 kilog. par centimètre carré de section transversale. Il est , en 
effet , )>eu vraisemblable qu'une pression de 600 kilog. par centimè- 
tre carré , qui est au dessous du 1|10 de celle qui a produit l'écrase- 
ment immédiat , dans les diverses expériences dont les résultats sont 
rapportés au chapitre V, pût occasionner la rupture. Mais il arrivera 
fréquemment qu’on devra augmenter les épaisseurs ainsi calculées, 
parce qu'elles seraient trop faibles pour mettre les pièces de fonte 
à même de résister aux chocs accidentels auxquels elles sont ex- 
posées, lorsqu'on les met en place , et peut être aussi pour parer aux 
défauts de moulage. En délinitire , nous conseillons de ne jamais 
donneraux segments de fbnte, quelque petite que soitia charge qu'ils 
auront à supporter, moins de 19 millimètres d’épaisseur. C'est celle 
qui a été adoptée par M. Mathias Dunn , pour les pièces du cuvelage 
en fonte du puits de Preston-Grange. 

Cuvelage en bois renforcé par des armatures en fonte . — Si l’on 
avait donné aux pièces d’un cuvelage en bois , une épaisseur insuffi- 
sante pour supporter, sans flexion sensible , la pression des eaux , 
on pourraitrenforcer les trousses de ce cuvelage, par desarmatures 
en fbnte appliquées sur le milieu de la bauteur des côtés. M. Evrard 
a décrit, dans les Annales des mines , t. Il , 4° série , p. 701 , un 
système d'armatures semblables , qu'il a appliquées au cuvelage d'un 
puits des mines de Vicoigne. L'armature de chaque trousse est for- 
mée devingt pièces de fonte clouées contre les pièces du cuvelage dé- 
cagone et serrés entre elles par des clavettes en fér. L'armature d'une 
trousse forme un cercle posé intérieurement. Il est nécessaire pour 
faire disparaître les saillies auxquelles les tonnes pourraient s’accro- 
cher, d'appliquer à l'intérieur du puits, un garnissage en lattes , qui 
peuvent être clouées contre des tasseaux de bois fixés aux trousses. 
H. Evrard établit qu'un cuvelage ainsi armé, en fonte, est un peu 
plus économique qu'un cuvelage en bois, d'une épaisseur suffisante 
pour ofl’rir une résistance égale à celle du cuvelage armé. Nous pen- 
sons cependant qu'il ne faudra avoir recours è ce moyen, quelors- 
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qu’il serait très-difficile de se procurer des bois de chêne d’une épais- 
seur suffisante et exempts de défauts. 

Aépamf ions des cure/a^res.— Les cuvelages, soit qu'on les exécute 
en boisou en fonte, doivent être construitsen matériaux de très-bonne 
qualité, choisis etéprouvés au besoin avec des soins particuliers, aBn 
que ces revêtements soient peu sujets à des réparationsqui sont tou- 
jours une chose grave. Quand une pièce d'un cuvelage en bois vient 
b rompre sous la pression (ces pièces sont peu sujettes à périr par la 
vétusté, parce qu’elles sont préservées de la pourriture par l'action 
de l’eau qui les baigne constamment) , on fixe les autres côtés de la 
même trousseaux pièces des trousses supérieures et inférieures, au 
moyen de bandes de fer et de vis à bois. On fixe de la même manière 
auxcadressupérieurs, la pièce qui est immédiatement au dessus de 
celle qui s’est rompue. Ensuite on sape celle-ci à coups de hache, et 
on la remplace par une autre, qui se pose comme on a posé la pièce 
formant clef, dans la première construction du cuvelage. Après la 
mise en place , on repasse le calfatage de tous les joints horizontaux , 
et l’on res.serre'même quelquefois ces joints par un picotage hori- 
zontal, exécuté au dessous de la trousse colletée ou picotée immédiate- 
ment supérieure au tronçon de cuvelage réparé. 

Si les eaux qui se font jour par l'ouverture qui résulte de l’enr- 
lèvement de la pièce rompue gênaient trop le travail , on pourrait 
essayer de les faire écouler à un niveau plus bas, par des trous de 
tarière percés dans quelques-uns des cadres inférieurs. 

Si c’est une pièce de trousse picotée ou colletée qui s’est rompue, 
il faut absolument remplacer la trousse entière, et, pour cela, il 
est nécessaire d’enlever plusieurs des cadres qui sont placés au des- 
sus d’elle , et de suspendre le reste du cuvelage , demeuré ainsi sans 
appui, aux trousses colletées et picotées supérieures. On comprend 
combien il importe d'éviter de semblables réparations, puisque tes 
machines placées sur le puits, après que le creusement est terminé, 
peuvent être insuffisantes pour effectuer l'épuisement des eaux afflu- 
entes. Le résultat est alors une interruption des travaux plus ou 
moins prolongée, et l'inondation d’une partie des excavations sou- 
terraines. 

Pour les cuvelages en fonte, on se contente quelquefois de ren- 
forcer les segments rompus par des étriers en fer , et d’arrêter les 
filtrations par un calfatage. Lorsque ces moyens palliatifs sont in- 
suffisants, on est obligé de briser le segment rompu à coups de masse, 
et de le remplacer par un autre. 
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Crensemenl des puits boisés dans les tenains tiès-ébouleux, tels 

que les marnes ou argiles coulantes et les sables semi-fluides. 

Le procédé le plus ordinairement suivi pour foncer des puits boisés 
dans des terrains trés-ébouleux , est analogue à celui que l’on emploie 
pour le creusement des galeries horizontales dans les terrains ana- 
logues. Il consiste à appliquer contre le terrain, des cadres rectan- 
gulaires, derrière lesquels on enfonce des palplancbes jointives et 
légèrement divergentes , qui pénètrent dans le terrain , plus avant que 
le bas de l’e.xcavation. 

Les fig. 31 à 29 de la PI. XII, représentent les détails de celte opé- 
ration , telle qu'elle est pratiquée dans les terrains coulants du district 
de Tarnowilz en Silésie. La description suivante est empruntée au 
mémoire de M. Thurnagel , publié dans VArchiv. de M. Karsten. 

Ou établit d'abord sur le sol quatre pièces de bois de 0",33 è 0°>,30 
de diamètre, longues de 10 à 13 inèlre.s, assemblées à mi-bois, ou 
simplement réunies par des entailles peu profondes; deux pièces pa- 
rallèles étant posées immédiatement sur le sol et à une distance égale 
à la largeur du puits dans œuvre, les deux autres sont posées sur les 
premières à angle droit, à une distance égaie à la longueur du puits 
dans œuvre. Le rectangle intérieur formé par la jonction de ces 
quatre poutres est égal au vide intérieur du puits. On charge de terres 
ou de pierres les extrémités qui se prolongent au delà des parois du 
puits, et l'on procède au creusement. Les premiers mètres sont ordi- 
nairement faciles à creuser, et les parois s'y soutiennent , coupées à 
pic, sur une hauteur variable de 1°>,30 à 3 mètres. Dès qu'on voit 
qu'il y aurait imprudence à approfondir l’excavation , on établit au 
bas du puits un cadre formé de quatre pièces assemblées à mi-bois 
par leurs extrémités , les deux côtés longs posée dessous , et les deux 
côtés courts par dessus. On a soin que les angles soient à l’aplomb de 
ceux du cadre supérieur. On passe entre le terrain et les deux cadres 
des planches de pin de 5 à 4 centimètres d'épaisseur, coupées de lon- 
gueur convenable, et que l'on serre contre le terrain avec des coins 
enfoncés entre elles et le contour externe du cadre inférieur, qui est 
lui-méme consolidé par la pression do ces coins. On met ensuite en 
place un cadre intermédiaire qui repose sur quatre poteaux placés 
dans les angles du puits. Quatre autres poteaux vont du cadre inter- 
médiaire au cadre supérieur. Enfin , on renforce les longs côtés des 
cadres par des moises transversales posées horizontalement. Les po- 
teaux verticaux sont sciés de longueur et terminés pardes faces planes. 
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(l<j. 36. Les moises transversales sont entaillées à leurs extrémités, 
comme l'indique la fig. 27. 

L'opération se continue ainsi sans difficulté , tanlqu’on ne rencontre 
pas un terrain coulant. On peut suspendre par des tirants en bois les 
cadres inférieurs aux longues poutres établies à la surface , si l’on 
craint que ces cadres ne soient pas suffisamment maintenus par la 
pression du terrain et des coins que l'on a enfoncés par derrière. 

Dès l’origine , on élève au dessus du sol , sur les quatre pièces de 
bois dont nous avons parlé, un boisage à cadres contigus , montant 
jusqu'à 3 ou 4 mètres de hauteur. On garnit extérieurement ce boi- 
sage de planches, derrière lesquelles on amoncelle les déblais extraits 
du puits en creusement , ou d’autres déblais , pour former une plate- 
forme autour du puits. Sur le cadre supérieur, on monte les deux 
tours à bras qui doivent servir au creusement, et qui correspondent 
aux deux divisions du puits formées par les moises horizontales. 

Les fig. 21 , 22 et 23 représentent l’opération du creusement, dans 
les parties difficiles. Dès que le terrain devient coulant, au lieu de 
poser le cadre inférieur directement sur le sol, on le pose sur quatre 
planches rf, d, d, d, sciées de longueur convenable et placées près des 
cdlés courts du puits. Le cadre étant posé sur ces planches, on glisse, 
entre ses cétés et les extrémités des palplanches qui pénètrent plus 
avant dans le terrain, des planchese,e,e,e. On écarte lesplancbese 
et les extrémités des palplanches, en enfonçant quelques coins/’,/',/’, 
derrière les quatre côtés du cadre , et l’on se ménage ainsi un espace 
libre de G à 8 centimètres, destiné à recevoir un nouveau cours de 
palplanches. Procédant alors à l’enfoncement de ce dernier cours de 
palplanches, on commence par les quatre angles où l’on place deux 
planches coupées comme l’indique la fig.'îS, le côté le plus large en 
avant, pour qu’elles se touchent sur toute leur longueur, malgré 
qu’elles soient enfoncées en divergeant dans le terrain. Pour enfoncer 
les palplanches dans la direction convenable, on s’appuie sur le con- 
tour interne du cadre immédiatement supérieur, ou d’un cadre perdu 
que l’on pose exprès pour cet usage , ou même de sim|>ies lattes d’é- 
paisseur convenable clouées contre le boisage supérieur. On garnit 
ainsi tout le contour du cadre de palplanches que l’on n’enfOnce 
guère, dans un terrain ^fficile ,au delà de 2,’i à 75 centimètres, quoi- 
qu’on pût facilement les enfoncer entièrement en une seule fois, si 
d’ailleurs cela n’était pas nuisible au bon succès de l’opération. 

Dans l'axe du puits est un coffre g, h , fig. 31 , 33 et 23 , d’environ 
0»,75 de côté et 1 mètre de profondeur , formé de planches jointives 
clouées contre le contour extérieur du cadre c. On enfonce ce coffre 
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en avant, pour former un puisard, dans lequel se réunissent les 
eaux , et , pour empêcher les terres semi-fluides de remonter dans son 
intérieur, on passe de la paille en dessous des planches qui en forment 
les parois. Cette paille se loge, partie derrière les planches, partie 
dans le fond du coffre , et rend moins facile le mouvement des terres 
de bas en haut. 

Lorsque les palplanches ont été enfoncées sur tout le contour du 
puits , on commence à enlever le terrain , d'abord sur l’un des cétés 
courts du puits , en enfonçant d’ailleurs toujours le coffre puisard. 
On cherche ainsi à abaisser la première planche d. Aussildl qu'on j 
est parvenu , on coupe de longueur deux étais i , qui s’appuient sur 
les extrémités de celte idanche et suppoKent le cadre supérieur. On 
en fait autant pour la seconde planche, après quoi on passe à 
l’autre côté du puits. Quand on est parvenu à descendre les semelles 
ou planches <f, </, à une profondeur un peu moindre que celle où sont 
parvenues les extrémités des palplanches, on établit , pour maintenir 
les palplanches écartées, un cadre perdu ou provisoire p, o, flg. 91 
et 93, dont les côtés sont habituellement formés par des billes de bois 
refendnes en deux , et passent derrière les étais verticaux qui sou- 
tiennent le cadre supérieur. Les côtés de ce cadre perdu sont souvent 
fixés à quelques-unes des palplanches par des crampons en fer. On 
achève ensuite d’enfoncer les palplanches extérieures; on enlève le 
terrain sur un seul côté du puits à la fois, on abaisse les planches 
formant semelle , et on remplace en même temps les étais par des étais 
plus longs, ou bien on met des étais verticaux depuis le sol jusqu’au 
cadre perdu, et d’autres depuis le cadre perdu jusqu’au cadre prin- 
cipal supérieur. 

Or établit alors sur le fond du puits im deuxième cadre principal, 
derrière lequel on enfoncera un nouveau cours de palplanches. Pour 
la pose de ce cadre, il est indispensable de déplacer les étais verti- 
caux qui soutiennent le cadre supérieur. C’est ce que l’on fsH avec les 
plus grandes précautions, successivement, et mettant même an besoin 
dans le milieu du puits d’autres étais provisoires, qui s’appuient tou- 
jours sur l’une des planches-semelles et vont soutenir le cadre supé- 
rieur par l’intermédiaire d’une autre planche mise en travers au 
dessous de celui-ci. 

Après la pose de ce cadre inférieur, on remplace le cadre provisoire 
par un cadre définitif intermédiaire, les étais provisoires par des po- 
teaux placés dans les angles , et on établit les moises horizontales qui 
renforcent les deux longs côtés des cadres. Les palplanches ayant 
environ 9 mètres de longueur seulement , la plus grande distance de 
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deux cadres principaux ne dépasse guère 1°>,40 à 1'",50 , et dans les 
terrains très difficiles , cette distance n’est que de 0“,50 à 0~,60. Les 
cours de palplancties se recouvrent alors l'un sur l’autre sur plus de 
la moitié de leurs longueurs ; on place toujours un cadre intermé- 
diaire entre deux cadres principaux. 

Une précaution indispensable dans ces mêmes terrains, consiste à 
enfoncer toutes les palplancties d'un même cours.de la même quan- 
tité, et à les recéper au besoin, de façon que leurs têtes aboutissent 
dans le plan de niveau de la partie supérieure du cadre derrière le- 
quel elles ont été enfoncées. On pose à plat , sur les côtés de ce cadre, 
quatre planches q, q. fig. 31 et 33, qui les déliordent et recouvrent 
les têtes des palplanches , et sur lesquelles on appuie les étais ou po- 
teaux verticaux placés dans les angles du puits , entre les cadres. Si 
l’on ne prenait pas celte précaution, il pourrait arriver que quelques- 
unes des palplanches fussent repoussées par la pression du terrain. 

Enfin , on ne néglige pas , pendant le creusement , quand les cir- 
constances l’exigent, de relier les cadres entre eux par des longue- 
rines en bois clouées à l’intérieur des cadres, et qui les tiennent à 
distance les uns des autres, en même temps qu’elles servent à sus- 
pendre tout l’ensemble aux longues poutres posées en croix sur le 
sol. 

Quand on est arrivé à une roche solide, on établit, dans le plan 
des deux côtés courts du puits, deux traverses ou porteurs d’un fort 
équarrissage qui s’appuient profondément dans la roche par leurs ex- 
trémités. Sur ces deux pièces on pose un cadre rectangulaire, des 
étais verticaux allant de ce cadre au cadre supérieur, et tout le boi- 
sage se trouve établi sur une base sûre. Mais il est encore nécessaire , 
pour qu’il soit parfaitement solide , de relier tous les cadres entre eux 
par quatre longuerines verticales établies dans les coins du puits , en 
dedans des cadres : on les applique contre les côtés courts. 6,/!^. 38, 
PL XII, représentant, en projection verticale, l’un des porteurs 
appuyés sur la roche solide , et a, a, les côtés longs du cadre posé 
directement sur ces pièces , c est la semelle horizontale sur laquelle 
sont posées les longuerines d, d, qui sont maintenant écartées et 
pressées contre les pièces longues des cadres successifs par des entre- 
toises horizontales, telles que e, et des arcs-boutants inclinés f, f. 
Ces longuerines , fixées par des crampons en fer aux cadres princi- 
paux, ont la plus grande longueur possible, habituellement 10 à 
13 mètres. On fait en sorte qu’elles se terminent vis-ô-vis d’un cadre 
principal , sur lequel est posée une nouvelle semelle portant d’autres 
longuerines, qui prolongent les premières et sont liées avec elles, au 
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besoin , par des bandes de fer. En même temps que l’on pose ces lon- 
guerines, on cloue contre l’intérieur des cadres, les planches ou 
coulants destinés à guider les tonnes , on met en place les échelles de 
descente, et on construit les planchers hori 2 onlaiix, qui divisent la 
descenderie en étages successifs , ayant enviion 10 mètres de hauteur 
verticale. 

Creuiement dans Irs terrains coulants voisins de la surface du 
— Quand les terrains à traverser sont très-fluides , n’ont qu'une 
médiocre épaisseur et sont voisins de la surface, il est souvent pos- 
sible de faire un encai.«isement formé par des pieux jointifs, armés à 
leurs extrémités inférieures de sabots en fer tranchants , et que l'on 
enfonce à coups de mouton à travers les terrains mouvants jusqu'aux 
couches solides sous-jacentes. 

Pour que l'opération réussisse bien , on enlève d'abord les terres 
supérieures, dans lesquelles on creuse une excavation qui soit ca- 
pable de contenir l'enceinte de pieux que l’on veut former, et dont 
on soutient les parois par un boisage. Sur le fond de cette excava- 
tion, on établit deux forts Ccaclres en Irais équarris , soigneusement 
assemblés , posés l'un dans l'intérieur de l'autre, de manière à laisser 
entre deux un espace vide d’une largeur égale à l'épaisseur des pieux 
qui formeront l'enceinte. Sur ces cadres fondamentaux, on pose 
d'autres cadres jointifs , dont les côtés en regard sont soigneusement 
dressés au rabot. On élève les deux systèmes de cadres , soit jusqu'au 
niveau du sol , soit jusqu'au niveau d'une plate-forme ménagée dans 
l’excavation, et sur laquelle pourront se placer des ouvriers. On ins- 
talle plusieurs sonnettes sur le contour extérieur de la fosse, et l'on 
procède à l’enfoncement des pieux jointifs dans l’espace vide qui se 
trouve ménagé entre les cadres intérieurs et extérieurs. On commence 
par les quatre angles. Tous les pieux sont soigneusement dressés au 
rabot sur 1rs quatre faces ; ils peuvent même être préparés de façon 
à s'assembler l'un à l'autre au moyen d'une coulisse ou entaille de 
forme triangulaire creusée sur une des faces latérales de chacun 
d’eux, et d'une saillie de même forme ménagée sur l'autre face , saillie 
qui remplira l'entaille du pieu contigu. Il faut les enfoncer bien ver- 
ticalement et successivement, par petites quantités à la fois, de façon 
à ce que leurs extrémités inférieures arrivent à des profondeurs peu 
différentes l'une de l'autre. Si l’on parvient à traverser ainsi tout le 
terrain mouvant, et à faire que les extrémités inférieures de la tota- 
lité des pieux s’appuient sur le terrain solide inférieur, le succès de 
l'opération est assuré. On commencera par Axer aux pieux les cadres 
intérieurs posés sur le terrain que l'on va maintenant enlever. On 
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pourra aussi suspendre (ous ces cadres à de fortes poutres d'une grande 
longueur étendues à la surface du sol. Cela fait, on extraira les terres 
on sables qui se trouveront dans l'inlérieur de l'enceinte de pieux. S’il 
est possible d’extraire les eaux en même tempsque les terres, on mettra 
eu place, à fur et mesure du creusement, de nouveaux cadres destinés 
à maintenir les pieux en place, et à les empêcher de rentrer dans le 
vide intérieur parl'cffet de la poussée du terrain extérieur. Ces cadres 
seront fixés par des crampons aux pieux mêmes , ou suspendus par 
des tirants aux cadres supérieurs. On arrivera ainsi jusqu’au terrain 
solide dans lequel on établira un cadre de fondation , posé sur des 
porteurs encastrés dans la roche , si c'est une roche tout à fait dure , 
ou bien serré par mcollctage, si le terrain solide est de nature tendre, 
comme le sont des argiles ou des marnes. On élèvera ensuite un cuve- 
lage dans l’enceinte formée par les cadres de boisage provisoire. 

Il pourra arriver qu’on puisse extraire les terres isolées par l’en- 
ceinte, sans pouvoir en même temps épuiser les eaux qui se feront 
Jour par les intervalles des pieux. Les terres meubles seraient alors ex- 
traites, soit à la drague, soit avec de grands cylindres à soupape 
analogues a ceux que l'on emploie, dans l'opération du sondage, 
quand on rencontre des terrains de la nature de ceux qui nous oc- 
cupent. Dans ce cas, les eaux se tiendraient dans l’enceinte intérieure 
à peu près an même niveau qu’à l’extérieur ; la pression de ces eaux 
suffirait généralement pour empêcher les pieux de se rapprocher, et 
l’on pourrait, par conséquent, vider des matières solides, toute l’en- 
ceinte qui demeurerait seulement remplie d’eau , comme un trou de 
sonde. Si la surface de séparation des terrains mouvants et des ter- 
rains solides inférieurs était horizontale, il serait évidemment facile 
de descendre dans le vide intérieur une ligne de tuyaux en foute, ou 
un cuvelage en bois préparé et assemblé d'avance. Mais il arrive ra- 
rement que la surface de séparation soit horizontale ; par conséquent 
la colonne en fonte, ou l'assise inférieure du cuvelage en bois, ne 
viendrait pas s'appuyer, par tout son contour, sur le terrain solide. 
A moins donc que ce dernier terrain ne consiste en un banc d’argile 
imperméable à l'eau , mais assez tendre pour que le cuvelage ou tu- 
bage puisse s’y enfoncer par une pression exercée à la partie supé- 
rieure , de manière à ce que la jonction du cuvelage et du terrain 
suit capable de réduire suffisamment l’affluence d’eau , il faudra préa- 
lablement entailler la roche solide, et y préparer une banquette ho- 
rizontale et plane, pour recevoir la base du cuvelage. Il ne serait pas 
impossible d’y parvenir, sans épuisement préalable des eaux, par le 
procédé suivant. 
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On ferait construire un disque en fonte , auquel on Axerait plusieurs 
séries circulaires de trépans aciérés capables d'enlailler et de broyer 
la roche par percussion. Ces trépans seraient saillants sur la face in- 
férieure du disque, auquel on donnerait un diamètre plus large de 
15 à 90 centimètres que celui du cylindre circonscrit au ciivelage que 
l'on enfoncera plus lard dans le puits. Ce disque serait Axé à une tige 
rigide en bois ou en fer, composée de parties jointes entre elles par 
des emmanchements, comme le sont les tiges de sonde, ayant toute 
la profondeur du puits, et suspendu à un câble , pour être manœuvré 
à la manière des outils de sondage qui agissent par percussion. Pour 
guider le disque dans sa chute , on adapterait à la tige , vers sa partie 
su|>érieure, un cylindre d'un à deux mètres de hauteur, et on Axerait 
aux cadres supérieurs établis â la tète des pieux, des solives disposées 
suivant une surface cylindrique d'un diamètre un peu plus grand que 
celui du disque , qui embrasserait le cylindre adapté â la lige, et dont 
l'axe se confondrait avec celui de l'enceinte vidée de sable. En 
adoptant une disposition convenable pour les trépans Axés au disque 
circulaire dont j'ai parlé, on arriverait sans doute à entailler la roche 
solide sur une profondeur sufAsanle pour que le fond de celle entaille 
présentât une surface horizontale assez bien dfessée pour recevoir le 
cuvelage que l'on descendrait dans le puits plein d'eau. Les fragments 
de roche broyée seraient extraits au moyen de seaux à soupape ana- 
logues à ceux dont on fait usage dans l'opération du sondage. 

Le travail indiqué ci-dessus n'est, au reste, qu'un soKdage sur un 
diamètre inusité. Il serait possible qu'il pût être exécuté avec plus de 
facilité , en forant d'abord dans Taxe du puits un trou d'un diamètre 
moindre, 50 à 40 centimètres par exemple, pour lequel on se servirait 
d'une sonde et des outils de sondage ordinaire. La sonde serait guidée, 
dans ce premier forage, par un cylindre en tôle nu en fonte établi dans 
l’axe du puits, et Axé aux cadres qui auraient servi à diriger les pieux. 
Quand ce premier trou aurait été poussé à une profondeur de 5 à 
C mètres, on enlèverait le tube, et on opérerait seulement alors avec 
le large disi|ue garni de trépans que j'ai indiqué, et dont le trépan 
central serait remplacé par un cylindre plein , qui s'engagerait dans 
le tfou déjà foré et servirait à guider l'instrument. 

Une fois qu'on serait parvenu à dresser une banquette horizontale 
circulaire capable de servir d'assiette au cuvelage, il serait aisé de 
descendre dans le puits un cuvelage en fonte ou en bois, formé par 
des pièces superposées que l'on assemblerait successivement les unes 
sur les autres à l’oriAce du puits : le cuvelage étant mis en place, on 
coulerait dans l'intervalle compris entre son contour extérieur et 
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l’enceinte de pieux un béton composé de cliaux hydraulique , de sable 
et de petits cailloux. Ce béton tassé fortement , de manière à remplir 
tout l'espace vide , ferait bientôt prise dans l'eau , et l'épuisement dans 
l'intérieur du cuvelage serait alors rendu facile. 

Machineà air comprimé de éî. Triger.—ie citerai ici le procédé 
Ingénieux imaginé par M. Triger pour exécuter un travail de ce genre 
dans les gables mouvants et très-aquifères qui recouvrent le terrain 
houiller existant sous le lit même de la Loire et près des bords de ce 
fleuve, à la hauteur de Cbalonnes (Maine-et-Loire). On était parvenu, 
en suivant des méthodes analogues à celles spii sont usitées dans les 
travaux de sondage, à enfoncer un tube en tôle de 1>°,33 de diamètre 
intérieur et 13 millimètres d'épaisseur, à travers les sables mouvants 
dont la puissance est d'environ 30 mètres jusqu’au roc solide, et à 
extraire les sables contenus dans l'intérieur de ce tube. Mais les eaux 
arrivant abondamment par dessous les bords inférieurs du tube , on 
n’avait pas de moyens suffisants pour les épuiser. Il fallait cependant, 
pour arrêter les eaux, établir une Jonction entre le tube et la roclie 
solide. Pour y parvenir, M. Triger imagina de placer à l'orifice du 
puits un appareil qu'il appelle un sas à air. C'est une boite de forme 
quelconque qui s’adapte à la partie supérieure du tube en tôle par un 
disque circulaire garni d’étoupes, afin d'obtenir une jonction aussi 
parfaite que possiiile. Un tuyau traverse cet appareil, débouche dans 
le puits par une extrémité, et communique par l'autre avec une 
pompe à air, dont le piston est mené par une machine à vapeur. On 
pouvait ainsi fouler de l’air dansie puits. La pression de l'air devenue 
assez forte forçait l'eau à rentrer dans les sables, et l’empéchait de 
passer des sables extérieurs dans le puits. L’eau était aussi élevée au 
jour par un tuyau traversant l’appareil, dont l’orifice inférieur plon- 
geait dans l'eau , et qui débouchait librement au jour. Le sas à air 
est muni d'une porte ou soupape s’ouvrant vers l'intérieur, par la- 
quelle les hommes jieuvent s'y introduire. Le disque appliqué sur le 
puits est muni d'une semblable porte ou soupape s’ouvrant du côté 
du puits, et par laquelle les hommes peuvent passer du sas à air dans 
le puits. Un robinet permet de mettre à volonté l'intérieur du sas en 
communication avec l’atmosphère , et un autre robinet permet de 
faire communiquer l'intérieur du même sas avec le puits. 

Cela posé, en faisant marcher la pompe foulante, on comprimait 
l'air dans le puits, et si le deuxième robinet, adapté au disque du 
sas à air, était fermé, ainsi que la porte adaptée à ce même disque, 
l’inlérieur da sasdemeurail rempli d’air à la pression atmosphérique 
Des ouvriers pouvaient s'y introduire. Une fuis entrés , ils fenuuient 
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In porle |inrlai[itelle ils élaient entrés, ainsi que le robinet qui mel- 
lait le sas en cominiinicalion avec l’aimosphère. Us ouvraient, au con- 
traire, le robinet servant à établir la communication avec le puits, 
l.e sas se remplissait alors, comme le puits, d'air comprimé. 11 deve- 
nait possible d'ouvrir la porte de-comniunicalion adaptée au disque 
du sas, et les hommes pouvaient descendre dans le puits, y travailler, 
et élever dans l'intérieur du sas , au moyen d'un tour ù bras qui y 
était installé, les matériau.v solides provenant du creusement. Lorsque 
l'intérieur du cylindre commençait à s'encombrer de ces matériaux , 
il était nécessaire du les rejeter au dehors. Tour cela, il suffisait de 
fermer la porte et le robinet de communication adaptés au disque 
inrérieur du sas, et d'ouvrir ensuite le robinet de communication 
avec l'atmosphère. L'air du sas se mettait en équilibre de pression 
avec l'air atmosphérique, la porte extérieure s'ouvrait et permettait 
lie rejeter au dehors les matières extraites. 

La plusQrande difficulté de ce procédé, qui a bien réussi à M. Triger, 
me parait être d'obtenir une jonction suffisante entre le terrain à l'o- 
rifice du puits, et le sas b air. Celte jonction ne doit pas être hermé- 
tique. U faut qu'elle laisse passer une quantité d'air suffisante pour 
le renouvellement de l'air nécessaire à la respiration des ouvriers et 
à la cumbuslion des laiu|ies. Mais il suffit , pour cela, quand la près 
sion est un peu considérable, de fissures extrêmement déliées. Si la 
jou.'liuit est au contraire trop imparfaite, on dépensera une quantité 
de travail énorme pour inaiiueiiir dans le puits une pression suffisante 
au refoulement des eaux dans les sables. 

M. Trigcra constaté que les liommcs pouvaient travailler, sans 
inconvénient grave pour leur santé, dans un air comprimé à tn>is 
atmospliéres, cl même trois atniospbères et demie. Les chandclli-s 
brûlent avec une activité extrême dans cet air comprimé. Dans le 
cunimencement de l'opération, aussitôt après la mise en place du sas 
à air, l'eau du puits fut vidée sous l'influence de la compression de 
l'air, par le tuyau qui traversait le sas, et débouchait par un bout 
dans l'eau du puits , et par l'autre l>out dans l'almosphcre. 

Ouand l'eaii eut été refoulée jusqu'au niveau de l'orifice inférieur 
du tuyau éiévaloire, celui-ci se remplit d'un mélange d'eau et d'air , 
ou d'une eau mousseuse qui jaillit par l'orifice supérieur du tuyau à 
une liauleur que W. Triger évalue à environ 20 mètres, ce qui cor- 
respondrait à une élévation totale d'environ 40 mètres au dessus du 
niveau de l'eaii. La pression totale de l'air comprimé accusée par un 
manomètre n'étnit dans ce moment que de trois atmosphères, r'psl- 
à-diredeux atmosphères en sus de la pression atinosphériqur. M. T ri- 
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gcr en coiiclul (|ii‘il est possible d’élever Peau , par la pression de 
Pair, à une hauteur heaiiccup plus grande que eclle (|ui mesure 
Pexeés de pression de Pair comprimé au-dessus de la pression ahiios- 
phérique, et il protila, en effet , de celle possibilité , dans la suite du 
travail, pour élever Peau Ù25 mètres de hauteur environ, sans pousser 
la compression de Pair au de!i\ de deux atmosphères. Pour cela, il 
pratiqua une ouverture latérale dans la paroi du tuyau d'asccnsioii, 
à un tiers environ de sa hauteur à partir de Poritice inférieur. L'air 
qui s'introduisait par cette ouverture s'interposait entre les i-'arlicuh s 
de Peau soulevée, et la colonne formée d’un mélange d'eau et d’air, 
l'fendueplus légère, pouvait être soutenue par une pression iiilériciire 
beaucoup moindre. D'après .M. Triger, Peau mousseuse nu cessait de 
se dégager par l'orifice supérieur du tube de 2a mètres de hauteur 
verticale , que lorsque le manomètre accusait moins d'une demi-at- 
mosphère de pression en sus de la pression almosphcricpie. Ces effets 
sont analogues à ceux que l'on obtient avec la pompe apirale décrile 
dans les notes de M.Navier sur Parebiteetnre hydraulique de Bèlidor. 
Du reste, il serait évidemment préférable, pour Pécoiioinie de la 
puissance motrice, que Pair fût suffisamment comprimé pour sou- 
tenir dans le tuyau et y faire circuler une colonne d'eau sans mé- 
lange. 

Quand Peau du pulls fut vidée jtisques en ilcssuus des bords du 
tube, Pair comprimé pénétra dans les sables, par l'intervalle exis- 
tant entre la roche solide et le bas du tube. Cet air venait se déga- 
ger dans le lit de la Loire dont il faisait bouillonner les eaux , tan- 
dis que du sable fin coulait abondamment dans Pinlérieur du puits. 
On arrêtâtes sables en plaçant un tube en tôle provisoire vers le bas 
du premier tube; mais la jonction ne put être assez bien établie 
pour intercepter toute communication de l’intérieur du puits avec 
Pcxtérieur , et il arriva encore beaucoup d'eau qu'il fallut épuiser , 
en la refoulant au dehors par le tube ascensionnel. C'est siirlouldaiis ' 
celte circonstance qu'on mit à profit le mélange <t’cau et d'air , afin 
d’éviter d’avoir à comprimer Pair jusqu'à 5 atmosphères 1/2, comme 
il aurait fallu le faire, pour élever une colonne d'eau sans mélange 
d'air à 2a métrés de hauteur. 

Enfin on parvint à approfondir le puits de C mètres dans la ro- 
che solide , et l'on établit un cuveiage en bois avec trousses picotées, 
que Pon lia par un picotage nu tube en tôle enfoncé dans les sables 
supérieurs. L'opéralion terminée, les fiUrations iPeaii fureiit à peu 
près comptétemenl arrêtées , et M. Ti iger dil<|u’il ii’arriva plus dans 
le puits que deux hcelolilrts d’eau par vingl-qualie heures {(.'oinplvs 
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rendus des séances de l'Académie des sciences , tome Xin , page 
884, séance du 9 noveinlire 1841). 

Puits creusés par enfoncement d’un tubage en fonte dans le 
terrain. Dans les environs de Londres, les puils destinés à donner 
de l’eau pour les usages domesli(|ues ou autres, doivent être creu- 
sés à travers des couches de sabirs coulants et d'argiles sans con- 
sistance superposés à l’argile de Londres (Umdon clax) , à la sur- 
face de laquelle se trouvent les sources. On traverse ces lianes dont 
l’épaisseur est de 8 à 10 métrés, au moyen d’une colonne de tuyaux 
en fonte de fer de !<><,20 de diamètre intérieur, qu’on enfonce par 
pression , en chargeant de poids sa partie supérieure. Voici les di- 
mensions des tuyaux que j’ai vus employer pour cet usage dans l’im- 
primerie de M. Clowesà Lamhelh. Ils ont 1“,22 de diamètre inté- 
rieur, 22 milllinètres d’épaisseur, et l'”,10 de longueur. Ils sont ter- 
minés à leur partie supérieure et inférieure par des collets ou brides 
tournés en dedans dont la largeur est de 9 centimètres. Le tuyau 
inférieur qui pénètre le premier dans le terrain n'a de bride qu’à sa 
partie supérieure. Ces liiy.iux s’assemblent avec des boufons à vis el 
écrous, qui traversent les brides entre lesquelles on inteqiose un 
joint formé d’une couronne plate en plomb , ou d’un cercle plat en 
fer entouré d’une étoffe de laine fortement goudronnée. .Après avoir 
extrait la terre végétale jusqu’au terrain mouvant, on met en place 
le premier tuyau , sur lequel on en assemble un second , puis un 
troisième. Si la colonne ne descend pas dans le terrain par son propre 
lioids, onia charge avec des saumons de fonte, de plomb, ou autres 
corps lourds, pour déterminer l’enfoncement. On allonge- la colonne 
à mesure qu’elle s’enfonce, en ajoutant de nouveaux tuyaux à la par- 
tie supérieure , et, s’il est nécessaire , on extrait les sables de Tin- 
térieur , soit avec nn cylindre à soupape, soit en faisant descendre 
des hommes, quand le puits est sans eau , ou qu’il est possible d’é- 
puiser celle-ci. La colonne de tuyaux s’enfonce en général lentement 
sous les poids dont on la charge, et va s’appuyer par sa base sur les 
argiles dans lesquelles elle pénètre à une petite iirofondeur. Quand 
elle a traversé les sables mouvants, on extrait facilement ceux-ci 
jus([ues à l’argile, après quoi le puits est terminé. Le puits foncé 
ainsi dans l’imprimerie de M. Clowes avait 7">,02 de profondeur. La 
colonne était formée de sept tuyaux superposés , et ou avait employé 
un moispour l’enfoncer et extraire les sables. La fig. 10, PI. XPII, 
représente trois tubes en fonte , à brides rentrantes , superposés. 
Dans les districts de mines de la Grande-Bretagne, là où l’on ren- 
contre à la surface même des sables mouvants sur une petite épais- 
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teur , on les traverse de la inéiiie manière, avec des tubes en fonte : 
mais comme ceux-ci doivent avoir un plus 0rand diamètre , on com- 
pose chaque tuyau partiel de plusieurs segments assemblés par des 
brides disposées suivant les génératrices de la surface cylindrique. 
On a ainsi desjbiiits verticaux en même temps que des joints hori- 
zontaux , comme dans les cuvelages en fonte. 

Tours en maçonnerie enfoncées dans les terrains semi-fluides. 
— On a enfoncé quelquefois dans les terrains semi-fluides, dont nous 
nous occupons, des tours en maçonnerie. Les flg. Il à 10, PI. 
Xf'JI, représentent un travail de ce genre tel qu'il était ex^uté 
autrefois dans le district de Tarnowitz en Silésie. Ladescription sui- 
vante est empruntée au mémoire de M. Thurnagel déjà cité si sou- 
vent, et imprimé dans le vol. 5 de l'Archiv. de M. Karsten , p. 108. 

On suppose que le puits a un peu moins de 3 mètres de diamètre 
intérieur; l'épaisseur de la maçonnerie est de 0°',50. 

On creuse d'abord à la manière ordinaire, dans l'emplacement 
du puits, une excavation boisée, flg. 13 , carrée, et dont le cèté dé- 
possédé 3 mètres environ le diamètre du puits, y compris l'épais- 
seur des murs. Au fond de cette excavation qui est approfondie , 
jusqu'à ce que l'on soit gêné par la nature trop fluide du terrain, on 
en creuse une autre de section moindre, et dont la largeur ne dépasse 
plus que d'un mètre environ le diamètre extérieur de la maçonne- 
rie. On dresse suivant un plan liorizonlal le fond de cette dernière 
excavation , et on y établit le rouet en charpente a a sur lequel la 
maçonnerie doit être construite. Ce muet, représenté à part, flg. 11 
et 13, est formé de trois couronnes superposées, en planches de !1 
à 8 centimètres d'épaisseur. La couronne supérieure (profll, /Ig. 13) 
a le même diamètre intérieur que la maçonnerie , et une largeur 
égale à l'épaisseur de celle-ci. La couronbe intermédiaire ayant même 
diamètre intérieur que la première, déborde celle-ci extérieurement 
sur une largeur de 5 à 6 centimètres: sur cet espace est creusée 
une feuillure circulaire de 5 centimètres de profondeur et 3 1/3 à 3 
centimètres de large, destinée à recevoir les extrémités des planches 
qui doivent enceindre la maçonnerie et l'empécher de frotter contre 
le terrain. Enfin la couronne inférieure , ayant même diamètre in- 
térieur que les deux autres, a une largeur moindre de 1 1/3 à îcan" 
tiuètres que celle de la couronne intermédiaire. Su>’ le contour de 
celte couronne inférieure est Hxé, avec de longs et forts clous, un 
anneau tranchant en fer, fortement aciéré, de 1 1/3 à 3 centimètres 
d'épaisseur, de 10 à 13 centimètres de longueur , et légèrement re- 
courbé en dehors , ainsi que l'indique la figure. Ces trois couronnes 
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asiemblées avec des chevilles l’une sur l'autre , constituent le rouet 
qui sert de base à la maçonnerie. Après l'avoir posé sur le sol ho- 
rizontal du puits creusé au Fond de la grande excavation , on dresse 
sur son contour extérieur des planches de 4 mètres de long qui re- 
posent par leur extrémité inférieure dans la feuillure circulaire pra- 
tiquée sur le contour de la couronne inlerinédiaire; on cloue les 
extrémités supérieures de ces mêmes planches contre le contour ex- 
térieur d’un rouet en charpente c, c, formé de deux couronnes su- 
perposées , et qui est à 4 mètres au-dessus du rouet inférieur. Les 
planches qui ont environ 13 à 13 centimètres de largeur forment un 
cylindre droit circonscrit aux rouets, et dans l’intérieur duquel on 
construit une maçonnerie faite avec beaucoup de soin. Quand elle 
est élevée de 3 mètres , on l’arase horizontalement , et on pose des- 
sus un autre rouet formé aussi de deux couronnes superposées, sur 
le contour extérieur duquel on cloue encore les planclics d'enceinte 
par le milieu de leur longueur. Par dessus ce rouet qui est repré- 
senté à part, /l|7, 11 , on pose deux traverses horizontales en bois 
m, mde 15 à Ifi centimètres d’équarissage , lesquelles vont se trou- 
verengagées par leurs e.xtrémités dans l’épaisseur de la maçonnerie 
qu’on élève jusqu’au rouet supérieur. En même temps, on remplit 
de pierres ou de déblais l'espace vide v, v qui est resté autour de 
l’enceinte de planches, à partir du fond de l’excavation supérieure 
la plus large. 

On a d’ailleurs établi d’avance sur l’orifice de celle-ci , les deux 
tours à bras dont on se sert pour descendre aux maçons les maté- 
riaux de construction , et qui serviront plus tard â l’extraction des 
déblais. La maçonnerie étant élevée de 4 mètres , c’est-à-dire jus- 
qu’au dessous du rouet supérieur, on commence à déblayer le ter- 
rain , à partir de l’axe du puits, en s’approchant du pourtour et sur 
toute la circonférence à la fois , jusqu’à ce que la tour en maçonne- 
rie commence à s’enfoncer, par son propre poids, en faisant ébouler 
dans l’intérieur du puits les terres qui sont coupées et séparées du 
massif par l’anneau tranchant. 

Si la consistance du terrain ne permet pas encore à la maçonnerie 
de descendre, on creuse cylindriquement à l’aplomb de la paroi inté- 
rieure de la maçonnerie, puis deux ouvriers , placés aux extrémités 
d’un même diamètre et se tournant le dos, excavent horizontalement 
au dessous du rouet. Ordinairement la descente a lieu ainsi : cepen- 
dant il arrive quelquefois qu’on est obligé de creuser sous le contour 
entier du rouet. Mais alors il est à craindre que la maçonnerie ne sc 
divise et ne descende pas tout d’uiic pièce. Pour prévenir cet acct- 
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lient, on place quatre fortes ancres en fer qui ont chacune I 1/j pouce 
(0",04) de côté. Ces ancres sont terminées en bas par une patte qui 
saisit le dessous du rouet, et en haut par un pas de vis qui passe 
dans des trous pratiqués dans les traverses horizontales posées sur 
le rouet supérieur. Des écrous vissés sur les têtes des anrres serrent 
fortement les pattes contre la face inférieure du rouet. Quand on a 
pris celte précaution , on peut excaver sans crainte , sous le contour 
entier de la maçonnerie, et si elle ne descend pas alors par son 
propre poids , on va jusqu'à l'anneau tranchant que l'on met ù dé- 
couvert, en ayant soin toutefois de ne donner à l’entaille faite dans 
le terrain qu'une hauteur qui ne dépasse pas 30 pouces. On sort du 
puits, on recouvre la maçonnerie d’un plancher que l'on charf'e de 
pierres ou d’autres corps lourds jusqu’à ce que la descenle ait lieu. 
Quand le mouvement vers le basa cessé, on procède de la même ma- 
nière et l’on continue jusqu’à ce que la maçonnerie soit descendue 
de telle sorte que le troisième rouet soit venu au niveau du fond du 
i;rand puits carré maintenu par un boisage. 

On cloue alors de nouvelles planches sur le contour extérieurdu rouet 
qui couronne la maçonnerie enfoncée; on cloue ensuite les exirémilés 
supérieures des mêmes planches contre un rouet composé et placé 
comme les premiers, et on élève en dedans de ce cylindre de bois une 
portion de maçonnerie, après avoir eu la précaution de poser sur le 
rouet inférieur des traverses parallèles à celles que l'on a déjà établies 
pour ip second rouet do la première portion. La maçonnerie s’élève 
ainsi, par portions d'un iachter (2">,0S) de hauteur séparées les unes 
des autres par des rouets sur lesquels reposent deux traverses paral- 
lèles en chêne, lesquelles sont liées les unes aux autres pardes barres 
de fer terminées par de larges pattes courbées d'éijucrre, qui s'en- 
gagent au dessous de la traverse inférieure, saisissent en dessus la 
traverse supérieure, et sont serrées avec des coins. Ces barres que l'on 
enlève, quand le puits est terminé, établissent une solidarité générale 
entre toutes les portions de maçonnerie séparées les unes des autres 
par les rouets. 

En continuant de la même manière , on bâtit el on enfonce succes- 
sivement dans le sol les portions de maçonnerie exécutées, jusqu’à 
ce que l’on arrive à des bancs de roche solide qui puissent supporter 
le poids de toute la maçonnerie, et dans lesquels on continue alors 
l’approfondissement du puits en le muraillant s’il est nécessaire, par 
portions successives, de haut en bas, suivant le procédé ordinaire 
qui sera décrit plus loin. 

On doit surtout avoir soin, dans les travaux du genre de celui qui 
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vi«nt de nous occuper, que reufonceuieiii de la tour en maçonnerie 
ait lieu lûeii verticalement. Il faut, en conséi|uence, tenir des fils à 
plomb suspendus à la partie supérieure , et quand l'enfoncement n'a 
pas lieu Yerticaiemenl , on y pourvoit en creusant sous le rouet du 
côté où la tour s'enfonce le moins. 

Il faut aussi, avant de procéder ù l’enfoncement, avoir soin de 
sonder avec une barre de fer pointue le terrain au dessous du rouet, 
de manière à s'assurer s'il n'existe pas de gros fragments de quartz 
ou autres roches dures qui émousseraient l’anneau tranchant et em- 
pêcheraient l'enfoncement de la tour. Quand cela a lieu, ou lorsque 
l'on rencontre un banc d'argile solide, il est prudent d'arrêter le 
travail ; d'approfOndir le puits en dedans de la maçonnerie de 50 à 40 
pouces , jusqu'au dessous des pierres qui forment l'obstacle , ou de 
la couche d'argile dure. On pose un cadre sur le fond du puits ainsi 
creusé, et sur ce cadre des étais courts supportant des traverses ho- 
rizontales qui s'engagent sous le muet et smiliennent toute la tour. 
On enlève alors les grosses pierres au dessous du rouet, ou bien on 
creuse, dans la couche d'argile, jusqu’à un pouce au delà de l’anneau 
tranchant; on peut alors procéder à renfoncement, en creusant au- 
dessous du cadre porteur qui s’enfoncera sous la tour, fig. 10. On 
pourrait même se dispenser de placer un cadre , si l'obstacle prove- 
nait d'une couche d'argile dure, parce qu’alors la maçonnerie pour- 
rait être soutenue par de simples étais verticaux placés au dessous 
du rouet et posés sur des semelles courtes que l'un enfoncerait de la 
même manière. 

Dans le cas où l’on opère dans des terrains très-coulants, on doit 
prendre des précautions contre une chute trop rapide; pour maîtriser 
l'enfoncement, on peut lier la maçonnerie par de fortes ancres de 
fer à des pièces de bois horizontales établies au jour sur des étais 
verticaux. Si l'on abat les étais, la maçonnerie ne descendra chaque 
fois que d'une quantité égale à leur hauteur verticale , et si l’on veut 
remplacer les étais par des étais plus courts , on parviendra à faire 
descendre la maçonnerie aussi lentement que l’on voudra. On peut 
aussi établir au fond du puits un cadre dont deux cùtés se prolongent 
sous le rouet de fondation , de telle sorte que l'enfoncement de ce 
cadre doive précéder celui de la tour. On augmentera ainsi la résis- 
tance à l'enfoncement, autant qu’on le voudra, en augmentant les 
dimensions des pièces de ce cadre, ou simplement en le posant lui- 
mémesur d'autres semelles en bois, au lieu de le |H>ser sur le sol. 

La tour par laquelle on descend dans le tunnel, sous la Tamise, du 
côté de RotherhiUe , qui a 45 mètres de diamètre intérieur, et un 
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mètre environ d’épaisseur de murs, a élé enfoncée par M. Brunei 
dans le sol mouvant des bords de la Tamise, par un procédé ana- 
logue à celui que nous venons de décrire, avec cette différence que 
la tour fut construite tout entière en une seule fois, sur une hauteur 
égale à celle des terrains mouvants, 9 à 1 0 mètres , et qu’on l’appuya 
sur des pieux , pour que l’enfoncement ne commençât qu’après son 
achèvement. 

Pour cela on posa le rouet inférieur, armé d'un anneau tranchant, 
sur les tètes de pieux disposés suivant une ligne circulaire et que l’on 
avait enfoncés au mouton, de manière que leur ensemble fût capable 
de supporter un poids plus grand que celui de la tour , et à peu près 
double de ce dernier. Sur le rouet ainsi établi, on éleva la tour, qui 
fut construite en briques liées par du ciment romain; des couronnes 
en charpente furent interposées de distance en distance dans l'épais- 
seur de la maçorinerie , et reliées entre elles et au rouet fondamental 
par de forts tirants en fer qui s’étendaient dans toute la hauteur. 
Quand on fut parvemi â une hauteur égale à l’épaisseur des terrains 
mouvants supérieurs à l'argile de Londres, épaisseur que l’on avait 
déterminée d'avance par un sondage ou par des observations sur les 
puits ordinaires du voisinage , on inslalla au sommet de la tour une 
plate-forme portant une machine â vapeur et tout l'attirail nécessaire 
pour l’extraction des eaux et des débiais ; on procéda alors à l’enfon- 
cement. Dans le commencement, il fut possible d’enfoncer à coups 
de mouton , un certain nombre des pieux sur lesquels le rouet était 
porté. On avait, à cet effet, laissé déborder les tètes des pieux en 
dehors de l'anneau tranchant en fer aciéré, dont ie rouet fondamental 
était garni. Le terrain avait été déblayé jusqu’à la plus grande pro- 
fondeur possible sur tout le pourtour extérieur de la maçonnerie, et 
on avait installé un assez grand nombre de sonnettes disposées deux 
à deuxaux extrémités de plusieurs diamètres séparés par des distances 
angulaires égales. On enfonça successivement deux, quatre, six pieux 
placés par paires aux extrémités d’un même diamètre, jusqu'à ce que 
les pieux restants cédassent sous le poids de la tour et s’enfonçassent 
avec elle. On parvint ainsi â la faire enfoncer verticalement jusqu’au 
point où il devint impossible d’enlever le terrain extérieurement; 
alors des hommes descendirent dans la tour et déblayèrent le terrain, 
dans le centre d’abord , puis près de l’enceinte , et même au dessous 
de la maçonnerie, de façon à découvrir un certain nombre de pieux 
équidistants sur la circonférence du rouet. Ces pieux furent succes- 
sivement coupés â coups de hache , sur une petite hauteur , en ayant 
toujours soin de les couper par paires de deux situés aux extrémités 
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(l'un mienne (liamètrc. jitÿ(|u'à ce i|iic les pieux restants cédassent sons 
le poids de la maçonnerie; ta tour cessait de descendre ({uand elle 
venait s’appuyer de nouveau sur les pieux coupés. On maîtrisait ainsi 
le mouvement de descente (|ui se Faisait lentement et par parties aussi 
petites qu'on le voulait. Quel<|ues-uns des pieux s'eiiFnncérent intacts 
sous le poids de la tour, en traversant l'ar,-;ile solide inférieure. 

[.'enfoncement de tours en maçonnerie danslesterrainsscmi-Quides 
est du reste une opération que l'on pratique très-rarement, pour l’ou- 
verture de puits de mines; outre i|u’elle n’est pas sans dinàcullés , il 
arrive presi;iie toujours que le terrain est éhranlé dans un rayon 
assez consid(‘raMc autour du puits ; cela augmente l’amuence d’eaux 
qui arrivent dans la fosse , et obIi;;e en outre à aller chercher les 
fondations de la maçonnerie à une plus grande profondeur, quand 
les terrains inférieurs aux sables fluides sont des argiles ou des marnes 
et non des roches absolument dures. 

Creusement des puits dans des couches de sables coulants, situés 
à des profondeurs quelconques. — Quand on rencontre des bancs 
de sables coulants ou autres terrains sans consistance et ai|uiféres à 
de grandes profondeurs, au dessous de couches solides déjà percées, 
les difficultés sont encore plus grandes. Si l’on voulait employer ruii 
des procédés décrits précédemment , et usités pour la traversée des 
terrains semi-fluides voisins de la surface, on serait obligé de di- 
minuer beaucoup le diamètre du puits déjà exécuté dans les terrains 
solides; l’espace rétréci dans lequel on serait obligé de travailler, 
l’épuisement des eaux devenu plus difficile avec la profondeur seraient 
d’ailleurs autant de causes d’embarras considérables. On a eu des 
travaux de ce genre à exécuter dans le creusement de quelques puits 
du département du nord (Concessions de la compagnie d'Anzin), sur 
des points où le tourtia inléi leur aux dièves élait remplacé par un 
sable désagrégé et aquifère. On commença par assécher les sables, 
en poussant au dessous d’eux une galerie souterraine prise dans le 
terrain houiller à iiartir d’un puits creusé sur un poiut où le tourtia 
était solide, et sur leiiiiel nu avait installé une forte machine d’épui- 
sement. Le banc de sable mouvant, appelé dans le pays le torrent , 
fut mis en communication avec celle galerie par plusieurs trous de 
soude verticaux, creusés de bas en haut à partir de la galerie, cl qui 
reçurent les eaux provenant des sables. Un fait remarquable, c'est 
que les eaux du torrent ne communiquent point avec celles des ni- 
veaux supérieurs aux dièves ; on a constaté , en effet, lors du creu- 
sement du puits do la Sentinelle, (|ui alteignil le torrent, avant qu'il 
fût saigné |>ar les trous de sonde, que le niveau hydrostaii(|ue do 
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raux renroii(rées dans ces sables , était de lù mètres au moins ]>lus 
^ basque le niveau liydioslatii|ue des napiies supérieures aux dièves. 
l'iie autre différence, é(;aleuient très-remaniuable, consiste en ce 
que les eaux du torrent contiennent une quantité notable de sels et 
notamment de sel marin, tandis que les eaux des niveaux supérieurs 
sont sensiblement pures (1). Après que les eaux du torrent eurent été 
sai(;nées par plusieurs trous de sonde qui les conduisaient dans la 
ipilcrie inférieure, et de là au puits d'épuisement, il fut possible 
d'approfondir le puits du Temple dont le creusement avait été aban- 
donné depuis plusieurs années , par suite des difficultés qu'avait pré- 
sentées le passage des sables mouvants. La partie supérieure du puits 
. était garnie d'un cuveiage en bois, jusqu'au dessous des nappes exis- 
tantes dans le terrain de craie, et d'un muraillemcnt en bri(|ues sur 
la hauteur des couches non aquifères inférieures, et particulièrement 
des dièves situées à la base du terrain crétacé. Ce muraillement re- 
posait sur un rouet en charpente solidement colleté, établi ù la base 
des dièves ou dans la partie non désagrégée du tourtia, entin le plus 
près possible des terrains mouvants. On établit au fond du puits, et 
en dessous de ce rouet, une trousse semblable aux trousses picotées, 
avec celle différence que ses côtés étaient assemblés entre eux à te- 
non et mortaise, cl qu'elle était armée d'un anneau en fer tranchant 
fixé à son contour e.xtérieur. Ou enfonça celle trousse dans le terrain 
inouvaul à l'uidede vis dépréssion qui s'appuyaient sur le rouet sup< 
portant la maçonnerie supérieure, vis analogues à celles dont on se 
sert dans le Nord, pour resserrer les Joints horizontaux des pièces de 
cuveiage. Aussitôt que l'enfoncement de la trousse tranchante était 
suffisant, pour que l'on pût loger entre celle-ci et le rouet supportant 
la maçonnerie, une trousse de cuveiage, on mettait celle-ci en place; 
elle pouvait être liée par des bandes de fer, soit au rouet fixe colleté 
supérieur, soit à la trousse tranchante. Dans le premier cas, on en- 
fonçait celle-ci isolément au moyen des vis de pression pour lesquelles 
on prenait un point d'appui solide sur la maçonnerie supérieure ou 
sur des moises en bois encastrées dans celte maçonnerie, jusqu'à ce 
que l'on pût établir une .seconde trousse de cuveiage, au dessus d'elle 
et au dessous de la première trousse. Dans te second cas on enfonçait 
à la fois la trousse tranchante et la trousse posée dessus. 


(’) Le torrent d'Anzin nous offre l’exemple d’une nappe d'eau ayant 
un niveau hydrostatique plus bas que celui de nappes situées au dessus 
d'cllés, fait dont nous avons indiqué la possibilité dans le chap. 11 , 
relalif ayx puits arlésieus. 
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Ecoulenunt des eaux of/luentes par un trou de sonde, au 
moyen d’un siphon. — Les eaux étaient épuisées à la manière ordi- 
naire par des pompes installées dans le puits , ou par des tonnes. 
Elles étaient peu abondantes, à cause de la précaution qu'on avait 
eue de saigner Us sables. On aurait pu, en supposant que Taxe du 
puits fût dans une verticale qui rencontrât la galerie souterraine in- 
férieure , faire précéder le creusement du puits par un trou de sonde 
foré dans son axe et percé jusqu'à la galerie. Ce trou de sonde, tubé 
sur toute la hauteur des sables mouvants avec une ligne de tuyaux 
en tôle ou en fonte de fer assemblés à vis , de manière à pouvoir être 
désassemblés , à fur et mesure du creusement , aurait reçu les eaux , 
non pas directement, mais au moyen d’un siphon passant par dessus 
le bord supérieur du tube de retenue qu'on aurait toujours laissé en 
saillie au dessus du fond du puits , pour qu'il ne s'encombrât pas de 
sables. La longue branche du siphon eût été engagée dans le trou de 
sonde, et la branche la plus courte dans un petit puisard ménagé au 
fond de l’excavation , et dont les parois eussent été au besoin soute- 
nues par un coffre. Le procédé que j'indique ici a été employé fré- 
quemment pour la traversée des terrains mouvants du district de 
Tarnowitz. 

Creusement dans des terrains tout à fait coulants: — La mé- 
thode suivie à Anzin, pour la traversée du torrent, serait inapplicable 
.si les sables ne pouvaient pas même se soutenir sur une hauteur de 
à 0°>,20 au moins , égale à celle d'une trousse de cuvelage. 
Hais en supposant les sables encore plus fluides, ilsiiRirait, pour 
les traverser, d'enfermer la trousse que l'on enfonce dans le terrain, 
dans une armature en fer appliquée sur son contour extérieur, et 
présentant la forme d'un prisme droit circonscrit à cette trousse. 
Cette armature se terminerait en dessous par un boni tranchant et 
fortement aciéré, recourbé en dehors; en dessus elle s'élèverait de ->0 
à 40 centimètres au dessus de la face horizontale supérieure de la 
trousse, de manière que, quand celle-ci serait écartée des pièces de 
cuvelage déjà mises en place, d’une distance égale à la hauteur d'un 
nouveau cadre de cuvelage , le terrain fût soutenu par la partie su- 
périeure de l'armature, dont les bords seraient encore engagés 
derrière les pièces de cuvelage déjà établies et suspendues aux parties 
supérieures du revêtement. La disposition précédente est analogue à 
celle du bouclier dont on a fait usage, pour l'excavation de la grande 
galerie sous la Tamise. Pour empêcher les sables trop fluides de re- 
monter, la surface de la trousse armée et tranchante pourrait être 
divisée, par un système de traverses en fer ou en bois, en comparti- 
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meols disposés de manière à recevoir des volets en planches, on en 
(die, qui s'appliqueraient contre le terrain. Enfin il faudrait que les 
seijmenls composant les cadres du cuvela|;e fussent assemblés entre 
eux, puisque ces cadres devraient être suspendus aux parties supé- 
rieures du revêtement, et il est en outre évident qu’il vaudrait mieux 
faire usa(;e de rouets circulaires que de cadres de forme polygonale. 

Difficultés occasionnées par la n-cessilé d’épuiser les eaux. 
Emploi possible du sas à air de M. Triger. — Tomes les difificul- 
tés tenant à la nature semi-fluide du terrain seraient certainement 
surmontées par l'application intelligente des procédés indiqués ci- 
dessus ; l’opération ne pourrait être entravée que par la trop grande 
affluence d’eaux , eaux d’autant plus diffleiles à épuiser qu'elles se- 
raient chargées de sables et de matières limoneuses, ce qui arrête- 
rait souvent le jeu des clapets des pompes d'épuisement. Si on pou- 
vait les faire couler par un trou de sonde dans une galerie inférieure, 
qui les conduisit à un puisard où elles seraient reprises , après avoir 
déposé une partie des matières qu’elles tiennent en suspension , par 
une machine d'épuisement, il ne faudrait |>as manquer de recourir 
à ce moyen déjà mis en pratique à Ansin, où le peu d’étendue des 
sables en surface horizontale a permis de saigner ainsi le terrain 
mouvant et aquifère. Dans les localités où cela serait impossible, 
l’appareil de M. Triger pourrait , dans quelques cas, être d’un se- 
cours efficace. Nous concevons que cet appareil devrait être installé 
à la base des terrains supérieurs non aquifères , ou déjà consolidés 
par un revêtement imperméable. Si les ouvriers pouvaient travailler 
dans de l’air assez comprimé pour refouler à peu près complètement 
les eaux dans le terrain , il n’y aurait plus de difficultés. Si la pres- 
sion de l’air devait être trop considérable , on mettrait à profit la 
possibilité d’élever les eaux qui arriveraient au fond du puits, par 
un tuyau d’ascension traversant le sas à air. On ménagerait l'intro- 
duction de l’air dans ce tuyau , par une ouverinre latérale , réglée 
à volonté par un robinet, de façon à ce que l’air se mêlât à l’eau 
dans une proportion suffisante pour soulever la colonne , non pas 
jusqu’au jour, mais seulement jusqu’à un réservoir latéral au puits, 
creusé d’avance dans les terrains non aquifères , et où les eaux se- 
raient reprises par des machines ordinaires d’épuisement. La pres- 
sion modérée de l’air au fond du puits diminuerait déjà l’affluence 
des eaux, qui demeurerait sans doute à peu près proportionnelle 
à la racine carrée de l'excès de hauleur du niveau hydrostatique des 
eaux contenues dans le terrain , au-dessus de la colonne d’eau qui 
mesurerait l’excès de pression de l'air comprimé dans le puits, sur 
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l;i pression almospliéri^iiic. Enfin répuisemcnl se ferait ainsi parim 
simple tuyau , u'ayanl aucune pitïce mobile , ce qui permettrait d'é- 
lc>'er (les eauM lrés-diar(;ées de sables ou de limons , sans que l'ap- 
pareil fût déraïq'é. Il faudrait vraisemblablement donner au tuyau 
d'ascension un assez faible diamütrc , afin que l'air mêlé arec l'eau 
ascenilante ne pût pas trop facilement se dégainer de la colonne 
liquide , ]>our se porter au haut du tuyau. Il résulterait de là une 
autjmeiitatiun notable des frottements , et sans doute le travail mo- 
teur dépensé serait beaucoup plus considérable que celui qui cor- 
rc.spondrail à l'eau élevée, tant à cause des résistances provenant 
de la pompe à air qui servirait d'intermédiaire entre le moteur et 
l'eau à épuiser, que par suite du mode d'élévation de l'eau. Néan- 
moins on pourrait parvenir, en réglant convenablement, d'après 
l'e.vpérieiice , le diamètre du tuyau ascensionnel , et surtout l'orifice 
par lequel l'air y pénétrerait |M>ur se mêler à l'eau , à rendre ce sys- 
tème tolérahicraent bon comme machine. D'ailleurs l'excès de tra- 
vail déiiensé serait com|>ensé en tout , ou en partie, par la diminu- 
tion du volume des eaux affluentes due à la pression de l’air sur les 
parois du puits. 

Murailkment des puits. 

Matériaux dont on fait usage pour te murailtement des puits. 

— Le muraillement est généralement employé de préférence au boi- 
sage , pour soutenir les parois des puits qui doivent demeurer ou- 
verts pendant plus de six à sept ans , et presque tons les puits d'une 
profondeur un peu considérable sont dans ce cas. Les matériaux 
dont on fait usage sont , comme i>onr le muraillement des galeries , 
les pierres brutes ou simplement dégrossies, le moellon piqué, les 
briques ; fort rarement et seulement pour quelques arceaux , lu 
pierre de taille. Ces matériaux sont liés par des mortiers qui doivent 
être hydrauliques , ou même par des ciments , quand ils doivent 
contenir les eaux. Lorsqu'au contraire le terrain n'est point aquifère 
et n'exerce pas une forte poussée , ils sont employés sans mortier, 
et les vides sont remplis avec de la mousse et de petites pierres. 

Rsvikmcnts en maçonnerie et corrois d'argile près de l’orifice. 

— Les puits verticaux sont presque toujours mnraillés prés de leur 
orifice , à travers les terres superficielles on les roches décompo- 
sées, et jusqu'au rocher solide. Ce revêtement doit être imperméable, 
afin de prévenir la cliiite dans le puits des eaux qui s'infiltrent à 
travers les terres. On obtient ce résultat , swt en construisant un 
muraillement avec des pierres de choix et mi lion mortier hydrau- 
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litiue , soit en établissant en arriére du muraillemenl , entre celui- 
ci et le terrain , une enceinte ou corroi en terre argileuse fortement 
pilonée. Cette dernière méthode est généralement usitée dans le ter- 
rain houiller du département de la Loire. Après avoir ouvert le puits 
jusqu'au roc solide , sur des dimensions suffisantes pour contenir le 
muraillement et le corroi d'argile , le terrain étant soutenu au be- 
soin par ain boisage provisoire , on entame le rocher et l'on dresse 
à sa partie supérieure, le pourtour circulaire on elliptique sur le- 
quel sera assise la maçonnerie (fig. 17, PI. .ST#'//). Celle-ci est or- 
dinairement exécutée en grès houiller piqué ; les pierres ont 0">,50 
d'épaisseur et sont liées par un mortier de sable et de chaux moyen- 
nement hydraulique. A mesure que le muraillement s'élève, on lasse 
de l'argile entre lui et le terrain, sur une épaisseur de O», 50 à 
0">,60 , jusqu'au niveau du sol. La maçonnerie est montée de 3 à 4 
mètres au dessus de cçlui-ci, et on l'entoure de remblais provenant 
pour la plus grande partie du creusement ultérieur du puits, aRn 
déformer une plale-fOrme qui facilite le déchargement de la houille, 
en exhaussant l'oriRce du puits. 

Voici le détail des dépenses occasionnées par le muraillement avec 
corroi en argile d'un puits creusé près de Firmini (Loire), et qui 
avait traversé un terrain d'alluvion recouvrant le grès houiller sur 
une épaisseur de 9 mètres. Le diamètre intérieur était de 2">,66 ; 
l'épaisseur de la maçonnerie , de 0»,50. 

Les pierres brutes tirées d'une carrière située dans le voisinage 
immédiat, furentxendues au bord du puits à raison de 1 fr. 345 le 


mètre carré de parement vu , et coûtèrent pour 

fr. e. 

88m Crr., (g 1 18 55 

Chaux hydraulique de Sury à lf'-,745 par mètre carré de 

parement 164 » 


Sable (pour mémoire). Il fut retiré du terrain d'allu- 


vion déblayé , par un tamisage. 

Main-d'œuvre pour dégrossissage de la pierre à la 
pointe, et pose au tourniquet à 1t''',474 par mètre 

carré 127 60 

Menues dépenses, usure des bennes , cordages , entre- 
tien et usure des outils 39 20 

Total 439 35 


Ce travail fut fait en trois semaines par quatre hommes, ou en 72 
journées de travail sur lesquelles 11 1/4 furent employées au choix 
et chargement des pierres. 

TOME II. 4 


Digiiized by Google 



no 


CHAPITRE TI. 


La maçonnfrîp revint à 4 fr , 985 le mètre carré de parement tb, 
ce qui est équivalent à 9 fr.,97 par mètre cube. 

la confection du corroi circulaire en argile sur 0“,50 d’épaisseur 
coûta , savoir ; 

fr. e. 

Pour extraire la terre, 23 journées de manoeuvre à 1 fr. 

SOe 54 50 

18 journées î/3 d’un cheval et d’un voiturier à 4 fr. 

25 c 80 • 

Mise eu place et pilonage de la terre à la journée. 3 
liuiDiues furent empluyés à ce travail pendant tiuis 
semaines. Deux , employés au pilonage , recevaient 
2 fr. 50 c. par jour ; ie troisième , employé au jour, 


recevait 1 fr. c 117 • 

Gratification après l’achèvement du travail. ... 22 80 

Total 254 30 


F.t par mètre carré de parement intérieur du puits ,2 fr., 886. 

Lorsqueles puits ou les portions de pulls dont on veut soutenir les 
parois par un revêtement en maçonnerie ne sont pas fort profonds on 
â parois très-ébouleuses , on procède en suivant la méthode indiquée 
ci-dessus , c’est-à-dire que l’on fonce le puits jusqu'au rocher solide , 
à travers les assises éhouleuses , en soutenant celles-ci par un boi- 
sage provisoire ; après avoir dressé dans la roche le pourtour sur 
lequel doit être assise la maçonnerie, on exécute celle-ci, en pro- 
cédant de bas en haut, et en une seule fois. 11 faut avoir soin , à 
mesure que la maçonnerie s’élève , d’enlever, autant que possible, 
les boisages , et de remblayer complètement entre la maçonnerie et 
le terrain. 

Arceaux fondamentaux étahlis à la base d’un muraillement. 
— Lorsque la roche, solide d’ailleurs sur la plus grande partie du 
pourtour du puits , est cependant , sur une médiocre étendue , dé- 
composée ou tlssurée, et n’offre pas la solidité convenable pour 
supporter le poids de la maçonnerie , on peut jeter au dessus de la 
partie qui manque de solidité , un arceau dont les naissances re- 
posent sur des coussinets taillés dans le roc solide. Cet arceau est 
construit en pierres de taille, ou au moins en pierres de choix aux- 
quelles on donne la forme appropriée. Il est ordinairement surbaissé, 
afln que la pression aux naissances de la voûte soit dirigée vers l’in- 
térieur du terrain massif; les pierres sont d’ailleurs taillées ou dé- 
grossies comme elles doivent l’étre pour un berceau qui pénètre 
une tour cylindrique , ou même un mitr plan , sauf à raccorder 
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progressivement un peu au dessus de l'arceau le müraillement plan 
avec le müraillement circulaire ou elliptique de la partie supérieure. 

Coûtes renversées établies au fond de puits creusés dans un 
terrain peu résistant. — Dans des cas très-rares , mais qui se sont 
présentés sur plusieurs points du district de Tamowitz , en Silésie , 
le puits étant foncé tout entier dans un terrain éhouleux, et même 
mouvant, on a été obligé d'asseoir le revêtement en maçonnerie 
sur les bords d’une voûte renversée , en dôme ou en berceau , que 
l’on a construite au fond du puits. Une voûte renversée en berceau 
est plus facile à construire qu’une voûte en dôme. Si le puits est el- 
liptique , l’axe du berceau estdirigé suivant le grand axe de l’ellipse; 
le diamètre du berceau est un peu moindre que le petit axe, à ses 
deux extrémités le berceau est fermé par deux murs plans que l’on 
raccorde avec la partie verticale de la maçonnerie. De semblables 
constructions sont très-rarement nécessaires ; la voûte renversée 
étant d’ailleurs fort difficile à construire , nous pensons qu’on pour- 
rait y suppléer , presque toujours , en établissant au fond du puits 
un grillage en fortes pièces de bois de chêne , sur le pourtour du- 
quel s’élèverait la maçonnerie , et qui serait chargé , soit d’un pavé, 
soit d’une couche de béton de 0<»,SS0 à 0°’,40 d’épaisseur , dans la 
partie centrale correspondante au vide intérieur du puits. 

Construction des muraillements par parties successives assises 
sur des cadres ou rouets en charpente. — Le plus ordinairement 
le müraillement des puits verticaux s’exécute par parties , de haut 
en bas , <i fur et mesure que le puits s’approfondit. Les tronçons de 
maçonnerie successifs reposent sur des rouets ou des cadres en char- 
pente colletés au ferme, c’est-à-dire serrés par des coins de bois 
contre le terrain . lorsque la nature de celui-ci le permet, ou sus- 
pendus par des tirants en bois ou en fer , soit aux rouets supérieurs 
déjà placés , soit à de longues pièces de bois étendues sur le sol à 
l’orifice du puits , lorsque le terrain n’offre pas une résistance suffi- 
sante pour un collelage serré des rouets. Cette méthode a l’avan- 
tage de dispenser presque complètement du boisage provisoire. 
Elle est usitée exclusivement dans les mines du département du Nord, 
de la Belgique et de l’Angleterre. L’interposition des rouets en char- 
pente dans la maçonnerie ne nuit pas sensiblement à la solidité de 
celle-ci. 

Nous empruntons à un mémoire de M. Turbert, imprimé dans les 
Annales des Mines, les détails suivants sur le müraillement des puits 
dans le département du Nord. 

Après avoir traversé les terrains aquifères, on a encore à percer , 
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avant d’arriver au terrain houiller, une épaisseur considérable de 
marnes et d’argiles, et le conglomérat désigné sous le nom de tourlia. 
Les puits sont revêtus d’un muraillemenl en briques , tant dans le 
terrain houiller que dans l’étage inférieur des terrains crétacés qui 
le recouvrent. Les bri(|ues dont on fait usage sont rectangulaires on 
trapézoïdales; les premières ont les dimensions suivantes ; 

Longueur 0">,23, largeur O", 10, épaisseur 0“,0B. 

Les briques trapézoïdales employées pour des puits de 3>>>,90 à 5 
mètres de diamètre, ont 0“,t0 de largeur à la petite base, et 0“,117 
de l'autre côté , avec la même longueur et la même épaisseur que tes 
briques rectangulaires. 

Le mille de briques rectangulaires fabriquées près de la fOsse re- 
vient à 8 fr. ; les briques trapézoïdales reviennent à 9 fr. le mille. 

Ces briques sont liées par un mortier composé de chaux grasse, de 
cendres de houille et de brique pilée, par parties égales en volume, 
qui coûte , dans les environs de Valenciennes , de 0 fr., 70 c. à 0 fr., 
90 l’hectolitre. Il en faut 4 hectolitres par millier de briques à poser, 
et il entre environ 600 briques dans un mètre cube de maçonnerie 
(le volume de 600 briques rectangulaires des dimensions indiquées 
ci-dessus est seulement de 0">- "“•> ,828 ; le reste ou 0™- ™'>-,172, est 
rempli par le mortier). Pour des puits de 3>°,90 à S" de diamètre , 
on donne très-rarement au revêtement plus d’une brique, c'est-à-dire 
0",23 d’épaisseur. 

Les rouets en charpente sur lesquels on asseoit les tronçons de 
maçonnerie ont une épaisseur de 0«“,18, et une largeur de0”,35 en- 
viron dans le sens des rayons. Ils sont formés de plusieurs segments 
on voussoirs dressés et ajustés comme le sont les pièces de cuvelage; 
ils sont ordinairement espacés de 6 en 0 mètres environ. 

On établit un rouet semblable à 4 ou 5 mètres au dessous de la 
trousse colletée qui forme l’assise inférieure du cuvelage, on dresse 
le terrain avec le même soin qu’on le ferait pour une trousse colletée 
du cuvelage. On collette très-serré le rouet en charpente , en enfon- 
çant des coins entre son contour extérieur et le terrain. On élève en- 
suite pardessus la maçonnerie de briques, et l’on a soin dégarnir 
avec soin tous les vidés en arrière de cette maçonnerie, entre elle et 
le terrain. 

On place entre ce premier tronçon de maçonnerie , et la trousse 
colletée servant d’assise au cuvelage , un rouet mince en charpente 
qu’on appelle roue à gargouille. Cette roue est saillante dans l'inté- 
rieur du puits de quelques centimètres, et son bord saillant est creusé 
en gouttière annulaire dite gargouille destinée à recevoir les eaux 
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qui filtrent à travers le ciivelase. On serre avec soin la roue à gar- 
gouille entre la maçonnerie et le dessous de la trousse coIlcUie supé- 
rieure; on garnit ses bords d'une lame de fer mince, pour que les 
tonnes ne puissent pas s’y accrocher en montant, ou se poser dessus 
en descendant. L'eau réunie dans la gargouille est conduite par un 
petit tuyau qui y est adapté, dans une caisse en bois appliquée contre 
les parois du puits, qui doit l'amener au réservoir inférieur, creusé 
latéralement au puits; dans les dièves ou argiles tout à fait imper- 
méables. 

Après avoir achevé le muraillement de cette partie du puita, on 
continue de la même manière, en établissant des rouets de charpente 
semblables au premier, et également colletés au ferme de C mètre» 
en 6 mètres environ. Quelques-uns sont à gargouille , c’est-à-dire 
qu’ils font saillie en dedans du puits et qu'une gouttière, ou gargouille 
creusée sur cette saillie reçoit les eaux de filtration , qui de là sont, 
conduites par un bout de tuyau dans une caisse verticale en bois fixée 
aux parois du puits. 

Sur toute la hauteur des terrains aquifères, et jusqu’à 20 ou SS 
mètres au dessous de l’assiette du cuvelage, une cloison verticale en 
planches isole du reste du puits , un segment dans lequel sont ins- 
tallées les échelles pour l’entrée et la sortie des ouvriers. Cette cloison 
doit être imperméable à l'air, parce que la division en deux compar- 
timents doit aussi servir à l'aérage. Elle est donc formée de planches 
jointives , clouées contre des traverses horizontales en bois , qui sont 
posées et fixées sur des goussets cloués aux pièces du cuvelage, dan» 
la t>artie cuvelée, et reposent par leurs extrémités, dans l'épaisseur 
de la maçonnerie , là où le puits est revêtu en briques. Les (ig, 1 à d, 
PI. XPIII , représentent celte cloison qui se termine à sa partie in- 
férieure par un plan incliné, fig. 3, qui doit se raccorder avec les 
parois du puits , pour que les tonnes ne s’y accrochent pas. Les 
échelles de descente, placées dans le petit conapartimenl du puits, 
sont inclinées et posées sur des planchers distants de 10 mètres. Cha- 
cun d’eux est percé d’un trou sufiSsant au passage d'un homme, fig. i. 
La fig. 5 représente la partie inférieure de la cloisoo dans la partie 
muraillée. MN représente l’entrée d'une galerie percée.dans les argiles, 
et qui aboutit à de petits puits intérieurs , verticaux ou inclinés, par 
lesquels les ouvriers arrivent jusqu'au fond de la mine. Pour ménager 
l’entrée de la galerie , et éviter des constructions compliquées en ma- 
çonnerie, on établit sur un rouet en charpente, colleté et placé au 
niveau du sol de la galerie de passage, un châssis en bois, formé de 
deux montants verticaux, d'un seuil et d'un chapeau taillés suivant 
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la courbe circulaire de la section du puits , et dépassant les montants 
verticaux de 90 à 25 centimètres. 

La fig. 5 représente le châssis en bois placé dans la maçonnerie 
pour ménager l'entrée d’une autre galerie dite bowetle à bleus, et 
destinée à recevoir les eaux qui filtrent à travers le cuvelage. Son 
entrée correspond au grand compartiment du puits, celui dans lequel 
circulent les tonnes; elle est ouverte â une petite distance verticale 
au dessous d’une roue à gargouille, et dans un banc d’argile bleue 
solide et imperméable. On lui donne ordinairement 1",50 de largeur 
et de hauteur. 

A une petite distance de la paroi du puits , on établit une digue en 
bois destinée à retenir les eaux. Elle est composée d’un châssis formé 
d’un seuil et de deux montants verticaux , dans le milieu desquels 
sont creusées des rainures qui reçoivent les extrémités de planches 
assemblées â rainure et languettes. On loge le châssis iians une en- 
taille faite sur le sol et les parois latérales de la galerie ; on garnit le 
vide restant entre le bois et les bords de l’entaille avec de l'argile 
grasse; on met ensuite en place les planches dressées dont on a soin 
de calfater les joints. La digue a 1>»,40 de hauteur verticale; un tuyau 
de fer-blanc de 0°>,O5 de diamètre logé dansie terrain conduit les eaux 
de la gargouille supérieure dans la galerie, en arrière de ce batar- 
deau. On épuise ces eaux, quand il en est besoin, en ouvrant un robi- 
net adapté à la partie inférieure du batardeau, et garni d’un boyau 
en cuir assez long pour les conduire dans une tonne suspendue au 
câble de la machine â molettes , et qu’un ouvrier placé sur le devant 
de la bowette , où il est descendu d’avance , a amarrée par un bout 
de chaîne , à un crochet en fer fixé dans un des montants verticaux 
du châssis établi à l’entrée. 

Le puits est creusé et miiraillé de la même manière jusqu’au fond. 
Il est fort rare que le muraillement ait plus d’une brique d'épaisseur. 
Cependant, quand les dièves sont sujettes â se gonfler, on lui donne 
une brique et demie d’épaisseur. 

Les prix payés ordinairement dans le Nord pour le fOncement d’un 
puits sont , d’après M. Turbert , comme suit: 

Pour un puits de 2°>,yo de diamètre , on paie par mètre courant, 
à prix fait. 

fr, e. 

Danslesargiles,marnesetdiève$inférieuresauniveaD. 50 > 


Dans les schistes bouillers 60 > 

Dans les grès houillers ordinaires. 80 • 


La pose des rouets en charpente, des gargouilles et la façon du mu- 
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railleinent tont !i la charge des entrepreneurs. On estime la main- 
d'œuvre nécessaire pour ces travaux à 7 fr. par mètre courant. Les 
ouvriers ne se fuaruis.-ent que la poudre; les outils et l'extraction 
des déblais sont à la charge du propriétaire de la miue. 

Quatre hommes travaillant constamment au puits, et se relevant 
par postes de six heures, peuvent avancer de 18 mètres par semaine, 
dans les argiles et les dièves, et de lu mètres par semaine, dans le 
terrain bouiller. 

Les matériaux nécessaires pour la maçonnerie coûtent par mètre 


cube de maçonnerie : 

Pour 600 briques , à 0 fr. le 1000 5 40 

Pour S*"''»’ , 4 de mortier, à 80 c 1 9â 

Total par mètre cube 7 32 


Le mètre courant de puits sur un diamètre de 2”>. 90, exige 
3 ia. cuboi, de maçonnerie qui coûtent . pour les matériaux, à raison 
de 7 fr. 32|iar mètre cube, 15fr. 57 c. 

Aux frais d'excavation et de muraiMement rapportés ci-dessus . il 
faut encore ajouter le prix des bois pour les rouets en charpente et 
les frais d'extraction des déblais. 

Suspension des rouets à des rouets supérieurs oit à des poutres 
posées à la surface. — La méthode que nous venons rie décrire est 
celle qu'il convient en général de suivre . pour le revêtement ries 
puits verticaux en maçonnerie , en y apportant toutefois des modi- 
fications appropriées aux circonstances locales. Ain«i. les rouets en 
charpente seront d'autant plus rapprochés les uns ries autres que le 
terrain aura moins rie solidité. Si le terrain n'a pas une consistance 
suEBsante pour qu’on puisse charger sans crainte les rouets colle- 
tés du poids de la maçonnerie, on les suspendra par ries tinnts en 
fer ou en bois , soit à ries rouets ou à ries traverses en bois posés .1 
un niveau supérieur dans une roche solide, soit à de longues et for- 
tes poutres couchées sur le sol , à l’orifice du luiils, et dont les ex- 
trémités seront saillantes en dedans de la maçonnerie, pour recevoir 
les têtes des tirants. Les pg. 10, 1 1 et 12, PI. Xyi, représentent le 
tronçon supérieur d'un puits muraillé ainsi, dans les mines rie houille 
de Cavaillac, près le Vigan (Gard). Le revêtement a été formé de 
trois tours concentriques en briques posées de manière que les cA- 
tés courts des briques fussent dirigés suivant les rayons aboutissant 
à l'axe du puits, et que les plans ri'a.ssises des briqnes fussent alter- 
nés d'une tour à l'autre, de même <|ue les joints verticaux sont al- 
ternés d'une assise i L’autre, dans la même tour. La py. 10 est une 
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sec(ton verticale de l'excavation primitive, avant Ta confection du 
muraillement. La fîÿ. 11 est une section horizontale par un plan si- 
tué au niveau du sol naturel. La fig. 19 est la section verticale de ta 
partie supérieure du puits, après le muraillement. On voit que la 
maçonnerie s'élève au dessus de la surface du sol et qu’elle est tra- 
versée parles pièces de Imis a, a, a. Les tirants auxquels sont sus- 
pendus les rouets sont fixés aux extrémités de ces pièces qui font 
saillie dans l'intérieur du puits, fig. 19. 

Des cuvelagei'én màçonntrie. — Lorsque les terrains sont aqui- 
fères, et que TMn veut contenir les eaux par le muraillement, qui 
devient alors un ciivelage, on doit remplacer les rouets colletés par 
des rouets picotés jusqu'au refus , suivant la méthode usitée pour les 
cuvelages en bois. Il faut faire usage de briques choisies avecun soin 
particuner, et d’un mortier composé de sable quartzeux etchauxtrés- 
hydranliqne , ou mieux encore de ciment romain. Pour que les 
eaux ne gênent pas, pendant l’érection du revêtement en maçonne- 
rie, on peut ménager dans l'épaisseur du rouet en charpente, un ou 
plusieurs trous qui communiquent avec une gouttière ou gargouille 
creusée sur la face supérieure du rouet, dans la partie annulaire qui 
déborde extérieurement l’épaisseur du muraillement. Les eaux cou- 
lent par ces trous, pendant que l'en élèveMa' maçonnerie, et n’empê- 
chent pas le mortier de faire prise. On garnit les vides entre la ma- 
çonnerie et le terrain, avec des pierres ou autres matériaux en frag- 
ments assez gros, pour que les eaux qui découlent du terrain puis- 
sent arriver à la gargouille. On bouche les trous ménagés dans le 
rouet, avec des tampons de bois retenus par des brides en fer, après 
qu’on a laissé au mortier le temps de faire prise. U est même con- 
venable, quand on a fait usage de mortier hydraulique, d’interrompre 
le creusement, après que chaque portion du revêtement est terminée, 
et de laisser remonter les eaux dans le puits, pour favoriser la prise 
du mortier. Cette précaution serait inutile, si on employait du ciment 
romain. 

Au surplus, il parait difficile de rendre les cuvelages en maçonne- 
rie, aussi étanches que les cuvelages en bois on en fonte de fer, 
à moins qu’on ne fasse usage de ciment romain ou de chaux émi- 
nemment hydraulique. Peut-être même y aurait-il quelquesdifflcultés 
à établir une liaison im|>erméable aux eaux , entre les rouets en 
charpente et la maçonnerie, dans le cas où on emploierait des mor- 
tiers très-hydrauliques. Nous conseillerons en conséquence, de cons- 
truire de préférence des cuvelages en bois dont l’efficacité est cer- 
taine, ou an moins de faire usage déciment romain qui, pour des 
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Iravaux de ce genre, parait préférable aux meilleurs mortiers de 
chaux hydraulique. 

MurailletnenU en pierres. Arceaux en maçonnerie, — L'usage de 
pierres aulieu de briques, pour constuireles revêtements , n'apporte 
aucune modiScation dans les procédés que nous venons de décrire. Les 
pierres ontledésavantaged'étre moins facilement maniables, et de se 
prêter moins bien à l’exécution de revêtements à section circulaire 
ou elliptique. Aussi adopte-t-on souvent une section rectangulaire pour 
les puits miiraillés en pierres. Dans ce cas, les rooéls en charpente 
sont remplacés par des cadres rectangulaires qui doivent être égale- 
ment colletés au ferme. Lorsque le terrain traversé est composé de 
coucliesde consistance variable, et renferme plusieurs assises de roche 
solide, on peut remplacer les cadres en charpente colletés, par des 
arceaux surbaissés construits avec des pierres de choix , dont les 
extrémités pénètrent assez avant dans le massif de roche où le 
puits est excavé, et reposent sur des plans taillés et dressés dans la 
roche. Ces arceaux fondamentaux supportent le poids de la ma- 
çonnerie supérieure, dont les parties inférieures du revêtement sont 
ainsi déchargées. Quelquefois même, au lieu de composer le revête- 
ment des parois d’assises horizontales de maçonnerie, on le compose 
d’assises cintrées qui forment autant d’arcs de voûtes superposés les 
uns aux autres, et qui viennent s’appuyer aux naissances contre la 
roche des parois perpendiculaires à celle contre laquelle le murail- 
lement est appliqué. Ce genre de construction , dont on trouve des 
exemples en Allemagne, et qui est indiqué dans le Traité d'exploi- 
tation de Delius , est d’une construction compliquée, coûteuse par 
conséquent, et ne parait pas devoir être plus solide que celui qui se- 
rait composé d’assises planes avec interposition d’arceaux de dis- 
tance en distance. 

Muraillement des puits inclinés. — Le muraillement des puits 
inclinés consiste généralement en un berceau cylindrique appliqué 
sur le toit, et deux murs verticaux appliqués sur les faces latérales. 
On muraille aussi quelquefois ces •pxiW.s en arceaux saillants, üher- 
springender Bogen des Allemands. On établit une suite d’arceaux 
appuyés sur le mur et contenus dans des plans verticaux. Ces ar- 
ceaux sont établis en retraite les uns au dessus des autres et font 
ainsi saillie dans l’intérieur du puits ; les naissances des pieds-droits 
présentent au mur du puits, la forme des degrés d’un escalier, et les 
arceaux présentent au faite la forme d’un escalier renversé. Ce mode 
de muraillement est solide, mais très-cher. Au surplus, on ne creuse 
guère de puits inclinés que dans des liions dont les éponles, quiser- 
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vent au puUs de mur et de toit, sont très solides. Si U matière du 
filon ne l’est pas, il suffit de soutenir les deux parois par des murs 
droits, et l’on n’a que très-rarement et par places , besoin de soute- 
nir le toit; dans les endroits où cela est nécessaire, il est pins facile 
et plus économique de le maintenir par un boisafçe dont 1 exécution 
est facile, que par un muraillement coûteux et difficile à exécuter. 

Les puits inclinés qui servent îl l’extraction des minerais sont gar- 
nis sur leur mur d’un plancher sur lequel glissent les traîneaux, ou 
mieux, d’un système de longiierines en hois, sur lesquelles roulent 
les chariots qui servent à l’extraction. Dans l’un et l’autre cas. le 
plancher ou les longiierines sont fixées sur des moises transver- 
sales posées sur le mur, et dont les extrémités sont appuyées dans 
des entailles faites dans la roche, ou prises dans l’épaisseur de la ma- 
çonnerie des parois. 

Dispositions à prendre à rentrée, des galeries de service, et pla- 
ces de chargement ou d’accrochage. — L’entrée des galeries qui 
aboutissent aux puits d’extraction, doit avoir une forme appropriée 
au système de roulage et d’extraction mis en usage. Dans tous les 
cas, le puits est foncé de plusieurs mètres en dessous du sol de la 
galerie de roulage, afin de former un puisard dans lequel se réunis- 
sent les eaux qui sont élevées au jour, soit par des pompes , soit par 
des tonnes, à moins que ces eaux n’aient un écoulement naturel par 
une galerie dirigée vers un puits plus profond, ou aboutissant au 
jour. 

L’extraction des minerais , comme nous l’expliiiuerons avec plus de 
détails dans le chapitre IX , s’opère au moyen de câbles qui élèvent 
au jour, les vases mêmes qui ont servi an transport dans les galeries 
souterraines, ou des tonnes dans lesiiuclles on verse le contenu de 
ces vases. 

Dans le premier cas, on peut amener les vases remplis de minerais 
jusque sous le puits, en établissant un plancher qui est au niveau du 
sol des galeries de roulage, et sur lequel sont |iosés des rails ou or- 
nières en bois ou en fonte , qui prolongent les voies de roulage sou- 
terraines, quand il en existe de semblables dans la mine. Il est alors 
nécessaire que la galerie aboutissant au puits ait une largeur suffi- 
sante pour recevoir deux voies, dont l’une sert au passage des chariots 
vides qui descendent et l'autre au passage des chariots pleins. Dans 
le cas où les puits ont un diamètre trop petit pour l’établissement 
d’une double voie sur le plancher, on y fait aboutir deux galeries 
à simple voie, qui sont mises en communication à une petite dis- 
tance. Ces galeries aboutissent ordinairement aux deux extrciiiilés 
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«Pun même diainêlre. Dans Piin et l’aiilre ras, le plancher doit être 
mobile, s'il y a au dessous un puisard dans lequel les eaux se réu- 
nissent. Quand Vépuisement de ces eaux est efFeclué à l’aide de 
pompes, les tuyaux aspirateurs traversent, dans des ouvertures mé- 
nagées près des parois du puits, le plancher, qu’on lève lorsque le 
puisard a besoin d’être nettoyé, ou lorsqu’il faut faire quelque répa- 
ration aux tuyaux aspirateurs des pompes. Si l’épuisement des eaux 
était effectué à l’aide de tonnes, il faudrait enlever le plancher, ainsi 
que les traverses ou moises sur lesquelles il est établi, chaque jour , 
lorsque l’extraction des minerais serait terminée, ou du moins à des 
intervalles très-rapprochés. Cette manœuvre serait embarrassante : 
aussi est-il très-rare que l’on amène les vases pleins jusque sousle puits, 
et quel’on établisse un plancher destiné S les recevoir, lorsque l’cpuise- 
mentdeseaux s’opère à l’aidedetonnes. Parla même raison, lorsqu’on 
extrait par un même puits, des minerais de plusieurs niveaux diffé- 
rents , on n’établit pas ordinairement de planchers mobiles au niveau 
des 5 aleries de roulage , qui viennent aboutir à des niveaux élevés au 
dessus du fond du puits. Les vases |ileins sont alors amenés dans la 
galerie de roulage jusqu’au bord du puits; tes vases vides descen- 
dants sont tirés avec un crochet fixé à l’extrémité d’une perche, sur 
le sol de cette galerie ; on les détache du câble, et on accroche â leur 
place les vases pleins venus du fond de la mine. 

On fait une manœuvre semblable, lorsque l’extraction s’opère à 
l’aide de tonnes dans lesquelles on verse le contenu des vases qui ont 
servi au transport souterrain. Mais dans ce dernier cas, afin de faci- 
liter le chargement des minerais dans les tonnes, on lire celles-ci 
non pas sur le sol de la galerie de roulage , mais sur une petite plate- 
forme ménagée en avant , et â un niveau assez has pour que la bouche 
de la tonne posée sur cette plate-forme se trouve au niveau du sol 
de la galerie de roulage. 

Toutes les fois qu’il n’y a pas de plancher établi sous le puits au 
niveau des galeries de roulage , il convient d’exhausser l’entrée de 
celles-ci , et de raccorder leur faite avec les parois du puits par un 
pan coupé ou un berceau incliné, afin de faciliter le passage des 
tonnes du puits dans la galerie, et réciproquement. 

Dispositions des places d’accrochaje dans les houillères du 
Nord . — Voici comment sont disposées, dans les mines de houille du 
Nord, suivant le mémoire déjà cité de M. Turbert, les places d’accro- 
chage aboutissant à des puits de S mètres de diamètre environ. 

7, 8, 9 et 10, PI. XriII. 

A partir d’une distance de 3 à fi mètres de la paroi du puits, on 
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élargit et on exhausse la galerie de roulage qui est revêtue, quand 
la roche n'est pas complètement solide, d’un muraillement en briques, 
et voûtée en plein cintre. On donne à ce bout de galerie 3» ,50 de 
largeur dans oeuvre, et 3,75 de hauteur sous la clef de la voûte. 

Prés du puits, en avant de la galerie, on taille le terrain suivant une 
banquette destinée à recevoir les tonnes , et dont la largeur et la hau- 
teur dépendent des dimensions de ces tonnes. Pour celles qui sont 
employées à Anzin , et qui ont une capacité de six hectolitres, le sol 
de la banquette a l'»,15 de large , et la profondeur au dessous du sol 
de la place d’accrochage est de 

Dans la partie qui correspond à cet encaissement appelé poftof, le 
faite est taillé et voûté au besoin , suivant un berceau cylindrique in- 
cliné à 45 degrés, qui se raccorde, d’un cûté, avec le muraillement 
du puits, de l’autre, avec la voûte de la galerie. Les parois latérales 
et postérieure du potiat sont revêtues d’un muraillement en briques. 

A l’aplomb de l’entrée de la place d’accrochage , le muraillement 
du puits repose sur un chapeau en bois, fig. 9 et 10, formé de trois 
pièces assemblées à tenon et mortaise , savoir une pièce droite à ses- 
extrémités et cintrée au milieu suivant le rayon du puits, et deux 
pièces latérales cintrées qui prolongent la courbe de la pièce du 
milieu. Les extrémités droites de la pièce du milieu sont logées dan» 
le terrain , tandis que les deux pièces latérales sont dans la maçon- 
nerie qu’elles affleurent. On donne à la pièce du milieu 5~,75 de lon- 
gueur et 0»,35 d’équarrissage. Les pièces latérales ont 1°>,15 de 
longueur sur le même équarrissage. Un tablier légèrement incliné 
vers l’axe du puits, et formé par des planches de 0°>,05 d’épaisseur, 
dont les extrémités sont engagées dans des rainures creusées dans 
deux montants latéraux, ferme le devant du potiat. Des barres de fer 
plat sont fixées au dessous des pièces latérales du chapeau et scellées 
à leur autre extrémité dans la maçonnerie , afin de prévenir l’effet des 
ébranlements occasionnés par les chocs des tonnes montantes. 

Le sol de la place d’accrochage est couvert, dans toute son étendue, 
de plaques de fonte pour que les chariots venant des tailles puissent y 
circuler dans tous les sens. Les chariots pleins sont poussés jusqu’au 
bord du potiat , où leurs roues viennent buter contre une pièce de 
bois saillante formant seuil. On vide ordinairement la caisse du cha- 
riot dans la tonne, en soulevant celte caisse qui n’est pas invariable- 
ment fixée à l’essieu de derrière. Quelquefois la houille venant des 
tailles est déchargée sur le sol de la place d’accrochage , et reprise à 
la pelle pour être chargée dans les tonnes d’extraction. 

Des dispositions analogues A celles cpie nous venons de décrire sont 
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adoptées dans tous les puits d’extraction oit les minerais subissent 
un transvasement, pour passer des galeries dans les puits. Il faut que 
la roche soit d’une solidité complète , pour qu’on puisse se dispenser 
de miirailler l’entrée de la galerie. 

Places d’accrochage dans les puits boisés. — Les puils boisés 
sont généralement à section rectangulaire, et les places d’accro- 
chage ont une largeur égale au long côté du rectangle. On établit, 
à la jonction de la place d’accrochage et du puits, un cadre très- 
fort, composé de deux montants verticaux , d’un chapeau et d’une 
semelle. Les pièces courtes des cadres de boisage , dont l’un des 
longs cdtés a dû être enlevé , pour laisser libre l'entrée de la galerie, 
sont appuyées contre les montants latéraux du cadre dont nous 
venons de parler, et soutenues par des poteaux verticaux appliqués 
contre les faces de ces montants tournées" du côté du puits, de 
sorte que les montants ne soient pas affaiblis par des entailles. Si l’on 
veut ménager sur le devant de la place, une banquette destinée à 
recevoir les tonnes qui circulent dans le puits , le cadre antérieur doit 
avoir une hauteur égale à celle de la galerie augmentée de la pro- 
fondeur de cet encaissement. La place d’accrochage est boisée avec 
des cadres d’un fort équarrissage dont les montants latéraux portent, 
au besoin, sur des semelles; en arriére de ces cadres, on applique 
contre le terrain des planches ou des bois de garnissage. Souvent on 
relie les montants verticaux des cadres par des moises horizontales 
nu inclinées, qui servent à rejeter, contre le fond de la place d'ac- 
crochage , la poussée que le terrain exerce sur les cadres du puits dont 
un des longs côtés a été enlevé. Le sol de la place est d'ailleurs cou- 
vert d’un plancher en bois ou en fonte, sur lequel les chariots puissent 
circuler facilement. 

Le système de roulage et d’extraction usité dans une mine peut au 
surplus nécessiter des dispositions en rapport avec ce système , et qui 
différent plus ou moins de celles qui viennent d’être décrites. 

Puisards et résertoirs. — Lorsque les puits servent à l’épuisement 
des eaux , à l’aide de pompes ou de tonnes , il est nécessaire qu’il y ait 
en dessous des galeries , au niveau desquelles les eaux ne doivent 
jamais arriver , une excavation dont le cube soit assez considérable, 
pour recevoir toutes les eaux afBuentes, pendant la durée des arrêts 
de la machine d’épuisement. Souvent l’épuisement s’opère d’une ma- 
nière intermittente, de sorte que toutes les eaux afBuentes en 34heures 
doivent être extraites en 8 ou 10 heures. D’autres fois l’épuisement 
s’opère d’une manière continue; mais les machines étant sujettes à 
des chômages pour réparations accidentelles , il n'en est pas moins 
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indUftensable que les eaux aflliienles pendant ce temps n'arrivent pas 
jusque dans les galeries. Il faut donc, dans tous les cas, établir au 
bas des puits où se réunissent les eaux , un réservoir dont la capacité 
soit suffisante pour que l'épuisenienl puisse être suspendu sans in- 
convénient, pendant un intervalle de temps de heures au moins. 
U y aurait des inconvénients nombreux et évidents à donner au pui- 
sard par lequel le puits se prolonge en dessuusdu niveau des galeries 
souterraines uue profondeur considérable. Ce puisard n'a générale- 
ment pas plus de 5 à 6 mètres de profondeur au dessous du soi des 
galeries les plus basses qui aboutissent au puits, et si sa capacité est 
insuffisante, ou creuse dans le voisinage du puits une excavation 
destinée à servir de réservoir. Elle consiste habituellement en une 
galerie dont le sol est un peu plus élevé que le fond du puisard , et 
qui est mise en communication avec celui-ci, soit par une galerie de 
petite section, soit, ce qui est bien préférable, par plusieurs trous de 
sonde bnrizontaux ou légèrement inclinés du réservoir vers le pui- 
sard , et aboutissant au fond de l'un et de l'autre. Les eaux de la mine 
sont dirigées vers le réservoir, d’où elles passent dans le puisard par 
les trous de sonde. Quand elles sont chargées de matières en suspen- 
sion, comme cela arrive fréquemment, celles-ci se déposent dans le 
réservoir et dans le puisard qu'il faut vider de temps à autre. Il est 
alors utile de pouvoir intercepter à volonté la communication qui 
existe entre eux , ce qui se fait facilement en bouchant les trous de 
soude avec des tampons de bois. Tour que ces trous ne soient pas 
obstrués par les matières terreuses , on peut établir contre la paroi où 
ils débouchent un encaissement prismatique dont les pièces verticales 
soient à clairevoie, ou percées de trous, atiii qu'elles laissent passer 
les eaux, tout en arrêtant les matières charriées les plus volumineuses 
qui s'accumulent alors dans le réservoir. Quand il devient nécessaire 
de les enlever, on commence par mettre à sec le puisard. Les eaux 
qui recouvrent le dépét formé au fond du réservoir, et qui coulent 
au puisard par les trous de sonde, sont épuisées en même temps. 
Quand le puisard est complètement à sec, on bouche les trous de 
communication avec des tamjions de bois, et l'on fait arriver direc- 
tement dans le puisard, les eaux de la mine, que l'on épuise à fur 
et mesure. Pendant ce temps, on enlève les boues <|ui encom- 
braient le réservoir, et lorsque celte (qiéralion est terminée, on remet 
les choses dans l'étal primitif. 

Indépendamment de la facilité <|iie donne la mise en communica- 
tion par de simples trous de sonde, pour l'enlèvement des boues qui 
remplissent en partie le puisard et le réservoir, on a encore l'avantage 
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«le IM pas compromettre la solidité du puits, eu faisant déboucher une 
galerie à grande section au fond du puisard. 


SERREMENTS 

ou DIGIKS DESTINÉES k CONTENIB LES lACX. 


Lorsque l'on rencontre, dans l'exploitation des mines, des sources 
abondantes qui arrivent dans une galerie par les fissures de la roche 
et qu'on a lieu de croire que ces fissures n'ont qu'une étendue limi- 
tée, on isole la galerie où la source se fait jour, du reste des excava- 
tions souterraines par une digue appelée serrement qui contient les 
eaux. Celles-ci prennent alors nu autre cours, et vont quelquefois 
sortir au jour, ou ù un niveau plus élevé d'où leur épuisement est 
plus facile. Ou construit aussi quelquefois de semblables digues dans 
des galeries dirigées v ers d'anciens travaux souterrains remplis d'eaux, 
avec lesquels on ne veutpas se mettre en communication. Enfin, dans 
les pays où les puits ont été foncés ù travers des nioeaux ou nappes 
d’eaux que l'on a contenues par des cuvelages , pendant la durée de 
l'exploitation, comme dans les boiiilléres du nord de la France et des 
environs dejdons ,.en,Belgique , il est nécessaire , quand un puits est 
abandonné , de le fermer au dessous des terrains aquifères dans les- 
quels les cuvelages ont été con.-truits, par une digue très-solide et 
imperméable aux eaux , afin de n'avoir plus à s'occuper de l'entretien 
du cuvelage supérieur, et de prévenir l'irruption des eaux supé- 
rieures dans le fond de la mine, dans le cas où le cuvelage détruit ne 
pourrait plusies contenir. Les diguesétablies ainsi dans les puits ver- 
ticaux sont appelés serrements liorizontaux ou plates cuves. 

Serrements droils. — Les serrements que l'on établit dans les gale- 
ries sont ordiiiaii'cment construits en buis de ebéne choisi avec beau- 
coupde soin. On cberche dansla galerie un emplacementoù lesparois 
soient solides, compactes et sans fissures. Il est évident que si les 
parois étaient fissurées, le serrement serait inutile , et n’empèclicrait 
pointles eaux de passer. Les/ig. 1,2, 3 et 4, PI- XIX, représentent 
un serrement qui^a été exécuté , en 1823, à la mine de Hiielgoat 
(Finistère), pour contenir une source très-abondante que l'on avait 
rencontrée dans le creusement d’une galerie de recherche horizon- 
tale. Les machines d’épuisement étant insiifTisantcs pour élever jus- 
qu'à la galerie d’écoulement les eaux de cette source, il fallut les 
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contenir par un serrement. Les parois de la galerie de recherche., 
à quelque distance en avant de la source , étaient solides et sans 
fissures. On y pratiqua les entailles représentées dans les fig. 1, 9 et 
S, dont la première est une section par un plan horizontal, et les 
deux autres sont des sections par des plans verticaux. Ces entailles 
ont une face plane et verticale , sur laquelle doivent s'appuyer les 
pièces du serrement, du côté opposé à celui d’où arrivent les eaux, 
et sont évasées de l'autre côté , ce qui est nécessaire pour la pose 
des bois. Toutefois , l’entaille verticale pratiquée dans une des parois 
latérale de la galerie, est taillée à section rectangulaire; et il suffit 
d'évaser celle qui est creusée sur la paroi opposée. Les entailles furent 
faites à la pointe , sans employer la poudre, et dressées avec beau- 
coup de soin à la règle et au niveau. Les creux qu'on ne put pas 
éviter furent remplis par du ciment de Parker (ciment romain) mé- 
langé d'un volume égal de sable quartzeux fin. 

Le serrement est formé de pièces de bois de cliéne parfaitement 
dressées au rabot, dont l’épaisseur doit être d'autant plus grande 
que la pression des eaux sera plus considérable, et qui ont une lon- 
gueur égale à la distance des deux fonds verticaux des entailles pra- 
tiquées sur les parois latérales de la galerie, diminuée de 41/9 à 5 
centimètres. On établit d'abord en arrière de l’ebiplacement préparé 
pour le recevoir, un batardeau, par dessus lequel les eaux qu'il fallait 
tenir épuisées s’écoulaient par un canal en bois posé sur des moises 
ou chevalets.On appliqua contre lesdeux fonds verticaux des entailles, 
des planches ensbpin aa, hb , épaisses de 9 centimètres, rabotées sur 
les deux faces, et garnies sur celle qui était appliquée contrele rocher, 
d'une forte toile enduite d'un mastic composé d'huile de lin siccative, 
de chaux éteinte à l'air et tamisée, et de chanvre haché. 

La pièce de bois inférieure fut ensuite mise en place, en ayant 
soin de placer en dessous , sur le fond de l'entaille préalablement 
bien asséchée, une planche mince garnie sur ses deux faces d'une 
toile enduite de mastic. Les pièces furent ensuite posées l'une sur 
l'autre , de niveau , et avec le plus grand soin. Elles étaient appuyées 
par une de leurs extrémités, contre l’une des planches verticales. 
On intervalle de 9 centimètres, destiné à recevoir les picots, restait 
entre l'autre extrémité et la seconde planche. Toutes les pièces trans- 
versales ainsi superposées furent garnies de toiles enduites de mas- 
tic sur la face supérieure et la face verticale postérieure tournée du 
côté de la source. A. mesure qim deux pièces étaient posées l'une sur 
l'autre , on exécutait un picotage dans l'espace vide restant entre 
leurs extrémités et l'une des planches ou lambourdes appliquéesconire 
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les parois latérales. Pendant l'opération du picotage , «pii était eié- 
cutée absolument de la même manière que celle que nous avons dé- 
crite avec détail , en traitant des ciivelages en bois , les pièces étaient 
tnainteiiues en place par des étais verticaux provisoires appuyés 
contre le faite de la galerie ou de l’entaille. 

Le picotage étant exécuté du cété d'oO viennent les eaux , il est 
nécessaire de laisser, â la base du serrement des orifices par lesquels 
les eaux s'écoulent , pendant l'opération , et vers le milieu de la -hau- 
teur, une issue par laiiuelle les ouvriers puissent sortir, quand le tra- 
vail est terminé, o, o sont les deux orifices pratiqués pour l'écoule- 
ment des eaux, immédiatement au dessus du niveau du sol. Pour mé- 
nager l'issue parlaquelle les ouvriers sertiront, après l'achèvement , 
on écbancre les deux pièces qui occupent le milieu de la hauteur du 
serrement, sur une Jargeurde 44 et une hauteur de 13 centimètres. 
Les deux échancrures laissent ainsi u»e ouverture rectangulaire , de 
44 centimètres sur 36 , qui sufilt pour le passage d'un homme. Elle 
est fermée , après que les ouvriers sont sortis , par un tampon , ou 
mieux par un gros clapet de bois garni de cuir, suspendu par le 
moyen de deux équerres en fer à des gonds horizontaux fixés sur la 
face postérieure du serrement , en dessus de l'échancrure. Le clapet 
est mis en place d'avance et se ferme de lui-mème par son poids, après 
la sortie des ouvriers. La pression des eaux le maintient d'ailleurs 
‘ fermé. 

Quand on fut arrivé à la pose de la pièce supérieure du cuvelage, 
on la dressa de manière à ce qu'il restât un espace vide de 3 centi- 
mètres entre sa face supérieure et la planche couverte d’une toile 
mastiquée , que l’on appliqua contre le Ntnd de l’entaille. On remplit 
cet espace par un picotage horizontal, en même temps qu’on serra la 
pièce par un picotage vertical exécuté à son extrémité. On remarquera, 
fig. S et S, un tuyau recourbé « adapté à l’une des pièces du serre- 
ment, et dent la branche verticale vient débouclier à la partie cul- 
minante de l'entaitle. il est destiné à évacuer l'air qui se trouve der- 
rière le serrement, â mesure que les eaua s'-y accumulent. On a 
reconnu en effet que de l’air comprimé qui reste emprisonné derrière 
un serremivM est une cause très-active de destruction. La construc- 
tion du serrement étant achevée , on enfonça des étoupes goudron- 
nées sur la face tournée du cété des eaux entre tous les joints 
horizontaux. Pour faciliter ce calfatage, l’on avait abattu les arêtes 
des pièces de chêne sur leur face postérieure. On cloua ensuite des 
toiles mastiquées par dessus les joints. On mit en place le clapet de 
fermeture C garni de cuir. Tout étant alors terminé, les ouvriers sor- 
ruas II. 5 
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tirent par l'auTerlure 0 , et laiaeèreot tomber derrière eux le clapet 
((Ui opéra la fermeture. 

Pour consolider cette construction , on élal)Iit, à une petite dis- 
tance. en avant, plusieurs traverses horizontales reposant par leurs 
extrémités dans des entailles faites dans le roc , et .sur lesquelles s'ap- 
puient des pièces de bob |ârallé|es ü l'axe de la (jaterie , qui viennent 
buter contre des poteaux verticaux appliqués contre la face extérieure 
du serrement. On laissa ensuite monter les eaux. 11 suffit, pour cela, 
de bouclier d'abord les trous o, o, et ensuite l'orifice du tuyau re- 
courbé w, .lorsque celui-ci donna de l'eau à plein, ce qui annonça 
que la lolaiité de l'air était évacuée. 

Serrement» droits à plan» d’assise obliques. — Les ftg. 5,6 et 7, 
Pt. XIX, représentent un serrement décrit par M. Gonot, ingé- 
nieur en chef des mines du Hainaiit, dans les Ann. des mines , et 
exécuté dans une galerie à travers bancs de 9 mètres de haut et 
de large , é la houillère de la Chartreuse , près Liège. 

Il diffère de celui qui a été décrit précédemment, en ce que les 
pièces de hois dont il est composé sont placées verticalement, et 
sont coupées à leurs extrémités suivant des plans inclinés de 70 de- 
grés environ sur leur axe. Les parois de l'entaille dans laquelle il est 
placé sont taillées latéralement suivant des plans verticaux, et sui- 
vant des plans inclinés de 30 degrés environ sur l'axe de la gale- 
rie , au sol et au faite de l'entaille. Le picotage est exécuté |iar des 
ouvriers placés en avant du serrement, et non par derrière. Avant 
de commencer cette opération , on met en place toutes les pièces de 
bois. Od a couvert préalablement la face de l'enlaille qui est sur le 
sol d'une couche de mousse sur laquelle on a posé une lamitourde 
ou planche mince de 9 centimètres d'épaisseur. Les pièces de bois 
sont ensuite mises en place , en commençant par celles qui sont con- 
tiguës aux parois latérales, et finissant par celle du milieu. Elles 
sont maintenues dans la situation verticale et appuyées contre les 
bords de l'entaille par des cales de bois g , g. L'eau soutenue en. ar- 
rière par un batardeau B s'écoule par un canal , et un trou a ména- 
gé dans l'une des pièces. Pour mettre en place la pièce du milieu 
faisant clef, on la fixe à un boulon à vis tournant dans un écrou fixé 
à sa partie postérieure , et qui est lié par une chaîne à un autre l>ou- 
len à vis traversant une pièce de bois T posée verticalement en avant 
du serrement, et encastrée par ses extrémités dans la roche du sol 
et du faite de la galerie. On introduit obliquement la pièce dans 
dans rouverture qu'elle doit fermer , et quand les hommes sont sor- 
tis de derrière le serrement; on la dresse et la met en place, au 
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moyen des boulons à vis , es tournant l’écrou e. Celte pièce est per- 
cée à sa partie supérieure d’un trou de tarière incliné par le- 
quel l’air enfermé derrière le serrement peut se dégager. Quand 
toutes les pièces sont en place, on enfonce, avec des outils sem- 
blables au ciseau d’un menuisier , de la mousse entre la roche et 
l’un^ des pièces du serrement qui sont appliquées contre elle. On 
écarte ensuite cette pièce de la suivante avec des coins en fer, et 
on enfonce de la mousse dans l’intervalle. On garnit ainsi successi- 
vement de mousse fortement tassée tous les joints verticaux du ser- 
rement, ainsi que les espaces entre la roche et le bois , sur les deux 
faces latérales et au faite. On exécute alors un picotage , d'abord 
sur les faces latérales entre la roche et le bois , en opérant à la fois 
sur les deux faces , ensuite au faite entre les extrémités des pièces 
de bois et la roche , et au sol entre les extrémités des pièces de bois 
et la planche sur laquelle elles sont posées. Cette opération terminée, 
on enlève les boulons à vis qui «nt servi à mettre en place la pièce 
qui forme clef; on bouche le trou par lequel les eaux s’écoulaient , 
et on laisse monter les eaux , après quoi on bouche aussi le trou 
qui a servi au dégagement de l’air; on établit ensuite, en avant de 
la digue , un boisage destiné à la consolider. 

Serrements busqués. — Le genre de serrement décrit ci-dessus , 
convient dans le cas de galeries larges et d’une hauteur médiocre. 
II paraît plus facile à construire, et en même temps, plus solide 
que les serretiteuts busqués que l’on construisait autrefois dans les 
galeries larges des mines du pays de Liège , et qui étaient formés 
de pièces de bois posées horizontalement, s’arc-boutant l’une l’autre 
dans le milieu de la galerie. Us présentaient ainsi la forme de deux 
plans verticaux , se coupant sous un angle dièdre très-obtus , dont 
le sommet élaittourné ducôtéd’où venaient les eaux, afin que la pres- 
sion de celles-* i serrât les pièces les unes contre les autres. Il ne pa- 
raît pas que leur usage se soit conservé dans la province de Liège. 

Serrements sphériques ou à coins. — Les constructions que nous 
venons de décrire , sont loin de présenter le même degré de solidité 
que les serrements sphériques , tels qu’ils ont été exécutés dans des 
mines de Saxe , sous la direction et sur les plans de M. Brendel , 
directeur des machines à Freyberg. Ces sortes de serrements sont 
désignés en allemand parle nom de keil verspüntlen {serrements à 
coins) , parce qu’ils sont en effet formés de pièces de bois contiguës 
cunéiformes, taillées en forme de troncs de pyramides à quatre faces. 
Les /lÿ. 8 à il, Pt. XIX, représentent une construction de ce genre. 
Nous empruntons les détails suivants à la notice du professeur 
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Gaizschraann , imprimée dans l'y/ttMtuiire o« Calendrier det mines 
et urines de , pour l'année 1841. 

Après avoir fait choix d'un emplacement convenable pour l’em- 
placement du serrement , on détermine le rayon de la sphère à la 
surface de laquelle aboutiront les extrémités antérieures des pièces 
de buis dont il sera composé. Ce rayon est ordinairement de 13 aunes 
de Saxe, à peu près 7 mètres , pour des galeries qui ont 3 mètres 
environ de hauteur et de largeur. On établit à 7 mètres en avant de 
la place qu’occupera la face antérieure de la digue, une traverse 
en bois qui doit se trouver sur le prolongement de l’axe de la gale- 
rie, à l’endroit où elle sera placée. On fixe, au point de rencontre 
de celte ligne et de la traverse en bois , un clou qui se trouve au 
centre de la portion de voûte sphérique qui constituera le serrement. 
Ou taille ensuite les parois de la galerie, suivant quatre plans qui 
vont seeouper à ce centre. Si la section de la galerie était irrégulière 
au lieu d’étre carrée , il faudrait tailler le contour , suivant plusieurs 
plans qui iraient tous se couper en ce point. Cette opération doit 
être faite è la pointe , et avec le plus grand soin. Il faut qu’un cor- 
don attaché au clou par une de ses extrémités, s'applique exacte- 
ment dans toute l’étendue de la surface taillée dans la roche, sur le 
contour de la galerie. On se sert en effet de cordons semblables pour 
diriger les ouvriers qui dressent les plans d’assise du serre- 
ment. 

Avant de commencer le travail , on a élevé un peu en arrière de 
remplacement choisi , un batardeau qui relève les eaux , que l'on 
empêche de couler sur le sol , en les conduisant par un canal en 
bois appuyé sur la crête du batardeau et soutenu par quelques 
moises ou chevalets. Pendant ce temps, on prépare au jour les pièces 
de bois dont le serrement sera composé. On se sert en Saxe , de pin 
ou de sapin , que l’on préfère au chêne , parce qu’il est plus facile à 
picoter que les bois durs. On emploie des bois de choix parfaitement 
secs et même desséchés artificiellement. Les pièces ont moyennement 
1°>,70 de longueur, et présentent au petit bout , après qu’elles sont 
dressées , une face plane carrée de 6 à 7 pouces (15 à 16 centimè- 
tres) de côté. Ces diverses pièces ont la forme de troncs de pyramides 
à quatre faces , dont toutes les faces convergent vers un centre placé 
comme celui que l’on a choisi dans la mine. Elles sont dressées et as- 
semblées sur un sol plancbéyé. On les assemble de manière qu’elles 
forment des assises d’épaisseur uniforme ; tous les joints qui sépa- 
rent deux assises superposées, sont sur une même circonférence 
.de grand cercle de la sphère , tandis que les joints contenus dans 
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des plans verticaux , alternent d'une assise à l'autre. On transporte 
ensuite les bois numérotés dans la mine , et on procède à l'érection 
de la digue. 

A cet effet , on nettoie préalablement les parois dressées de l'en- 
taille. On pose sur le sol les pièces de bois qui doivent composer l'as- 
sise inférieure , en commençant par mettre en piace celles qui sont 
contiguës aux parois latérales. On applique chacune d'elies contre 
la roche, en ayant soin de placer la pointe de la pièce , sur la sur- 
face de la sphère qui limite antérieurement la digue. On s'assure 
ensuite si lorsque la face verticale interne de celte pièce est dirigée 
vers le centre, sa face externe est appliquée dans toute son étendue 
contre la paroi. Si cela n'est pas , on retire la pièce après avoir tracé 
ce qu'il faut enlever. On présente ainsi plusieurs fois la même pièce , 
que i'on retouche jusqu'à ce qu'elle s'applique exactement contre 
le mur et la paroi latérale dans toute son étendue. Pour s’en assu- 
rer, on passe sur la roche une couleur rouge qui s'imprime unifor- 
mément sur les faces contiguës de ia pièce de bois , lorsqu'elle est 
bien dressée, et qui, dans le cas contraire, indique les points oà 
elle doit être retouchée. On place ensuite tes autres pièces de l'assise 
inférieure, en se rapprochant du milieu de la galerie , jusqu'à celte 
du milieu formant clef. On mesure préalablement la largeur qu'il 
faut donner à celle-ci , à l'avant et à l'arrière , et on la dresse en 
conséquence , en lui donnant un excès d'épaisseur de 1/2 à S/4 de 
pouce (1 à 2 centimètres) , suivant le nombre de joints verticaux de 
l'assise horizontale. On présente la clef, sans l'enfoncer complète- 
ment, mais de manière à s'assurer qu'elle pourra remplir la place. 

L'opération que nous venons de décrire , n'avait |H>ur but que de 
rectifier la taille des pièces de bois. On les relève alors , pour appli- 
quer sur la roche une forte toile grise doubte, enduite, dans son 
intérieur , d'une couche de goudron ou de mastic. Ce sont deux 
toiles enduites de goudron ou de mastic sur une de leurs faces, que 
l'on applique l'une sur l'autre par les faces enduites. Celte toile 
doubte est étendue sur le sol et repliée sur les parois latérales , 
qu'elle garnit sur une hauteur de 0<»,60 environ , et contre les- 
quelles elle est maintenue par des moises placées transversalement 
dans la galerie. Sur le sol ainsi recouvert , on applique les pièces 
formant l'assise inférieure du serrement , et l'on chasse la clef , qui 
serre celte assise , à grands coups de masse , de manière à obtenir 
un serrage aussi fort que possible. 

Les autres assises sont posées successivement au dessus de celle- 
là , en rectifiant , avec le même soin, les parties qui les composent. 
Une des pièces de la seconde assise, à partir du sol , est percée d'un 
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trou longitudinal d’un diamètre suffisant pour l’écoulement des eaux, 
pendant la confection du travail. Celte ouverture est conique et 
évasée vers la partie postérieure du serrement, afin qu’elle puisse 
être bouchée par un tampon conique, que l’on introduira par der- 
rière , quand l’opération sera terminée. 

Les assises s’élèvent ainsi l’une sur l’autre , en ayant soin d’ajou- 
ter de nouvelles toiles enduites de goudron sur les parois. Vers le 
milieu de la digue, on place un tuyau en fonte d’environ 18 pouces 
(0'”,4I) de diamètre , ce qui est suffisant pour que les ouvriers puis- 
sent y passer. Ce tuyau est cylindrique sur la moitié antérieure de 
l’épaisseurde la digue; ilestensuile évaséen forme de tronc de cône, 
de façon que son diamètre , à l’entrée , dépasse de 5 à 6 centimètres 
celui de la partie cylindrique. L’épaisseur des parois va aussi en aug- 
mentant avec le diamètre, depuis 3/4 de pouce jusqu’à 1 1/3 ou 3 
pouces. Enfin, l’orifice large du tuyau est garni d’une forte bride d’un 
imuce de saillie , qui s’applique sur la face postérieure du serrement. 

Après avoir dressé avec beaucoup de soin les pièces qui doivent 
être appliquées sur le demi-contour inférieur du tuyau en fonte, on 
applique sur le fond de ce canal demi-cylindrû(ue une toile gou- 
dronnée simple, sur laquelle on pose le tuyau, et dont on replie les 
bords par dessus celui-ci ; on met ensuite en place les assises supé- 
rieures jusqu’à celle qui recouvre tout-à-fait le tuyau. 

Quand on est A la quatrième ou cinquième assise, à partir du faite 
de la galerie, on présente les pièces sur place, sans les caler elles 
fixer complètement, et on les rectifie avec le plus grand soin, de ma- 
nière qu’elles remplissent exactement le vide de la galerie. Après 
s’ètre assuré que cette condition sera remplie, on étend sur l’entaille 
du faite une double toile goudronnée, qui est fixée par des clous, à 
des chevilles en bois que l'on a enfoncées dans des trous de fleuret 
pratiqués au faite de la galerie. 

Dne des pièces de l’avant-dernière assise est percée d’un trou lon- 
gitudinal auquel est adapté un tuyau recourbé en tôle destiné à l’éva- 
cuation de l’air, fig. 8 et 9. 

La construction du serrement étant ainsi terminée, il faut encore, 
avant que les ouvriers se retirent et que l’on mette en place le tam- 
pon qui bouchera le trou d’bomme, et que l’on a introduit d’avance 
derrière le serrement, il faut, dis-je, en picoler toutes les pièces, 
pour rendre les joints parfaitement imperméables. Ce picotage s’exé- 
cute d’abord avec des coins en bois de pin bien sec, qui ont -30 pouces 
de langueur (0>»,64), sont terminés en avant par un biseau, et tran- 
chants sur les deux faces, de sorte que leur section, par un plan 
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norinalàleurlongueur,éstde fornu; lenticulaire. La letea I pouce 1/4 
d'épaisseur. Leur largeur est de 5 à 4 |>ouces. 

Ils sont enfoncés olilii|uemenl le long de tous les plans de joints, 
tout autour de la roche et du tuyau èii fonte. On leur prépare t’en- 
trée avec un ciseau de menuisier, et on tes enduit de suif avant de 
les chasser à coups de masse. Les premiers coins de cette espèce péné- 
trent Jusqu'à 18 ou 24 pouces de profondeur dans le hois (0<«,2I4 
à 0">,28). Mais à mesure que celui-ci est resserré, les autres pénètrent 
moins profondément. Ou enfonce ensuite, autant que possible entre 
les coins de bois tendre, des coins de bois dur ayant 18 ponces de 
long (U‘»,3t), un pouce d'épaisseur et 2 pouces de largeur à la tête. 
Enfin, quand les coins de bois dur refusent d'entrer, on enfonce 
encore, principalement dans les assises inférieures, des coins plats 
en fer de 0°>,21 de longueur, O», 013 d'épaisseur à la tête «t 0>>>,t)3fi de 
largeur. 

Ce picotage est tellement serré, qu’une surfbce de 30 pieds carrés 
peut recevoir successivement jusqn'è 3,400 coins de bois (80 coins 
par pied carré superficiel équivalent à 0“- *••"<*, 0,84). Il s’exécute 
en procédant de bas en haut. Quand il a été poussé assez loin pour 
qu'il devienne impossible de distinguer les joints, on applique sur 
toute la face postérieure de la digue un enduit composé de vieult 
oing, d'un peu de goudron et de chaux éteinte. Pour plus de sûreté, 
<n> couche sur le sol une traverse en bois appuyée contre les parois 
latérales , et distante du serrement de S pouces. On garnit cet Inter- 
valle d'étoupes goudronnées fortement tassées, flg. 9. ' 

Il ne reste plus alors qu’à fermer l'orifice inférieur qui a servi â 
faire écouler les eaux, et le trou d'homme par lequel les ouvriers 
sortent, après avoir disposé convenablement le gros tampon destiné 
à le fermer. 

Le tampon qni doit fermer l’orifice d’écoulement inférieurdes eaux, 
est en bois de hêtre rouge (roth BitcHen hais ) , de forme conique , 
cerclé en fer au gros bout et picoté Jusqu’ati refus à cette extrémité. 
Il a environ 0">,.30 de longueur. 

Le gros tampon destiné à boucher le trou d'homme est également 
en hêtre rouge; il pénètre de 0“,C4 environ dans le tuyau de fonte, 
et reste saillant sur une longueur d’environ 0“>,30. II est traversé 
d’outre en outre par une pièce de fer terminée en avant par un crochet 
qui sert à le tirer dans le tuyau, après la sortie des ouvriers. A 
ch ique extrémité, cette traverse en fer s’appuie sur un disque de fer 
noyé dans l'épaisseur du bois; les disques sont serrés autour de la 
tige par des coins et des éloupes goudronnés, et contre le bois par 
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l’écrou vissé (ur la tige en fer à l'extrémité du tampon. Au gros bout, 
celui-ci est garni de trois cercles en fer, fortement picoté avec des 
coins de bois tendre , puis de buis dur , puis enfin de fer , jusqu’à ce 
que ceux-ci refusent d’entrer. Les coins employés pour cette opéra- 
tion ont 8 à 9 pouces de long, et sont enfoncés par rangées circulaires 
concentriques qui se recouvrent, les plans des coins étant obliques 
à la circonférence. 

Sans la partie qui doit arriver à l’entrée du tuyau de fonte , on 
pratique sur tout le contour du tampon, un creux de 3 pouces 1/3 de 
largeur et 1/3 pouce de profondeur. Aux abords de cecreux on en- 
lève une petite épaisseur du bois égale à peu près à l’épaisseur d’une 
toile de chanvre simple. Dans le creux on loge des fils de chanvre 
imbibés de suif que l’on enroule de manière à former un bourrelet 
annulaire saillant d'un pouce, et que l’on recouvre d’une toile dont 
les deux bords sont rabattus sur le tampon et cloués sur lui avec des 
clous à tète plate enfoncés jusqu’à ce que les tètes entrent dans le 
bois. On chauffe ensuite le tampon dans toute sa longueur, et on 
l’enduit de suif que l’on maintient fondu avec des fers chauds, jusqu’à 
ce que le bois refuse d’en absorber davantage. 

Le tampon ainsi préparé a dû être porté d’avance derrière le serre- 
ment, et conservé autant que possible à l’abri de l’eau et des ordures. 
Quand l’opération est finie , on le pose sur des traverses horizontales 
à la hauteur du tuyau qu’il doit boucher, et aussi près de son embou- 
chure que le permet la nécessité de laisser la sortie des ouvriers libre. 
On établit ensuite en avant du serrement une traverse horizontale 
surlaquelle on appuie un guindau ou tout autre appareil qui permette 
de tirer le tampon au moyen d’une corde , et de l'engager avec force 
dans le tuyau de fonte. 

On laisse les eaux s’élever jusqu’à ce qu’elles viennent couler par 
le trou de sortie de l’air. Alors on bouche celui-ci avec un tampon 
que l’on chasse et que l’on maintient au besoin par des brides en fer 
clouées contre les pièces voisines du serrement. Enfin, quand on 
croit que la pression sur le serrement a atteint son maximum, on 
picole encore les pièces du serrement sur leurs faces antérieures, aux 
endroits où l’on aperçoit des fuites d'eau. Ce picotage s'exécute au 
reste comme celui de la face postérieure; on y emploie successivement 
des coins en pin , en bois dur , et finalement en fer. Après ce dernier 
picotage , l'eau ne passe plus qu'en filtrant à travers les pores du 
bois ; il en suinte très-peu , et il est impossible de reconnaître les 
points par où elle se fait jour. Ce sont les couches les plus jeunes des 
bois qui en laissent passer le plus. 
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Malgré le soin qu'on apporte à leur construction , les serrements 
sphériques exécutés suivant la méthode décrite ci-dessus, quand ils 
sont poussés par une colonne d'eau d'une grande hauteur , de 340 
à 350 mètres, prennent , sous la charge, un mouvement en avant, 
en glissant tout d'une pièce sur les parois de l'entaille qui les con- 
tient. 

Voici les observations qui ont été faites sur le déplacement d'un 
serrement sphérique exécuté dans la mine dite Cliurprina Friedrich 
Augutt Frbstollen. Le rayon intérieur était de 13 aunes de Saxe 
(6>°,86), son épaisseur de 6 pieds de Saxe (1<*,7I). La charge d'eau 
d'environ 3é0 mètres. Le serrement fut fermé le 14 août 1835 à six 
heures du matin. Cinq minutes après qu'on eut bouché l'oriflce des- 
tiné à la sortie de l’air, la masse entière prit un mouvement en avant. 
L'avancement fut comme il suit: 

PoQoe*. Mitre*. 

Après les 7 ou 8 minutes qui suivirent la clôture 


définitive 3 0,071 

Après 11 heures 1/3 14 0,33 

Après 13 heures. 17 0,40 

Après 14 heures 31 0,50 

Après 8 jours et 31 heures 34 0,57 

Après Ojours et 9 heures 34 3/8 • 

Après 10 jours 35 3/8 • 

Après 746 jours 35 7/8 » 

Après 1353 jours 38 7/8 • 


On voit que Je déplacement est assez rapide dans les premiers jours 
qui suivent la construction de la digue en bois , que ce déplacement 
se ralentit ensuite, mais continue encore pendant plusieurs années. 
Au surplus, le serrement avance tout d'une pièce et sans cesser de 
contenir les eaux. 

Le professeur Gàtzschmann dit au reste que la nécessité de cons- 
truire promptement le serrement dont il s'agit, avait obligé à faire 
usage de bois qui n'étaient pas aussi bien desséchés qu'ils auraient 
pu l'être. Il indique , comme précaution indispensable , la prolonga- 
tion des entailles inclinées sur l'axe de la galerie, sur lesquelles le 
serrement est appuyé , jusqu'à une distance de 0“,00 en avant de sa 
face antérieure. Le déplacement serait moindre, si le rayon intérieur 
du serrement sphérique était plus petit. 

Essai de l’application du calcul à la détermination <le l’épais- 
seur à donner aux senements sphériques. — Nous essayerons de 
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calculer la presiiioii latérale à laquelle sont soumises les faces laté- 
rales d’un serrement sphérique. Supposons que la hauteur du serre^ 
nient soit égale à sa largeur, de sorte que ses quatre faces latérales 
soient égales entre elles. Soient r' le rayon intérieur, r le rayon ex- 
térieur, r — r' par conséquent, l'épaisseur du serrement , « la dis- 
tance angulaire comprise entre deux des faces opposées du tronc de 
pyramide, H la hauteur de la colonne d’eau qui presse sur la partie 
postérieure du serrement. La masse considérée éthnt taillée à Ses 
deux extrémités, suivant des portions de surfaces sphériques dorit 
les rayons sont respectivement r et r”, il est évident que la résultante 
des pressions de l’eau sur le quadrilatère sphérique postérieur sWa 
dirigée vers le centre de la sphère , et égale au poids d’une colonne 
d’eau qui aurait pour hauteur H et pour base la projection du quadri- 
latère, sur un plan perpendiculaire à l’axe du serrement, c’est-à- 
dire, au rayon qui aboutit au centredu quadrilatère. Celte projection, 
lorsque l’angle « est petit, comme cela a lieu dans l’exécution, diffère 
peu du carré qui a pour côtés les cordes des arcs de cercle formant 
le périmètre du quadrilatère sphérique, et qui sous-tendent chacune 
un angle », dans la circonférence de rayon r. La longueur de cha- 


cune d’elles est égale à 2r sinï. La surface du carré qu’elles com- 


prennent, est donc Ar~ sin*f-> et la résultante des pressions de l’eau 

sur la tête de la pièce, est à peu près égale à 4or Hr* sin*-i tr étac* 

2 

le poids spécifique de l’eau. Cette pression est équilibrée par les pres- 
sions que les parois contiguès exercent sur les faces latérales du 
serrement et par les frottements. Soient N la pression normale exercée 
sur l’une des quatre faces de la masse , f le rapport du frottement à 
la pression. L’angle compris entre la direction de la force N et l’axe 

de la pièce , sera égal à 90» — la force /"N dirigée suivant la face 


•* Of 

latérale, forme avec le même axe un angle égal à^’On a done pour 

la projeclion des forces ap|iiiquées à l’une des faces sur la direction 

de la résultante des pressions du Buide; N sin?-|-/'N cos|-Commela 

pièce a quatre faces symétriquement disposées par rapport à la di- 
rection de la résultante , les quatre faces doivent être également 
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pressées, et l’on a en conséqiienee pour déterminer la pression N, 
l'équation 

4 srlIrS sin 2 4N ^ sin ? A ^ i 

on 

cll/ • siii* ~ = ^ ^ sin 5 = /■ cos “ ^ (i;. 

Si l’on suppose que la pression totale N soit uniformément répartie 
sur toute l’étendue d’une face latérale , et si l’on désigne par H la 
hauteur d’une colonne d’eau capable d’exercer sur une des surfaces 
latérales, une pression égale à la pression normale fî que cette surface 
supporte réellement, il faudra qu’en désignant par A l’aire d’une des 
faces latérales, on ait: 

trAA = N d’où /»=—.• 

ET A 

Or , la surface A a pour expression?(r’ — r'«). En conséquence 


ax tr’ — r") 

Substituant à N sa valeur, tirée de l’équation (1) , il vient 

et 

•2 Hr* sin* - 



( sin I + /• cos ^ ^ ( r*—r'2) 

Il est facile de voir que le rapportées! toujours plus petit que^-^j i 
car on a : 

•i sin 2 1 2 sin î j 

— ^ - ■ " ? 

“(s'n| + /‘cosî) " 

expression évidemment inférieure à l'iinité. Si on néglige l’influence 
du frottement, il faut faire^ = o dans la valeur précédente de A, 
qui se réduit à : 

sur' - 
sin 2. 

— /•'î) 
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Le rapport ^ augmente à mesure que l’angle a diminue, et devient 
U 

égal à la limite , pour une valeur inRninent petite de l'angle « , à 
r» 

fTI-r'*' 

Si au contraire on a égard au frottement, son influence diminue 

le rapport ^ d’autant plus que l'angle a est plus petit , de sorte que 
H 9 

pour un angle infiniment petit , ce rapport devient nul. A cette li- 
mite, l'épaisseur du serrement devient infinie. 

En définitive, il résulte de la discussion précédente, que la hauteur 
h, mesure de la pression normale aux faces latérales des pièces du 
serrement, est toujours inférieure, même en négligeant l'influence 
des frottements, à la hauteur U de la colonne d'eau que le serrement 

f * 

doit soutenir, multipliée parle rapport p — Le rayon r' étant 

déterminé arbitrairement, on aura, en appelant £ l'épaisseur du 
serrement ; 

rî (r'4-E)2 r'2 4-2Er'4-El , r'» 

rï— r'a ^ ~ 2Er'-fE> 2 Er' -|- E* ’ 

Si on désigne par q la pression en kilogrammes que l’on peut faire 
supporter aux pièces de bois par centimètre carré, H étant la hauteur 
en mètres de la colonne d'eau que le serrement sphérique doit conte- 
nir, la pression sur chaque centimètre carré de la tète du serrement, 

sera kilogr.; la pression par centimètre carré 

H/ r" \ 

sur les faces latérales , sera toujours inférieure 1 -j- ifpzjlfî I 
kilogr. , et l’épaisseur du serrement sera déterminée par l'équation 

d'où l’on tire 

E= (o) 

En calculant l’épaisseur du serrement sphérique par cette formule, 
on sera certain que si le nombre q a été pris inférieur à la pression 
par centimètre carré que les bois pressés parallèlement aux fibre» 
peuvent supporter sans s'écraser , U solidité sera assurée. 
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On serait conduit ainsi à augmenter i'épaisseur dn serrement sphé- 
rique , proportionnellement au rayon intérieur r'. On volt en outre 
qu'en négligeant le frottement, il y aurait une limite de hauteur à 
l'eau qu'un pareil serrement pourrait supporter , quelle que fût son 
épaisseur , limite donnée par la relation H =10q. Si on admettait par 
exemple, que la pression que les bois de sapin peuvent supporter 
parallèlement aux fibres, sans s'écraser, ne dépasse pas 70 kilo- 
grammes par centimètre carré, on trouverait que la limite de la hau- 
teur de colonne d'eau qu'un serrement construit en bois de cette 
nature pourrait supporter, serait de 70 x iO — 700 mètres. Mais 
ces conséquences, auxquelles on arrive en négligeant les frottements, 
sont bien loin d'étre exactes, parce que l'influence des frottements 
augmente avec l'épaisseur du serrement, et vient diminuer les pres- 
sions qui tendent à écraser et h étirer, pour ainsi dire, toute la masse. 
Sans le serrement exécuté dans la mine Churprinz Friedrich August 
Erbstollen, il parait que la hauteur H était à peu près de IlSlachters, 
soit 340 mètres en nombres ronds. On avait d’ailleurs r'=»7,E=l“*,70, 
et le serrement a convenablement résisté , bien qu'il ait subi un dé- 
placement assez considérable en avant. Si on veut calculer en parlant 
de cet exemple, la valeur de q par la formule (a), on trouve, en 
substituant les valeurs numériques ci-dessus: 

D'après les considérations développées ci-dessus, et l'exemple 
cité, il nous parait; 

1° Qu'on pourra déterminer avec sécurité l'épaisseur d'un serre- 
ment sphérique construit en pièces de sapin par la formule (a) donnée 
plus haut, dans laquelle on attribuera à q une valeur de 90 kilo- 
grammes. Plus le rayon r' sera grand , et plus l'excès de résistance 
sera considérable , en raison de l'influence du frottement. 

3« Qu'il conviendra souvent, ainsi que l'indique M. le professeur 
Gâlschmann , de diminuer le rayon r' des serrements destinés à sup- 
porter de très-fortes pressions; mais il faudra en même temps avoir 
égard à la solidité et à la texture de la roche. En diminuant, en effet, 
le rayon r' , on augmente l'inclinaison sur l'axe du serrement et de 
la galerie, des plans d’assises taiilés dans la roche et les pressions 
sur ces plans d’assises peuvent plus facilement déterminer des dégra- 
dations dans cette roche. 

S° Enfin, il est évidemment nécessaire, dans tous les ras, de pro- 
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longer, ainsi que l'iniliqiie M. Gatsclimann, les plans d'assises de SO 
à 00 centimètres en avant du serrement. 

4» Le serrage des pièces déterminé par le picotage, réuni à l'action 
des frottements qui est d'autant plus intense que l'angle du coin est 
plus petit, fait (|ue les serrements sphériques ne se disloquent pas, 
dans le déplacement en avant qu'ils subissent, et se meuvent tout 
d'une pièce en glissant sur les plans d'assises, de sorte qu'un peut 
considérer le serrement sphérique cumme une seule masse de bois, 
ainsi que nous l'avons fait dans la discussion précédente. 

('Atlcul de l'épaisseur d’un serrement droit dont deux plans 
d’assises sont obliques à l’axe de la galerie. — Pour les serrements 
droits qui s'appuient sur des plans d'assises inclinés sur l'axe de la 
galerie, comme celui que l'on a exécuté dans la houillère de la Char^ 
treuse , PI. XIX, fig. 5 à 7, on peut admettre que la pression mu- 
tuelle qui existe entre les extrémités des pièces du serrement et les 
plans d'assises est égale à celle qui est due à la colonne d'eau qui 
pèse sur le serrement, et n'est point augmentée parle picotage qui 
est exécuté en avant. On i>eut calculer l'épaisseur à donner aux pièces, 
comme nous avons calculé celle des côtés d'un cuvelage polygonal. 
Il suffît de remplacer, dans la formule générale (6) relative à ce der- 
3T>0* 

nier cas (page 25), l'angle-^ par l'angle compris entre le plan 

d'assise du serrement et l'axe de la galerie que nous désignerons 
par f, flg. S, PI. XIX , et le rayon R d^ cercle inscrit au coptour 

extérieur du cuvelage, par — L désignant la longueur des 

pièces du serrement. Moyennant ces substitutions, l'épaisseur < de 
ces pièces sera donnée par l’équation 

On pourra faire dans celle équation E/' = 000,000, quand le serre- 
ment sera en bois de cliène. 

Si on suppose , par exemple, L = l■”,50, H = loO», lang y =0,3, 
ce qui correspond à un angle y de 16 ’ 42' , ou trouve : 

1 + + j = 0«.,77. 

Il est visible que , pour des valeurs un peu grandes de H , on serait 
conduit à donner aux pièces du serremeol droit des épaisseurs 


Digitized by Google 



SËRREMENTS. 


79 


énormes, ce qui rendrait nécessaire d'employer des pièces composées. 
On prévient, au reste, la flexion en renforvant le serrement par des 
étais ou de la maçonnerie construite en avant. Hais cela serait encore 
loin de présenter les mêmes garanties de solidité que le serrement 
sphéri<)ue. 

Calcul de l’épaisseur d’un serrement droit appuyé sur des 
plans norvtaux o l’axe de la ijaterie . — Pour les serrements droits 
picotés et appuyés en même temps sur un plan d'assises normal il 
l'axe de la galerie , comme celui qui a été e.xécuté dans la mine du 
Hueignat, il est impossilde d'évaluer la pression que le picotage dé- 
termine sur le contour du serrement; il semble que le serrage doive 
être assez fort pour que le frottement , déterminé par la pression 
mutuelle des coins et de la roche, sitflise à lui seul pour maintenir 
les pièces du serrement en place, indépendamment de la résistance 
du plan d'assises contre lequel elles sont posées plutôt qu'appuyées. 
Le rapport du frottement à la pression pour les bois mouillés glissant 
sur les bois, après un contact prolongé, serait à peu près égala 
0,70, d'après les expériences de M. Morin. Il y a lieu decroirequ'une 
valeur aussi élevée peut être adoptée dans le cas qui nous occupe. Si 
donc on désigne par L la longueur des pièces qui composent le ser- 
rement, par a la dimension du serrement dans le sens perpendicu- 
laire à la longueur des pièces, de sorte que aL soit la surface pressée 
par les eaux (le serrement est supposé rectangulaire) , par e l'épais- 
seur du serrement, et par p la pression exercée sur l'unité superfi- 
cielle du pourtour qui limite le serrement, la pression p sera donnée 
par l'équation 

1 üOOa LHk=2e(«-i-L) X 0,70 Xp ; . 

d'où 


P 


lOOOoLH 
1,4 (O -fL)e 


kilogr. 


Cette pression p par unité superficielle s'exerce sur les faces laté- 
rales opposées, en même temps que sur les faces extrêmes des pièces, 
de sorte que celles-ci sont pressées sur deux faces opposées dans le 
sens perpendiculaire aux fibres, et sur deux autres faces opposées 
dans le sens parallèle aux fibres. Si cette dernière pression existait 

seule , le raccourcissement des fibres de la pièce serait ^ i E étant 

le module d'élasticité; nous admettrons que ce raccourcissement n'est 
point diminué par les pressions exercées sur les deux toces opposées 
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perpendiculaires aux (aces extrêmes. Le picotage étant donc suffi- 
samment serré , pour que le frottement seul qui résulte du serrage 
suffise pour soutenir le serrement contre la pression des eaux, il 
résultera de cette cause un raccourcissement des fibres égal à la frac- 
tion 

1000 a I.H oLH 

1,4(0+ L)e X E “ 1,4 X l.20ü,000;o-+- De ’ 

en prenant le coefficient E = 1,300,000,000 par mètre carré super- 
ficiel. 

La charge des eaux produit en même temps une flexion des pièces, 
par suite de laquelle le raccourcissement maximum des fibres situées 
à la face concave sera égal à la fraction 

5oHD HL» 

4Ee* ^ 1.600.000e» ’ 

En supposant que les deux effets s'ajoutent , le raccourcissement 
total sur l'unité de longueur, des fibres les plus comprimées sera 
égal à 

? t. ^ ( 

1,4 X 1.200.000(0+ L)e^ 1.000.000e» ( ; 



et si l'on veut que ce raccourcissement n'excède pas 0,001 , on aura 
pour déterminer l'épaisseur des pièces, l'équation 


HL 


( 


I 

1,4 X 1200 (a + Lje~ 1600e* 


) 


d'où l’on lire : 


e=L 


oH 


3360(o+L) ^40 


ày/ 


o»H» 


84» (o + D* 


Si nous faisons , par exemple , L 2 mètres , o = 2 mètres et H 
= 200 mètres , la formule précédente donne : 

e = 0”,77. 


épaisseur aussi petite que celle que nous avons trouvée pour les 
pièces du serrement droit appuyé sur des plans d'assises obliques à 
l'axe de la galerie, dans l'Iiypotlièse d'une pression d'eau moitié 
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moindre, et d'une plus petite longueur des pièces, ce qui tient à ce 
que, en traitant ce dernier cas, nous avons négligé l’influence des 
frottements sur le pourtour entier du serrement, et considéré les 
pièces comme reposant uniquement par leurs faces extrêmes sur les 
plans d'assises. Comme il n'est pas certain que le serrage résultant 
du picotage ne dépasse pas l'évatuation à laquelle nous nous sommes 
arrêtés , pour les serrements posés contre les faces d'entailles nor- 
males à l'axe de la galerie, on ne saurait avoir grande confiance dans 
les résultats du calcul basé sur cette supposition , et nous répéterons 
^ue les serrements sphériques sont bien plus sûrs , quand on a A 
soutenir des colonnes d’eau très-élevées. 

Serrements horizontaux ou plates-cuve*.— 11 est assez souvent 
nécessaire d'exécuter des serrements ou digues contre les eaux, dans 
des puits verticaux. Ainsi lorsqu’on abandonne des puits qui ont 
été foncés à travers des terrains aquifères et cuvelés, on doit, si l'on 
veut se dispenser d'entretenir indéfiniment le cuvelage en bon état , 
établir au dessous des terrains aquifères , une voûte ou serrement 
imperméable et pour ainsi dire indestructible , sur lequel on rejette 
souvent des déblais, pour combler la partie supérieure du puits. Ces 
genres de serrements portent le nom de plates-cuves ; ils peuvent 
être construits en bois, en maponnerie de briques, ou en pierres de 
tailles; quand ils sont en bois, la forme des serrements sphériques 
est la seule qui convienne. Dans les puits circulaires ou elliptiques 
l'assise du serrement sera une surface cdnique ayant son sommet ap 
centre de la sphère. Elle devra être taillée dans un terrain solide , 
au dessous de l'assiette du cuvelage supérieur. Si on craignait que 
celui-ci ne fût ébranlé, on relierait ]>ar des tirants en ferles trousses 
picotées et colletées qui sont à sa base aux trousses picotées et colle- 
tées supérieures, ou à de fortes pièces de bois établies sur le sol à 
l'orifice du puits. Les pièces du serrement contiguës à la roche seront 
taillées de manière à s'appliquer exactement par une de leurs faces 
sur la surface conique, les autres faces étant des plans passant par 
le centre de la sphère. 

Plates-cuves eti briques du département du Nord, -r- Dans les 
environs de Valenciennes , on établit dans les dièves, au dessous de 
l'assiette fondamentale du cuvelage, deux voûtes sphériques en 
maçonnerie de briques et mortier hydraulique; la Pt. XX, 

représente une construction de ce genre. Pour poser la voûte infé- 
rieure , on démolit une partie du revêtement qui règne au dessous du 
cuvelage , et l'on bâtit une coupole en briques qui s'appuie partie sur 
le revêtement inférieur, et partie sur la roche des parois. Au dessus 

TOMl II. 6 
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de celte première votite, on remplace le revêtement du pulU par un 
muraillement plus épais qui s’élève jusques un peu au dessous de 
l’assiette du cuvelage. Ici on démolit le muraillement ancien en ayant 
soin de soutenir le cuvelage par quatre tirants en fer qui supportent 
un châssis rectangulaire sur lequel sont posés d’autres châssis dispo- 
sés de manière à venir s’appliquer sous les pièces de la trousse colletée 
polygonale qui est à la baseducuvelage. Les flg. 1 (o)et 1(6), Pt. XX, 
représentent le châssis inférieur, et les châssis carrés posés dessus de 
façon à laisser un vide intérieur octogone. On creuse une excavation 
d'un diamètre suffisant pour que l’on puisse établir autour de la cou- 
pole qui sera directement sur le puits , une seconde voûte annulaire 
dont la génératrice est un quart de cercle situé dans un plan passant 
par l’axe du puits et qui tournerait autour de cet axe , fig. 1, Pt. XX. 
Le dessous de cette voûte est rempli en maçonnerie de briques. On 
voit , Hg. 1 et 1 (c) , un tuyau ménagé pour l’écoulement des eaux 
provenant des filtrations supérieures , pendant la durée des travaux. 
La voûte est recouverte d’une couche épaisse de béton en mortier 
hydraulique. On rétablit ensuite le revêtement du puits jusqu’au des- 
sous du cuvelage, après quoi le puits peut être abandonné et remblayé. 
Le genre de construction décrit ci-dessus convient dans des terrains 
compressibles qui céderaient sous la pression considérable qu’un 
serrement sphérique , ou une calotte de voûte sphérique en pierres 
de taille , exercerait sur l’assise taillée dans le terrain. On voit que 
la coupole repose ici principalement sur la tour supérieure en maçon- 
nerie. 

Si l’on avait à soutenir une très-haute colonne d’eau, une voûte 
sphérique en pierres de taille serait sans doute le genre de construc- 
tion le plus convenable; mais il faudrait tailler les pierres avec beau- 
coup de soin, et probablement il conviendrait de garnir les joints, 
non avec du mortier, mais avec des lames de plomb. Ce métal étant 
mou et ductile, s’imprimerait dans les petites cavités restant dans les 
plans de joint et rendrait toute filtration impossible. Quand la voûte 
sera établie dans une roche solide et incompressible, on pourra tailler 
dans cette roche les plans ou surfaces d’assises. Si la roche est com- 
pressible , il conviendra d’imiter le mode de construction usité dans 
les environs de Valenciennes, c'est-à-dire de construire deux voûtes 
sphériques , séparées par une assez grande distance. La voûte infé- 
rieure en demi-sphère s’appuierait partie sur le revêtement en maçon- 
nerie , partie sur la roche ; au dessus s’élèverait une tour en maçon- 
nerie très-épaisse sur laquelle serait assise la voûte supérieure 
également en demi-sphère, qui serait flanquée et recouverte sur 
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le dOme d’un massif de béton remplissant tout l’Intervalle qui reste- 
rait entre l’extrados de la voRte et les parois de l’excavation. 

Quand un serrement exécuté dans une galerie horizontale , s’ap- 
puiera sur une roche compressible , comme certains schistes bouil- 
lers, des marnes et des argiles, il faudra également contenir le 
terrain, en avant du serrement, par un murailiement complet et 
épais , prolongé sur une assez grande longueur. 
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CHAPITRE VII. 

MÉTHODES D’EXPLOITATION OO ENSEMBLE DES THAVAVZ 
SODTEXXAINS D’DNE MINE. 


Conditions générales auxquelles doit satisfaire un système 
d’exploitation. — Dans la disposition générale des travaux d'une 
mine on doit se proposer de satisfaire aux conditions suivantes : 

1° Faciliter l'écoulement des eaux qui arrivent dans les excavations, 
OU leur épuisement, lorsque la mine n'est point asséchée par une 
galerie d'écoulement ; 

2° Rendre le transport souterrain des minerais commode et peu 
dispendieux ; 

5» Faire circuler un volume d'air suffisant dans toutes les excava- 
tions où les ouvriers sont obligés de passer ou de stationner; 

4° Rendre l'abattage des minerais facile et économique; 

5" Faire qu'on puisse arracher la totalité ou la plus grande partie 
des minerais utiles , sans danger pour les ouvriers ; 

6° Eviter d'avoir à maintenir ouvert un grand développement de 
galeries dont les parois seraient soutenues par des boisages d'un 
entretien coûteux ; 

7° Avoir des ateliers d'exploitation prêts à recevoir les ouvriers qui 
abandonnent des tailles où l'exploitation est arrivée à sa limite, par 
épuisement du gîte , ou autrement. 

La première condition exige généralement que toutes les excava- 
tions situées au dessous de la galerie d'écoulement, soient à un niveau 
supérieur , à un puisard , situé au bas d'un puits vertical ou incliné , 
dans lequel les eaux sont prises par les machines d'épuisement, et 
que le sol de ces excavations ail une pente légère vers ce puisard ou 
vers des galeries qui communiquent avec lui. 

On satisfait à la seconde, eu donnant aux galeries qui conduisent 
aux chantiers d'exploitation ou tailles, une pente vers les places 
d'accrochage, dont le degré dépend du mode de transport souterrain 
que l’on a adopté. Le mode le plus économique de transport consiste 
dans l'emploi de chariots roulant sur des rails en fer, et Irainés par 
des hommes ou des chevaux, suivant que la masse de minerais à 
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transporter est plus ou moins considérable, et que les dimensions des 
(galeries de roulage sont plus ou moins grandes. L'opportnnilé de 
faire les dépenses nécessaires pour l’établissement de chemins de 
fer, et de galeries de roulage à grande section dépend d'ailleurs ^ 
dans chaque cas, de la masse de transports à opérer, de la richesse 
du gîte , etc. Un chapitre spécial sera consacré au transport souter- 
rain. 

Les méthodes d'aérage seront également décrites dans un chapitre 
particulier. Nous nous bornerons à dire ici que les lieux fréquentés 
par les ouvriers, doivent faire partie d'un circuit communiquant au 
Jour directement , ou par l’intermédiaire d’autres excavations , par 
deux oridces dont l’un serve à l’entrée et l’autre h la sortie de l’air , 
de sorte qu'il y ait une circulation d’air continue sur tous ces points. 
Les excavations à une seule ouverture, formant des espèces d’im- 
passes, ne sont pas suffisamment aérées dés qu’elles ont atteint une 
profondeur médiocre, variable d’ailleurs avec leurs dimensions et 
plusieurs autres circonstances qui seront indiquées plus loin. 

La quatrième condition rend souvent la forme et la direction des 
t ailles ou chantiers d’abattage dépendantes de la texture des masses 
minérales qu’il s’agit d’entailler. 

La cinquième condition exige que le mode d’exploitation soit appro- 
prié aux circonstances particulières du gtle, notamment à sa puis- 
sance, son inclinaison , la solidité du toit et du mur, la quantité de 
matières stérilesqui accompagnent les minerais utiles , et qui doivent 
être abattues en même temps que ceux-ci , etc. 

La sixième exige généralement que les travaux d’une mine ne soient 
point éparpillés sur une grande étendue , et que les ouvriers soient 
au contraire réunis dans un champ assez limité que l’on épuise, et 
que l’on abandonne ensuite, pour n’y plus rentrer. 

La septième exige que dans les gites non réguliers, ou dont la ri- 
chesse est sujette à des variations, on mène de front les travaux 
d’exploitation actuellement productifs , et des travaux de recherche 
qui ont pour but de découvrir de nouvelles parties du gîte où l’on 
puisse placer les ouvriers, à mesure que les parties connues sont 
épuisées. 

Nous exposerons, dans ce chapitre, les principes généraux des 
méthodes d’exploitation que l’on doit appliquer aux gites divers, pour 
satisfaire principalement aux trois dernières conditions énumérées 
ci-dessus. 

Division des gîtes en deux classes , d'après la quantité de ma- 
tières stériles que l’on peut laisser en remblai.— Les gites peuvent 
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être divisé* , tou* le rapport de* méthodes à *uivre dans Icür explo' - 
tation , en deux classes : la première comprend ceux où les minerais 
utiles sont associés à des matières stériles ou gangues, que l’on peut 
trier dans la mine même, et avec lesquelles on opère le remblai des 
excavations assez complètement pour soutenir les parois et prévenir 
les éboulements. 

La seconde comprend ceux où les matières stériles que l’on peut 
séparer des minerais ne siifiSsent pas pour opérer un semblabie rem- 
blai. 

Dans la première sont la plupart des filons métallifères, tandis que 
la seconde renferme surtout des gîtes de combustibles, de sel gemme 
ou de matières pierreuses , en couches ou en amas. Toutefois il y a 
des exceptions nombreuses. 

Pour chaque classe , les méthodes d’exploitation diffèrent suivant 
que la puissance du gîte est petite ou grande , sans qu’on puisse 
assigner de limites précises entre les gîtes puissants et les gîtes peu 
puissants, parce que ces limites, sous le rapport du choix de la mé- 
thode d’exploitation , ne sont point absolues , mais corrélatives à la 
solidité des épontes et du gîte lui-mème. 

Enfin les méthodes d’exploitation varient aussi, suivant que l’allure 
et la richesse des gUes sont régulières ou irrégulières. Dans ie dernier 
cas , des travaux de recherche doivent précéder l’exploitation propre- 
ment dite , et il importe de diriger ces travaux de manière , qu’en cas 
de découverte , ils préparent et facilitent l’exploitation ; dans le pre- 
mier , les travaux de recherche sont inutiles. 

Dans ce qui va suivre , nous nous attacherons surtout à faire saisir 
l esprit des méthodes , sans insister sur des détails qui varient d’une 
infinité de manières et dépendent de circonstances purement locales. 
Ordinairement nous ferons connaître ces méthodes par des exemples 
choisis dans des mines, où elles sont appliquées avec succès depuis 
longtemps. 

G(te$peu puiMants etoü lestnatières stériles sont en quantité 
suffisante pour soutenir les parois des excavations. — L’exploita- 
tion est la plus simple possible, lorsque, la puissance d’un gîte étant 
peu considérable, les matières stériles suffisent pour remblayer les 
excavations, de manière à ce que leurs parois soient soutenues, et 
qu’il n’y ait pas d’éboulement possible. C’est te cas de la plupart des 
filons métalliques exploités dans le Hartz, la Saxe, le comté de Corn- 
wall , etc. 

Filons du comté de Comwall. — Dans le comté de Cornwall, l’in- 
clinaison des filons d’étain ou de cuivre sur le plan horizontal est 
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généralement considérable , de 50 à 70 degrés. Le puits d’épuisement 
le plus profond , dit sump, est habituellement foncé verticalement 
dans le toit du gîte. Lorsqu’il est arrivé à une profondeur de 10 fa. 
thoms (18”>,39) au dessous des anciens travaux existants sur la crête 
du filon, on atteint celui-ci par une galerie à travers blancs. Après 
qu’on a traversé le filon du toit au mur, on y pratique une galerie 
suivant la direction , dite galerie d’allongement, que l’on pousse à la 
fois des deux côtés de la traverse , en donnant au sol une légère in- 
clinaison vers celle-ci, pour l’écoulement des eaux. Cette galerie sert 
à reconnaître le gîte, en même temps qu’elle produit déjà du minerai. 
On la met en communication soit avec d'autres puits verticaux destinés 
à l'épuisement des eaux ou à l’extraction des minerais , soit avec des 
puits inclinés suivant la ligne de plus grande pente, qui traversent 
les vieux travaux supérieurs déjà asséchés par le puits d’épuisement^ 
et l’on pourvoit ainsi à la circulation de l’air. Pendant ce temps on 
continue de foncer le puits d’épuisement, à partir duquel on exécute, 
de 10 en 10 fathoms de profondeur, de nouvelles galeries à travers 
bancs qui vont rejoindre le filon. A chaque niveau, on pratique dans 
le gîte de nouvelles galeries d’aliongement au dessous de la première, 
lesquelles sont mises en communication les unes avec les autres par 
des cheminées ou puits inclinés que l’on pratique principalement aux 
endroits où le filon se montre le plus riche. Le gUe se trouve ainsi 
divisé en^ massifs rectangulaires , dont les supérieurs sont exploités 
et livrent du minerai, tandis que l’on continue à préparer des massifs 
inférieurs, et à foncer au besoin le puits principal d’épuisement. 
Les galeries horizontales ou d’allongement servent, comme on voit, 
à reconnaître le gîte, en même temps qu’elles fournissent un écoule- 
ment aux eaux, et des voies pour le transport des minerais exploités. 
Elles sont aérées par les communications établies entre elles, do 
distance en distance , au moyen de cheminées exécutées suivant l’in- 
clinaison , et de traverses qui les relient à plusieurs puits d'épuise- 
ment, d’extraction, ou de descente des ouvriers ayant leurs orifices 
au jour. Ce système général satisfait donc à^ toutes les conditions 
d’une bonne exploitation. Il nous reste à entrer dans les détails re- 
latifs à l’abattage des massifs rectangulaires compris entre les galeries 
d’allongement et les cheminées de communication. 

Des ouvriers, travaillant à l’entreprise, attaquent ces massifs à 
l’un des angles situés à la jonction de la cheminée et de la galerie 
horizontale inférieure au pointa, (ig. 3, PL XX. Ils abattent, à la 
poudre, toute la masse du filon, trient le minerai qui est chargé dans 
des chariots, pour être conduit au puits d’extraction, et transportent 
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les matières stériles dans l'endroit le plus voisin où elles ne gênent 
pas la circulation, s’il y a de tels endroits dans la mine. Quand ils ont 
ainsi excavé , sur une hauteur de 3 mètres , une longueur de 3 à 4 
mètres et toute la largeur du filon , ils établissent , au niveau du 
faite de la galerie d'allongement , un plancher ap porté sur des tra- 
verses horizontales ou perpendiculaires au plan du filon, et reposant 
par leurs extrémités sur des entailles pratiquées dans la roche encais- 
sante , quand elle est solide, ou sur des montants verticaux, lorsque 
les parois latérales de la galerie ont besoin d'étre soutenues. Ils re- 
couvrent ce plancher des déblais stériles qu'ils avaient d’abord mis 
de cdté, garnissent ainsi l'excavation, et ne laissent entre les rem- 
blais et le front de la taille que l’espace suffisant pour qu'ils puissent 
continuer à abattre la roche, en avançant à la fois dans le sens ver- 
tical et dans le sens horizontal. Lorsque ce travail a été continué 
qttelque temps , le front de taille présente une surface inclinée de m 
vers n , ou une surface en escalier renversé , ainsi qu’elle est repré- 
sentée fiff.i. Les remblais stériles amoncelés sur le plancher inférieur 
remplissent l'excavation jusques à 1>°,50 ou i mètres de distance do 
front de taille. A mesure que l’exploitation continue, les minerais 
triés sont jetés dans la galerie inférieure, par l’ouverture ménagée 
entre l’extrémité p du plancher et la roche intacte , ou par la che- 
minée am. Les matières stériles restent sur place. On Soutient les 
remblais par des étais en bois placés sur le côté de la cheminée am, 
et pour les consolider , on a soin de construire avec les plus grosses 
pierres un mur sec qui est appuyé sur ces étais. 

Si les matières stériles ne sont pas assez abondantes pour remblayer 
complètement l’excavation , et si néanmoins les épontes du filon sont 
solides, on laisse exister des vides dans le remblai, et les ouvriers, 
pour continuer d’attaquer la roche , se placent sur des planchers 
portés par des traverses appuyées sur les épontes du filon. 

Si , au contraire, les déblais stériles sont trop abondants , on est 
obligé d’en enlever une partie dont on se sert pour remplir d’autres 
excavations , ou que l’on extrait au jour, quand on ne peut faire au- 
trement. 

Si le massif ne contient du minerai que sur quelques points ; si, par 
exemple, le minerai forme une sorte de colonne disposée suivant la 
ligne de plus grande pente du filon, on prend un ouvrage montant 
tel que A ou B, fig. 3, PI. XX, qui ne s’étend que sur la partie riche. 
Il est limité par deux cheminées qui servent à la fois à la circulation 
de l’air, au passage des ouvriers et à jeter les minerais dans la galerie 
inférieure. 
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Dans les mines métalliques du comté dé Cornwall, les massifs sont 
souvent assez riches , pour que les matières siériies ne suffisent pas 
au remhiai compiet des excavations. Il reste donc des vides assez 
considérables, ce qui n'a point d'inconvénients à cause de la solidité 
des parois. 

Adjudication de» travaux au rabais. — L’ahatlage des massifs 
est donné à l’entreprise et au rabais è des compag^nies d'ouvriers, 
qui prennent à leur charge l'abattage , le transport, l'extraction et 
même la préparation mécanique des minerais , moyennant une D'ac- 
tion déterminée du prix de vente. Les entrei>reneurs se fournissent 
la poudre et l’huile pour l'éclairage. Ils entretiennent à leurs frais 
les outils qui leur sont prêtés par les propriétaires de la mine ; ils 
payent l’extraction par les puits verticaux à un prix déterminé suivant 
la profondeur; ils payent les ouvriers du jour employés au triage et 
à la préparation mécanique ultérieure. Un compte particulier est ou- 
vert & chaque compagnie d’ouvriers entrepreneurs sur les livres des 
propriétaires de la mine. Ce compte est débité des avances qui sont 
faites , soit en argent , soit en matières évaluées en argent , du mon- 
tant des frais d’extraction, de lavage, etc. Les tas de minerais pré- 
parés et prêts à vendre, appartenant aux diverses compagnies, sont 
pesés, et leur teneur en métal est déterminée par des essayeurs. Des 
échantillons triples de chaque tas sont conservés, pour y recourir en 
cas de contestation. Ces divers tas sont ensuite mêlés pour former 
une masse commune, qui est vendue aux enchères publiques aux 
propriétaires d’usines où l’on traite ces minerais. Après la vente, on 
règle le prix afférent aux minerais livrés par chacune des compagnies 
d’ouvriers. Les comptes respectifs sont crédités du moulant de la 
fraction convenue du prix de veute , balancés et soldés définitive- 
ment. 

Ces entreprises d’ex|>Ioitatimi sont adjugées à la criée et au rabais , 
tous les deux mois. Les mineurs de tout le pays sont prévenus à 
l’avance par des affiches. Le capitaine de mines, qui préside à l’ad- 
judication , a d'avance fixé le prix maximum qu’il ne veut pas dépas- 
ser. Lorsqu'il lui parait qu’un travail a été poussé à un prix suffisam- 
ment bas, il prononce souvent l'adjudication avant d’attendre la 
limite inférieure des offres qui pourraient être faites en dessous de ce 
prix par des compétiteurs jaloux ou peu intelligents. 

Le système économique des'mines du Cornwall a de grands avan- 
tages. Il rend la surveillance facile, simplifie la comptabilité, stimule 
les ouvriers qui sont payés en raison du minerai livré, et sont en 
outre directement intéressés â veiller à la conservation du matériel 
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dont ils ré|K>ndenl, et qu’ils entretiennent à leurs frais, ainsi qu’à 
surveiller ies gens qu’ils emploient comme routeurs , etc. Il exige 
d’ailleurs un grand développement de travaux souterrains , afin que 
les minerais livrés par lesdiverses compagnies d'entrepreneurs soient 
extraits séparément. En effet , comme il n’y a jamais qu’un petit 
nombre d'ouvriers formant une seule association , occupés à l’exploi- 
tation d’un massif rectangulaire déterminé, il faut des travaux pré- 
paratoires étendus et un grand développement de galeries ouvertes , 
ce qui a ici d’autant moins d'inconvénients que la richesse des filons 
est assez régulière , et que les épontes sont, à quelques rares excep- 
tions près , une roche extrêmement solide. 

Mines des environs de Freyberg. Ouvrages montants, ou à gra- 
dins renversés. — Hans les mines métalliques des environs de F rey- 
berg , les filons sont aussi divisés en massifs longs par des galeries 
d'allongement distantes entre elles de 20 toises, environ 40 mètres, 
mesurées suivant la plus grandepente du gîte. Cesmassifssoutrecoupés 
par des cheminées inclinées , à des distances variables les unes des 
autres, suivant les besoins de l'aérage. Au bas de l'une de ces che- 
minées, on commence un ouvrage montant dont le front présente un 
escalier renversé, comme le représente la figure 2, Planche XX , 
en apnmm'n'p'a' . A la mine de HimmelsfUrst , chaque gradin n'a que 
3/4 de toise de hauteur verticale sur 2 ou 3 toises de longueur, et oc- 
cupe un ouvrier {Richesse minérale, t. II, p. 2.'S8). Au lieu d'un 
plancher, on construit généralement, au faite de la galerie d’allon- 
gement inférieure, des voûtes surbaissées, sur le.squelles on laisse les 
roches stériles résultant de l'exploitation. On ménage, au milieu des 
déblais, des cheminées inclinées de 20 en 20 toises, pour jeter les 
minerais dans la galerie de roulage inférieure. Le triage des minerais 
abattus est exécuté par des hommes ou des enfants payés à la journée , 
(jui sont en même temps chargés d'arranger les déblais , d'élever les 
cheminées, de tenir les abords des tailles propres. Les ouvriers de la 
mine de HimmelsfUrst sont payés , à ce qu'il parait , à raison de tant 
par toise d’avancement sur toute la hauteur du gradin. On leur fournit 
la poudre, et ils sont tenus de percer par jour deux trous de mine 
profonds de 12 à 14 pouces. On estime le prix du mètre cube d’entail- 
lement de la roche à peu près comme il suit : 

fr. «. 


Prix fait payé au mineur à tâche réglée 4 55 

Valeur de la poudre 2 04 

Frais de triage , surveillance , etc 10 30 


ToUl IT 40 
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Ces données sont extraites de la Richesse minérale de M, Héron 
de Villefbsse , t. Il , p. 243. On peut aussi consulter sur l'exploitation 
des raines de Saxe l'ouvrage de M. Daubuisson sur les mines de 
Freyberg. 

La méthode de Saxe ne diffère pas essentiellement de la méthode 
usitée dans le Cornwall. Seulement en Saxe , un plus grand nombre 
d'ouvriers sont placés à cdté les uns des autres, de manière que les 
minerais abattus par les uns et les autres sont mêlés ensemble. II 
serait donc impossible d'appliquer ici le mode d'adjudication au rabais 
usité dans le comté de Cornwall. 

Ouvrages à g radins droits. — Dans quelques cas , les tailles d'ex- 
ploitation , au lieu d'être prises en montant, sont prises en descen- 
dant, de telle sorte que le front de la taille présente la forme d'un 
escalier droit et non d'un escalier renversé. Ce genre de travail est 
appelé ouvrage à gradins droits. Les fig. 3 et 4, PI. XX, emprun- 
tées à l'atlas de la Richesse minérale, représentent une grande taille 
de ce genre poursuivie, à mesure que le puits s'approfondissait, dans 
la mine d’Andreasberg , au Hartz. Les détails qui suivent sont em- 
pruntés à l'ouvrage cité de M. Héron deVillefosse, t.Il, p.272. p,fig. 4, 
est le puits foncé suivant l'inclinaison du filon. Le massif longitudinal 
que l'on avait commencé à exploiter au sol d'une galerie d'allonge- 
ment située à 100 mèlres environ au dessus du fond du puits est taillé 
en gradins droits ayant environ 3 mètres de hauteur sur 7 à 8 mètres 
de longueur. En arrière de chaque gradin , et au niveau du sol, est 
établi un plancher porté par des étais transversaux appuyés sur les 
épontes du filon. Un ouvrier ou deux ouvriers au plus, placés devant 
la face verticale de chaque gradin , et se tenant sur la face horizon- 
tale, entaillent la roche et prolongent le gradin en avant. Ils continuent 
en même temps, derrière eux, le plancher qui se trouve au niveau du 
sol de leur gradin , à mesure que ce sol est enlevé par les ouvriers 
placés au dessous. Les minerais i>rovenant du gradin inférieur sont 
transportés au puits directement. Ceux qui proviennent des gradins 
supérieurs sont transportés au puits par des voies de roulage horizon- 
tales ménagées au milieu des remblais. Le sol de ces galeries est formé 
de déblais amoncelés sur des planchers. Le nombre des voies ainsi 
ménagées n'est pas généralement égal à celui des gradins. Il dépend 
de la plus ou moins grande quantité de roches stériles qui restent en 
remblai dans la mine. Les gradins vis-à-vis desquels il n'y a point de 
voie de roulage envoient leurs minerais à la voie inférieure. Des 
échelles placées devant le front de chaque gradin permettent de cir- 
culer sur toute la hauteur du front de la taille ainsi découpée. 
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L'ouvrage par gradins droils exige, comme on volt, une dépense en 
boisage beaucoup plus considérable que l'ouvrage par gradins ren- 
versés. Car, quelle que soit l’abondance des matières stériles , il faut 
établir autant de planchers que de gradins. La mise en place des rem- 
blais exige aussi un transport particulier qui n'est pas nécessaire dans 
l’ouvrage par gradins renversés. Les gradins droits ont l’avantage de 
pouvoir être commencés, sans aucuns travaux préparatoires, â 
quelques mètres seulement au dessus du fond du puits.Quand les roches 
à abattre sont très-tenaces, le travail du percement des trous des 
mines est aussi plus prompt et plus facile, et le triage des minerais 
peut être mieux fait dans l’ouvrage par gradins droits, où les roches 
abattues tombent sur le sol du gradin, que dans l’ouvrage par gradins 
renversés, où elles tombent sur les remblais. Néanmoins ce dernier 
mode de travail est généralement préféré , comme définitivement plus 
économique , dans l'exploitation des filons métalliques inclinés de 45 
à 00° sur le plan horizontal. 

GUespeu fnc/inés.— Lorsqne les gîtes ont une faible inclinaison, 
le système d’exploitation reste le même ; mais les galeriesde traverse 
qui mettent en communication le puits d'extraction et le gîte devien- 
draient trop longues et trop dispendieuses pour qu'il fût possible de 
les multiplier, comme dans le cas de gîtes très-inclinés. On transporte 
donc, en général , les minerais par des voies inclinées ménagées au 
milieu des remblais , qui débouchent dans la voie de roulage princi- 
pale et presque de niveau, laquelle aboutit directement, ou par l'in- 
termédiaire d'une galerie à travers bancs, au puits d’extraction. 

Exetnple de l’exploitation des schistes cuivreux du pays de 
MansfeUl.— Les schistes cuivreux que l'on exploite dans le Nansfeld 
constituent une couche mince très-étendue, peu inclinée dans quelques 
parties, et très-inclinée sur d'autres points. Après avoir atteint le pied 
de la partie de couche que l'on veut exploiter, soit par un puits ver- 
tical, soit par une galerie à travers bancs creusée A partir d’un puits 
vertical , suivant que cette partie est |>eu inclinée, ou très-inclinée sur 
le plan horizontal , on exécute , dans le gîte , une galerie d'allonge- 
ment à laquelle on donne, par l’entaillemenl du toit ou du mur, une 
hauteur suffisante pour qu'on puisse y organiser un roulage com- 
mode et économique. On divise la partie de couche située en amont 
de cette galerie en massifs rectangulaires nu rhombolidaux , par deux 
systèmes de galeries dont les unes sont horizontales et suivent la di- 
rection du gîte, et dont les autres sont perpendiculaires ou obliques 
aux premières. Elles sont obliques, lorsque la pente du gîte est trop 

petite pour que les minerais jetés dans ces galeries imissent arriver 

/ 
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d’eux-mêffles à la galerie borUontale inférieure , et trop forte pour 
permettre la circulation facile de chariots ou traîneaux rais en mou- 
vement par des hommes. On trace alors les galeries obliques ou dia- 
gonale» suivant des lignes inlermédiaires entre la direction et l’in- 
clinaison du gîte , de inaniëre^à obtenir la pente la plus favorable à 
la circulation des vases employés au transport des minerais. Chaque 
massif a environ 100 mètres de long sur 50 mètres de hauteur mesurée 
suivant l'inclinaison. Le champ ainsi divisé est habituellement limité 
par la galerie horizontale qui a servi à l’exploitation d-'un champ su- 
périeur, et aboutit à un puits d’extraction abandonné ou encore uti- 
lisé. L'aérage des travaux est assuré par la communication de ce 
dernier puits avec le puits inférieur. Chaque massif est ensuite ex- 
ploité par une dizaine d’ouvriers placés en retfaite, les uns au dessus 
des autres, de fagon que si on relevait le front de taille, dans un plan 
vertical, il présentOl la forme de gradins renversés. Les ouvriers mii- 
neurs bavent au sol de la couche sur une profondeur de 0<°,60 à I». 
Ils abattent ensuite à la poudre ou avec des coins la masse détachée par 
dessous, sur toute la hauteur de la couche qui n’excède guère 0^,65. 
Us soutiennent provisoirement le toit de l’excavation , en arrière du 
front de taille, par des étais en bois, et renqblaient ensuite l’espace 
vide au moyen des déblais stériles provenant du gîte lui-méme, ou 
de l’eutaillemenl du toit et du mur dans les voies principales de rou- 
lage, auxquelles on est obligé de donner une hauteur plus grande 
que celle du gîte. 

La division en massifs rectangulaires sert surtout à faire recon- 
naître le gîte sur une assez grande étendue, et à découvrir d’avance 
les points sur lesquels l’exploitation ultérieure sera productive et 
devra successivement se porter. Elle esUnutile, ainsi que nous l’avons 
d^à indiqué, dans le cas de gisements réguliers, tant sous le rapport 
de la richesse que sous celui de l’allure générale , surtout si celle-ci 
est connue d’avance par des .études ou des travaux antérieurs. En 
admettant toujours que les déblais stériles soient suffisants pour le 
remblai des excavations , on |H>urrait commencer immédiatement les 
tailles, à partir du point où le gîte aurait été atteint par le puits ou 
la galerie d’extraction , en remblayant à mesure derrière soi , et 
ménageant seulement les voies nécessaires au roulage et a la circu- 
lation de l’air. C'est ainsi que dans la mine d’Audreasl>erg, une 
grande taille dont le front est en gredins droits s’étend directement 
de chaque cdté du puits, foncé euivanl l’inclinaison du filon, sans 
aucuns travaux préliminaires de recherche ou de dirision en massif, 
ftg. 5 et 4 , PI. XX. 
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Exploitation de la houille dans le département du Nord et le 
Bainàut, — Les couches de houille peu puissantes des environs de 
Vaienciennes (Nord) , et du couchant de Mons en Belgique, sont ex- 
ploitées d’une manière anaiogue. La fig. 5, PI. XX, représente deux 
tailles d'exploitation conduites à partir du point G où on suppose 
qu’une couche de houiile d’une faibie inclinaison a été atteinte par 
■une galerie à travers bancs. V, V', est une voie à peu près de niveau , 
■dite chasse ou voie de fond , exécutée de part et d’autre de la gale- 
■rie G, suivant la direction de la couche, sauf une légère pente mé- 
uagée , pour la facilité du roulage , vers la galerie G. Le front de 
chaque taille est divisé en quatre gradins renversés. On a ménagé 
dans les remblais, en arrière du front de taille, les voies à peu près 
horizontales a, a, a, a', a', & et les voies obliques ou diago- 
nales r*, r pour le transport de la bouille. A la partie supérieure des 
remblais, est une voie R,R^ qui communique avec une galerie à tra- 
vers bancs G', par laquelle le courant d’air qui arrive par la galerie G 
revient au jour, après avoir circulé sur les fronts des tailles et dans 
les voies R, R' dans le sens indiqué par les flèches. 

Les voies de fond T, V' sont toujours poussées en avant des fronts 
de taille , exécutées sur une largeur et une hauteur suffisantes pour 
qu’on puisse y établir une voie de fer pour le transport souterrain de 
la houille, et solidement boisées. Dans les couches des environs 
d’Anzin et de Mons, dont la puissance est habituellement au dessous 
d’iin mètre et ne dépasse presque nulle part 1°>,30, on entaille le mur 
de la couche , et quelquefois le toit et le mur, pour donner à ces voies 
une hauteur suffisante. Les déblais résultant de ce travail sont em- 
ployés au remblai des excavations en arrière des tailles. Dans les 
couches d’une faible inclinaison, le front de chaque gradin a 10 mètres 
de hauteur mesurés suivant l'inclinaison de la couche , et les fronts 
des gradins sont d’environ 10 mètres en arrière l’un de Taulre. Deux 
ouvriers sont ordinairement placés devant chaque gradin ; ils bavent 
soit au sol de la couche et dans le mur, soit dans une autre partie de 
la couche, quand il s’y trouve un lit mince de schiste tendre. L’en- 
taille du havage est |>oussée à une profondeur aussi grande que pos- 
sible. Us font ensuite une coupure verticale à la partie supérieure du 
gradin, et abattent la bouille ainsi dégagée sur quatre faces, au moyen 
de coins et quelquefois à la poudre. La houille abattue et dépecée est 
transportée par la voie horizontale ménagée dans les déblais, qui part 
du pied du gradin et va rejoindre la diagonale aboutissant à la voie 
de fond. Deux ouvriers avancent ordinairement d'un mètre par jour 
sur le front d’un gradin de 10 mètres. Ainsi chacun d’eux arrache par 
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jour un cube dont la base est une surface de 5 mètres carrés, et dont 
la hauteur est égale à la puissance de la couche. Ils soutiennent pro- 
visoirement le toit, en arrière de la taille, par un boisage qui consiste 
en pièces de bois nommées ralonges, que l’on applique contre le toit , 
et qui sont soutenues par des étais appuyés sur le mur et érigés per- 
pendiculairement au plan de la couche. Quand cela est nécessaire, on 
place entre les ralonges et le toit des bois de garnissage. Les ouvriers 
rejettent derrière eux les matières stériles qui se trouvent dans la 
couche de bouille et qui résultent principalement du havage. Le rem- 
blai est complété par les déblais provenant du creusement de la voie 
de fond. La mise en place de ces déblais se fait après que la journée des 
ouvriers empioyés à l'abattage de la bouille est terminée. Le remblai, 
sans être complet, suffiS-néanmoins, avec les boisages dont nous avons 
parlé, pour prévenir des éboulements immédiats et partiels. Le ter- 
rain éprouve, à la suite d’une exploitation étendue, un mouvement 
général , par suite duquel le toit vient s’asseoir sur les remblais ; mais 
il n’en résulte aucun inconvénient, aucune infiltration des eaux su- 
périeures, si abondantes dans les terrains crétacés qui recouvrent le 
terrain hoiiiller. Cependant ce mouvement se propage quelquefois 
jusqu’à la surface du sol, si bien que les murs sont ébranlés ou lézardés, 
sans que les eaux se fassentjour. Ces effets sont dus certainement à la 
présence des bancs épais d’argiles appelés dièves, qui séparent le ter- 
rain houiller des niveaux d'eau , et qui, en vertu de leur nature 
molle et plastique, éprouvent des mouvements assez considérables, 
sans se fissurer de manière à livrer passage aux eaux qu’elles re- 
tiennent. 

Dans les couches ou parties de couches fortement inclinées , on 
diminue la hauteur de chaque gradin qu’on réduit à 3 mètres envi- 
ron ; on ne laisse pas de voie horizontale au milieu des déblais, et 
la houille des gradins supérieurs arrive à la voie de fond en passant 
devant les gradins inférieurs. La fig. 1 , PI. XXI , représente une 
taille semblable. V est la voie de roulage située au bas des tailles 
et aboutissant à la galerie à travers bancs G qui conduit au puits 
d’extraction ; u est la voie de retour d’air située au haut des tailles, 
qui aboutit à la galerie G', laquelle est en communication avec un 
autre puits par lequel le courant d’air revient au jour, après avoir 
circulé dans la mine. 

La/2ÿ. 9, PI. XXI, représente une taille par gradins dont le 
front très-étendu est parallèle à la direction de la couche. P est le 
puits d’épuisement , P' le puits d’extraction , V la galerie de roulage 
j>rincipal« qui est au bas des tailles , D la voie par laquelle les eaux 
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arrivent au puisard du puits P , où elles sont reprises par des pom- 
pe;, a, a, a sont des voies ménagées au milieu des déblais , paral- 
lèlement à l'inclinaison de la couche , pour conduire la houille à la 
voie de roulage. On voilà l’angle de chaque gradin une coupure 
qui est faite pour préparer l’abattage de la houille. Cette disposition 
des tailles convient au cas où les couches ont une inclinaison faible, 
qui ne dépasse pas 10 à 12 centimètres par mètre sur le plan hori- 
fonlal. 

Exploitation par grandes tailles et par compartiments. — Dans 
l'exploitation des gîtes horizontaux ou très-faiblement inclinés sur 
le plan horizontal , les tailles , au lieu d’étre disposées en gradins , 
peuvent être menées sur un seul front d’une grande longueur, qui est 
parallèle, soit à la direction , soit à l’inclinaison de la couche. On a 
alors ce qu'on appelle des ouvrages par grandes tailles. Les excava- 
tions sont encore remblayées à fur et mesure par les déblais stériles 
provenant du gîte lui-même, ou de l’entaillement du mur ou du toit 
dans les voies principales. On doit toujours ménager, au milieu des 
remblais, des voies pour le transport souterrain des minerais, le 
passage des ouvriers et la circulation de l'air. 

La fig. 3 , PI, XXI, représente une couche exploitée ainsi par 
grandes tailles. On peut supposer que eette couche est horizontale , 
ou légèrement inclinée de B vers A. P représente le puits d'extrac- 
tion , P' un second puits qui sert à l’épuisement des eaux et à la cir- 
culation de l'air. AB est une voie de roulage principale , horizon- 
tale , ou ascendante suivant une pente très-petite , à droite et à 
gauche de laquelle sont établies plusieurs grandes tailles dont le 
front est parallèle à l’axe de la voie AB. Pour consolider la voie de 
roulage et rendre l’eiitretien du boisage moins dispendieux , on a 
ménagé , à droite et à gauche , dans le gîte , des massifs intacts et 
percés seulement des ouvertures nécessaires pour la communication 
avec les tailles. Les tailles elles-mêmes peuvent être séparées l’une 
de l’autre par des massifs intacts , que l’on enlèvera ultérieurement, 
quand les premières tailles seront arrivées aux limites du champ 
d’exploitation. Il est utile d'isoler ainsi les grands chantiers d’ex- 
ploitation les uns des autres , lorsque l'on a à redouter des acci- 
dents de nature à obliger de suspendre les travaux d'exploitation 
pendant un temps plus ou moins long , tels que des irruptions su- 
bites d'eaux contenues dans de vieux travaux dont la position n'est 
pas bien connue , des explosions de gaz inflammable dans les mines 
où ces gaz sont abondants , l'inflammation spontanée de minerais 
combustibles , telle que la houille ; la division des travaux de la 
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unine en quartiers séparés par de forts massifs , percés seulement de 
{galeries peu nombreuses et solidement boisées ou muraillées, quand 
cela est nécessaire , permet , en cas d'accidents de ce genre , d’iso- 
ler , par des serrements ou digues en bois ou en maçonnerie, le 
quartier où l’accident a eu lieu, du reste de la mine où l’exploi- 
tation peut être continuée , tandis que, sans cette précaution, la 
mine entière devrait être abandonnée jusqu’à ce qu’on eût porté re- 
mède au mal. L'inspection de la fig. 3 suffit d’ailleurs , avec les ex- 
plications précédentes, pour qu'on se rende compte du système d’ex- 
ploitation dont il s’agit. On y distingue les voies^d’aérage ménagées 
sur le pourtour des tailles remblayées , entre les remblais et les 
parties intactes du gtle, les voies de transport aboutissant au mi- 
lieu de la longueur des tailles et ménagées au milieu des remblais. 
Les flèches indiquent le sens du courant d’air, qui descend par le 
puits d'extraction P, se porte à l’extrémité de la voie de roulage AB, 
se divise là en deux branches , dont l’une circule sur le front des 
tailles de droite, et l’autre sur le front des tailles de gauche. Ces 
branches se réunissent de nouveau au bas du puits P' , par lequel 
le courant remonte au jour. La circulation de l'air dans le sens in- 
diqué par les Sèches est forcée par des portes indiquées dans la S- 
gure , et sur lesquelles nous reviendrons dans le chapitre spéciale- 
ment consacré à l’aérage. 

La division en compartiments peut être combinée avec tous les 
systèmes d’exploitation. — L’ouvrage par grandes tailles est gé- 
néralement appliqué aux couches de houille peu inclinées, et d’une 
puissance égale ou inférieure à 1°>,50, qui existent dans beaucoup 
-de provinces de TAngleterre et du pays de Galles , notamment dans 
les comtés de Lancastre, de Derby , d’York , de Flint, etc. (la plu- 
part des couches des environs de Newcastle-sur-Tine dans le Nor- 
thuinberland , de Whiteliaven dans le Cumberland, du sud du pays 
de Galles, sont déjà trop puissantes pour que ce système puisse leur 
.être appliqué sans modifications.) 11 s’applique également avec avan- 
tage aux gites de fer carbonaté lithofde en rognons disséminés dans 
des argiles qui servent de remblais , et même aux carrières souter- 
raines de pierres à chaux ou de pierres à bâtir , formant des couches 
peu puissantes et subdivisées par des lits de matières tendres ou de 
peu de valeur que l'on laisse dans les excavations. Quant à la divi- 
sion en quartiers isolés ou compartiments, elle n’est point particu- 
lière au mode d'exploitation par grandes tailles et s’applique à tout 
autre mode d'exploitation, dans les cas que nous avons signalés. Elle 
«si surtout usitée dans les grandes mines de houille plus sujettes 
TilMÆ IJ. 7 
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i|ue les aiiires à des invasions il'eaiix , des explosioiis de gaz , l’eA 
incendies spontanés. Il est d’aillenrs presque innfile de dire que les 
massifs eonsidéraMes laissés entre les (|uarliers isolés , où sont éta- 
blis les premiers travaux , el le long des voies principales ne sont 
pas, pour cela , définitivement perdus el abandonnés. Us sont re- 
pris, en commençant par les pins éloignés des puits <rextrarlion et 
d’é|iuisement, on antres. onvertnres qui met lent le gîte en coinmuni- 
ealion avec le jour, lorsque l’exploilalion est lerminée dans lcs<|irar- 
tiers isolés. Leur exploilalion se fait suivant une méthode semblable 
à celle <|ui a été suivie antérieurement. 

Toutes les méthodes précédentes peiirent être comprises sous 
ta déiiominitlion ;/éiiéiale d'exploitations par r/randes tailles, 
coitcliées dans le plan du gUc cl rcmhlaxées à mesure . — Car- 
rières de pierres à bâtir des enrirous de Paris. — Si nous reve- 
nons sur les méthodes précédemment décrites el auxquelles on 
a donné les noms divers d’exploitations par gradins droits, par gra- 
dins renversés, |>ar grandes tailles ou longues tailles, nous verrons 
qu’elles ne différent pas essentiellement les unes des antres cl peu- 
vent être comprises sous la dénomination générale â'c.tploitation 
par grandes tailles, couchées dans le plan du gîte et remhlaj'écs 
à mesure, «pii leur convient ù loutcs. La forme des fronts de taille 
•pii sont découpés en gradins renversés, en gradins droits, ou s’é- 
tendent suivant une ligne droite, détermine les variétés ou les subdi- 
visions de ce mode d'exploitation. Il est applicable ù tous les giles 
d'une faible puissance, dans lesquels les minerais sont associés à des 
matières stériles en quantité suffisante pour le remblai des excava- 
tions. Il n'est point du tout nécessaire que ce remblai soit complet. 
Il faut et il suffit qu’il puisse, ù l'aide de quelques boisages appro- 
priés, prévenir les éboulements partiels et immédiats devant le front 
de la taille, de façon ù ce que les mouvements de terrain se fassent 
en arriére des ouvriers, dans les parties déjà exploitées. Tantôt le 
remblai est fait avec des déblais informes jetés à la pelle et réparti 
uniformément dans les e.xcavations, tantôt il est fait en partie avec 
des pierres choisies parmi les déblais, avec lesquelles on construit 
des piliers en pierre sèche, dont les intervalles ne sont remplis que 
tréS'incompIéteincnt par des déblais menus et informes. C’est ainsi 
qu'un e.xploite aux environs de Paris, dans les plaines de Vaugirard 
et de Montrouge, les carrières de calcaire grossier employé comme 
pierres de tailles et comme moellons. Le calcaire est en bancs hori- 
zontaux de O™ ,30 .A ü"", 70 d’épaisseur, séparés par des lits de sub- 
slanccsmarneuses cl tendres, dans lesquelles les carriers creusent ou 
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Aocen/ pour ilégagcria roche. L’unsemble des i>ancs cxjiloités dans 
une carrière a ordinairement de 1 mètre à de puissance. On 

oriente les fronts de taille parallèlement aux plans de divisions ou 
plutôt aux tissures naturelles et à peu près verticales des hancs, ce 
qui facilite rabattaf;e. On abandonne dans la carrière les pierres ou 
moellons les plus mauvais, avec lesquels on construit, de distance 
en distance, en arrière des tailles, des piliers sans mortier ditsptViera 
à bras. On rejette entre eux les menus déblais provenant des lits 
marneux, et l'on enlève ainsi la totalité des bancs de |>ierre. La pro- 
fondeur des exploitations étant ordinairement de 10 à 12 mètres et 
n'excédant jamais ôO mètres, le terrain éjHOuve, à la suite de l'ex- 
ploitation, un tassement (jénéral et uniforme qui est sensible jus- 
qu'à la surface. Mais ce tassement, qui sufiirait pour lézarder des 
murs, n'est pas assez considérable pour nuire à la culture des 
champs. 

Houillères de Deebank, dans le Flinishire. — Je citerai encore, 
comme un exemple remarquable d'exploitation par grandes tailles, 
malgré l'insuffisance apjiarentc des remblais, la houillère de Deebank, 
ouverte sur la rive occidentale de la Dee, dans le comté de Flint. On 
y exploite deux couches de houille principales, dont la direction est 
à peu près N.-.S., l'inclinaison de i à vers l’est. Leur puissance 
est raoycnnemcRt de 3 yards pour l'une, et de 5 yards pour l'autre 
(2“,70 et 4"',30). Elles plongeiil sous le lit de la Dee qui, sur ce point, 
forme plutôt un golfe qu'une rivière. Sa largeur est de 4 milles an- 
glais 4 etiviron), son lit est à peu près à sec à marée basse, 
tandis que des bâtiments d'un tonnage considérable peuvent y navi- 
guer à marée haute et viennent charger, à une petite distance de la 
mine, des houilles qui sont transportées principalement en Irlande. 
L'une et l'autre couche sont exploitées par grandes tailles, malgré 
leur puissance considérable. Le puits d'extraction est foncé à une 
pelitedislancc de la Dee. Du point où il atteint l'une des couches part 
une galerie inclinée suivant la ligne de plus grande pente, dirigée 
par conséquent sous le lit de la rivière. Dans cette voie, est établi un 
chemin de fer sur lequel les wagons chargés de houille sont traînés 
au moyen d'un câble en fer, qui s'enveloppe sur un tambour mû par 
une machine à vapeur installée à la surface. Des deux côtés s'em- 
branchent des galeries horizontales . à une distance de 70 mètres 
l'une de l'antre mesurée suivant l'inclinaison. Les tailles sont prises 
en montant à partir de ces dernières galeries. Leurs fronts sont pa- 
rallèles à la direction de la couche. Ils ont une étendue de 70 yards 
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(64 mètres environ) en ligne droite. On ménage des massifs de bouille 
d'une épaisseur assez grande entre les tailles, le long de la grande 
voie de roulage inclinée, et des voies horizontales qui s'y rattachent. 
Les ouvriers placés sur le front d’une taille, au nombre de 6 à 10, 
bavent au sol dans un lit d'argile tendre, sur une profondeur de S 
à 4 pieds (1 mètre è 1>°,30). Ils abattent ensuite la houille à la pou- 
dre, et soutiennent provisoirement le toit par des étais en bois. On 
prend sur un autre point de la mine des remblais que l'on dispose de 
façon à former un mur parallèle au front de taille et aussi rapproché 
que possible, en ménageant seulement l'espace nécessaire au travail 
des mineurs. Préalablement, la houille abattue a été dépecée et trans* 
portée au dehors. Le travail est ainsi continué, et le toit est soutenu 
tant avec des boisages qu’avec des remblais rapportés d'un autre 
point de la mine. On ménage au milieu du massif de remblais, à me- 
sure qu'on avance, des espaces vides solidement boisés de forme cir- 
culaire ou elliptique, et que l'on met en communication par une 
galerie étroiteavecle front de taille. Quand, dans la suite du travail, 
on a ainsi établi une ou plusieurs chambres au milieu des déblais, on 
provoque des éboulements dans leur intérieur. Il suflît, pour cela, 
d'enlever les bois, ce que l'on peut faire assez facilement, et sans 
danger pour les ouvriers, qui se mettent à l’abri dans les galeries 
étroites aboutissant aux tailles. Les matériaux qui proviennent des 
éboulements sont rapportés devant le front de ces dernières, où ils 
servent à bâtir les murs qui supportent le toit, et maintiennent ou- 
vert l'espace nécessaire au travail des ouvriers, dont la largeur est 
d'environ 1 mètre. 

Le genre de travail que nous venons de décrire est ici d'autant plus 
hardi, que le gîte s’étend sous le lit d’une large rivière ou plutôt d’un 
bras de mer. Cependant les eaux n'envahissent point la mine, ce 
qui tient certainement à la nature particulière des assises supérieures 
aux couches de houille. Au reste, l'exploitation de la houillère de 
Deebank doit être considérée comme tout à faitexceptionnelle, dans 
les circonstances où elle se trouve placée, et j'ai cité cet exemple, 
non pas comme pouvant être imité fréquemment, mais pour faire 
voir que le mode d'exploitation par grandes tailles est loin d’exiger 
un remblai aussi complet qu'on serait d’abord tenté de le croire, et 
qu'il peut même, dans quelques circonstances favorables, s'appliquer 
à des gîtes d'une assez grande puissance. Un toit à texture schis- 
teuse formé de feuillets d’une résistance moyenne et légèrement 
flexibles, se prête très-bien à ce genre de travail, à cause de la ten- 
dance des feuillets schisteux à se gonfler et à s'affaisser en masse 
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sans grandes dislocalions. C'esl le cas des couches de houille du dé- 
parleinenl du Nord et de la partie limitrophe de la Belgique, qui sont 
généralement recouvertes par des bancs de schistes bouillers d'une 
faible ténacité. Une précaution nécessaire , lorsque la puissance du 
gUe est considérable par rapport à la quantité des remblais, consiste 
à ménager, le long des voies principales de roulage, des massifs 
inlacis d'une assez grande épaisseur, qui sont repris à la fin de l'ex- 
ploitation, en revenant vers les puits ou galeries d’extraction. Cela 
conduit à la division en quartiers ou compartiments dont nous avons 
déjà vu un exemple. 

Ordre dans lequel on exploite les massifs, dans un q(te én- 
cliné. — Dans le cm de plusieurs gttes parallèles et rapprochés, 
on exploite d’abord les gites supérieurs. — Quelle que soit, au 
reste , la forme des fronts de taiUe, rectiligne, ou en gradins, 
on volt que, dans le système d'exploitation par grandes tailles, 
un filon ou une couche sont exploités en procédant de haut en 
bas. Lorsque le gîte a été divisé en massifs rectangulaires, et 
que le front de taille est en gradins renversés, chaque massif est 
exploité en procédant de bas en haut, mais les massifo supérieurs 
sont toujours exploités avant les massifo inférieurs. Lorsqu'il existe 
plusieurs gîtes parallèles en filons ou en couches, et que ces gttes 
sont assez voisins pour qu’il soit possible de les exploiter par les 
mêmes puits et galeries à travers bancs, il convient, en général, 
que l'exploitation procède d'un gîte à l'autre de haut en bas, c'est- 
à-dire que les gîtes supérieurs soient exploités avant les gîtes infé- 
rieurs. La raison en est que les mouvements de- terrain qui sont la 
suite d’un remblai imparfait des excavations se font sentir aux cou- 
ches supérieures jusqu’à une grande distance, et ne se propagent 
jamais dans les couches inférieures qu'à une distance médiocre. 11 
ne faut donc pas exploiter les gîtes inférieurs avant ceux qui leur 
sont superposés, parce que l'exploitation de ceux-ci serait rendue 
plus coûteuse et plus difficile par suite des ébranlements et de la dis- 
location du terrain. Cela n’empèche pas d’exploiter simultanément 
plusieurs gîtes parallèles; il suffit que l'exploitation dans les gites 
supérieurs ait précédé celle de la partie correspondante dans les 
gttes inférieurs. 

Le principe posé ci-dessus sur l’ordre dans lequel plusieurs gîtes 
parallèles et voisins doivent être exploités est d'autant plus impor- 
tant que le remblai est moins complet, et que les gites sont plus rap- 
prochés. Il s'applique surtout aux couches de bouille parallèles et 
rapprochées, existantes dans un même bassin bouiller, parce que 
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les ébranlements résultant de l'exploitatiun des courbes inférieures 
pourraient déterminer l’écrasemeut de la bouille des couches supé- 
rieures, de manière que celles-ci fourniraient, en [jéiiéral, une pro- 
portion très-fortede houille menue, d'une valeur généralement beau- 
coup moindre que celle de la houille en gros fragments. 

Exemples du prix de l’ahatlage, dans les exploitations de la 
houille par grandes tailles. — Le prix de l’entaillement dans l’ex- 
ploitation par grandes tailles varie dans des limites très-étendues, 
avec la dureté et la texture de la roche. Toutefois, le mètre cube 
d’excavation revient toujours beaucoup meilleur marché qu’en 
galerie. Voici quelques exemples relatifs à l’exploitation de la houille. 

A Anzin, ainsi que nous l’avons dit, un ouvrier avance moyenne- 
ment d’un mètre par jour sur un front de o inèli es; le massif abattu 
est donc un parallélii>idède rectangle de ü mètres carrés de base sur 
toute la hauteur de la couche. Cette hauteur étant ordinairemeut 
de 0°>,CG, le cube de la roche enlevée dans une journée d’ouvrier est 
de 3>» 44. Si la couche était composée de houille pure, le produit 

d’une journée d’ouvrier serait d’environ 4,138 kilogrammes, en 
prenant pour le |M)ids du mètre cube de houille massive 1.300 kilo- 
grammes, qui est en dessous du poids spécifique réel de la plupart 
des houilles. Mais, à cause des lits de pierres ou de schistes mêlés à 
la houille, le produit du travail d’un ouvrier est, en général, beau- 
coup moindre et ne dépasse guère 30 quintaux métriques. 

Le produit du travail d’un ouvrier à la veine est à peu près le même 
dans les mines du Uainaut. 

Dans la mine de houille de Crumlyn, comté deMonmouth, on ex- 
ploite par grandes tailles une couche sensiblement horizontale de 4 
pieds anglais (l°>,30 d’épaisseur). La couche fournit beaucoup de 
grosse houille. Le menu, qui est peu abondant et a peu de valeur, est 
presque entièrement laissé dans les remblais. Les ouvriers à la taille 
reçoivent 1 fr. 90 c. par 1.000 kilogrammes de houille en gros mor- 
ceaux. Moyennant ce prix, ils sont chargés d’entailler le sol de la 
couche sur un des côtés de la taille, afin d’obtenir la hauteur néces- 
saire pour la galerie de roulage qui est munie d’un chemin en fonte 
de fer à ornières creuses (trammroad), sur lequel les wagons sont 
traînés par des chevaux. 

Exploitation des gîtes d’une grande puissance. Méthode eu 
travers. — Quelques filons métallifères, parmi lesquels on cite ceux 
de la Hongrie, quelques amas métalliques de forme irrégulière ont 
une trop grande puissance, pour qu'il soit possible d’y pratiquer des 
excavations couchées dans le plan du gîte, cl limitées par ses deux 
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c'|>oiitC5. Quanti les roches sUriles qui acconipa('nenI le minerai, sont 
en quanliltl suBîsanle pour le remblai complet des chantiers, on leur 
applique généralement un mode d’exploitation dit méthode en tra- 
vers, parce que les tailles sont transversales au gîte. Celles-ci con- 
sistent onlinalreiiieiil en galeries horizontales, plus ou moins larges, 
dont on soutient provisoirement les parois par des Iraisages, et que 
l'on remblaye ultérieurement avec les déblais stériles provenant du 
creusement d’autres galeries situées dans le voisinage. 

Voici comment ce système est appliqué, d’après Ferher traduit par 
M. de Villefosse, aux liions métallifères très-puissanls des environs 
de Scliemnitz, en Hongrie. 

• l'u coup d’uîil sur les deux coupes verticales, fiij. 1 et 3, et sur 
le plan, /îÿ. 2, PI. X.XI1, fera reconnaître le mur m»i et le loit If 
du glle de rainerais qu’il s'agit d’exploiter. Une première galerie 
d’allongement EF étant pratiquée au mur, on commence par élablir, 
per|iendiculairemcnt à celle galerie, des tailles transversales «, a, 
telles qu’entre deux il se trouve un espace sulHsant pour en plneer 
trois autres 6, c, h (flg. 2). De chacune des tailles a, un obtient le 
minerai, en s’avançant, à l’aide du boisage, jus<iu’à ce que le toit t 
soit atteint ; cela fait, un remblaye ces premières tailles a; lesdéblais 
qu’on y entasse, pour cet effet, sont déposés sur des pièces de bois, 
dont le sol est couvert, afin que si, par la suite, on ex|iloite au des- 
sous. il ne puisse survenir aucun éboulement. Ces mêmes las de dé- 
blais ne s’élèvent qucjusqu'ù quelques pouces du faite des tailles a, / 
afin qite rex|>loitalion de l’étage supérieur soit plus facile, le gîte 
de minerais s’y trouvant déjà libre par su face inférieure. 

» A mesure que les tailles a du premier étage EF sont remblayées, 
un en relire la |>lus grande partie du boisage, qui est de nouveau 
employée ailleurs. L’exploitation et le remblayementde ces premières 
tailles étant terminés, on exploite de même les tailles intermédiaires 
b, f. b, soit en commençant par les tailles c, soit en commençant 
par les tailles 6, suivant ce qu’indiquent les localités. La fly. 2 fuit 
voir que l’on peut s’arranger de manière qu’en cas de nécessité, il 
y ait toujours, entre deux tailles en activité, la distance de trois 
failles, soit intactes, soit remblayées ; ainsi, on peut enlever toute la 
portion du gilc déminerais qui correspond à un premier étage EF, et 
cette portion se trouve remplacée par les déblais qui servent de 
remblai. 

« En même temps, ou prépare l’exploitation des étages su|térieni s 
E'F',E‘F‘, E’F’, d’une manière analogue ; pour cela, des puits 
A/,3 sont pratiqués, de bas en haut, sur le mur m du gîte, cl de ces 
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puits partent des galeries d'allongement, établies suceessivemenf 
au niveau des étages qui s'élèvent ainsi l’un au dessus de l'autre 
(Voy./»ÿ. 3 ). 

O D'après ce qui précède, on reconnaîtra les objets suivants sur 
les trois figures : 

a, a, premières tailles remblayées, au premier étage EF {/ig. 3). 

« b, b, autres tailles remblayées postérieurement, sur le même 
étage. 

« c, taille actuellement en exploitation (idem). 

« d, front de taille, ou lieu d'entaillement actuel du gîte exploi- 
table. 

« e, massif de roche stérile, réservé dans les tailles comme pilier 
desûreté. 

< f, galeries par le moyen desquelles on a tourné autour du mas- 
sif e, pour aller établir, au toit f, un atelier suivant la direction' 
du gite. 

* « < 7 , remblai, derrière le massif e. 

O h, k, deux puits, montant du premier étage EF, aux étages su- 
périeurs d'exploitation, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. 

> m, mur, et t, toit du gUe de minerais. 

O Dans (e second étage E'F', la galerie d'allongement F' {(ig. 1 et3> 
n'est pas encore totalement percée; mais elle est jilus avancée que 
celle du troisième étage, qui l'est elle-même plus que la galerie du 
quatrième. De celte disposition, il résulte un aspect général d'ouvrage 
à gradins renversés, sur la (ig. 3. 

» Les choses étant en cet étal, il est facile de voir ce qui suit ;dès' 
qu’on achève l'exploitation des tailles c, au premier étage, on peut 
commencer l'exploitation des tailles a', a' au second , y réjiéter en- 
suite ce (|ui a été fait à l'égard du premier, et, montant ainsi d'étage 
en étage, enlever tout le gîte de rainerais, qui se trouve remplacé 
par des déblais. 

« Dans l'emploi de ce mode, on a donc l’avantage de ne rien per- 
dre; mais ce n’est pas le seul : les facilités qu'offre l’ouvrage en tra- 
vers, pour remplacement des déblais, souvent incommodes dans 
une mine, et coûteux à extraire, la solidité qu'il assure par le rem- 
blayemenl, l’économie de bois qui en résulte : enfin, l'économie qui 
a lieu sur le prix de l’entaillement de la roche, à compter du second 
étage; voilà autant de motifs qui recommandent ce mode d'exidoita- 
tion. Quelquefois il exige qu’on se procure des déblais, par le moyen 
de quelques percements accessoires; mais alors, il est facile d'éta- 
blir, dans le voisinage des travaux, une vaste excavation en forme 
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de voûle, espèce de carrière souterraine qu’on abandonne à l’ébou- 
lement, avec précaulioo , et où les déblais s’accumulent en peu de 
temps, sans des frais trop considérables. » 

Il n'arrive presque jamais qu’une exploilalion puisse être conduite 
aussi récuiièrement que celle qui a été décrite ci-dessus. Dans les 
filons puissants, le minerai n’est pas en (général disséminé à peu près 
uniformément dans la masse. Il est en veinules ressemblant ù des 
filons plus étroits encaissés au milieu de la masse et affectant des di- 
rections variables. Néanmoins les gties de ce genre peuvent être 
exploités par étages successifs pris de bas en haut. A chaque étage, 
les tailles ou plutôt les galeries se rattactieront à la galerie générale 
d'allongement assise sur le mur du gile, et suivront la direction des 
veines riches en minerais, au lieu d'ètre poussées avec régularité 
dans une direction perpendiculaire à celle du filon. Ces galeries, 
non contiguës les unes aux autres et séparées par des massifs stériles 
qu’on laissera en piliers, seront successivement remblayées, et de 
nouvelles galeries seront prises à l’étage immédiatement supérieur 
par dessus ces remblais. 

On remarquera que , dans la méthode d’exploitation en travers , 
telle qu’elle a été décrite par les auteurs allemands, et d’après eux 
^ par M. de Villefosse, l’abattage dans les étages supérieurs est rendu 
plus facile, parce que la roche est déjà libre et ilégagée sur sa face 
inférieure. D’un autre côté, ie rembiai des excavations doit coûter 
cber, parce que, lors<|u’on pratique une des tailles ou plutôt des ga- 
leries, on est obligé d’extraire à la fois les minerais et les déblais 
stériles, que l’on porte dans une des galeries voisines déjà terminées. 
Ce mouvement des matières doit être d’autant plus coûteux, qu’il 
est indispensable que le remblai soit complet, afin que la roche des 
étages supérieurs ne vienne pas à s’ébouler complètement, circons- 
tance qui donnerait lieu à de graves difficultés, et à une consomma- 
tion énorme de bois d’étais. 

Exploitation par grandes tailles transversales. — 11 pourrait 
être avantageux, dans le cas où les roches stériles associées au mi- 
nerai suffiraient à un remblai presque complet , et où les minerais 
utiles seraient disséminés dans toute la masse du filon, de substituer 
au système des galeries décrites par Ferber, qui n’ont qu’environ 5 
mètres de largeur , de grandes tailles couchées dans un plan hori- 
zontal, et dont le front pourrait être d'ailleurs parallèle ou perpen- 
diculaire à la direction du gîte. Les déblais stériles seraient rejetés 
en arrière du front détaillé , comme cela se pratique ordinaironaent 
dans les travaux de ee genre, et l’on ménagerait autour du massif 
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dits remI)laU les (leux voies indispensables pour l'aéroije et le rou- 
lage, ce qui n'empëcberait pas d'ailleurs de ménager d’aulres voies 
de roulage au milieu des déblais, si la nécessité s'en faisait sentir. 
On diminuerait ainsi les frais de boisage provisoire des galeries, les 
frais de transport des remblais, et rexcavalion même serait plus éco- 
nomique dans les tailles ainsi conduites que dans des galeries; les éta- 
ges supérieurs seraient de même étaiilis sur les remblais des étages 
inférieurs, que nous supposons ici comidels. Si les poteaux ou étais 
jirovisoires nécessaires pour soutenir le toit des tailles avaient leur 
pied appuyé directement sur ces remblais , ils pourraient s’y enfon- 
cer; mais une simple semelle consistant en un pièce de bois large, 
ferait disparailre cet inconvénient. En définitive, il y a un avantage 
évident à attaquer b la fois, sur la bauteur d'un même étage, la to- 
lalilé des parties du lilun qui contiennent des minerais susceptibles 
d’ètre exploités, afin de laisser à fur et mesure les déblais derrière 
soi, au lieu de les transporter dans d’autres tailles déjà terminées. 

Si lex laillts n’étaienl }iasà peu prùscomplélement remblances, 
on pourrait procéder par étages successifs pris en descendant . — 
Si les déblais stériles n’étaient pas suffisants pour opérer un remblai 
solide et complet, l’exploitation par tailles transversales et par éta- 
ges successifs pris en remontant deviendrait évidemment impossible; 
car après qu’on aurait exploité sur la bailleur de deux ou trois éta- 
ges, on aurait d’énormes éboiilcments au milieu desquels il serait 
bien difficile d’établir des travaux quelque peu réguliers. 

Il est évident que, dans ce cas, il faudrait, à moins que l’on n’eût 
la facilité d’amener du jour, A bon rnarebé , des déblais suffisanls 
pour compléter le remplissage des excavations, il faudrait, dis-je , 
exploiter par étages successifs pris en descendant et non en remon- 
tant. Concevons, par exemple, qu’un étage ait été exploité et qu’il 
s’y soit fait des éboiilements que le défaut de remidais rend inévi- 
tables. la partie du gîte inférieure à ces ébnulemenls est néanmoins 
intacte et sa solidité n’est nullement altérée. Si on prend immédia- 
tement au dessous des ébnuicments, à partir d’une galerie d’allou- 
gement assise sur le mur du gile, des galeries transversales à la di- 
rection du gîte, dont la largeur sera d’ailleurs réglée d’après la so- 
lidité de la roebe, et celle des déblais résultant des éboulemenls su- 
périeurs, il sera facile de maintenir par des boisages cette galerie 
ouverte, jusqu’à ce qu’elle ait atteint le toit du gite. Les minerais 
seront portés au dehors : les matières stériles seront, autant que pos- 
sible, réunies sur un des côtés de la galerie, pour laisser un passage 
libre, cl éviter cependant de les extraire. Çuand la galerie sera ter 
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iniuée. on ciili-vcra les ln)is:i{;os en icc ulaiit du loil au mur lîii Rîle, 
de manière à provoquei' rébuuleuunt du |>taroiKl de la nalcric qui 
est lui-»èuie formé de délilais lassés qui vieudioni remblayer l’exeu- 
\alion. On cm|>èehera par un leniiiart construit en grosses |iierres, 
ou en bois, ces déblais de couler jusque dans la calorie d'allonce- 
menl priiicipilo qu'il faut tnainlenir ouverte. 

Ce travail n'a rien que de très-facile, il est beaucoup moins <!an- 
Cerciix que beaucoup de travaux analogues qui sont journellement 
exécutés dans les mines, et présente d’ailleurs beaucoup d'aiurlogie 
avec ce qui est exécuté dans descoueliesde bouille d'une grande puis- 
sance, eu Silésie et ailleurs. 

Nous aurions pu, du reste, placer les gîtes auxquels il s'applique 
dans la catégorie de ceux où les matières stériles ne sufiBsciit point 
au remblai des excavations; mais il est clair ipie la disliBclion entre 
ces deux catégories n'esl point Iraueliée dans la nature, et il nous 
a paru utile de rapproclier deux modes d'exploitation applicables ù 
des gîtes qui ne diiTéreraieut entre eux que par l'abondance plus ou 
moins grande des matières stériles propres aux remblais. 

Exploitation par élar/es successifs, des ijiles puissants et pin 
inclinés. Les tailles ne sont plus transversales. — La méthode pré- 
cédemment décrite a clé appelée méthode entiavers, parce qiiedans 
les filons puissants et très-inclinés de la Hongrie, où elle a été d’a- 
bord appliquée, les tailles sont couchées dans un plan transversal au 
plan moyeu du gîte. Il est évident que la dénomination de méthode 
d’expluilalion par étages horizontaux successifs pris en remontant 
conviendrait tout aussi bien ù l’opération pratiquée en Hongrie. 
D’ailleurs une méthode entièrement semblable serait ap|ilieable ù 
des amas irréguliers, ou même à des couches horizontales et puis- 
santes, dans lesquelles les gangues associées au minerai suffiraient 
au remblai. Dans ce dernier cas, les tailles ne seraient plus transver- 
sales, et la dénomination de méthode par étages horizontaux succes- 
sifs, pris en remontant, serait la seule convenahic. 

Ouand les gangues ne suffisent pas à un remblai soigné, une mé- 
thode analogue peut-être appliquée avec économie , ainsi que nous 
l’avons vu: seulement les étages horizontaux successifs sont pris en 
descendant et non en remontant. 

Cites dans lesi/uels les matières sli rites ne sont pas en assez 
grande quantité pour opérer un remblai capable de soutenir les 
excavations. — L’exploitation à eliaqiie étage peut d’ailleurs être 
conduite d’après les principes que nous allons exiioser eu traitant 
des gîtes de h» seconde catégorie. 
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Les {lîtes de la deuxième catégorie, dans lesquels les matières sté- 
riles ne sont pas en assez grande quantité pour opérer un remblai 
capable de soutenir lesexcavalions, eu égard à la puissance du gîte 
et à la nature du (oit et du mur, sont exploités par des méthodes 
diverses, suivant la puissance du gîte, son inclinaison, la solidité de 
la substance exploitée, la valeur de cette substance et plusieurs cir- 
constances locales. Ces méthodes peuvent être classées sous les déno- 
minations suivantes : 

lo Exploitation par massifs ou piliers longs qui ne sont pas aban- 
donnés; 

2“ Exploitation par piliers courts ou carrés abandonnés en tout ou 
en grande partie ; 

3' Exploitation par remblais rapportés; 

4° Exploitation par éboulements. 

D’ailleurs , lorsque à cause de la grande puissànce du gîte ou du 
défaut de solidité de la roche, il n'est pas possible de prendre les 
tailles ou chantiers d’exploitation sur toute la puissance ou épais- 
seur du glie, on exploite par étages successifs pris en montant ou en 
descendant, en appliquant à chaque étage l’une des méthodes énumé- 
rées ci-dessus. 

1“ Exploitation par massifs ou piliers longs qui ne sont pas 
abandonnés. 

L’exploitation a deux époques; les chantiers ou galeries pré- 
paratoires; le dépitage. — Cette méthode s’applique à presquCftous 
les gîtes d’une puissance moyenne, c’est-à-dire qui n’excède pas 3 
mètres; elle convient surtoul pour les couches de houille: elle a beau- 
coup d’analogie avec la méthode d’exploitation des filons ou couches 
d’une faible puissance dans lesquels le remblai est possible, et n’en 
diffère essentiellement qu’en ce que, par suite du défaut de rem- 
blais, les vides se comblent, après l’exploitation, par l’affaissement 
du toit. 11 en résulte qu’on ne pourrait qu’avec beaucoup de frais , 
entretenir des voies de roulage ou d’aérage dans les parties déjà ex- 
ploitées. 11 faut donc exploiter les massifs ou |iiliers longs avec 
beaucoup d’ordre, en commençant par les points les plus éloignés 
des puits d’extraction , et revenant vers ces points. En conséquence , 
l’exploitation se compose de deux opéralions consécutives, savoir : 
1“ la formation des massifs longs, par l’exécution de galeries par- 
tant des puits ou galeries d’extraction, et.qui sont, suivant les cir- 
constances, de simples travaux préi)aratoircs et de reconnaissance , 
ou de véritables chantiers ou tailles d’exploitation : 2® I enlèvement 
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des massifs lonnsou le dépilage, qui conslitiie ordinairement la par- 
tie la plus lucrative de l'exploitation, et qui doit se faire en revenant 
sur ses pas, et laissant ébouler derrière soi. 

Les exemples suivants feront bien comprendre comment doit être 
conduite, dans diverses circonstances, une exploitation de ce genre. 

Exploitation de la couche de houille dite du Sagnat à Roche- 
la-Molière (Loire). Remblais partiels. — La couclie de houille du 
Sagnat, à Roche-la-Molière (Loire), a 1"’,GC de puissance, uneincli- 
'naison de SOdegrésj son mur est très-solide. Au toit se trouve une 
épaisseur variable depuis 0°>,1 8 jusqu'à 0°>,GG de schiste, auquel suc- 
cède un grès excessivement dur et solide, mais fi.ssuré. Les eaux 
superScielies arrivent abondamment par ces fissures et coulent tou- 
jours dans la galerie ouverte au niveau le plus bas. La couche est de 
la bouille pure, sauf un petit filet ou nerf assez tendre de 4 à 5 cenlim. 
d'épaisseur qui court, au tiersde la hauteur à peu près, parallèlement 
au toit et au mur. Le schiste que l'on appelle faux toit n'a point 
d’adhérence pour le grès qui est au dessus; il tombe de lui-même 
bientôt après que la houille est enlevée, à moins qu’il ne soit sou- 
tenu. C'est presque uniquement ce faux toit qui sert au remblai 
partiel des excavations. 

Première époque de l’exploitation. Établissetnent des chantiers 
ou tailles. — A partir du puits d'extraction, et un peu au dessus de 
lui, on pousse une galerie d'allongement. Elle est légèrement in- 
clinée vers le puits, pour faciliter le transport de la houille ; c'est 
d'ailleurs un chantier d'exploitation de 4 mètres de largeur, sem- 
blable à ceux qui seront établis plus haut. Contre le massif de 
houille inférieur est posée sur des traverses une voie de roulage en 
bois, au dessous de laquelle on a ménagé une rigole pour l’écoule- 
des eaux qui se rendent au puisard. Aussitôt que celte galerie est 
commencée, on exécute une taille montante suivant l'inclinaison de 
la couche. On lui donne environ 4 mètres de large, et de part et 
d'autre de celle-ci, on pousse des tailles ou chantiers parallèles à 
la voie de roulage inférieure, ayant aussi 4 mètres de large, et sé- 
parées les unes des autres, et de la voie de roulage par des piliers 
ou massifs longitudinaux de 5 à 6 mètres de large. Ces massif^ sont 
recoupés à peu près de 13 en 13 mètres par des tailles montantes 
suivant la plus grande pente, lesquelles servent à l'aérage et au trans- 
port de la houille des chantiers supérieurs dans la voie de roula.ge 
principale. Les deux systèmes de tailles que nous venons d'indiquer 
sont poussés dans te sens de l'inclinaison, jusqu'aux vieux travaux 
supérieurs, dans le sens de la direction, jusqu'aux limites du champ 
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vl'üxiiIOit.ilion, qui peuvent èlrv détenniniles par i!c vioiix (ravaut 
par line faille, oii enfin parlafmp jjranrlc lonjjneur (|iie prendrait 
la voiede roiilaije. Onand celle dernifre circonsiance délermine seule 
la liinilc, on peul pousser les lailles Iiorizonlales à plus de 1,000 ine- 
Ires du pnils d’e.xtraclion. 

Voici commenl se fail l’ahalfaçe de la houille dans les tailles : 

Deux ouv riers piqueurs, placés devant le front de la galerie, havent 
ordinairemenl dans un petit lit de schiste ou d’argile que nous avons 
dit se trouver au tiers de la hauteur de la couche. Le havage est 
poussé a une profondeur île 0">,Î50 à 1 métré. Us coupent ensuite sur 
les côtés, s'il en est besoin , et allaitent avec des coins la partie de la 
couche supérieure à renlaillc ; puis Us font venir la hanquetle infé- 
rieure, en enfonçant verticalement des coins en fer tout contre le 
massif. Celte partie de la couche se détache le plus souvent , en glis- 
sant snrle sol. Quand elle est adhérente au sol, le travail est heaucoup 
plus pénible , et le moyen le plus économique de la détacher consis- 
terait vraisemhlahlement il percer un ou deux trous de mine horizon- 
taux tout prés du mur de la couche. Après que les piqueurs ont abattu 
la quantité de houille qui constitue leur tâche journalière , des 
hoiseurs viennent placer en arrière de la taille des poteaux de bois, 
afin de SoiKenir le faux toit. Ces poteaux, appelés Imttes, suffisent 
pour cet objet, parce que les bancs de schiste, étant continus, peuvent 
être soutenus par un cert,vin nombre de points d'appui assez distants 
les uns des autres. Lorsque les lailles sont plus avancées, on s’arrange 
de manière à placer sur d’autres points, pendant quelques jours, les 
ouvriers qui y étaient occupés. Pendant celte suspension de travail, 
on enlève les buttes qui soutiennent le faux toit, en commençant par 
celles qui sont au fond du chantier , et revenant vers l’extrémité des 
tailles. On ne laisse ainsique très-peu de bois, seulement en quantité 
suffisante pour préserver l’ouvrier employé à leur enlèvement. Ce 
petit nombre de points d’appui n’étant plus suffisant, le faux toit 
tombe en écrasant les derniers poteaux. On reste plusieurs jours sans 
entrer dans la galerie, afin de laisser au toit le temps de se dépouiller 
complètement. Le maître mineur visite ensuite le chantier avec pré- 
caution, examine et sonde le toit, pour voir si le grès est partout à 
découvert, ce qui est le meilleur indice qu'aucun éboulement n’aura 
plus lieu. Il fail aliattre avec le pic les portions de faux toK qui 
demeurent encore en l’air, parce qu’elles sont soutenues par des 
buttes qui ont résisté, ou par la houille des piliers. Des manoeuvres 
sont alors placés dans les tailles; ils relèvent les schistes avec lesquels 
ilshAlissenl, soit des piliers équidistants, soit des murs continus qui 
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SniU ap|niy«'s contre le pilier inférieur ù la (aille, cl qui s'élèvenl 
jtis(|U’au luit de f;rOs. On a soin de ménajîpr l’accès des galeries des- 
ccmlanles dans les clianliers inférieurs. De celle façon , la parlie de 
la (aille contiguë au pilier inférieur est remblayée sur une étendue 
d’autant plus grande que l’épaisseur du faux toit s'est trouvée être 
plus considérable. (Juand les murailles de remblai sont bAlics, les 
ouvriers piqueurs peuvent renlrer dans la taille et la pousser plus 
loin , si elle n’a pas déjil alleint les limites du champ d’exploitation. 

Les ouvriers piqueurs Iravaillent à tâche réglée; chacun d’eux doit 
abattre 00 hectolitres de houille par jour ; mais ils reçoivent un 
salaire différent, suivant (pi’ils ont fourni plus ou moins de charbon 
gros ou de charbon menu. Le prix payé est ordinairement de 22 cent, 
pour .0 hectolitres de charbon menu, et de 40 cent. poiir3 heclolilres 
de charbon gros dit péro. Ces prix varient d’ailleurs suivant la nature 
de la houille qui existe dans les tailles. 

Deuxivme époque t/c l'exp/ollalion, ou dèpilago. — Le dépilage, 
c’est-à-dire l’exploitation des ]iiliers qui séparent les tailles horizon- 
tales et montantes les unes des autres, ne se fait (pie lorsque les 
iBilles horizontales ont atteint les limites du champ d’exploitation. 
Voici comment on procède à cette opération. 

On commence le dépilage à l’nn des angles et au point le plus éloi- 
gne du puits d’extraction et de la voie de roulage. On attaque les 
piliers de bas en haut sur toute leur longueur, qui, d’après ce que 
nous avons vu , est ,à peu ()rès de 10 à 12 mètres entre deux galeries 
montantes. On soutient le faux toit, à mesure que l’on avance, par 
des huttes, comme on le faisait dans l’exploitation en chantiers. On 
peut enlever ainsi tout le pilier, (giand on pense que l’affaissement 
général du terrain supérieur sera sans inconvénient; mais lorsque 
cet affaissement pourrait avoir des résultats nuisibles, tels que l’élar- 
gissement des fissures qui existent dans la roche, et l’introduction 
d’une grande masse d’eau dans la mine , on se borne à enlever une 
portion du pilier . le <piart nu la moitié, suivant que le remblai , fait 
nu moyen du faux toit abattu, est plus ou moins complet, ou que 
l’on attache plus d’importance à ]ircvenir les affaissements. Quoi qu’il 
en soit, un dépilage complet ou partiel s’exécute de la même manière. 
Quand on a enlevé tout ou partie du pilier, on retire les buttes qui 
soutiennent le faux toit, on laisse ébouler, et Ton passe à iTaulrcs 
piliers plus rapprochés de la voie de roulage et du puits. On ne relève 
pas le faux toit en murailles après un dépilage complet, lorsqu'on 
n’a plus l’intention de rentrer dans la partie des travaux où le dépi- 
lage a été exécuté. 
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Les ouvriers qui travaillent au dépilage doivent abattre cliacun 80 
lieclolitres de bouille par jour, au lieu de fiO qu'ils fournissent dans 
les tailles ordinaires. Les prix payés pour les charbons sros et menus 
sont diminués en proportion. En général, on fait un dépilage complet 
dans les parties de la couche qui sont au dessous d’un sol sec et 
éloigné des vallées et cours d'eau superficiels. On se borne à un dépi- 
lage partiel dans les parties qui se trouvent au dessous des bâtiments 
ou clôtures , et du fond des vallées où coulent des ruisseaux. 

La couche du Sagnat offre l'exemple d’un gîte intermédiaire entre 
ceux de la première et ceux de la deuxième catégorie que nous avons 
établies. Le faux toit fournit en effet des remblais qui suffisent en 
général pour prévenir de grands éboulemenis, grâce à l’extrême 
solidité du banc de grès qui recouvre immédiatement les schistes. 
Cependant, comme le remblai est loin d’ètre complet, qu’il n’cst pas 
uniformément réparti dans les vides résultant de l’excavation, et que 
d’ailleurs on se procure ce remblai en provoquant de véritables 
éboulements, nous avons jugé que cette couche devait être rangée 
de préférence dans les gites de la deuxième catégorie. Il en est de 
même de l’une des couches exploitées dans la mine du Treuil, aux 
portes de la ville de Saint-Étienne. 

Exploitation de la mine du Treuil. — Cette couche , de 1 “*,25 
d’épaisseur, est peu inclinée; elle a un toit d’argile qui se détache 
facilement et sépare la houille de la roche solide. Ce faux toit est 
employé au remblai partiel comme à Roche-la-Molière. Dans la pre- 
mière période de l’exploitation, les tailles sont établies suivant la 
direction et suivant l’inclinaison ; elles ont aussi A mètres de large, 
comme dans cette dernière localité. La distance moyenne des tailles 
horizontales est de 20 mètres ; celle des tailles inclinées suivant la 
pente, de 25 mètres. Les massifs rectangulaires qui séparent ces 
tailles sont ensuite enlevés au dépilage , et les excavations sont sou- 
tenues par des remblais provenant du faux toit que l'on bâtit en 
piliers isolés et à peu près uniformément répartis dans l’espace 
qu'occupait auparavant le massif de bouille. La voie de roulage, dans 
la mine du Treuil, est placée au niveau du puits au dessous de toutes 
les tailles; elle est parcourue par des chariots roulant sur un chemin 
de fer et traînée par des chevaux. On a entaillé le toit et le mur de 
la couche pour donner à cette voie la hauteur nécessaire. 

Mine de houille de Gerhard , prêt Saarbrücken. — La mine de 
Gerhard, près Saarbrtlclcen (Prusse rhénane), nous offre un exemple 
de l’oxploilalion de deux couches de houille parallèles, et d'une assez 
grande puissance, par piliers longs. Ces deux couches, dites couche 
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Henri et couche (le Beiisl, ont, la première et la seconde 

9«,81 de puissance. Leur inclinaison commune est au plus de 14»; 
elle est souvent moindre; elles sont exploitées au dessus du niveau 
d’une fralerie d'écoulement. 

Une partie de chaque couche située au dessus de la galerie d’écou- 
lement est divisée d’abord par des tailles, ou plutôt des galeries d’al- 
longement, en grands massifs longs qui ont 60 mètres de largeur 
mesurée |>erpendiculairement aux galeries de niveau, dans le plan 
de la couche. Les galeries d’allongement ont de 5 à 6 mètres de lar- 
geur. A partir de chacune de ces galeries on reperce le massif long 
supérieur par des galeries ou taiiles dont l’axe est intermédiaire 
entre la direction et l’inclinaison, de façon à ce que leur pente vers 
la galerie inférieure soit de 3 à 5 1/3 degrés. 

Ces galeries en diagonale sont commencées et |>oussées sur une 
largeur de 9 mètres environ, jusqu’à une distance de 4 à 6 mètres de 
la voie de niveau; puis elles sont élargies ainsi que l’indique la flg. 4, 
PI. XXI , et leur largeur est portée à 5 ou 6 mètres , conformément 
à celle des galeries de niveau. Elles sont séparées par des piliers de 
houille P, P, P de 10 mètres de largeur. On les boise autant (|ue cela 
est nécessaire pour leur solidité; on laisse au toit une épaisseur de 
houille d’environ 30 à 35 centimètres, parce que, la houille étant 
très-raide et le toit beaucoup moins solide qu’elle , on économise 
ainsi des frais considérables de boisage. Les chariots de roulage 
arrivent par les voies de niveau inférieures aux massifs , et par les 
tailles inclinées G, G, G, jusqu’auprès des ouvrière qui abattent la 
houille. 

Ces travaux constituent la première partie de l’exploitation. I.e 
dépilage, c’est-à-dire Penlèvement des piliers P , se fait ensuite en 
commençant par le massif long le plus élevé au dessus de la galerie 
d’écoulement , et le plus rapproché des anciens travaux , et dans ce 
massif par les piliers les plus éloignés de l’oriilce de la galerie. Chaque 
pilier isolé P est attaqué par son extrémité la plus élevée contiguè à 
la galerie de niveau supérieure. On enlève la houille sur une largeur 
de 5 à 6 mètres entre deux tailles voisines G. On laisse au toit de l’ex- 
cavation -une planche de bouille de même épaisseur que celle que l'on 
a ménagée dans ces tailles; on soutient le toit par des poteaux de 
bois. Lorsque la houille est enlevée sur toute l’épaisseur du pilier, 
on procède à l’enlèvement des bois qui soutiennent le toit. Cette opé- 
ration se fait rapidement et avec précaution. La planche de houille 
qui ne se trouve plus soutenue sur une superficie de 60 à 80 mètres 
carrés tombe , et avant que sa chute soit suivie de celle du toit , les 
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ouvriers enlèvent rapidement la houille en gros morceaux ; le menu 
qui provient de la chute de cette assise supérieure est complètement 
perdu et reste enTou! au milieu des déblais. On continue ainsi l'ex- 
ploitation du pilier attaqué , jusqu'à l'endroit où la taille rétrécie est 
réduite à une simple galerie de communication avec la voie de rou- 
lage inférieure. On laisse ainsi subsister au dessus de cette voie un 
cordon de houille assez épais percé seulement de IG en 10 mètres 
environ par des galeries de petites dimensions. Ce cordon consolide 
la voie supérieure qui est nécessaire à l'aérage, pendant i'exploila- 
'.tion du massif long inférieur. Il a encore une autre utilité ; c'est que, 
lorsque des incendies se manifestent dans les éboulemenisetles déblais 
qui remplissent les vieux travaux, il est possible d'isoler complète- 
ment ces incendies des travaux inférieurs actuellement en activité, 
en établissant des digues épaisses en argile ou en maçonnerie, qui 
ferment les galeries étroites allant aux vieux travaux. Du reste, il est 
convenable de fermer ces galeries, au fur et à mesure que le dépl- 
iage est terminé , afin de diminuer les communications des chan- 
tiers en activité avec les vieux travaux déjiilés , éboulés et aban- 
donnés. 

La houille est très-dure dans la mine Gerhard , il faut l'abattre à 
la. poudre. Dn ouvrier aux tailles n'abat ordinairement que 11 hecto- 
litres de houille par jour. Dans l'opération du dépliage , un ouvrier 
abat I2t>«o‘»'i*'«*,60. Dans la couche Henri, on consomme ordinaire- 
ment S kilogr. de poudre environ pour obtenir 216 hectolitres de 
houille, dans des tailles de C°>,30 de largeur. Le piqueur est tenu de 
mettre en place les étais nécessaires pour soutenir le toit. 

L'on peut attaquer à la fois plusieurs piliers dans une même ran- 
gée horizontale , et plusieurs rangées. Seulement il est nécessaire 
que l'exploitation du pilier le plus reculé de chaque rangée soit 
commencée avant celle du pilier qui est en avant , et que l'exploi- 
tation d'une rangée soit commencée avant que l'on attaque le pilier 
le plus reculé de la rangée inférieure. En un mot on procède par ran- 
gées de haut en bas , et , dans cliaque rangée , on va des piliers les 
plus reculés à ceux qui sont les plus rapprochés de l'orifice des voies 
de roulage. 

Dans le cas de couches parallèles superposées , l'exploitation doit 
commencer par les couches supérieures et procéder de haut en bas. 

Exploitation de couches de houille très- inclinées. Le mode d'ex- 
ploitation par massifs longs et dépilage s'applique facilement aux 
gites très-inclinés. Ceux-ci sont découpés en massifs par des galeries 
horizontales qui servent au roulage, et communiquent avec des ga- 
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lerirs ou puits inclinés, exécutés suivant ia li(pie de plus grande 
pente à des distances assez considérables les uns des autres. Les mi- 
nerais de chaque massif arrivent à la voie principale de roulage 
établie à la partie inférieure du champ d’exploitation par ces puits 
ou galeries , dans lesquels on établit des plans inclinés automoteurs 
avec des freins modérateurs, lorsqu’on veut faire descendre les mi- 
nerais dans les chariots de roulage. Quand on n'a point à redouter 
la casse des minerais , on se contente de les jeter dans les puits in- 
clinés , qui se réduisent souvent à des cheminées étroites , fermées 
par le bas au moyen d’une trappe , i|ue l’on ouvre [mur les laisser 
tomber dans les chariots qui parcourent la voie de roulage. Ces 
cheminées sont d’ailleurs entretenues à peu |>rés pleines de mine- 
rais, ce qui rend la casse moins considérable. Les mines de houille 
de Sultzbach , dans le bassin de Saarbrtlcken , plusieurs couches 
presque verticales exploitées sur les bords de la Riibr dans le comté 
de La Mark, d’autres couches exploitées en Silésie, offrent de beaux 
exemples de ce mode d'exploitation. 

En Silésie , les couches de houille très-inclinées ont généralement 
une faible puissance, de 0°>,50 à 1°>.50. Elles sont divisées en mas- 
sifs longs par des galeries horizontales qui se rattachent à un puits 
ouvert suivant l'inclinaison de la. courbe, ou à des galeries à tra- 
vers bancs qui mettent le gite en communication avec des puits ver- 
ticaux. Ces galeries sont solidement boisées, et garnies d’un plan- 
cher formé de madriers posés sur des traverses à peu près normales 
au plan du gîte; les eaux, s’il y en a, coulent sous ce plancher qui 
est recouvert de déblais , afin de niveler le sol de la galerie, dans le 
sens transversal. On voit, /îÿ. 3 , PI. XXI , cette disposiliou. a, a' 
sont deux galeries, m le massif intermédiaire, r le conduit ménagé 
sous le plancher, lequel est aussi quelquefois utilisé pour l’aérage. 

Les massifs ont jusqu'à IG mètres de hauteur mesurée suivant l’in, 
.clinaison de la couche, lorsque le toit de la couche est solide et ré- 
sistant. Dans le cas contraire, cette hauteur ne dépasse pas 8 à 10 
jnétres. 

On commence l’exploitation par les couches supérieures. Les puits 
inclinés foncés dans ia couche soit à partir du jour, soit en montant 
à partir d’une voie de roulage inférieure , sont à des intervalles as- 
.sez considérables, et les galeries horizontales ne sont poussées ù 
partir de chacun de ces puits que jusqu’à la moitié de la distant 
Cintre celui-ci et le puits voisin. L’enlèvement des massifs ou le dé- 
4 >iiage se fait en commençant au milieu de l'intervalle de deux puits , 
.en revenant vers ces puits respectifs et en.commençant par les mas- 
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sifs supérieurs. Le massif étant repercé par une cheminée dans le 
milieu de sa longueur, on enlève la bouille en soutenant le toit en 
arrière à l'aide d'étais en bois placés perpendiculairement au plan 
de la couche , avec interposition d'un bout de planche appliqué contre 
la roche du toit. On peut quelquefois enlever complètement le mas- 
sif , jusqu'au plancher qui est au sol de la galerie supérieure. Mais 
il faut pour cela i|ue le toit soit très-solide: dans le cas contraire, 
on laisse un cordon de bouille d'une épaisseur variable, suivant la 
solidité du toit et la ténacité de la houille. 

Les bois d'étais sont habituellement abandonnés presque en tota- 
lité, ce qui donne lieu à une consommation de bois considérable. 
Suivant M. Heintzmann , on dépenserait , pour obtenir 100 pieds 
cubes de bouille : 

Dans les anciennes mines de Hultschin. . 5 pieds cubes de bois. 
A la mine Segengottes, près Altwasser. . 7 pieds cubes. 

A la mine Gustave, près Gottesberg. . . 8 pieds cubes. 

Les couches de houille très-inclinées de la mine de l’Aigle-Noir 
(Schwarz Adler) , près d'Essen , sont exploitées suivant un système 
analogue. Elles ont presque toutes une faible puissance : l'une d'elles 
cependant a 2“ ,60 d’épaisseur; elle est divisée en deux parties par 
un banc stérile de 0°>,C0 ; leur inclinaison est d’environ 70 à 80 
degrés ; elles sont asséchées par une galerie d’écoulement qui sert 
en même temps de voie de roulage. Les puits inclinés suivant la 
pente des couches vont jusqu’au jour et servent à l’aérage. Les 
charbons exploités sont jetés dans les voies inférieures situées au 
niveau de la grande galerie de roulage . par des cheminées distantes 
entre elles de 100 à 130 mètres. On donne aux galeries qui séparent 
les massifs longs 5 mètres de hauteur mesurée suivant l’inclinaison 
des couches. Ces massifs ont eux-mémes 10 mètres de hauteur. Lors 
de l'exploitation d’un massif , on laisse subsister un cordon de 
houille d’un mètre au sol de la galerie sitpérieure, pour soutenir 
les éboulements résultant des dépilages supérieurs. Dans la couche 
de3",60 dont nous avons parlé, on enlève d’abord , audépilage, 
la partie delà couche située au dessous du banc stérile que l’on sou- 
tient par des étais placés perpendiculairement au plan du gîte. Quand 
on a ainsi excavé sur une surface de 60 à 80 mètres carrés , on en- 
lève ces étais. Le banc stérile tombe, et est suivi de la houille qui 
le recouvre. On enlève rapidement la grosse bouille provenant de 
cet éboulement, autant que cela peut se faire sans danger. La houille 
menue est abandonnée dans les déblais. 
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Les ouvriers reçoivent 34 siibergros, 3 fr. 117 c., pour l’abattage 
de 100 sclieffels (à peu près 60 hectolitres) , dans les chantiers ou 
galeries préparatoires. Au dépliage iis reçoivent seulement 30 silber- 
gros (3 fr. 49 c.) pour 100 .scheffels. 

Exploitation dans la Haute-Silésie- — L’exploitation par piliers 
longs est appliquée avec avantage en Silésie à des couches de houille 
d'une grande puissance. L’importance du sujet nous détermine à in- 
sérer ici un extrait étendu des mémoires qui ont été publiés sur cette 
matière , dans les archives de Karsten , par M. Heinzmaun , berg- 
nicister à Tarnowitz. 

Les couches de houille de la haute Silésie sont en général régu- 
lières et peu inclinées sur le plan horizontal. Leur puissance varie 
de 5 mètres à 0 mètres environ. 11 est très-rare que l’inclinaison dé- 
passe 10 degrés ; elle n’est souvent que de 5 à 6 degrés. 

Ces couches puissantes sont composées de houille pure ; elles sont 
cependant divisées en bancs distincts par plusieurs lits d’argile pa- 
rallèles au plan de la couche dont l'épaisseur ne dépasse pas ordi- 
nairement 3 ou 5 centimètres. On profite de ces lits d’argile pour le 
haiaye. 

Ouelquefois un de ces lits argileux a une épaisseur plus considé- 
rable. Ainsi la couche Einsiedel de la mine Louise est partagée par 
un semblable lit de 1 mètre d’épaisseur. En pareil cas , la règle sui- 
vante est généralement admise : l’exploitation doit commencer par 
le l>anc supérieur ; le banc inférieur est exploité lorsque les éboule- 
ments qui ont suivi le dépilage du banc supérieur sont arrivés à leur 
terme et sont déjà tassés. Cette règle est suivie , même dans le cas 
où l’épaisseur du lit d’argile ne dé|>asse pas 50 à 75 centimètres, 
ainsi que cela a lieu dans la mine dite Fuchsgrube, près Walden- 
burg, dans la basse Silésie, où l’on exploite le l>anc inférieur, plu- 
sieurs années après que l’exploitation dans la partie correspondante 
du banc supérieur a été terminée. 

Le toit et le mur des couches sont généralement de l’argile schis- 
teuse (schie/'ertfion) , quelquefois do grès houillër; dans quelques 
cas , et près de la surface , le toit est un sable désagrégé. Telles sont 
la couche Beden de la mine Louise et la couche Léopoldine à Brzens- 
kowitz. 

Les plans de division naturels de la houille , dans les couches de 
la haute Silésie , sont, sans exception , parallèles à la direction de la 
couche. Il en résulte que les tailles doivent être prises en montant , 
afin d’étre perpendiculaires aux plans de division naturels. Les cou- 
ches sont sujettes à des rejets assez considérables. Dans la mine dite 
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Kdnie$(;rube, elles sont rqetées dans le sens vertical de 16, 94 et 
jusqu’à 40 mitres. 

Travaux dettinés à atteindre le» couches {ausrichiung der 
flôlîe). — Le |irinci|>e général et unique duquel on part pour l’éta- 
blissement desrpremiers travaux est que la couche doit être atteinte 
par les puits, ou les galeries exécutées soit dans la couche, soit à 
travers bancs et devant servir à l’extraction de la houille , à la pai^ 
tie inférieure du champ d'exploitation. Si elle est atteinte par des 
puits , on fixe l'emplacement des puits d’épuisement , de façon que 
leur fond arrive dans le toit de la couche à une distance de 3 à 5 
mètres de la voie de fond qni sera exécutée de niveau , dans la cou- 
che même , à la partie inférieure dn champ d’exploitation. Les puits 
d'extraction sont placés verticalement au dessus de la voie de fond , 
afin que les chariots arrivent directement et avec facilité jusque sous 
le puits. 

Quand la cmiche est exploitée par galeries, on l’atteint habituelle^ 
ment par des galeries à travers bancs. Ces galeries , quand elles 
arrivent à la couche par son toit , sont poussées d’abord à travers 
l’épaisseur de celle-ci jusqu’au mur , parce que c’est sur le mur que 
doivent s’appuyer les galeries et travaux préparatoires exécutés dans 
la couche , dont il va être question. 

Préparation du champ d’exploitation {worrichtung des kohlen- 
feldes). — La préparation du champ d’exploitation consiste dans 
l’exécution d’une galerie horizontale dite voie de tond(Grundstreckey, 
d’une galerie horizontale à un niveau plus élevé devant servir au 
roulage, dite voie moyenne {Mittelslrecke) ; de galeries horizontales 
équidistantes qui divisent le champ d’exploitation en massifs , dites 
galerie» d’exploitation (Jbbaustrecken) ; d’autres galeries qui re- 
coupent les piliers existants entre ces dernières et qui sont dirigées, 
tantôt suivant la ligne d’inclinaison, tantôt suivant une ligne oblique 
à l’inclinaison et à la direction à la fuis. Dans ce dernier cas, on les 
nomme diagonale». 

La voie de fond limite inférieurement le champ d’exploitation. 
Elle |>art du puits d'épuisement , ou plutôt du bout de galerie qui 
met celui-ci en communication avec la couche. La voie moyenne est 
celle qui doit servir au roulage cl qui aboutit au puits d’extraction , 
lequel rejoint la couche à un niveau plus élevé que le puits d'épuise- 
ment. 

Les galeries d’exploitation sont celles qui aboutissent à une galerie 
suivant la pente, ou à une diagonale. 

Toutes ces galeries , dans lesquelles il faudra établir des voies de 
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roulage, doivent être poussées, autant que possible, suivant des 
lignes droites horizontales, ou légèrement inclinées dans le sens des 
transports. Généralement, dans les couches d'une faible inclinaison, 
elles sont assises sur le mur, et suivent la ligne résultant de son 
intersection par un plan horizontal. Cependant quand cette ligne est 
anguleuse ou ondulée suivant des courbes d'un faible rayon, on s’en 
écarte, pour conserver la direction rectiligne. On entaille quelquefois 
le mur , ou bien on se rapproche du toit, pour rejoindre le mur un 
peu plus loin. Dans ce dernier cas , il est prudent d’enlever la houille 
jusqu’au mur , et de niveler ensuite le sol de la galerie par des rem- 
blais en roches, ou même en menue houille. Quand on connaît 
d’avance la direction de la couche, on peut marcher dans cette 
direction sans suivre les accidents, qui en interrompent la régularité. 
Mais quand elle n’est pas connue d’avance, on risquerait de s’égarer 
eu procédant ainsi , lorsque la puissance de la couche est considé- 
ra hie. 

C’est surtout dans l’exécution de la voie de fond et de la voie 
moyenne que l’on doit s’attacher à conserver une direction rectiligne, 
hi la couche était très-ondulée, il conviendrait de pousser d’abord à 
partir d’une diagonale ou d’une galerie suivant l’inclinaison, une 
galerie d’exploitation qui guiderait pour le creusement des deux 
voies principales. 

On donne de grandes dimensions aux galeries , tant pour faciliter 
le roulage, que pour en extraire la bouille en plus gros blocs, et à 
meilleur marché. Ce sont de véritables tailles d’exploitation. Dans la 
haute Silésie , elles ont habituellement 5 mètres de large; quant à la' 
hauteur, elle dépend de la puissance de la couche et de la nature 
du toit. Le plus souvent, le toit est tel qu’il convient de laisser au 
dessous une planche de houille, quiest reprise lors du dépilage. Ainsi, 
par exemple, dans la couche Gerhard de la mine Kônigsgrube, on 
laisse au toit une épaisseur de houille de 1>°,50, et dans la couche 
Léopold, une épaisseur de 1 mètre. Généralement la hauteur des 
galeries est de 5 mètres , souvent de 5<°,50, 4 et jusqu’à 4'", 50. Dans 
les mines de la basse Silésie, on ne donne aux galeries que la largeur 
rigoureusement nécessaire pour le roulage. Les motifs que l’on a 
pour agir ainsi, sont le besoin d’économiser les bois d'étai, qui sont 
plus cliers dans cette localité que dans la haute Silésie. L’exploitation 
est d’ailleurs plus solide; mais il faut payer une prime aux ouvriers 
qui creusent ces galeries, ce qui n’a presque jamais lieu dans la 
haute Silésie. Néanmoins la voie de fond, qui doit exister et servir de 
voie de roulage pendant plus longtemps que les autres, est quelque- 
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fois creusée, même dans ce dernier district, sous des dimensions 
moindres, et ou ne lui donne que 3 mètres de large. Pfus-souvent on 
l’exécute sur la même largeur que les autres , et on remplit avec des 
rocbes la partie contiguë au massif inférieur. Ce remblai est élevé 
jusqu'au toit, et le vide restant ne conserve que les dimensions 
nécessaires pour le roulage. A côté du remblai, on creuse la rigole 
IMMir l'écouleroent des eaux. 

Lor$(|ue des resserrements ou des failles interrompent la couche, on 
que la bouille devient plus tendre, on rétrécit les galeries et on ne 
leur donne que 2 mètres de large sur 2 mètres de haut. C’est tou- 
jours dans ce cas la paroi inférieure que l’on fait remonter. 

Vers le point oô les galeries s’emibrancbent sur d’autres , comme 
les diagonales ou les galeries inclinées sur les voies de fond et 
moyenne, ou les galeries d’exploitation sur les diagonales, ces gale- 
ries sont rétrécies. On ne leur donne d’abord que 2 mètres de large 
jusqu’à une distance de 6 à 8 mètres de leur origine ; puis on les élar- 
git du côte de l'aval pendage,en maintenant toujours en ligne droite 
la paroi d'amont, contre laquelle est appliquée la voie de roulage, 
tandis que les eaux coulent le long du pilier inférieur. 

Un autre avantage des galeries larges est la facilité avec laquelle 
l’air y circule. On a pu creuser de semblables galeries jusqu’à 200 
lacbter (plus de 400 mètres de distance) , sans que l’air y devint mau- 
vais. D’ailleurs, dans la haute Silésie , il y a peu de bois perdu, parce 
que les étais sont retirés au dépliage. 

Bien que les galeries dont nous venons de parler portent le nom de 
galeries de niveau, elles ont cependant une légère pente vers le puit» 
pour faciliter le roulage. La pente que l’on donne est de : 

2 degrés , quand le roulage a lieu sur des chemins de bois ; 

3/4 de degré , sur des ornières creuses en fonte ; 

1/2 degré, sur des rails saillants. 

La communication entre les galeries d'exploitation supérieures et 
les voies principales (voie de fond et voie moyenne), est établie par 
des galeries dont l’axe est suivant la ligne d’inclinaison , ou suivant 
une diagonale. L’inclinaison de ces voies vers les voies principales 
varie , selon que le roulage doit être exécuté comme sur les voies de 
niveau, ou que l’on veut y établir des plans inclinés automoteurs, sur 
lesquels les wagons pleins remontent les wagons vides. 

Une pente de 3 degrés 1/2 est nécessaire, pour que les chariots des- 
cendent seuls , par l’effet de la gravité, sur des rails en bois : il suffît 
d’une pente de 1 degré 1/2, sur des ornières creuses en fonte, et, 
d'une pente de 1 degré 1/8 , sur des rails saillants en fer forgé ou en 
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fODle. Cependant l'inclinaison des couches ne permet pas de donner 
aux diagonales des pentes aussi faibles, et on leur donne générale- 
ment de 4 à 0 degrés. 

« 

On conçoit que rétablissement des diagonales comme voies de rou- 
lage, cessera d'étre avantageux, si l'ineliiiaison de la couche est un 
peu forte. Il vaudra mieux alors établir des plans inclinés dans des 
galeries dirigées suivant la ligne de plus grande pente. Lorsque l'in- 
clinaison ne dépasse pas 8 degrés, les diagonales sont préférées. Mais 
pour des inclinaisons plus fortes, on établit des plans inclinés auto- 
moteurs. Dans la mine Kônigsgrube , dont l'inclinaison n'est que de 
10 degrés, ou a substitué avec avantage aux diagonales les plans 
inclinés. C'est un inconvénient très-grave des diagonales , dans les 
couches épaisses surtout , de couper sons un angle aigu les galeries 
d'exploitation et de roulage. La houille ne peut être enlevée , dans 
les angles , que difiScilement et avec danger pour les ouvriers. 

Les galeries destinées à recevoir des plans inclinés , ont générale- 
ment 4 mètres de large et une longueur qui peut aller à 1 20 et même 
200 mètres. Elles sont assises sur le sol de la couche. Une direction 
rectiligne , une pente sensiblement uniforme et un sol solide sont des 
conditions indispensables. La hauteur dépend de la puissance de la 
couche : mais il convient, dans tous les cas, de ménager au toit une 
forte épaisseur de houille. 

On admet que les plans inclinés aulomoleurs doivent avoir : 

15 degrés au moins de pente , quand les voies sont en bois ; 

10 degrés, avec des ornières creuses; 

8 degrés , avec des ornières saillanles. 

On emploie des chaînes en fer pour lier les chariots monl.ints aux 
chariots descendants. Le mètre courant de ces chaînes pèse environ 
l'‘,50. Dans la basse Silésie,-on emploie, au lieu de chaînes, des cordes 
dont l'entretien est beaucoup plus coûteux. 

Les galeries d’exploitation parallèles entre elles et aux deux voles 
principales, sont en général équidistantes. Le pilier qui sépare deux 
galeries semblables, a 6 mètres d'épaisseur, dans la haute Silésie. 
Souvent aussi on renforce de 4 ou de fî mètres le pilier supérieur à la 
voie de fond. Si les piliers avaient des épaisseurs trop grandes, le 
dépilage pourrait offrir des difficultés , dans les couches puissantes. 
Dans la basse Silésie , on donne 16 mètres d'épaisseur aux piliers qui 
séparent les galeries d'exploitation. 

Exécution de$ galeries et tailles. — On procède de la même 
manière au creusement des galeries de niveau, des diagonales et des 
galeries suivant la |iente. 
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Ainsi que nous l’avons d(^jà di(, on ne donne d’abord que 2 mètres 
de large aux galeries, sur une longueur de G mètres, puis on les 
élargit jusqu’à 5 mètres, et à partir de ce point elles deviennent de 
véritables chantiers d’exploitation. 

Pour avancer le creusement, on commence par haver. L’entaille 
horizontale fa ite au pic a de 1 mètre à 1 °>,25 de profondeur, et 0°>,50 
de hauteur. Elle est faite quelquefois au mur de la couche (couche 
Heinzniann , dans la mine Kônigsgrube) | à 5 mètres au dessus du sol 
(couche Gerhard, même mine); plus près encore du toit dans les 
couches de la Reine-Louise. Le plus souvent on hâve à une certaine 
hauteur au dessus du sol, dans un lit d’argile. Cette première entaille 
divise ainsi la couche en deux bancs, l’un supérieur, l'autre inférieur. 
Le banc supérieur est abattu le premier. Pour cela , on coupe le long 
des deux parois sur une profondeur égale à celle de l’entailIe hori- 
zontale, et une largeur de 0°>,15 à 0>»,20, puis on abat la masse de 
houille, qui a ordinairement 0°’,75 de hauteur, en enfonçant des 
coins de 50 à 40 centimètres de long, près du faite de la galerie. On 
recommence de nouveau à couper horizontalement (haver), et on 
abat le banc supérieur, jusqu’à ce que l’on ait formé une banquette 
avancée de 3 à 4 mètres , dont la hauteur est égale à la distance de 
l’entaille de havage au mur de la couche,ordinairement2 à 5 mètres. 
Pendant ce temps on soutient le faite avec des étais verticaux provi- 
soires. 

En même temps que l’on travaille à enlever le banc supérieur, on 
exploite le banc inférieur. On coupe le long des deux parois de la ga- 
lerie , et on détache la masse , en enfonçant verticalement des coins 
à une distance du front, égale à la profondeur des entailles latérales. 
Quelquefois on emploie la poudre. Le trou creusé à cet effet est ordi- 
nairement placé à I'»,5u en arrière du front de la taille. On lui donne 
de 1 mètreà 1“,10 environ de profondeur, avec une légère inclinai- 
son en avant sur la verticale. On le charge avec une cartouche de 8 
à 1 1 centimètres de longueur; cela suffit pour éhranler tout le massif 
de houille compris entre les deux parois de la galerie , le front du 
banc et le trou de lleuret. II serait peu convenable de mettre une 
charge plus forte, parce qu’il ne faut pas que la houille éclale et que 
les fragments soient projetés au loin, mais seulement que le massif 
soit fendillé et ébranlé. On détache ensuite les fragments au pic. 

La galerie présente ainsi en front, un gradin droit. Des ouvriers 
placés sur ce gradin entaillent le banc supérieur, tandis que d’autres 
ouvriers attaquent le banc inférieur. 

Quand on bave au sol, on pousse quelquefois l’entaille jusqu’à 4 
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ou C mftres an dessous du massif de houille, c|ui n’esf soutenu que 
par l’adhérence aux i>arois,et par de petits étais verticaux provi- 
soires. On enlève ensuite ces étais, et le banc de houille se détache 
souvent de lui-mème. D'autres fois on est oblif,é de couper sur les- 
côtés, et l’on détache par lits successifs de bas en haut, à l’aide de 
coins enfoncés horizontalement. Quelquefois même on emploie la 
poudre. Le trou de fleuret de l^.flO de profondeur est horizontal , 
foré à 1“.50 au dessus de l’entaille, et chargé avec une cartouche 
de 8 à 1 1 centimètres de longueur. Au surplus , on ne hâve guère au 
sol, que dans des couches qui n'ont pas plus de 4 mètres de puissance. 
L’expérience prouve qu’un ouvrier abat autant de houille dans sa 
journée, dans une couche de 4 mètres de puissance , que dans une 
couche de 6 mètres. 

A mesure que l’excavation avance , on pratique dans le sol , 
contre la paroi inférieure , une rigole profonde de 0“,25 à O^.SO, 
que l’on recouvre de planches, et qui sert à l’aérage et quelquefois 
à l’écoulement des eaux. Dans ce dernier cas la construction doit 
être encore plus soignée, et un corroi d'argile est appliqué contre la 
paroi latérale inférieure. * 

Boisage. - Le boisage est très-simple. Les parois latérales étant 
solides, on jilace au faite à 1 mètre environ de distance les unes des 
autres, des pièces de bois qui ont une longueur égale à la largeur 
de la galerie. pliisîîO centimètres; ces pièces reposent par leurs ex- 
trémités, dans des entailles pratiquées dans les parois latérales, où 
elles sont engagées sur une longueur de 23 centimètres de chaque 
côté. Au milieu de la galerie , on établit une file d’étais verticaux. 
Chacun de ces étais est posé dans une cnlaillc de 8 à t() centimètres 
de profondeur , faite au sol, et vient soutenir la pièce appliquée 
contre le faite au milieu de la distance des appuis. Les étais doivent 
être placés bien verticalement, et le gros bouttn bas. Ils sont cou- 
l>és cylindriquement à leur extrémité supérieure , de manière ï ce 
que le rond du chapeau se loge dans la cavité cylindrique. Les pièces 
horizontales doivent loucher le faite sur toute leur longueur, sans 
lai.sscr de vide. Les bois employés sont du pin ou du sapin. Les 
chapeaux ont de lOà 13 centimètres de diamètre ; les étais verticaux, 
de 21 à 20 centimètres. Ces bois sont coupés au printemps, écorcés 
et séchés à l’air, avant d’ètre employés dans la mine. On regarde les 
bois secs comme résistant mieux à la pourriture et à la carie sèche 
{Faulniss untl Siochung). Quand on ne laisse pas de houille ou 
toit, il est nécessaire d’appliquer contre le faite, entre celui-ci et les 
chapeaux, des bois de garnissage, afin de soutenir tes schisIcs.Qnel- 
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quefois la nature du faite exige que l'on rapproche davantage les 
chapeaux, et que l'on mette plus d'un étai vertical sous chacun d'eux. 
On agit suivant les circonstances. 

Dépilage ou exploitation proprement dite (Pfeiler Abbau).— Les 
principes généraux d’après lesquels on procède à l’exploitation des 
piliers, sont les suivants : 

1" Dans le cas où l’on a plusieurs couches parallèles , elles sont 
exploitées successivement, en commençant par la plus voisine du 
jour, et descendant de proche en proche aux couches plus profondes. 
Cela est nécessaire, afin d'éviter l'ébranlement des couches avant 
leur exploitation. 

2° Les diagonales ou voies suivant l’inclinaison ne sont distantes 
que de 240 mètres au plus l'une de l’autre. 

3° Le dépilage commence par le pilier le plus rapproché des 
affleurements et le plus éloigné du puits. 

4» Les galeries d’exploitation ne sont pas toutes également avan- 
cées. On pousse en avant les galeries supérieures , celles qui sont 
près des affleurements, ou des anciens travaux. Les voies de fond 
et moyenne demeurent en arrière. On agit ainsi afin d’éviter la 
détérioration de la houille par le contact de l’air, et l’entretien coû- 
teux qu’exigeraient des galeries ouvertes pendant trop longtemps. 

5° Chaque pilier est exploité en revenant de l’extrémité la plus 
éloignée de la voie de transport, vers cette voie de transport. 

6° Quand on exploite à la fois plusieurs piliers situés au dessous 
les uns des autres, l’exploitation du pilier supérieures! toujours de 
20, 40 ou 00 mètres en avant de celle du deuxième pilier, celle du 
deuxième pilier en avant de celle du troisième, de la même quantité, 
etc., de sorte que l’éboulement du toit a eu lieu dans l’espace qu’occu- 
pait l’extrémité du pilier (1), quand on attaque le pilier (2), et dans 
l’espace qu’occupait l’extrémité du pilier (2), quand on attaque le 
pilier (5), etc. 

7° Quand les éhoulemenis intérieurs déterminent des affaissements 
onfontis à la surface du sol, on comble, autant que possible, les 
excavations formées, afin d'éviter l’entrée des eaux de pluie dans 
la mine. 

8° On évite, autant que possible, la circulation de l’air dans les 
vieux travaux, afin de prévenir l'infiammation spontanée de la houille 
et des schistes comI>ustiI)les restés dans les éboulements. 

Dépilage. — La galerie supérieure d’exploitation étant parvenue 
à la limite du champ d’exploitation (ce sont ordinairement de vieux 
travaux, ou un accident de la couche, une faille, un crain ou res- 


Digilized by Google 



MÉTHODES D’EXI'LOlTATIOr». 125 

serrement qui forment cette limite), on commence le dépilage en 
poussant sur le bout du pilier supérieur une taille montante suivant 
l’inclinaison. On donne à celle taille de 5 à 6 mètres de large , et 
l’on y place deux ou trois ouvriers au plus. On bave, comme dans 
les galeries d’exploitation, soit au sol, soit au milieu de la couche, 
selon qu'elle a moins ou plus de 4 mètres de puissance , ou suivant 
d’autres circonstances locales. Le front de la taille est généralement 
parallèle à la direction de la couche. Ouebpiefois cependant il est 
oblique, quand les gssures naturelles de la houille l’exigent, pour la 
facilité de i’abattage. On laisse une planche de houille au toit , ou bien 
on n’en iaisse point, suivant la nature plus ou moins solide du toit 
et la puissance de la couche. 

Dans tous les cas , l’on bave d’abord sur une profondeur de 0°>,75 
à 1 métré; on élargit cette première entaille sur une hauteur de 
50 centimètres avec des coins , et on prolonge le havage , avec des 
pics plus iégers et à manches plus longs , de 0°>,50, — 0°>,75 ou 
1 mètre. Ensuite on abat le banc supérieur de bouilie , en soute- 
nant le toit par des 'étais provisoires. Le banc inférieur est enievé, 
lorsque l’entaille est avancée de 3 à 4 mètres dans le banc supérieur. 
Pendant l'opération du havage, on soutient la houille qui se trouve 
déjà coupée sur un côté, au moyen d’élais courts verticaux, ou de 
petits piliers ménagés dans la masse. 

Boisage des excavations , dans le dépilage. — Avant de commen- 
cer la taille montante, on doit soutenir les extrémités des chapeaux 
qui sont au faite de la galerie, par une file d’étais verticaux, placés 
contre la paroi supérieure , devant le front de la taille. A mesure que 
celle-ci avance, on soutient le toit par des poteaux verticaux, qui ne 
sont pas placés dans un ordre déterminé, mais irrégulièrement, sui- 
vant que l’exige la nature de la roche ; toutefois on applique toujours 
une rangée d’étais contre la face du massif de houille contigus à l’es- 
pace excavé. Cette ligne d’étais est appelée orgue. Elle est continuée 
plus tard, ainsi que nous le verrons , en travers de la galerie infé- 
rieure au pilier attaqué, et ici les étais verticaux sont arc-boutés par 
des pièces de bois inclinées qui aboutissent au milieu de leur hauteur, 
et dont le pied s’appuie sur le sol de la galerie. Cette rangée de po- 
teaux forme une barrière à travers laquelle les ouvriers peuvent 
passer, mais qui empêche la houille et les déblais d'encombrer la ga- 
lerie , en même temps que les ouvriers se mettent à l’abri des ébou- 
lements derrière elle. 

Dans plusieurs couches , au lieu de poser les étais qui forment 
l’orgue, sous la planche de houille que l’on laisse au faite, on pra- 
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tique une entaille allant jusqu'au toit de schiste, pour recevoir leurs 
extrémités supérieures, qui sont ainsi en contact avec le véritable 
toit de la couche. On agit ainsi dans le cas où la houille du toit est 
trés-roide. (Couche Léopoldiiie à Brzeuskowitz.) 

Les étais de la taille ne sont point placés dans des entailles prati- 
quées au sol , comme ceux des galeries, et cela afin qu'on puisse les 
enlever plus aisément. 

On ne place point de chapeaux au dessus d'eux, mais de simples 
planches de bois de 0">,1G de largeur et de 0°’,-25 à 0“>,50 de longueur 
{anpfalile) , qui soutiennent le toit sur une petite étendue, et faci- 
litent le seiirage qui maintient les étais verticaux en place. Enfin, on 
place quel(|uefois au dessus de ces planches des bois de garnissage. 

La taille.aclievée, on a une excavation qui, y compris la galerie 
inférieure, a de 5G à GO mètres carrés de hase, et dont le toit n'est 
soutenu que par les ]>oteaux verticaux. 

Enlèvement des bois d’étais et de la houille restée ou toit. Ébou 
lement du toit (das raubeu). — On commence par enlever ces bois. 
On déplace d'abord entièrement la rangée d'étais appelée orgue qui a 
été mise contre la face du massif contigué ù la taille précédente, et 
on les reporte dans la galerie d'exploitation, sur le prolongement de 
la file contiguë à la face latérale du massif que l'on va enlever. On 
Ole ensuite les autres étais successivement, en commençant par les 
plus éloignés, et de façon à former des espaces dépourvus d'étais 
ayant une étendue de 4 ou 5 mètres carrés. La houille du faite tombe 
alors, on la ramasse et on continue l'enlèvement des bois. Deux ou-, 
vriers travaillent à la fois. L'un saisit l'extrémité supérieure d'un 
poteau , avec un crochet en fer fixé à l'extrémité d'une perche en bois , 
tandis que l'autre fait glisser ce poteau sur le sol , en frappant sur sa 
hase, ou excavant au dessous. Quand on a enlevé tous les étais, ex- 
cepté ceux qui forment l'orgue contiguë à la bouille massive, l'ébou- 
lement a eu lieu dans toute l'étendue de la partie du pilier exploité, 
et de la galerie inférieure correspondante. 

Il va sans dire qu'une partie des bois est perdue , ainsi qu'une partie 
de la houille restée au faite. Toutefois la perle est peu considérable, 
quand la couche est solide et que les ouvriers sont exercés. 

Cette méthode ne peut être appliquée, comme nous l'avons dit en 
commençant, qu'à des couches dont l'inclinaison ne dépasse pas 
30 degrés. La fuj. fi, PI. XXI , représente la position des bois au 
moment où l'on vient de reporter, dans la galerie inférieure, sur le 
prolongement de l'orgue , les étais qui avaient élé appliqués contre 
ie massif de houille , dans la taille précédente. 
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Application de la même méthode aux couches de la basse Silé- 
sie. — La métiiode que nous venons de décrire est aussi mise en pra- 
tique dans ia basse Silésie. H ne sera pas inutile d'ajouter quelques 
détails relatifs à l'exploitation de la mine principale de ce pays, celle 
de Fuchsgrube, près de Waidenburg. On y compte 19 couches de 
bouille, dont 14 sont exploitables. Leur direction est de l’est à l’ouest 
sur St* 1/2 de la boussole , et leur pente du nord au midi sous un angle 
de 18 à 20°. Leur puissance est à peu près uniforme dans toute leur 
étendue. Les couches , en les prenant par ordre du mur au toit , ont 
les épaisseurs suivantes ; 

1 . Épaisseur 40 pouces ; houille presque pure , mais ne fournissant 
que peu de gros morceaux. 

2. 00 pouces; séparée en deux par un lit de schiste de 30 à 40 pouces 
d’épaisseur, que l’on exploite avec le banc supérieur. Elle fournit 40 
pour 100 de gros. 

3. 18 pouces de hauteur ; inexploitable à cause des schistes mêlés 
à la houille. 

4. de 80 à 100 pouces; contenant quelquefois un lit stérile de 20 
à 30 pouces. 40 pour 100 de gros. 

5. 40 pouces, avec un milieu stérile de 10 pouces. 30 pour 100 de 
gros. 

6. Inexploitable. 7. Puissante de 120 pouces ; houille peu mêlée de 
schistes et pierres , mais contenant en assez grande quantité de la py- 
rite de fer. FournK 34 à 40 pour 100 de gros. 

8. 120 pouces; n’est séparée de la précédente que par un Elet de 
schiste de 2 à 3 pouces d’épaisseur , de telle sorte que l’on pourrait 
regarder les couches 7 et 8 comme n’en formant qu’une seule de 
240 pouces (20 pieds) de puissance. Elles sont cependant exploitées 
séparément comme deux couches isolées. La couche 8 est la meilleure 
et fournit 00 pour 100 de gros. 

9. Inexploitable. 10. A 85 lacbter de distance horizontale dans le 
toit delà couche 8. OOpoujes de puissance. Fournit CO pour 100 de 
gros. 

11. 110 pouces de puissance. Séparée de la couche 10 par un 
filet de roche stérile qui n’a que 5 à 10 pouces d'épaisseur. Conte- 
nant beaucoup de pyrite de fer. Fournissant de 50 à 55 pour 100 de 
gros. 

12. 40 à 45 pouces de puissance; à 3 ou 4lachlerde distance hori- 
zontale dans le toit de la couche 11. 

13. 15, 10, 18, 19. Leur puissance varie de 50 à 80 pouces; elles 
fournissent de 40 à 60 pour 100 de gros. 
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La couche 14 est Inexploitahle. 

Celte riche mine est exploitée au moyen (Piine galerie d’écoule- 
ment et de navigation, à laquelle on a donné 2'»,56 de hauteur sur 
1«n,70 de large. La galerie, commencée prés de la route de Walden- 
burg à Freiburg, atteint le mur de la première couche 5 une distance 
de 416 mètres de son embouchure. De là, elle est continuée dans une 
direction à peu près perpendiculaire à celle des couches, pour re- 
couper celles du toit. Elle a été poussée ainsi jusqu’à la 19« couche. 
En même temps, on exécuta un embranchement dans la 8' couche, 
pour attaquer sur plusieurs points à la fois les couches 7 et 8, et l’on 
rejoignit les couches du mur, 5, 4 et 2, par plusieurs galeries à tra- 
vers bancs parlant de divers points de la galerie navigable établie 
dans la couche 8. 

La galerie navigable, laissait dans les couches 7 et 8, entre elle et 
les vieux travaux, un massif de houille intact, d’une hauteur variable 
entre 20 à 65 lachter. mesurée suivant la pente. Les galeries à tra- 
vers bancs poussées vers les couches du mur 5, 4 et 2, laissaient au 
dessus d’elles un ma-sif de houille intact moins haut, les anciens 
travaux s’étant étendus à une plus grande profondeur dans les cou- 
ches du mur que dans les antres. 

Chaque champ d’exploitation aboutissant soit à un puits venant du 
jour, soit à une galerie à travers bancs rattachée à la galerie de navi- 
gation, s’étend au moins à lOO lachter (209 mètres) de chaque côté 
du puits, c’est-à-dire que les galeries d’exploitation (Abbau ttrecken), 
poussées suivant la direction, s’étendent à 209 mètres de chaque 
côté de la galerie ou puits d’extraction. Dès qu’une couche est 
atteinte, si le massif de houille intact, situé au dessusdu point où elle 
a été recoupée, a une hauteur suffisante pour former plus d'un mas- 
sif long, on exécute une galerie ascendante destinée à recevoir un 
plan incliné automoteur {Bremschacbt). A partir de celui-ci, on 
pousse, suivant la direction, les galeries d’exploitation, en commen- 
çant par celles du haut, et faisant suivre celles du bas, à mesure que 
l’exige l’avancement de l’exploitation des piliers supérieurs. En gé- 
néral, on exécute à la fois deux galeries d’exploitation parallèles, de 
chaque côté de la galerie inclinée, afin de les aérer l’une par l’autre, 
au moyen de communications établies de distance en distance à 
travers le pilier qui les sépare. On leur donne de petites dimensions, 
surtout dans les couches puissantes; cela est nécessaire à cause de 
la nature ébouleuse du toit, par suite de laquelle une galerie large 
n’offrirait pas aux ouvriers, pendant le dépilage, un refuge assuré. 
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Dans les couches minces, au coulraire, on donne à ces galeries la 
même largeur que dans les mines de la Haute-Silésie. 

On conçoit combien le toit doit être ébouleux dans les couches 7, 

10 et 11, puisque la première n’est séparée de la couche 8 que par 
un filet de roche de 2 à 5 pouces, que les couches 10 et 1 1 sont aussi 
presque en contact, et que cette dernière est à une petite distance au 
dessous de la couche 12. Aussi est-il nécessaire de boiser avec le 
plus grand soin, tant dans le creusement des galeries préparatoires 
qu’au dépilage. Les étais verticaux, surmontés d’une simple planche 
transversale, ne suffisent plus. Il faut placer des cadres et un cha- 
peau, et même joindre les chapeaux par des bois de garnissage. On 
doit employer cette précaution, même dans les couches qui ont un 
toit de grès, parce que le grès est très-fissuré. 

Le dépilage a lieu dans toutes les couches de la mine Fuchsgrube 
par tailles montantes suivant l’inclinaison, attendu que les fissures 
naturelles de la houille sont parallèles à la direction de la couche. 

La méthode usitée est celle que nous avons décrite avec détail pour 
les mines de la Haute-Silésie. Seulement on boise avec plus de soin. 

La hauteur des piliers qui séparent les galeries d’exploitation est 
réglée par la nature du toit. Quand celui-ci est du grès, du poudingue 
ou du schiste argileux solide, on leur donne de 17 à 21 mètres de 
hauteur. Au dépilage, les tailles montantes ont une largeur qui dé- 
pend de la hauteur des piliers. Plus ceux-ci sont hauts, moins on 
donne de largeur aux tailles. 

Il est remarquable que les fls£ures naturelles de la houille , qui 
sont parallèles à la direction dans la mine de Fuchsgrube, sont au 
contraire parallèles à l'inclinaison dans les mines voisines de Uerms- 
dorf, de sorte que, dans celles-ci, les tailles, au dépilage, sont pous- 
sées suivant la direction. Cette méthode est moins avantageuse que ^ 
la première, en ce qu’elle exige que l’on maintienne un espace libre 
entre les éboulements qui sont en arrière, et le front de la taille, ce 
qui fait que l'on ne peut guère sauver d’étais. Presque tous sont 
abandonnés dans les vieux travaux, où ils doivent rester, pour sou- 
tenir le faite derrière les ouvriers. Au contraire, quand on dépile par 
tailles montantes, on provoque des éboulements , en retirant tous 
les bois, immédiatement après que le massif de houille est enlevé. 
Quand l’éboulement a eu lieu , le massif contigu n’a plus aucune 
charge à supporter de la part des vieux travaux voisins. II ne sup- 
porte que ce qui est directement au dessus de lui. Une exploitation 
très-rapide et un éboulement immédiat du toit, après l’exploilation, 
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sont les conditions les plus essentielles à remplir, lorsque le toit est 
ébouleux. 

On peut exploiter par cette méthode presque immédiatement au 
dessous d'ébouleraents supérieurs, pourvu que ceux-ci soient déjà 
lassés par le temps, ce qui leur donne un certain dc);ré de solidité. 
C’est ainsi que l'on exploite la couche 8 après avoir exploité la 
couche 7. 

Dans les mines de la Ilaule-Silésie, un mètre cube de houille me- 
suré sur place fournit moyennement 1 mètre cube 1/2 de houille 
exploitée, tant grosse que menue, de sorte que le foisonnement est 
de moitié du volume cubé sur place. Cba(|ue lachter carré superliciel 
de la couche Gerhard de la mine de Kônigsgrube, qui a 220 pouces 
de Silésie de puissance, fournit moyennement 310 scheffels de houille 
de toute qualité. Le lachter ayant 80 pouces, et le schelTel étant de 
C,460 pouces cubes de Silésie, on voit que 1,408,090 pouces cubes 
mesurés sur place, dans la couche, fournissent 2,002,600 pouces 
cubes de houille de toute qualité, ce qui diffère peu de la propor- 
tion moyenne donnée ci-dessus. 

Consommation de bois dans les mines de houille de la Silésie. — 
La quantité de bois consommée en étais, pendant l'année 1818, pour 
toutes les mines de la llaute-Siiésie, a été de 1,78 pieds cubes pour 
100 pieds cubes de houille. 

Dans le district de Waldenburg de la Basse-Silésie, le rapport 
en volume des bois d'étai à la houille obtenue a été celui de 5,4 
à 100. 

Dans le district de Glatz, ce rapport a été de 3,2 à 100. 

Travail journalier des ouvriers piqueurs. Poudre consommée. 
— Dans la couche Gerhard de la mine de Kdnigsgrube, chaque ou- 
vrier piqueur fournit dans la journée 24 ,20, dans les galeries. 

Au dépilage, chaque ouvrier ne fournit plus que 22 '*«•<•>•,7, parce 
que le temps pris par le boisage des excavations est considérable. On 
consomme, en outre, de 3 à 4 hectogrammes de poudre pour 21G 
hectolitres de houille obtenus dans les galeries, et de 2 hectogram- 
mes à ,50 pour la même quantité de houille obtenue au dé- 

pilage. 

Exploitation de la houille à Blanzy. — M, llarmet a appliqué avec 
succès à la mine de bouille de Lucy (concession de Blanzy, Saône-et- 
Loire) le procédé d’exploitation de la Silésie. La couche exploitée a 
une puissance totale de 10 à 12 mètres; son inclinaison varie de 10 
à 40 degrés; elle est divisée en trois bancs par deux nerfs ou lits de 
schistes de 0“,3ü de puissance environ, fig. 4 (a), PI. XXI. Le banc 
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conligii au toit a une épaisseur de 4 mètres à 4*<,5(K, puis vient le 
nerf supérieur; une assise de houille de 1 mètre d'épaisseur, le se- 
cond nerf stérile, et enfin le banc de houille conCi;;u au mur, dont 
l’épaisseur est de G à 7 mètres. Le toit de la couche est une roche 
très-solide. 

Oa exploHe d'aiH>rd le liane de bouille supérieur; les premières 
Ijaleries sont établies sur le nerf stérile, fig. 4 (6), PI. XXI : elles 
sont rectangulaire^ entre elles, dirigées, les unes suivant la direc- 
tion, les autres suivant rinclinaison de la couche; elles ont à peu 
près 4 mètres de largeur et de hauteur; de sorte qu’il reste 
encore 3 mètres de houille environ enire leur plafond et le toit de la 
couche. Elles comprennent entre elles des massifs rectangulaires 
<k 13 mètres de large dans le sens de la direction , et 35 suivant 
l’inclinaison. 

Su dépilage, on attaque les piliers en oomnieflçantpar la rangée la 
jtlus rapprochée des éboulenients supérieurs, et dans chaque rangée, 
par ceux qui sont les plus rapprochés des limites du champ d’exploi- 
tation. Chaque pUier est attaqué à sa partie supérieure par tailles 
dont la largeur est à peu près égale à celle des galeries. On enlève 
d'abord la houille sur une hauteur égale h celle des galeries, en sou- 
tenant, par des buttes, les 2 mètres de houille laissés au toit; puis, 
quand on a avancé de quelques mètres, on enlève tout ou partie des 
Imites, et l’on abat à la poudre la houille restante au faite de la 
taille. Le toit se soutient quelquefois pendant plusieurs jours sans 
étais, quoiqu’il soit dépouillé sur une étendue superficielle de 10 
mètres carrés environ ; mais on attend sa chute avant d'aller plus 
avant. Suivant M. Biirat, un pilier de 3 mètres de largeur horizontale 
sur 35 mètres de longueur dans le sens de l'inclinaison, peut occuper 
pendant 50 à 00 jours quatre mineurs qui fournissent ensemble 300 
hectolitres de bouille par jour. 

Après l’enlèvement d’un pilier, on ferme par de bons murs enduits 
avec de la terre glaise, l'entrée des galeries, pour qu’elles ne soient 
pas encombrées parles éboulements, et on passe à l’exploitation du 
lûlier voisin dans la même rangée. 

Deux ans après que l'exploitation du banc supérieur est terminée, 
on peut attaquer les bancs inférieurs par des travaux poussés au des- 
sous des éboulements de l’étage supérieur. Dans cet étage inférieur, 
un recoupe d’abord la houille en massifs allongés suivant l'inclinai- 
son de la couche, par des galeries inclinées distantes de 10 mètres les 
unes des autres, et qui s’embranchent sur la galerie d'allongement 
ou voie de fond poussée h la partie inférieure du champ d’exploita- 
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lion. On a soin de n'exécuter les ('alertes inclinées qui découpent les 
massifs, qu'à mesure que le dépilage avance, afin de laisser à la 
houille toute sa solidité. Les piliers longs sont attaigués à leur partie 
supérieure par des tailles établies d'abord sur le mur de la couche, 
et auxquelles on donne une hauteur de 2 mètres environ; on reprend 
ensuite la houille supérieure, qui a été soutenue provisoirement par 
des poteaux, par un système de 1 ou 2 gradins. La fig. 4 (c), PI. 
XXI , empruntée à la Géologie appliquée de M. Amédée Burat, 
donne une idée de ce travail dans lequel les deux étages sont ex- 
ploités simultanément. Il parait que, lors de l'introduction de la mé- 
thode Silésienne dans les mines de Blanzy, par M. Harmet, il y eut 
d'abord un grand nombre d'ouvriers blessés par les éboulements. 
Hais le nombre des accidents n'a pas tardé à diminuer, à mesure 
que les mineurs se sont familiarisés avec ce genre de travail. 

Exploitation de la houille dans le nord de l’Angleterre. — Plu- 
sieurs des couches de bouille exploitées dans les environs de New- 
castle-sur-Tyne dans le Nortbumberland , et de Whiteliaven dans le 
Cumberland , ont une puissance de 2 à 3 mètres. Elles ont une faible 
inclinaison, et sont souvent presque horizontales. La fig. 3 bis, PI. 
XXI, peut donner une idée du système général d'exploitation qui 
est aujourd'hui habituellement suivi. 

Deux puits A et B sont foncés, autant que possible, à la partie in- 
férieure du champ d'exploitation. A partir du puits (Textracl ion A, 
une galerie tracée suivant la ligne de plus grande pente de la couche 
qui est supposée peu inclinée, est poussée jusqu'à la limite supérieure 
du champ d'exploitation. Cette galerie est la voie de roulage princi- 
pale. Des deux côtés sont les chantiers d'exploitation. Ils sont séparés 
en plusieurs quartiers ou compartiments par des massifs de houille 
d'une très-grande épaisseur , au milieu desquels on pourra établir 
plus tard de nouveaux champs d'exploitation , suivant le même sys- 
tème. Dans chaque quartier, le gile est coupé en piliers rectangulaires 
pardeux systèmes de galeries; les unes, plus larges, sont horizontales 
et perpendiculaires à la grande voie de roulage, les autres, plus 
étroites, sont parallèles à la même voie. Celles-ci sont surtout desti- 
nées à l'aérage des galeries de niveau. Les dimensions des piliers 
rectangulaires sont variables d'une mine à l'autre , ainsi que celles 
des tailles ou galeries horizontales, et des galeries qui leur sont per- 
pendiculaires. La longueur des piliers est assez habituellement à peu 
près double de leur hauteur. On ménage, entre les compartiments et 
la voie de roulage principale , des cordons de houille qui ne sont 
repercés que par des galeries étroites et deux fois plus écartées les 
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unes des autres que ne le sont les galeries de niveau. Des portes 
convenablement placées forcent l'air , qui descend par le puits d'ex- 
traction A, à circuler sur toutes les tailles , avant de revenir au se- 
cond puits B par lequel le courant remonte au jour. 

L’exécution des deux systèmes de galeries que nous venons d’in- 
diquer constitue la première partie de l’exploUation. 

La seconde partie est l’enlèvement des piliers , qui peut s’exécuter 
simultanément dans tous les compartiments. Dans cette opération, 
on prend à la fois plusieurs rangées horizontales de piliers , en com- 
mençant par la rangée la plus écartée du puits, et dans chaque ran- 
gée, par le pilier le plus écarté de la voie d’aérage. Ce système ne 
diffère au fond du système des massifs longs que nous avons décrit , 
qu’en ce que ces massifs longs sont repercés par des galeries à des 
distances assez rapprochées. L’exploitation embrasse d’ailleurs un 
champ très-vaste, et un puits unique fournit une énorme quantité 
de houille. Quand un compartiment est entièrement épuisé, on ferme, 
par des digues en maçonnerie , les passages qui avaient été ménagés 
entre ce quartier et la voie principale. 

L’exploitation procède d’ailleurs, comme en Silésie et comme par- 
tout, d'une couche à l’autre en descendant; dans une même couche, 
il est assez indifférent de commencer le dépilage à la partie inférieure 
ou à la partie supérieure du champ d'exploitation, lorsque les couches 
sont sensiblement horizontales. 

L’exploitation des couches horizontales d'une puissance de 2 à 3 
mètres , conduite ainsi (|ue nous venons de l'expliquer , ne présente 
d’ailleurs aucune difficulté par elle-même. L’important est de pousser 
les travaux avec activité, de proportionner les dimensions des piliers 
à la pression du terrain dans lequel la couche est encaissée , et de 
commencer le dépilage avant que cette pression ait écrasé les piliers 
dont l’exploitation deviendrait alors très-difficile, exigerait une fort 
grande quantité de buis, et ne fournirait plus que du menu. La pres- 
sion du terrain est généralement considérable dans les terrains houil- 
1ers du nord de l’Angleterre. Lorsqu’on laisse les galeries ouvertes 
pendant longtemps , leur sol se gonfle sous la pression des piliers, et 
elles sont bientôt obstruées par l’affaissement du toit et le gonfle- 
ment du sol, en même temps que la houille des piliers est complète- 
ment broyée. L’aérage est un point qui exige les plus grandes 
précautions, dans ces mines, dont l’étendue est très-considérable. 
Nous traiterons ce sujet, avec tous les détails nécessaires, dans un 
chapitre particulier. 

Dans plusieurs mines du Cumberland , où les couches plongent 
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8«ns le lit «le Ta mer , les puits sont foncés à la partie supérrenre dir 
champ d'exploitation , et la voie principale de roulage est une vallée 
inclinée suivant la pente de la couche , dans laquelle les wagon» 
doivent remonter. 

L'exploitation par piliers longs qui ne sont pas abandonnés, telle 
que nous venons de la décrire, exige que la hauteur du gîte ne dé- 
passe point une Ihnite supérieure, qui est plus élevée qu'on ne serait 
tenté de le croire au premier abord, ainsi qu'on le voit par l'exemple 
des mines de houille de la Silésie et de Blanzy : elle dépend, au rester 
du degré de solidité du toit et de la substance même du gtte. 

Lorsque l'épaisseur du gîte est trop considérable, pour qu'on puisse 
donner aux premières tailles une hauteur égale à cette épaisseur, le 
même procédé peut encore être appliqué ; mais ii faut alors procéder 
par étages successifs pris en descendant , et attendre que les éboule- 
ments de l'étage supérieur se soient tassés, avant d'entreprendre le 
dépilage de la partie correspondante de l'étage immédiatement infé- 
rieur. L'ensemble des couches? et 8 de la mine de Fuctisgrube, dans 
la Basse-Silésie, et la couche de Lucy , b Blanzy, nous offrent des 
exemples d’une semblable exploitation par étages, d'un gîte trop 
puissant pour qu'il soit possible de donner aux tailles une hauteur 
égale à l'épaisseur du gtte. 

Quand on exploite un étage au dessous des déblais et des éhoule- 
mcnls supérieurs, on laisse au toit des tailles une certaine épaisseur 
de bouille ou de la substance du gîte, quelle qu'elle soit, dont on re- 
lire ce qu’on peut, à la fin du dépilage, en opérant ainsi que nous 
l’avons déjà expliqué. Néanmoins l'épaisseur de la masse que l’on est 
obligé de laisser, pour soutenir les vieux déblais, n'est pas extrême- 
ment considérable, et il y a généralement peu de difficulté à exploiter 
au dessous d'anciens déblais, quand on est d’ailleurs dans une partie 
du gîte intacte, et qui n'a évidemment pu subir aucun ébranlement 
par suite des exploitations supérieures. Les obstacles que l'on ren- 
contre ne sont pas causés par les éboulements mêmes, mais par les 
effets consécutifs de ces éboulements, tels que les incendies spontanés 
dans les mines de houille , l'affluence des gaz irrespirables qui se dé- 
gagent souvent du terrain disloqué , l'abondance des eaux. 

Exploitation des gîtes puissants et très-inclinés par étages suc- 
cessifs en descendant. — Les gîtes à la fois puissants et très-inclinés 
peuvent aussi être exploités par étages successifs pris en descendant; 
les tailles et les piliers de chaque étage sont alors couchés dans un 
plan horizontal et transversal au gîte. Les premières galeries sont 
allongées parallèlement à la direction. La galerie de roulage doit 
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èire assise sur le mur, ainsi que les galeries inclinées suivant la 
|ienlc du gite , par lesquelles les minerais extraits sont quelquefois 
conduits aux places d'accrochage pratiquées A des niveaux inférieurs 
à l'étage actuellement exploité. Une autre galerie est établie sous le 
toit , et quand la distance horizontale du toit au mur le permet, on 
peut recouper le massif compris entre elles par une ou plusieurs 
autres galeries parallèles, de manière à former des piliers longs, qui 
s'étendent jusqu'aux limites du champ d'exploitation , dans le sens de 
la direction. Ces piliers sont exploités en revenant vers les voies abou- 
tissant aux places d'accrochage. 

Les gîtes très-puissants et fortement inclinés dans lesquels les ma- 
tières stériles sont insuffisantes pour le remblai , sont au reste ceux 
dont l'exploitation est à juste titre regardée comme offrant les plus 
grandes difficultés. Plusieurs couches de houille exploitées en France 
sont dans ce cas. Telles sont la couche exploitée au Creusot (Saône- 
et-Loire), les couches d'anthracite des environs de la Mure (Isère), 
les couches exploitées prèsd'Alais, dans la concession de llochebelle 
(Gard) , plusieurs parties de la grande couche exploitée près de Dcca- 
zeville , et sur d'autres points du bassin d'AuI>in (Aveyron) , etc. 

Exploitation de l’anthracite à La Mure. ~ L'exploitation des 
couches d'anthracite de La Mure par étages successifs pris en descen- 
dant, a été décrite par M. Giroud , concessionnaire de ces mines , 
dans le tome IX des Annales des Mines, série , page 427. Dans les 
couches de la Rivoire et du Peychagnard , qui sont , sur beaucoup de 
points, très-inclinées , et dont la puissance varie de 5 à 12 mètres , 
on a divisé le massif de houille compris entre les vieux travaux voisins 
des affleurements et le niveau des galeries d'écoulement, en étages 
dont la hauteur verticale est de 4°>,50 à 5 mètres. On a poussé dans 
chaque étage, (îÿ. 4, 5 et 0, PI. XXII, deux galeries d'allongement, 
l'une sous le toit, l'autre sur le mur, qui sont mises en communica- 
tion par des galeries transversales, séparées les unes des autres par 
des massifs de houille de 10 mètres. Les deux systèmes de galerie ont 
environ 2 mètres de hauteur verticale , de sorte qu'il reste 2«<,30 à 3 
mètres d'anthracite d'épaisseur , entre le plafond des galeries d'un 
étage, et le sol des galeries de l'étage supérieur. Celte anthracite est 
enlevée , au dépliage , en même temps que les massifs compris entre 
les galeries. L'enlèvement des massifs se fait en commençant à l'ex- 
trémité la plus reculée de l'étage supérieur, au dessus duquel sont 
les vieux travaux. On creuse d'aho’rd une galerie parallèle aux trans- 
versales , qui laisse subsister un cordon de bouilledc 1 mètre à 1*<,50 
de largeur entre elle et les éhoulemenls latéraux, nu la limite du 
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champ d'exploitation ; puis on reperce ce cordon , fig. 5 , Pt. XXII, 
par des galeries de 1 mètre de largeur à peu près , de manière à ne 
laisser subsister que de petits piliers d'anthracite dont la section est 
un carré de 1 mètre à 0°>,50 de cdlé, suivant que l'anthracite est plus 
ou moins dure. On attaque alors au pic le plafond supérieur de l'étage 
en exploitation ; les ouvriers s’élèvent pour cela sur des déblais ou 
sur les menus qui sont abandonnés dans la mine. La partie dans la- 
quelle le plafond est attaqué a toujours une petite étendue superfi- 
cielle , 9 mètres carrés à 3 mètres carrés 1/3 seulement. On perce 
dans les éboulements supérieurs qui coulent dans l'étage en exploita- 
tion, et que l'on maintient par des murs bitis en travers des galeries 
et appuyés sur la partie du pilier encore intacte. On abandonne dans 
la houille toute l'anthracite menue dont il n'est pas possible de tirer 
parti , et qui , d'après M. Giroud , forme à peu près 1/5 delà totalité. 
Quand le dépilage de l'étage supérieur est déjà avancé de 40 à 50 
mètres , et que les éboulements sont tassés , on peut commencer le 
dépilage de l'étage qui est au dessous. 

D'après M. Giroud , un ouvrier travaillant en galerie abat journel- 
lement au pic 1600 kilog. d'anthracite propre à la vente, et au moins 
400 kilog. de menu qui sont abandonnés dans la mine. 

Au dépilage des 3 mètres du massif supérieur de chaque étage, l'ou- 
vrier fournit 3.700 kilog. d'anthracite en gros morceaux, et 1/10 
environ de menus qui restent enfouis. 

La quantité de bois d'étai consommée est assez peu considérable. 
Dans la couche du Peychagnard, qui est la plus tendre, on a con- 
sommé, dans les cinq années qui ont suivi 1850, 1 mètre cube de bois 
d’étai en cadres ou poteaux , et 0<», 81 de mètre-cube de doue» pour 
obtenir 191 .000 kilog. d’anthracite. 

9o Exploitation par piliers carrés abandonnés en grande partie 
dans l’excavation. 

Gîtes qu’il convient d’exploiter par piliers carrés abandonnés . — 
On exploite ainsi les suhstances eu couches puissantes, quand elles 
ont peu de valeur et une grande solidité ; telles sont les pierres â 
bâtir en couches épaisses , les ardoisières et les couches épaisses de 
sel gemme et de gy|>se ; trop souvent on exploite de la même manière 
des couches de houille d’une grande puissance: mais ce n'est jamais 
qu’avec beaucoup de danger pour les ouvriers , et une grande perte 
de houille. On conçoit en effet que si la masse exploitée niest pas ex- 
trêmement solide, on sera obligé d’en laisser la plus grande partie 
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en piliers, et (|u’il sera même souvent impossible, malgré ce sacri- 
fice , de garantir les ouvriers du danger des éboulcments. 

L’exploitation par piliers abandonnés , lorsque la masse exploitée a 
une grande solidité, ae présente d’ailleurs aucune difiicullé. Tout se 
réduit à proportionner les dimensions des piliers qui sont babituelle- 
ment à base carrée , et celles des galeries , à la solidité de la masse et 
à la pression du toit, ce que l’expérience seule peut apprendre dans 
chaque cas. Nous citerons quelques exemples. 

Exploitation du sel gemme dans les environs de Iforthwich 
{comté de Chester), en Angleterre. — On exploite, près de North- 
wich , un banc presque horizontal de sel gemme , à peu prés homo- 
gène, dont la puissance est de 60 pieds anglais environ, et qui se 
trouve à une profondeur de 100 à ISO yards au dessous du sol. 

L'extraction se fait par des puits verticaux circulaires muraillés en' 
briques. Les galeries qui partent du bas du puits ont de 30 à 40 pieds 
de hauteur , de manière à laisser au faite une forte épaisseur de sel 
gemme pour soutenir les couches de marnes et d'argiles qui recou- 
vrent le gîte. La largeur de ces galeries est de 35 yards, elles sont 
rectilignes ou curvilignes, mais se croisent toujours à angle droit et 
sont séparées les unes des autres par des piliers carrés de 10 yards de 
cdté qui sufiHsenI pour soutenir le toit. Dans chaque taille , le sel est 
e.xploité à la poudre, en deux ou trois gradins droits, de sorte que 
t’entaille au faite de la galerie est poussée en avant. Ces larges galeries 
sont très-solides et n'ont aucun besoin d'ètre étayées ; on y a établi 
des chemins en fonte à ornières creuses , tramm roads , pour le trans- 
port du sel jusqu’au bas des puits. Les ouvriers qui abattent le sel 
sont payés à raison de 3 shillings. Sfr. 53c. par tonne de 1.000 ki- 
logrammes. Le sel gemme le plus pur se vend à Northwich 16 shil- 
lings (environ 30 fr. 35 c.) la tonne. L'exploitation pdut s’étendre fort 
loin du puits , sans que l'on ait à redouter des éboulemenls. Lorsque 
ces mines sont abandonnées , elles sont envahies par les eaux qui dis- 
solvent en partie les piliers de sel gemme. Il en résulte des éboule- 
ments , moins considérables cependant qu’on ne serait tenté de le 
croire, d'après les vastes dimensions des excavations souterraines, 
parce que d’une part les eaux saturées de sel ne se renouvellent pas 
au fond de la mine , ce qui fait que les piliers ne sont dissous qu’en 
partie , et que d’autre part le toit des excavations est soutenu par la 
pression des eaux qui les remplissent. 

Exploitation de sel gemme à Dieuxe (Meurthe). — La couche de 
sel gemme de Dieuze (Meurthe) a 5" ,30 de puissance. Elle est hori- 
zontale et exploitée également par piliers carrés abandonnés. Les ga- 
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leries ou (ailles poussées dans la masse se croisent à an{;ie droit ; elles 
ont G mètres de largeur et A», 30 de hauteur, laiMai^t ainsi 1 mètre 
d'épaisseur de sel au toit. Les piliers carrés ont 4<<>,6G de coté. On a 
en outre pris la précaution de diviser le champ d'exploitation en com- 
partiments isolés par des cloisons massives de 7 mètres d'épaisseur, 
repercées seulement d'ouvertures larges de l'»,50 où l'on pourrait 
établir des serrements, dans le cas où les eaux viendraient à faire 
irruption sur un point de la mine. 

L'abattage du sel gemme qui se fait en deux gradins droits et à la 
poudre revient à peu près à 3 fr. 53 c. par tonne. (I^oyez le mémoire 
de M. Levallois, Ann. des mines, ô™'' série , t. VI.) 

Exploitation des bancs île pierre à plâtre des environs de Paris. 
— Les bancs de pierre à plâtre exploités dans plusieurs localités des 
environs de Paris sont distingués en hautes masses , moyennes masses 
et basses masses. 

Les hautes masses ont de 15 à 18 mètres de puissance. 

Les moyennes masses , de 5 à 7 mètres. 

Les basses masses offrent, sur une hauteur totale de 13 mètres en- 
viron, des bancs alternatifs de pierre à plâtre, et de marnes ou 
d'argiles. 

L'exploitation des hautes et moyennes masses est opérée souterrai- 
nement et par piliers tournés, c'est-à-dire ménagés dans la masse, 
lorsque l’épaisseur des terres qui les recouvrent rendrait trop coû- 
teuse l’exploitation à ciel ouvert. 

Les règles de l’exploitation souterraine , fi.xées par un réglement 
de police du 33 mars t8IS, dont les prescriptions ne font d'ailleurs 
que rendre obligatoires les mesures dont l’expérience avait fait re- 
connaître l’utilité , sont les suivantes : 

On ouvre au bas du puits vertical deux galeries se croisant à angle 
droit, et dont la largeur est de 5 mètres au bas du puits. Elles sont 
élargies progressivement jusqu'à 5 mètres. Perpendiculairement à ces 
galeries, on ouvre des tailles d'exploitation ayant également 5 mètres 
de largeur, et séparées par des piliers carrés de S mètres de côté. La 
section des galeries n’est point rectangulaire ; elles sont taillées en 
encorbeillements , et la naissance de la courbe est à la moitié de la 
hauteur des piliers. La partie courbe ménagée sur la seconde moitié 
de la hauteur des piliers est appelée le nez. Sa saillie est d'un tiers 
de la largeur des galeries. 

La hauteur des galeries est moindre que celle de la masse de plâtre. 
On laisse au toit un banc, dit des moulons, pour soutenir les terres 
su|)érieures. 
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L’exploilation ne s'étend Guère ainsi que dans un rayon de 50 mètres 
autour du puits. Les piliers commencent alors à souffrir; les nez 
tombent; les ciels des Galeries se fissurent, et l’exploitation doit être 
généralement abandonnée. On fait alors sauter les piliers à la poudre, 
en commençant par ceux qui sont les plus éloiGnés du puits , et l'on 
détermine raffaissement et le comblement immédiat de l'excavation. 
Si l'on ne prenait pas ce soin , les piliers céderaient bientôt à la pres- 
sion des terres, et il se ferait une suite d'éboulements partiels, ou 
fontia, à des époques qu’il serait impossible de prévoir, ce qui com- 
promettrait la sûreté publique. On ne retire de ce dépilOGc qu’une 
assez petite quantité de pierre à plâtre. 

Les tailles sont d'ailleurs exécutées en deux ou trois gradins droits, 
suivant la hauteur de la masse, et les ciels sont souvent consolidés 
par des boisages. Les trous de mine sont forés dans la pierre à plâtre , 
avec une tarière de forme analogue au trépan rubanné usité dans les 
sondages, lis ont de 3 â 4 centimètres de diamètre. Les masses de 
pierre à plâtre sont fréquemment traversées par des tissures ou 
filières , ce qui fait qu’elles sont beaucoup moins solides et résistantes 
que les bancs de sel gemme de Nortbwich et de Dieuze, qui forment 
un solide presque entièrement liomoGène , compacte et sans fissures. 

On exploitait autrefois beaucoup de carrières de calcaire grossier, 
dans les environs de Paris, par tailles, et piliers tournés qui étaient 
ensuite abandonnés. Le réglement du 4 juillet 1813 , sur l’exploitation 
des carrières de pierres à bâtir dans les départements de la Seine et de 
Seine-et-Oise , a interdit ce mode d’exploitation pour l’avenir, à cause 
des dangers qu’il présentait , et a prescrit d’exploiter le banc de pierre 
dans toute son étendue, en soutenant le toit, en arrière des ouvriers, 
par des piliers à bras, c’est-à-dire construits en moellons, reliés 
entre eux par des bagues ou murs en pierre sèche , ((ui retiennent les 
terres et autres menus débris résultant de l’exploitation , et qui ser- 
vent au remblai complet ou partiel des excavations. Les piliers à bras 
sont disposés par rangées parallèles aux fronts de masse , et espacés , 
dans une même rangée, de 3 en 3 mètres environ. La distance de 
deux rangées de piliers est aussi à peu près de 3 mètres. Les bancs 
de pierres sont ainsi exploites par un seul puits , dans un rayon d'en- 
viron 50 mètres autour de ce puits. 

Quelquefois on exploite un second banc de pierre à bâtir, au des- 
sous du banc supérieur déjà exploité. Ces carrières inférieures sont 
appelées doubles carrières. On n'y doit prendre la masse que sur une 
hauteur de 3 mètres au plus. Les doubles carrières ne sont autorisées 
qu’autanl qu'elles sont séparées des carrières supérieures par des 


Digilized by Google 



140 


CHAPITHE Vil. 


bancs suffisamment épais et solides. Elles sont d'ailleurs e.xploitées 
d’après le même système que celles-ci, au moyen de piliers à bras, 
de bagues et de remblais. 

Carrières d’ardoises des environs de Fumay et de Rimogne 
(Ardennes). — Les détails qui suivent sur l’exploitation des carrières 
d’ardoise de Fumay et de Rimogne sont empruntés à un mémoire 
inédit de M. de Montmarin, ingénieur des mines. Les carrières des 
environs de Fumay sont ouvertes sur cinq bancs de schistes ardoi- 
sters , séparés par des couches de grauwacke. L’épaisseur totale des 
bancs exploités est de 10 mètres en moyenne , sur lesquels les cinq 
l>ancs d’ardoise ont une épaisseur de 7 à 8 mètres. Le banc inférieur 
a 2">,88 d’épaisseur , puis vient une couche de grauwacke de 0”,.'5â, 
un banc d’ardoise de 3>°,74 , et d’autres bancs moins épais d’ardoise 
alternant avec des assises de grès ou grauwacke à grains fins , ou de 
quartz compacte. Les couches sont inclinées de 30 degrés environ 
près des affleurements. L’inclinaison augmente avec la profondeur. 

Les lits d’ardoise , indépendamment de leur texture schisteuse 
parallèlement au plan du gîte, sont en outre , fissurés, ou plutôt 
ont une tendance à se diviser suivant deux systèmes de plans. La di- 
rection du premier système que l’on nomme le plan de la tranche 
est à peu près la même que celle de la couche ; l’inclinaison des 
plans de division est seulement un peu plus grande. Les plans de fa- 
cile division du second système , dit le longrain, sont verticaux et 
forment un angle de 25 à 30 degrés avec le plan vertical perpendi- 
culaire à la direction des couches. Ouelquefois aussi les masses d’ar- 
doises se laissent facilement diviser dans le sens de la direction , 
mais cela est moins fréquent. Le toit et le mur du gîte sont très- 
solides. 

Une carrière en exploitation est conduite de la manière suivante. 
On creuse , à partir de l’affleuremenl , une galerie appuyée sur le 
mur du gile et inclinée suivant la ligne de plus grande pente. L’e.x- 
ploitation poussée des deux côtés de cette galerie , s’étend sur toute 
la hauteur des bancs du toit au mur, qui est de 10 mètres, ainsi 
que nous l’avons dit. On laisse , pour soutenir le toit , 1“ des piliers 
longs appelés naies, qui vont depuis ia galerie inclinée jusqu’aux 
limites du champ d’exploitation. Ils ont 6™ ,50 d’épaisseur mesurée 
suivant la ligne de plus grande pente , et ne sont repercés par au- 
cune autre galerie que la voie principale. Les naies sont distantes 
de 25 à 26 mètres l’une de l’autre. Entre deux naies consécutives et 
au milieu de l’intervalle qui les sépare, on ménage, dans la masse, 
des pilliers carrés de 6™ ,50 de côté, distants entre eux de 0™,50 , 
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suivant la direclion , et laissant entre eux et les naies la mime dis- 
tance. Lesnaies sont utiles, non-seulement pour soutenir le toit et 
les déblais stériles provenant des parties supérieures de l'exploita- 
lioD , mais encore pour retenir les eaux et les empêcher d'arriver 
en aussi grande abondance jusqu'au fond de la carrière. Les bancs 
d’ardoises sont exploités en s’élevant du mur au toit. On exécute 
d’abord , au dessus du mur et dans la veine inférieure d’ardoise , 
une excavation très-peu élevée , dont la base , dans le plan du gîte , 
est un rectangle ayant pour hauteur la distance d’une naie à la ran- 
gée de piliers supérieure ou inférieure , et dont la longueur hori- 
zontale dans le sens de la direction est de 13 mètres : ce travail se 
nomme crabotage. On abat ensuite l’ardoise par grands blocs ayant 
la f()rme d’un parallélipipède rectangle , en coupant sur trois des 
faces latérales jusqu’à un lit qui plume , c’est-à-dire qui n’adhère 
pas au banc supérieur. Les coupures sont dirigées suivant le longrain 
et perpendiculairement au longrain. Le massif abattu est ensuite 
subdivisé en blocs de 5 à 10 centimètres d’épaisseur , dont les deux 
autres dimensions sont assez petites pour qu’ils puissent être trans- 
portés à dos. Cette division se fait au ciseau et au maillet. Les ar- 
doises sont débitées au jour en plaques ou feuilles de â 1/3 millimè- 
tres d'épaisseur parallèlement à la tranche , et taillées suivant les 
dimensions des ardoises marchandes. Les lits stériles nommés cail- 
loux fournissent des déblais sur lesquels des ouvriers s’élèvent pour 
exploiter les bancs supérieurs , mais qui ne remplissent pas à beau- 
coup près le vide des excavations. 

A Rimogne , l’inclinaison des couches exploitées est de 40 à 45 de- 
grés. Dans une des carrières , l'ensemble des bancs exploités a une 
épaisseur de 30 à 40 mètres. Dans les autres , cette épaisseur est de 
14 à 15 mètres. 

On laisse , pour soutenir le toit , des piliers carrés ménagés dans 
la masse , de 10 mètres de côté , et dont les faces latérales sont per- 
pendiculaires au plan de la couche. Ces piliers sont assez irréguliè- 
rement disposés , mais généralement séparés les uns des autres par 
une distance de 30 mètres , tant suivant la pente que suivant l’incli- 
naison. Les bancs sont d’ailleurs exploités, en procédant tantôt de 
bas en haut , tantôt de haut en bas , soit suivant la direction , soit 
suivant la pente. 

Quand on exploite de bas en haut, on crabotte à la partie infé- 
rieure du massif sur une hauteur de 0°>,65. Ce crabotage s’exécute 
de la manière suivante : On taille, au pic et à la partie supérieure 
du massif à exploiter , une galerie suivant la direction , haute de 
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Om/iS, et tl'iine larp^eur simplement sufHsante. pour que l'ouvrier 
puisse y pénétrer, 32 à 35 ceiitimèlres. Une autre galerie perpendi- 
culaire et de mêmes dimensions est creusée suivant la pente. A 1 
métré de distance mesurée suivant la pente de cette première gale- 
rie, on fait une coupure normale au longrain, sur toute la hauteur 
de 0">,<33 et une profondeur de 33 à 36 centimètres. Puis on hâve au 
mur sur la même profondeur. On a ainsi un bloc de forme paralléli- 
lûpède d'un mètre de longueur, 65 centimètres d'épaisseur et 33 à 30 
centimètres de largeur, séparé de la masse sur la base inférieure et 
sur trois faces latérales. Il ne tient plus que par sa face supérieure, 
qui est peu adhérente, et par une face latérale. On achève de le dé- 
tacher, en revenant à la tête et enfonçant des coins sur toute la 
hauteur du bloc, suivant la direction du longrain. On enlève une 
série de prismes semblables, suivant la direction, et on a ainsi pra- 
tiqué, à la tète du massif, une galerie de 1«>,33 à 1»,.3S de largeur, 
0<n,G3 de hauteur, et dont la longueur est de 30 mètres, égale à celle 
du massif à exploiter. On continue d'enlever des prismes semblables 
sur toute l'étendue de ce massif, dont la base est un carré de 30 
mètres de côté, lin ouvrier abat, dans sa journée, un volume de 
roche de 104 décimètres cubes. La durée du crabotage est habituelle- 
ment de six mois. L'exploitation commence aussitôt qu'il est terminé. 
Elle se fait par lits successifs pris de bas en haut, les ouvriers s'éle- 
vant sur les déblais stériles ou sur des échafaudages. On coupe â la 
tête et au pied du massif sur une longueur de 30 mètres. On coupe 
ensuite sur un côté, suivant le longrain. Ces coupures se font sur 
une épaisseur d’un mètre. Le bloc qui ne tient plus que par la face 
su|>érieure et une face latérale est détaché au moyen de trous de 
mines, percés perpendiculairement au longrain, lesquels ébranlent 
le bloc sans le faire tomber, et d'autres trous percés dans la direction 
du longrain, qui déterminent la chute. 

Pour les massifs qui sont exploités en procédant de haut en bas, on 
exécute d'abord sous le toit un crabotage semblable à celui que nous 
avons déjà décrit, et qui s'étend sur toute la superficie de 400 mètres 
carrés. Cette opération terminée, on fait aux extrémités du massif, 
deux coupures suivant le longrain, qui ont une profondeur variable, 
mais toujours inférieure à 33 centimètres. On divise le bloc de 30 
mètres de côté en six parties, par des coupures perpendiculaires aux 
deux premières et de même profondeur que celles-ci. Ces prismes, 
qui ont 30 mètres de longueur totale, sont ensuite découpés en 
fragments, dont la largeur, entre deuxplans dedivision parallèles au 
longrain, n'est que de 33 centimètres, et que l'on détache à l'aide de 
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t'Oins enfoncés siiivanlle plan de la couche et suivant la direction du 
lon{;i'ain. L'esploilation est conduite de manière à présenter des 
"radins droits; 15 à 2U ouvriers sont occupés à chaque atelier. 

Exploitation ties couches de houille puissantes par piliers car- 
rés. — Nous avons dit que le mode d'exploitation , par piliers mé- 
fia, qés dans la masse et abandonnés, convenait peu aux couches de 
houille imissautes, tant à cause des incendies qui se développent sou- 
vent dans les vieux travaux, qu'à cause du peu de solidité de la 
houille. Néanmoins , ce mode est malheureusement suivi dans un 
assez grand nombre de localités. II peut être d'ailleurs un peu moins 
désavantageux, lorsqu’il est appliqué avec discernement. Ainsi, on 
doit bien se garder, dans l'exploitation d’une couche de houille puis- 
sante par cette méthode, de découper la masse sur une grande éten- 
due, à partir des points oùellea été atteinte parles puits ou gqieries 
de service qui aboutissent au jour, parce que l’on serait alors obligé 
de laisser des piliers excessivement forts, qui même ne préviendraient 
pas toujours les éboulements, et l’on ne peut, à la fin de l’exploita- 
tion, retirer qu’une très-faible partie de la houille ainsi abandonnée. 
D’ailleurs, quand les couches ont une inclinaison un peu forte, il 
arrive assez fréquemment que les piliers glissent en masse sur leurs 
bases, parce que la houille n’a souvent aucune adhérence pour la 
roche du mur dont elle est au contraire séparée par une surface polie 
au point d'étre miroitante, et tellement glissante qu’on a beaucoup 
de peine à s’y tenir debout, |K>ur peu que l’inclinaison atteigne 15 
à IC degrés. Ce mode vicieux était cependant appliqué autrefois ù 
presque toutes les couches de houille puissantes du centre et du midi 
de lu France, notamment à celles du bassin de Saint-Étienne. Il en 
est résulté que l’on n'a retiré qu’une faible portion du combustible 
existant, et que le reste a été incendié, dans les parties qui n’ont pu 
être submergées, ou est demeuré enfoui dans des éboulements où il 
sera difficile d’établir une exploitation avantageuse. 

' Impossibilité d’exploiter les couches de houille puissantes et 
très-inclinées par piliers carrés abandonnés. — Si l’on veut ap- 
pli(|uer à la houille une méthode semblable, il est évident qu’il fau- 
dra du moins opérer par compartiments ou chambres isolées , et 
commencer par se porter aux extrémités du champ d’exploitation, 
avant de découper la masse, à partir des puits ou galeries de service. 
Quant aux couches inclinées et puissantes, nous ne pensons pas 
«pi’il y ait aucun moyen d’éviter des chances d’accidents nombreuses, 
et une énorme perle de houille. Il est évident en effet que si les tailles 
ou galeries sont couchées dans le plan du gîte , ou s’exposera ù voir 
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glisser les piliers en blocs sur leurs bases. Si les tailles sont transver- 
sales au plan (lu gtlc,on aura des étages d'exploitation superposés, 
et il sera presque impossible d'éviter que les piliers ne soient en porte- 
à-latix d'un étage à l'autre, ce qui entraînera nécessairement des 
éhoulements considérables et fort dangereux. 

Exploitation de la couche dite Ten yards coal, près de Dudley. — 
Nous citerons le mode d'exploitation suivi aux environs de Dudley , 
comme exemple de ce qu'on peut faire de mieux, ou plutôt de moins 
mal, en exploitant une couche de houille épaisse, et à peu près ho- 
rizontale , par piliers abandonnés. La couche dite teii yards coal , a 
une puissance de 10 yards (environ O*», 14). Elle est divisée en plu- 
sieurs bancs distincts par des lits de schistes bitumineux d'une épais- 
seur variable depuis 5 à 6 jusqu'à 60 ou 00 centimètres. Sa profondeur 
au dessous du sol est généralement médiocre. Elle est atteinte ordi- 
nairement par deux puits verticaux circulaires muraillés en briques , 
et voisins l'un de l'autre. Tous deux sont souvent employés pour l'ex- 
traction de la bouille et desservis par une même machine d'extraction . 
D'autres fois l'un sert exclusivement à l'extraction et l'autre à l'aérage. 
A partir du puits d'extraction on commence une galerie, fig. 7, 
PI. XXII , suivant la direction ou suivant la pente du gîte. Celte 
galerie, que l'on divise en deux autres à mesure qu’on la creuse, suit 
le mur de la couche. Elle sert à la fois au roulage et à l'aérage. Sa 
hauteur est suffisante pour que des chevaux puissent y circuler, et on 
tâche de laisser au toit une planche de houille très- solide, pour éviter 
des frais de boisage trop considérables. Elle est exécutée de la manière 
suivante ; 

Les deux voies d'aérage et de roulage , qui partent de deux puits 
voisins ou de deux eompartiments d'un même puits , se rapprochent 
de manière à ce que leurs parois a et h ne soient plus qu'à 60 ou 90 
centimètres de distance ; les parois extérieures a' et b' sont distantes 
entre elles de 11 mètres environ. La hauteur de chacnine de ces galeries 
aa'' , bb* est de 4<»,50 à S*», 50 , à peu près la moitié de l’épaisseur de 
la couche. Six ouvriers se placent de front sur la longueur totale de 

II mètres a'b'., et exécutent un crabotage dans la planche de houille 
épaisse de o™,65 environ qui reposent immédiatement sur le mur du 
gîte. Ce crabotage est poussé à une distance de 5 à 6 mètres en avant 
du front de la taille. Les hommes travaillent couchés sur le côté. Des 
enfants s'introduisent au fond de cette galerie basse et retirent, dans 
de petits traîneaux, la houille menue qui générait les piqueurs. Ceux- 
ci laissent derrière eux, quand le toit n’est pas solide, quelques piliers 
minces de houille, ou bâtissent avec des pierres de petits piliers. 
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Quaml ils sont arrivés à 5 ou 0 mètres en avant du front de taille , ils 
enlèvent les piliers en pierres , coupent les petits massifs de houille , 
et se retirent. Ils laissent les choses dans cet état pendant un ou deux 
jours; la masse de houille supérieure à l’entaille faite au mur s'af- 
faisse par son poids ; il se fait des fentes horizontales entre les planches 
de houille et les lits de schistes ou nerfs ; mais la masse ne tombe point 
encore. Les piqueurs arrivent alors, et coupent sur les deux côtés la 
planche inférieure de bouille, qui tombe et est enlevée; les roches 
pierreuses qui se trouvent dans la masse, sont mises de côté |K)ur cons- 
truire une cloison entre la voie d’aérage et la voie de roulage. On 
coupe ensuite , sur les côtés , la planche supérieure qui tombe de 
même , et ainsi de suite jusqu’à ce que le bout de galerie correspon- 
dant au crabotage soit élevé au niveau du reste de la galerie. 

L’opération se continue de la même manière par un nouveau cra- 
botage, pendant que d’autres ouvriers construisent le mur qui doit 
séparer les voies de roulage et d’aérage , posent les rails sur la voie 
de roulage , etc. 

De distance en distance , on laisse , entre les deux voies , des piliers 
de houille de même épaisseur que les murs en pierres que l’on cons- 
truit pour les séparer. On comprend que dans les endroits où on laisse 
un pilier, il fàut quatre coupures latérales au lieu de deux , et qu’on 
laisse ces piliers d’autant plus rapprochés que l’exploitation de la 
galerie fournit moins dedéblais propres à la construction des murs qui 
vont d’un pilier à l’autre. 

Lorsque la voie de roulage a atteint la limite du champ d’exploita- 
tion, on ouvre, à son extrémité, des galeries qui conduisent aux 
chambres d’exploitation. 

Chaquechambre,/2<7.8, PI. XXII, comprend un espace dont la lar- 
geur est de 53 yards (39 mètres) environ , et dont la longueur est égale 
à deux ou trois fois la largeur. On y arrive par une ou deux galeries 
G, G^, partant de la voie de roulage, et de dimensions simplement 
suffisantes pour la circulation des chariots. Arrivé à l’emplacement où 
l’on veut établir la chambre ABC, on commence par exécuter une 
galerie, soit sur le prolongement du G ou de G', soit perpendiculaire- 
ment à celles-ci. On se donne du champ en poussant cette galerie sur 
une largeur de 13 yards (11 mètres). On établit un crabotage par 
(i hommes placés sur ce front, et on opère comme dans le creusement 
de la galerie principale, décrite précédemment, si ce n'est qu’ici, le 
cralmtage est continué par 0 ouvriers, tandis que d’autres travaillent 
à couper sur les côtés et à abattre les planches supérieures de houille , 
ce qui donne à un atelier de ce genre la forme d’un gradin renversé, 
voue II. 10 
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De plus la lioiiillc est abattue jusqu'au loj( de la coui'he. Les ouvriers 
coupeurs s'(il£venl sur les déblais stériles composés des débris des lits 
de schistes qui sont interslraliHés avec la bouille. Si ces déblais ne 
sont pas suffisanis, ils construisent des échafaudages. Quand les 
planches de bouille coupées ne tombent pas assez vite, on provoque 
des éboulements à l'aide de longues perches. Au surplus , le craltotage 
qui a 12 yards de large moyennement , ne se continue guère dans le 
sens de la largeur de la chambre à plus de 33 yards : après quoi , on 
entame deux crabotages dans un sens perpendiculaire au premier et 
situés aux extrémités de celui-ci, ayant aussi lâ yards de largeur et 
laissant par conséquent entre eux un pilier de bouille de 0 yards 
(8™, 20) de largeur. 

Ces deux crabotages se continuent en avant sur une longueur égale 
à deux ou trois fois la largeurde la chambre. Au fur et à mesure que 
le crabotage avance , on coupe et on abat la bouille; enfin , on reperce 
le pilier longitudinal de manière à le diviser en deux piliers carrés de 
0 yards de côté, et l'on laisse en outre souvent de petits piliers laté- 
raux, carrés, de 5 yards (4'" ,50) de coté. Ces derniers piliers sont en- 
levés, quand on abandonne la chambre pour ne plus y revenir. Une 
chambre d'exploitation a toujours dans son milieu une rangée de pi- 
liers carrés de 9 yards de côté, au nombre de deux , trois ou quatre 
au plus, qui sont définitivement abandonnés, indépendamment des 
petits piliers qu'on enlève en se retirant. 

Quand une chambre est épuisée, on en établit une autre à cAté, 
en laissant entre les deux un pilier de houille long et mince appelé 
ribb (côte) , de 4 à 5 yards d'épaisseur. En outre , toutes les entrées 
qui conduisent à une chambre abandonnée sont fermées avec beau- 
coup de soin , pour empêcher l'accès de l’air qui y circulerait inuti- 
lement , et pourrait occasionner l'inBammation de la houille. 

La méthode de travail décrite ci dessus est excessivement hardie et 
dangereuse. Les éboulements qu’on provoque s'étendent quelquefois 
plus loin qu'on ne le (trévoit , et tuent plusieurs ouvriers. Le charbon 
menu est tout à fait perdu, ce que l'on regarde comme un médiocre 
inconvénient : mais les piliers carrés du milieu des chambres et les 
piliers, ribbs, qui séparent les chambres l’une de l'autre, sont éga- 
lement perdus pour toujours. L’air frais nécessaire à la ventilation , 
arrive dans les chambres par les ouvertures inférieures G et G' ; il en 
sort à la partie sujiérieure , par des ouvreaux qui communiquent à une 
galerie creusée d'avance, près du toit de la couche, dans les massifs 
de houille qui cnceignent la chambre d’exploitation , et qui commu- 
nique avec le puits de sortie de l’air. Si la mine est sujette au gaz in- 
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namm.ihle,1e mieux est de mettre les voies d'air de chaque chambre, 
en communication directe avec le puits de sortie. 

Les ouvriers craboteurs doivent couper dans leur journée 10 pieds 
carrés , r> pieds de long sur 3 de large. Les autres ouvriers sont à la 
journée ou à ta tâche, payés par un entrepreneur qui livre la houille 
rendue au bord du puits , à tant par tonne. Tous les ouvriers d’une 
mine sont ordinairement réunis dans une ou deux chambres cTexploN 
talion au plus. A la houillère de Leys iron Works, 21 ouvriers, y 
compris les enfants qui conduisaient les chevaux, extrayaient d’une 
seule chambre à deux ouvertures et à trois piliers carrés , 50,000 kilo- 
grammes de houille par jour. Le gros seul était extrait , tout le menu 
restant enfoui dans les déldais. En supposant des chambres à trois 
piliers , séparées les unes des autres par des piliers d’enceinte continus 
de 5 yards , on peut calculer que sur 5040 yards carrés, mesurés dans 
le plan de la couche , la section des piliers occupe 808 yards , c'est-à- 
dire un quart environ de la surface totale. Il n'est pas douteux que la 
houille qui reste définitivement enfouie, ne s'élève beaucoup au dessus 
de celte propoKion. Elle dépasse peut-être souvent la moitié de la 
totalité. 

Méthode d'exploitation du sel gemme, par diamhres de dissotu- 
iion. — L'exploitation du sel gemme par dissolution , opérée dans des 
excavations souterraines préparées à l'avance, doit être rapprochée 
de l’exploitation par piliers ménagés dans la masse et abandonnés. 
Les chambres de dissolution sont en effet séparées les unes des autres 
par de semblables piliers, et Faction des eaux sur la substance so- 
luble remplace ici celle des outils du mineur. 

Le sel gemme est exploité par galeries souterraines creusées à la 
|K)udre et au pic lorsqu’il se trouve en bancs à peu près purs, conuoe 
ù Nortwich, à Wieliczka , à Dieuze et Vie {Mcurthe). Lorsqu’il est 
mélangé de matières terreuses, les matières extraites par entaillement 
devraient, dans tous les cas , être lessivées pour dissoudre le sel, que 
l'on obtiendrait ensuite par l’évaporation. Mais dans les localités où 
le dépôt de sel gemme est très-impur, il est plus économique d’opérer 
ta dissolution dans la mine même, au moyen d'eaux douces que l’on 
y introduit. Les eaux, quand elles sont saturées de sel, sont ex- 
traites de la mine et conduites aux chaudières d’évaporation. 

La méthode d’exploitation du sel gemme par dissolution est très- 
simple, comme on peut le pressentir d’avance. Il faut d’abord at- 
teindre la masse salifère par un puits ou une galerie. On la traverse 
ensuite par une galerie sur laquelle on embranche des rameaux, au 
moyen desquels on reconnaît la richesse sur divers points de la masse. 
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On choisit les ylu* riches , pour y élahlir des chambres de dissolu- 
tion, qui sont préparées comme il suit. Sur le côté du rameau , on 
creuse plusieurs bouts de galerie , qui mettent la roche à découvert 
sur une assez grande étendue. On établit une communication par la- 
quelle les eaux douces venant des cours d'eau superficiels, puissent 
être introduites à volonté dans le rameau. A la partie antérieure de 
celui-ci, et sur le point où la roche est le plus solide et le moins 
chargée de sel , on construit un batardeau en terre argileuse. Ce ba- 
tardeau est traversé par un tuyau en bois communiquant aveu l'in- 
térieur de la chambre , et fermé par un robinet ou un tampon. Cela 
fait, on amène les eaux douces dans l'excavation, et on les y laisse 
séjourner jusqu'à ce qu'elles soient complètement saturées de sel, ce 
que l'on vérifie de temps en temps , en soutirant une certaine quan- 
tité d'eau qu'on essaye à l'aréomètre. Les eaux étant saturées, on 
ouvre la lionde de décharge , et on les extrait , pour les conduire dans 
un réservoir, où on leur laisse le temps de déposer les terres qu'elles 
tiennent en suspension, après quoi on les transporte aux chaudières 
d'évaporation. 

I.a chambre est de nouveau remplie d'eau douce, et l’opération se 
continue de la même manière. Il faut observer que les matières ter- 
reuses qui se détachent de la masse, par suite de la dissolution du 
sel, se déposent sur le sol et les parois de la chambre, de sorte 
qu'après un certain nombre d'opérations, les eaux douces agissent 
principalement sur le faite de l'excavation qui va constamment en 
s'agrandissant, surtout dans le sens vertical. 11 faut en conséquence 
exhausser le batardeau destiné à contenir les eaux. 

Après un nombre d'opérations semblables, <|ui dépend de la richesse 
en sel , et de la nature de la roche , on vide les chambres de dissolu- 
tion des dépôts terreux insolubles qui s'y sont accumulés. On a laissé 
préalablement à ces matières le temps de se sécher et de prendre un 
de consistance. 

r.a mine de DUrrenberg , en Davière, qui offre un bel exemple d'ex- 
ploitation de sel gemme , par la méthode dont les principes viennent 
d'étre exposés, est décrite avec beaucoup de détail dans UHich.min., 
t. Il, p. 373 et suivantes. Elle renfermait, en 1810, trente-trois lacs 
ou chambres de dissolution distribués sur neuf étages. Les eaux douces 
étaient amenées dans les chambres par des conduits particuliers abou- 
tissant au jour, et les eaux saturées étaient évacuées par des galeries 
d'écoulement correspondantes aux divers étages. Chacune de ces ga- 
leries était munie d'un plancher au dessous duquel s’écoulaient les 
eaux douces provenant des sources souterraines. Sur le plancher 
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étaii-iU i>o«i-es une voie de roulage pour l’extraction des matières so- 
lides, principalement des boues qui s'accumulent sur le sol des 
chambres de dissolution , et une conduite en tuyaux de bois destinée 
à l’évacuation des eaux saturées. Les chambres étaient habituellement 
disposées par couples des deux côtés de chaque galerie. Le tuyau tra- 
versant le batardeau se prolongeait jusqu’au fond de la chambre, et 
recevait les eaux salées par des ouvertures surmontées de caisses 
munies de grillages qui s'opposaient à l’introduction des matières 
terreuses. En dehors du batardeau était une cuve prismatique rece- 
vant l’eau de ce tuyau et communiquant avec la conduite posée sur 
le plancher de la galerie d’écoulement. 

Toutes les eaux salées se rendaient dans de grands réservoirs où 
elles déposaient les matières tenues en suspension, et étaient ensuite 
soutirées pour être conduites aux chaudières d’évaporation è Hallein. 
(Voir, pour plus de détail , la Richeste minérale , t. U , p . 373 et suiv. , 
planche 3S de l’atlas.) 

Exploitation du tel gemme par puits forés. — Lorsque les gîtes 
salifèrrs ne sont point situés au dessus du niveau des vallées voisines, 
et qu’il faut élever au jour, à l’aide de pompes, les eaux saturées 
qu’on ue peut pas faire écouler par des galeries, il est inutile d’at- 
teindre les gîtes par des puits de grandes dimensions, pour exploiter 
le sel gemme par dissolution. Ces puits et tous les travaux souter- 
rains peuvent être remplacés par de simples trous de sonde d’un dia- 
mètre de 93 à 40 centimètres, dans lesquels on place les pompes des- 
tinées à l’extraction des eaux saturées. Les eaux douces, qui sont 
souvent fournies par des nappes existantes dansles terrains supérieurs 
au gîte sallfëre, que la sonde a traversés, avant d’atteindre celui- 
ci, ou qui sont au besoin dérivées d’un cours d’eau coulant à la sur- 
face , sont introduites dans l’espace annulaire compris entre les parois 
du puits foré et les tuyaux de la pompe. Elles arrivent au gîte salifère 
où elles se chargent de sel. La circulation des eaux est entretenue 
par le jeu de la pompe installée dans le trou. Aussitôt après que le 
puits foré a atteint le gîte salifère et l’a traversé sur une hauteur as- 
sez considérable , on y descend la pompe , et on la met en mouvement . 
Elle ramène d’alwrd au jour des eaux très-peu salées , que l’on re- 
jette. La circulation de l’eau étant entretenue par le jeu de la pompe , 
il se forme à la hase de celle-ci , dans le gîte salifère , par suite de 
l’érosion des eaux , des excavations qui vont en s’agrandissant , et la 
pompe ramène au jour des eaux de plus en plus chargées de sel. Aü 
bout de quelques mois elles sont presque saturées ; on peut les traiter 
dans les puèlcs d’évaporation. On comprend facilement les causes du 
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«lecré croissant lie salure, à mesure que l'irosion des eaux agrandit 
les excavations qui se forment dans le gUe sallfire. Dans l’origine, 
les eaux douces ne font que lécher des parois peu étendues sur les- 
quelles elles ne séjournent pas. L’excavation s’agrandit peu à peu 
tout autour de la base du trou de sonde , où il se forme un lac à 
parois salées; les eaux douces arrivant à la superficie de ce lac , y 
sont maintenues par leur moindre pesanteur spécifique au dessus des 
eaux salées , plus denses , qui occupent le fond ; pendant que celles- 
ci sont extraites par la pompe, les eaux douces qui se sont salées à 
leur tour, descendent et font place à de nouvelles eaux douces. Plus 
le lac souterrain est grand , plus le mouvement descendant des eaux, 
de la surface au fond de ce lac , est lent, et plus longtemps aussi elles 
demeurent en contact avec les parois salifères. Il est évident que l’ex- 
cavation souterraine se forme en dessus du point où les eaux pénè- 
trent dans le tuyau aspirateur de la pompe , et qu’elle doit s’étendre 
surtout dans le sens horizontal , en suivant les ramifications du gîte 
les plus solubles , les plus riches en matières salines. Il est donc con- 
venable que les tuyaux aspirateurs de la pompe descendent à une pro- 
fondeur assez grande au dessous de la surface supérieure du gîte 
sali f ère. 

La méthode d’exploitation du sel gemme par puits forés et par dis- 
solution a l’avantage de dispenser du creusement des puits et de tous 
les travaux à demeure qu’exige une exploitation souterraine, et qui 
sont remplacés par de simples puits forés qui coûtent beaucoup moins 
cher. Elle est suivie avec succès , depuis l'époque de la découverte 
des gîtes salifères, dans les établissements de DUrheiin etde Rapenau , 
dans le grand-duché de Bade , de Rottenmtlnster et des environs de 
Heilbronn ( royaume de Wurtemberg). Elle a aussi été pratiquée en 
France aux salines de Gouhenans (Haute-Saùne). 

Nous ferons remarquer que sur aucun des points que nous avons 
cités, l'exploitation du sel gemme par puits forés exécutée depuis iin 
grand nombre d’années (1) n’a donné lieu à des mouvements de ter- 
rains qui aient été sensibles à la surface du sol, malgré l’énorme cube 
de sel qui a été définitivement extrait du sein de la terre. Il convient 
en outre de remarquer que ce cube n’est qu’une très-petite partie de 
la capacité des lacs souterrains existants réellement au milieu des 
masses salifères, qui, avant d’avoir été atteintes par la sonde, ali- 


(I) Les exploitations des environs de Wimpfen et de Jaxtfeld, dans 
la vallée du Neckar, sont en grande activité depuis pius de vingt ans. 
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ini'nl.'iiciil la salure de sources n.aliirelles, explnilées depuis ini 
(eiiips immémorial. U esl évident que la forme parliciiliére des exca- 
valinns remplies d’eaux, et surtout la pression des eaux contre les 
ciels de ces excavations sont les causes qui préviennent les grands 
effondrements , et les mouvements de terrain qui se propageraient à 
travers toutes les assises supérieures jusqu’à la surface (1). Nous n’a- 
Joulerons rien de plus sur l’exploitation du sel gemme par puits forés 
et dissolution. Les procédés de sondage usités ne diffèrent pas de 
ceux que nous avons décrits en leur lieu. Quant aux pompes, elles 
différent assez peu des pompes élévatoircs à piston creux employées 
pour l’épuisement des eaux dans les puits profonds, qui seront dé- 
crites dans le chapitre consacré à l’épuisement des eaux. Le lecteur 
que ce sujet intéresserail spécialement, pourra d’ailleurs consulter 
mon mémoire sur les salines de la Souabe, Annales des SJ lues, 
3» série , t. IX. 

ô» Exploitation avec remblais rapportés, ou piliers de soutè- 
nement construits avec des matériaux Tenant de l’extérieur. 

Gîtes auxquels ce mode d’exploitation est applicable.— Ce mode 
d’exploitation convient à des gîtes puissants, d’une richesse à peu 
prés uniforme, et dont la substance a une assez grande valeur. 
Quelques gîtes métallifères , où les métaux sont uniformément dissé- 
minés dans la gangue, de manière à rendre le triage impossible, sont 
dans ce cas. M. Baillet de Belloy a proposé depuis longtemps d’ex- 
V ploiter par remblais rapportés les couches de houille puissantes et 
fortement inclinées, et celte méthode a été en effet appliquée avec 
succès , depuis plusieurs années , aux couches de houille du Creusot 
et de Monichanin, dans le département de Saéne-et-Loire. Enfin, 
quand des gîtes ont été mal exploités par piliers abandonnés, et que 
ces piliers commençant à céder sous la pression du terrain supérieur, 
deviennent incapables de le soutenir, il n'y a d’autre moyen de pré- 
venir les éhoulements considérables qui amèneraient la ruine com- 
plète de la mine, que de combler les excavations avec des remblais 
rapportés. C’est ce que l’on a été obligé de faire dans les étages infé- 


(1) On peut juger par là à quel point les craintes exprimées par 
quelques personnes, sur les éhoulements qui seraient occasionnés 
par les vides résultants des sables entrainés par les eaux du puits foré 
de l’abattoir de Grenelle, étaient dénuées de fondement. 
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rieurs des couches de houille épaisses du bassin d’Aubin , dans le 
département de l’Aveyron. 

Mine de mercure d’ Almaden, — Comme premier exemple du 
mode d'exploitation dont il s'agit, je citerai les mines de mercure 
d' Almaden, dans la province de la Manche (en Espagne). Je dois les 
détails qui suivent à l’obligeance de M. l’ingénieur en chef des mines 
Le Play. 

Le minerai de mercure d’Almaden se trouve dans un système de 
filons très-puissants encaissés dans des schistes de transition. La 9, 

PI. XXII, donne une idée de la forme du gîte. 

La puissance de la branche San-Diégo , à la profondeur de SOO va- 
ras (1) , est de 13 à 15 varas. Celte puissance parait augmenter con- 
sidérablement avec la profondeur. L’inclinaison du gîte est à peu près 
de 85°. Le toit et le mur sont excessivement solides, ainsi que la 
masse qui constitue le gîte , et qui ne peut être exploitée qu’à la 
poudre. Le minerai de mercure est disséminé à peu près uniformé- 
ment dans toute celte masse , qui rend moyennement à la fonte 10 
p. 100 de métal. Ces circonstances rendent la mine d’Almaden l’une 
des plus riches du monde. Les minerais de San-Diégo et Santa-Clara 
rendent 34 p. 100 de mercure à la fonte. 

Le puits San-Théodoro , qui sert à la fois à l’épuisement des eaux 
d’ailleurs peu abondantes , au moyen d’une machine à vapeur, et à 
l’extraction du minerai , par un manège, est foncé dans un conglo- 
mérat formé des débris des schistes environnants , qui est lui-méme 
très-tenace et rési.slant, quoique sa dureté soit peu considérable. Ce 
puits a atteint la profondeur de 500 varas , sans qu’il ait été néces- 
saire de te boiser ni de le murailler dans aucune de ses parties. 

L’exploitation a lieu par étages successifs en descendant , distants 
de .50 varas les uns des autres environ. 

A chaque étage, on exécute d’abord, en pleine masse et au milieu 
du gile , une galerie horizontale qui en suit tontes les sinuosités. 
Puis, à partir du soi d’un étage, on creuse jusqu’à l’étage inférieur 
un puits rectangulaire dont le long côté transversal à la direction de 
la galerie s’étend du toit au mur du filon, et a par conséquent 13 à 
15 varas de longueur, et le petit côté perpendiculaire à l’autre a 4 
varas de longueur. Ce puits incliné, qui constitue une véritable taille 
descendante , a donc pour toit et pour mur le toit et le mur du gite , 
|H)ur parois latérales la masse u élallifère. La solidité complète des 


(I) La vara 5 picdî espagnols = 0"»,84". 
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roches dispense de le boiser. Quand il est arrivé au niveau de l'étage 
inférieur, on construit un grand arceau en pierre, dont les coussinets 
sont taillés dans la roche du mur et du toit. Sur cet arceau surbaissé 
dont la portée est égale à la puissance du gîte et dont la largeur est 
de 4 varas , dimension du puits en largeur , on éléve un massif de 
maçonnerie rectangulaire, qui remplit exactement tout le vide du 
puits et forme ainsi un remblai complet, en maçonnerie à chaux et 
sable. Sur la hauteur, on ménage de distance en distance des arceaux 
appuyés aux naissances sur la roche des parois, afin de décharger 
l'arceau fondamental. Pendant que ce travail s'exécute , on creuse , à 
partir de l'étage supérieur, un second puits incliné, semblable en 
tout au premier et distant de celui-ci de 4 varas, longueur égale à la 
petite dimension du puits. Quand ce second puits est achevé, on rem- 
plit encore le vide par iin massif plein en maçonnerie reposant sur un 
arceau fondamental, dont les coussinets sont taillés dans la roche des 
parois. 

La partie du filon restant entre les deux massifs de maçonnerie est 
ensuite complètement exploitée , en remontant de l’étage inférieur à 
l’étage supérieur. Le toit et le mur sont assez solides pour qu’on puisse 
laisser entièrement vide l'espace compris entre deu'x massifs de ma- 
çonnerie consécutifs , sans avoir à craindre aucun éboulement. Si le 
toit avait besoin d'ètre soutenu sur quelque point, on le maintiendrait 
par des arceaux en maçonnerie jetés du toit au mur. 

Par celte méthode, un enlève complètement tout le minerai, et 
l'exploitatiou des étages inférieurs n'est nullement génée par les tra- 
vaux des étages supérieurs, puisque tous les massifs de maçonnerie 
reposent sur des arceaux appuyés sur la roche du toit et du mur, et 
non sur la masse métallifère. 

Les pierres employées sont des roches de quartz compacte qui se 
trouvent sur la crête même des filons, tout près du puits San-Théo- 
doro, et que l’on exploite à la poudre pour cet usage. 

Les pierres descendantes font contre-poids au minerai montant, 
de sorte que le transport des matériaux à pied d'œuvre coûte peu de 
chose. Il parait que plusieurs des riches filons de métaux précieux du 
Mexique et de l'Amérique méridionale sont exploités de la même ma- 
nière. Des réglements particuliers défendent d’enlever les piliers 
ménagés dans la masse du filon, avant d’avoir rempli une partie des 
vides existants par des piliers en maçonnerie , destinés à prévenir les 
éboulemenis. 

Couches (le houille exploitées par remblais rapportes. Couche du 
Creusai. — Dans l'exploitation des couehes de houille puissantes , la 
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construction <le piliers en maçonnerie serait on lmp coûteuse, mi 
iiisuflisaiite, â cause du peu de solidité que présenleiit ordinairement 
le toit et le mur de ces couches. On se contente donc de remplir les 
excavations avec des remblais informes consistant en terres prises au 
jour, que l’on met en place, et que l'on bourre avec plus ou moins 
de soin, suivant les circonstances. 

La couche exploitée au Creusot a de 30 à 30 mètres de puissance : 
son inclinaison est variable, mais toujours très-forte; sur une partie 
de son étendue, elle est verticale. Elle a été autrefois exploitée au 
moyen de puits foncés dans la masse même , et par étapes successifs 
de S mètres de hauteur pris en descendant. A chaque étage on éta- 
blissait un système de chantiers ou galeries horizontales, dont les 
unes suivaient la direction, et les autres allant du toit au mur étaient 
perpendiculaires aux premières. Ces galeries avaient 3 mètres de 
haut, 3n,33 de large, et étaient séparées les unes des autres par des 
piliers carrés de .3 mètres de cûlé. Malgré l’énorme quantité de houille 
altandonnée en piliers ou en plafonds intermédiaires d’un étage â 
l’autre, des éhoiilemcnts nombreux eurent lieu; le feu se mit dans 
la mine sur plusieurs points, et l'exploitation qui se continue aujour- 
il'hui dans ces vieux travaux n’a plus rien de régulier et présente de 
grandes difficultés. On remblaye avec des terres amenées du jour les 
tailles successives que l’on pousse dans les vieux travaux ; c'est le 
seul moyen que l’on ait eu de continuer à exploiter , et il parait que 
la houille ne revient pas, malgré cela, à un prix beaucoup plusélcvé 
que lorsqu’on exploitait par piliers carrés. 

Le mode d’exploitation , suivi aussi régulièrement que le permet 
l’existence des vieux travaux , est le suivant ; deux galeries d’allon- 
gement contiguës l’une au toit, l'autre au mur, constituent à chaque 
étage les principales voies de communication. Elles ont 5 mètre.s de 
hauteur, 2“,C5 de largeur à la base et 2“,35 au faite. On établit en- 
tre elles des tailles transversales , allant du mur au toit, qui sont 
successivement remplies avec les remblais venant du dehors. Il résul- 
terait de renseignements qui m'ont été donnés par M. Quétel, ancien 
directeur de la houillère du Creusot , (|iie les frais de remblai ne s’é- 
lèveraient guère qu’à 0 fr. 375 c. par tonne de houille extraite, ou 
0 fr. 0375 c. par 100 kilogrammes. Ils seraient moindres encore si la 
couche était neuve, et si, dans le principe, on l’eût exploitée par 
étages successifs, au moyen de tailles transversales établies à chaque 
étage, que l’on eut successivement remblayées avec des terres venant 
du jour ou de (|uclquc autre partie de la mine. On aurait pu laisser 
dans celle méthude, si cela eût été reconnu necessaire, quelques pi- 
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liers monlanl depuis le sol de l’ilace inférieur jiis.iue dans 1rs élaiîes 
supérieurs, ainsi <|iie l’a proposé M. Baillel, dans son mémoire puld.é 
dans le /o»«rnfl/ rffs «i/nes, l. VIU, 1>. 497. Poursc convaincre de 
la possibilité d’appliipier celte méthode avec avanlace, il suffit d e- 
valuerce que peut coûter le transimrt du mètre cube de déblais mis 
en place dans l’intérieur d’une mine , dans des circonstances ordi- 
naires. 

Admettons que l’on trouve à une distance de 914) mètres du puits 
d’extraction de la terre à deux hommes à la fouille; il résulte des no- 
tions eximsées, sur le déblaiement des terres, dans le chapitre IV , 
que les frais de piochaqe , et de transport par tombereaux jusqu’au 
bord du puits seront comme suit: ^ 

2 terrassiers paqnant ensemble 3 fr. par jour, piocheront 
15 mètres cubes de déblais , d’où piochage du mètre 
cube. . . ? 

Transport. En supposant 2 tombereaux de la capacité 
de 112 mètre cube pour chaque atelier de chargeurs, 
composé de 3 terrassiers et du conducteur, le prix du 
tombereau étant supjiosé de 5 fr. et le salaire des cbai - 
geurs de 1 fr. 51) c. par jour, le transport à 910 mètres 
coûtera » 4-j 


Ensemble 63 

Les terres amenées au bord du puits pourront être jetées dans le 
puits , si celui-ci est assez solide, et on doit s’arranger pour que cela 
soit ainsi , afin d’éviter l’embarras et la dépense qu’occasionnerait 
leur descente dans des cuveaux. Au bas du puits, elles seront char- 
gées dans des brouettes ou des chariots , et transportées aux tailles à 
remblayer. Nous admettrons qu’un homme chargera 15 mètres cubes 
de terre dans sa journée, que la distance moyenne des tailles au bas 
du puits est de 190 mètres (4 relais de 30 mètres), que les frais de 
transport dans la mine sont les mêmes que pour des terres transpor- 
tées au jour dans des brouettes à la même distance horizontale, enfin 
qu’un homme payé 2 fr. par jour mettra en place 8 mètres cubes de 
déblais dans sa journée, il résulte de ces données que la dépense ù 
ajouter à la précédente , sera comme il suit : ^ 

Chargement dans les brouettes au bas du puits. ...» 10 

Transport à 120 mètres (4 relais) dans les galeries sou- 
terraines 40 

Mise en place » 25 


Total. 


" 7ü 
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D'aulre part • 75 

Report des frais de transport à l'orifice des puits. . . • 63 

Total 1 38 


Or, il est évident que ces dépenses sont exagérées par les bypo- 
tlièses que nous avons faites, et qu'elles peuvent être réduites de 
beaucoup. On peut en effet établir des voies de roulage par cbemins 
de fer, soit au jour, soit dans la mine ; c'est ce que l'on ne manque 
pas de faire toutes les fois que l'on a des transports considérables i 
effectuer, et dans ce cas les frais de trans|>ort des terres, soit au jour, 
soit dans la mine, seraient réduits au moins de moitié, même en sup- 
posant les distances plus considérables. Hais en admettant même un 
pri.v aussi élevé, l'opération serait encore avantageuse. Chaque mètre 
cube de remblai permettra d'enlever un mètre cube de houille mas- 
sive. lequel pèse de 1300 à 1400 kilogrammes. Les frais de remblai ne 
s'élèveraient donc pas à plus de 1 0 c. par 1 00 kilogrammes de bouille 
qui eussent été perdus, si ce mode n'eût pas été adopté. Or les 100 
kilogrammes de houille valent moyennement dans le département de 
la Loire, où le prix de ce combustible est un des plus bas (|ue je 
connaisse, 70 c. au moin.s. Il faut remarquer en outre que l'abattage 
de la houille contiguë aux galeries remblayées sera beaucoup plus 
facile <|ue l'abattage dans les galeries exéeutées en plein massif, et 
qu'il y aura une grande économie de bois, ce qui compensera , en 
grande partie au moins, les frais de remblai. 

Ces considérations ne peuvent laisser aucun doute sur la possibilité 
d'exploiter avantageusement par remblais rap|iortés des couches de 
houille puissantes analogues à celle du Creuset, toutes les fois qu'on 
pourra se procurer des terres ît proximité de la mine, ce qui a presque 
toujours lieu. 

Frais de remblais exécutés dans les mines de houille de Deca- 
secille et du Creusât. — Voici , du reste , quelques données d'expé- 
rience sur le prix de remblais exécutés dans des mines de houille. A 
Occazevillc (Aveyron), on a e.xéculé des remblais considérables dans 
d'anciennes galeries très-larges, creusées depuis longtemps et qui 
menaçaient ruine. Les terres étaient prisesau bord de puits verticaux 
dans lesquels on les jetait . Au pied de ces puits elles étaient chargées 
dans des brouettes et conduites par de mauvais chemins jusque dans 
les galeries à remblayer , dont la distance au puits était en moyenne 
d'environ 300 ou 300 mètres. Le prix du mètre cube de remblai mis 
eu place n'a jamais dépassé 1 fr. 50 c., et il aurait été beaucoup meil- 
leur marché si les voies de transport souterraines eussent été dans un 
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étal passiiltle Les rembL-iis ne devant être faits que teraporairement, 
on n’avait pas jugé qu’il valût la peine de faire les dépenses néces- 
saires û rélal)llsseinenl de bonnes voies de roulage. 

Au Crcusol, d’après les renseignements de M. Quétel, S bommes 
payés à raison de 1 fr. 40 c. par jour jetaient les terres par l’orifice 
du puits. Ils recevaient donc par poste de 8 heures, 4 fr. 30 c. 

Les terres étaient chargées , roulées à une distance moyenne de 350 
à 300 mètres , et mises en place dans des galeries qui avaient à peu 
près 5 pieds de large sur 5 pieds 1/2 de hauteur au prix de 5 fr. par 
toise courante remblayée. On remblayait, dans un poste , environ 4 
toises de galeries. D’après ces données , on trouve que la toise cou- 
rante de galerie contenait 165 pieds cubes ou 5 5 , et que l’on 

remblayait par jour 33 mètres cubesde vido. 

Les frais par mètre cube de remblai roulé et mis en place étaient, 
en conséquence : 


4.20 

Jetage par le puits : •10 

Roulage et mise en place à forfait (pour une distance 
moyenne de 350 mètres) *91 

Total 1 10 


A quoi il faudrait ajouter , s’il y avait lieu , le prix des remblais pris 
au jour et roulés au bord du puits. 

Dans la mine de Montchanain , appartenant aussi à l’établissement 
du Creiisot et dirigée par M. Quétel, on remblayait les galeries, partie 
avec des roebes venant des excavations intérieures, partie avec des 
remblais tirés du jour et jetés par un puits. Les remblais n’étaient 
conduits ici qu’à une très*i>etite distance. Voici quelques données sur 
les prix , d’après les renseignements de M. Quétel. 

En juillet 1833, on a dépensé S7G fr. 50 c., pour remblayer 146 
mètres courants de galeries, dont 04 avec les terres du fond et 53 arec 
celles du jour, Les galeries ont 6 pieds de hauteur, 7 pieds de largeur 
en haut et 8 en bas , en moyenne, 7 pieds et demi. 

Vide d’un mètre courant de galerie, 135 pieds cubes=4">- ■•“i>'*,50. 

Prix du mètre cube de remblai mis en place , 1 fr. 33 c. 

En août , avec une dépense de 761 fr. 50 c. on a remblayé 88 mètres 
courants de galerie, dont 48 avec les terres du fond, et 40 avec celles 
du jour. 

Prix du remblai d’un mètre cube de vide , 1 fr. 92 c. 

En décembre, on a remblayé 89 mètres dont 64 avec les terres du 
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Fond et 35 avec celles du jour, avec une dépense de 559 Fr. 45 c., d'oil 
par mèlre cube , 90 c. (I). 

Convient-il d'exploiter par étageê êuccesiifs , prit en montant 
ou en descendant, les couches de houille puissantes et très-incli- 
nées F — M. Baillel de Belloy , dans le Mémoire sur l'exploitation des 
mines en masse que nous avons cité, estime qu'il convient d'exploiter 
les couches verticales ou très-inclinées , comme celle du Creusot, par 
étages successiFs et remblayés, pris en montant, comme cela se pra- 
tique pour les filons épais de la Hongrie , où les tailles sont successi- 
vement remblayées avec les matières stériles provenant du gîte 
iui-méme. Nous devons discuter avec soin cette dernière partie de 
l'opinion émise par M. Baillet. Le principe d'exploiter en commençant 
au point le plus proFond du massiF â enlever, et en montant, a été 
posé dans la plupart des ouvrages publiés sur l’exploitation des mines, 
et n'a guère été suivi dans la pratique. Ainsi nous avons dit que, dans 


(I) Il est curieux de comparer la consommation en bois d'étai au 
Creusot avec la consommation dans les mines de la Silésie. Je trouve 
d.ans le mémoire de M. Hcinimann vol. Il de VArch. and. de Kars- 
ten, que la consommation eu liuisaété, en 1818, comme suit: 

Pour 100 pieds cubes de houille extraite on a consommé: 

Dans les mines de la haute Silésie 1.78 pied cube de bois. 

Dans le district de Waldenbiirg (basse Silésie). 5.4 Id. 

Dans le comté de Glatz 3.3 Id. 

Dans les mines du Creusot, on peut arriver à déterminer approxi- 
mativement la consommation en bois d'après les données suivantes: 
Le pied cube de bois d'étai en chêne sur 4 pouces de rOlé revient ù 
peu près à 70 c. ; les barres employées comme bois de garnissage rc- 
vienuent ù 50 c. environ le pied cul>e. Or , d'après les données Foiir- 
iiies par U. Qiiétcl, la dépense en bois s'est élevée, par hectolitre de 
houille, 


En 1837, à. . 

. 0f-.0709 J 


En 1839, à. . 

. Of .0006 f 


En 1830, à. . 

. 0f,05I8r®y*""« 

. . . 0f-.0559 

En 1833, ù. . 

. 0’^-'0ô45 ' 


Admettant que le prix du pied cube de bois 

revient moyennement 


ù 0,00 , on trouvera que l’on a consommé par hectolitre de houille 
. Ü.0539 

extraite — 0.093 pied cube de bois ; et comme l'hectolitre équi- 
vaut à 3 pieds cul>es , on aura consommé , pour 100 pieds cul)es de 
houille extraite , 3,1 ]Ncdsculies de bois. 
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l’ex|iIoi(alion de plusieurs gîtes parallèles , il rallail le plus souvent 
exploiter les gUes successifs de haut en bas, en commençant par les 
plus rapprochés de la surface, ce qui est conforme à la pratique suivie 
dans les houillères du nord de la France et de la Belgique, aussi bien 
qu’en Angleterre et en Silésie. Nous croyons que, dans l'exploitation 
des mines en masse, par remblais rapportés, il est aussi plus généra* 
lement avantageux d'exploiter par étages successifs pris en descen- 
dant, que de suivre la marche inverse. 

Supposons , en effet, que l’on pratique un étage d'exploitation dans 
une couche de houille verticale ou très -inclinée, immédiatement au 
dessous d'anciens travaux éboulés, en lai^sant seulement subsister 
une épaisseur de houille suffisante pour soutenir les déblais supérieurs 
à l’aide d’un boisage approprié, épaisseur qui serait de 0>»,80 à 
1 mètre au plus. 

Les travaux d'exploitation auront consisté, par exemple , en gale- 
ries ou même en tailles d'un front plus ou moins étendu, poussées 
transversalement à la direction de la couche, et se rattachant à une 
voie de roulage principale assise sur le mur du gîte. Ces excavations 
auront été remblayées avec des terres apportées du dehors. Si l’on 
se décide à abandonner la houille laissée au faite des tailles pour sou- 
tenir les éboulemenis supérieurs, il sera évidemment inutile d'entasser 
les remblais jusqu'au faite , de manière à prévenir les tassements ou 
éimulemenls du terrain supérieur; car ces tassements et élmulements 
ne sauraient ébranler la masse de houille inférieure aux remblais, 
qui sera exploitée plus lard , en suivant un système analogue à celui 
que l’on a adopté pour l'étage supérieur. Le remblai pourra donc ne 
pas être bourré soigneusement dans les tailles, il pourra être fait as- 
sez incomplètement , de manière à ne remplir les tailles que jusqu'aux 
5/4 de leur hauteur , sans compromettre les travaux ultérieurs. De 
plus, en exploitant un étage au dessous d’un autre qui aura été ainsi 
remblayé, on pourra ne laisser au faite des tailles qu'une très-petite 
épaisseur de Imuille. Lors même que le plafond viendrait à rompre 
en quelques |>oinls sous le poids des remblais supérieurs, cela n’aurait 
guère d'inconvénients, parce que ces remblais ne sont pas combus- 
tibles, et que leur chute dans l’étage en exploitation ne pourrait con- 
tribuer à développer les incendies spontanés, qui sont la cause la 
plus grave de difficultés dans rexjdoitalion des gîtes houillers puis- 
sants. Cette chute serait donc plutôt avantageuse que nuisible, puis- 
qu'il en résulterait un remblai naturel , pour ainsi dire, d'une partie 
des tailles. Bien u'empècberait même qu'après avoir remblayé un nu 
deux étages, on pût exploiter, sans remblais rapportés, et en lais- 
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«ant couler les remblais su|>érleurs, l'étage imméiliatement infé- 
rieur. On combinerait ainsi l’exploitation par remblais rapportés, arec 
la méthode d'exploitation suivie en Silésie , à Blanzy et li La Mure. 

Au contraire, si l'on exploite par étages successifs pris en remon- 
tant, il sera très-important de prévenir les tassements et les éhoule- 
roents dans la partie du gîte supérieure à l'étage actuellement en 
exploitation , et dans le terrain encaissant ; car par suite de ces tasse- 
ments et éboulements, l'exploitation ultérieure dans les étages su- 
(«érieurs serait plus difficite , plus coûteuse , et fournirait beaucoup 
de menu et très-peu de houille en gros morceaux. II y aura donc, 
dans ce cas, nécessité d'opérer un remblai très-complet des tailles de 
chaque étage, et de les bourrer jusqu'au faite. Il est vrai qu'en pre- 
nant ces précautions la houille de l'étage supérieur n'étant plus en- 
gagée par sa base dans la roche , sera d'un abattage très-facile , et 
qu'on ne sera obligé de laisser aucune partie de houille entre deux 
étages successifs superposés. Par ces motifs, celte dernière manière 
de procéder pourra convenir à des couches dont la bouille serait dure , 
difficile à almltre, et fortement adhérente au toit et au mur, tandis 
que la première me parait devoir s'appliquer avec plus d'avantage 
aux couches dont la bouille tendre ou médiocrement dure est peu ad- 
hérente au mur et au toit , lesquelles sont de beaucoup les plus com- 
munes. Elle devra être aussi suivie exclusivement, dans le cas oh 
l'on ne pourrait se procurer des remblais à bas prix , en quantité suffi- 
sante pour remplir la totalité des excavations. 

4<> Méthode par iboulement. 

Dans guelë cat ce mode d’exploitation e»t applicable. — L’exploi- 
tation par éboiilement est souvent un accident de l’exploitation des 
gîtes très-puissants ; elle est la seule que l’on puisse mettre en pra- 
tique , pour extraire tout ou partie du minerai que l'on a laissé en 
piliers , lorsque ces piliers ont été renversés ou écrasés par la pres- 
sion des terrains supérieurs. Il n’est presque pas de mine métallique 
en amas ou en filons puissants, exploitée autrefois, qui n'ait donné 
ou ne puisse donner lieu à des exploitations de ce genre. 

Exploitation du minera: dans de vieux travaux éboulés.— Pour 
extraire le minerai qui reste enfoui dans d’anciens travaux élioulés, 
on fait en sorte d’arriver par une galerie creusée dans une roche so- 
lide, ou parfaitement consolidée par de forts boisages, jusqu’au point 
où les roches éboulées contiennent assez de parties riches pour 
qu’elles puissent être extraites avec bénéfice. Arrivé li, on renforce 
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encore, s'il en est besoin, les boisages qui sont à l'extrémité Je 1a 
galerie , et on fait couler les roches éboulées, que l'on transporte au 
jour. Bientôt il se fait un viJe au derant de la galerie; les ouvriers 
placés à l'exlréinilé de celle-ci continuent à provoquer des éboule- 
menls au moyen de perches suffisamment longues, en s'abritant sous 
les boisages et se retirant rapidement, quand les éboulements com- 
mencent à se faire. Lorsque rien ne tombe plus du faite des excava- 
tions qui se sont vidées des roches qui les remplissaient , on traverse 
ces c.xcavations, en continuant la galerie dans leur intérieur. C'est là 
surtout qu'on doit employer des bois excessivement forts; on doit 
aussi recouvrir le faite, et flanquer les parois libres de la galerie 
d'une assez forte épaisseur de déblais pour prévenir une rupture des 
boi.sagcs , qui pourrait être occasionnée par la chute de blocs de 
roches tombant d'une assez grande hauteur. On recommence le même 
travail sur tous les points où l'on rencontre des minerais éboulés. 

On voit que l’exploitation par éboulement , ainsi conduite, est plu- 
tôt un accident, dans une mine, qu'une méthode particulière d'ex- 
ploitation. Cependant, dans quelques cas , les éboulements sont pro- 
voqués au milieu d’un gîte neuf; il faut, pour que cela soit avanta- 
geux, que le minerai soit peu précieux, et qu’on n’ait aucun intérêt 
à l'extraire en morceaux d'une grosseur ou d’une forme déterminée. 
C’est le cas des couches de schistes exploités dans la vallée de la 
Meuse, en Belgique, pour la fabrication de Talun. 

Exploitation des schistes alumineux de latallée de la Meuse . — 
Ces schistes forment un ban puissant de IG à 18 mètres, et incliné 
de 70 à 80", encaissé dans le calcaire carbonifère inférieur au terrain 
houiller du bassin de la Meuse (Belgique). Ce gîte est exploité par 
éboulement et par étages suecessifs de haut en bas. On fonce un puits 
vertical dont l’orifice est sur l’affleurement du gîte, et qui par con- 
séquent pénètre , à une petite profondeur , dans le mur de la couche. 
A partir de ce puits, et au niveau que Ton veut atteindre, on perce 
une galerie à travers bancs, que l’on continue à travers le gîte jus- 
qu’à son toit. A partir de celle-ci , on exécute , en suivant le mur, une 
galerie d'allongement solidement boisée , que l'on continue jusqu’à 
120 mètres de distance environ de part et d'autre de la galerie de tra- 
verse. On pratique souvent deux galeries parallèles à celle-là : l’une 
sous le toit, l’autre dans le milieu de la couche. On choisit pour ces 
deux galeries les lits de schistes les plus tendres; on reperce par des 
galeries transversales qui partent de la voie établie sur le mur, les 
piliers longs qui sont ainsi transformés en piliers carrés. On enlève 
ensuite tous les boisages, excepté ceux de la galerie qui est assise sur 

11 


TOïK II. 



1G3 


CHAPITKE VII. 


le mur, en coitimençanl par les poinls les plus éloignés; on se relire 
et on laisse rétiuiileincnt se Faire paisililciiient , ou bien on le pro- 
voque, quand la masse est plus compacte. En (;£néral, on attend ta 
chute naturelle des schistes. Pendant qu’elle a lieu , on prépare un 
autre étaf;e à un niveau inférieur. Pour cela , on fonce le puits verti- 
cal de 5 à 0 mètres. A ce niveau , on va rejoindre le et l’on exé- 
cute un système de travaux semblables en tout à ceux de l’étape sii- 
|iérieur. bes schistes éboulés de l’étage supérieur sont ensuite extraits 
par des ouvriers qui se tiennent dans la galerie d’allongement prati- 
quée sur le mur, et poussent à travers les déblais, du mur au toit, 
des galeries boisées à mesure que l’on avance vers le toit, et qui sont 
déboisées en reculant pour amener les éboulemenls. 

Quand le schiste est très-ébouleux , ce dernier travail peut se faire 
immédiatement et sans travail préparatoire. Les éboulemenls se pro- 
pagent à une assez grande distance dans le sens vertical , et la dis- 
tance à laquelle on |iluce les étages en descendant, est telle qu’ils se 
propagent d’un étage à l’autre. 

Il reste une quantité de sebistes enfouis qu’il est impossible d’éva- 
luer. On peut rentrer plusieurs fois dans le même étage d’exploita- 
tion, lorsque les déblais résultants delà première exploitation sont 
suffisamment lassés, pour permettre d’y pénétrer sans danger. 

Mode d’exploitation qui était autrefois pratiqué à Rive-de- 
Gter. — Je décrirai ici le mode d’exploitation qu’on suivait autrefois 
dans le bassin houiller de r>ivc-de-Gier, cl auquel on a substitué au- 
jourd’hui , avec beaucoup de raison , l’exploitation par remblais rap- 
portés. Il a avec la méthode par éboulemenl celle analogie, que ce 
sont les mouvements du terrain provoqués par les premières tailles 
qui fournissent le moyen de continuer l’exploitation. Le fait du gon- 
flement du sol des excavations n’est pas du reste particulier à la lo- 
calité dont il s’agit ; il est assez fréquent dans les bassins bouillers. 
Dans les mines des comtés de Korthumberland et de Durham en An- 
gleterre, on a quelquefois mis à proflt cette circonstance, jiour en- 
lever les piliers que l’on avait abandonnés dans la première période 
(le l’exploitation ; mais comme le dépilage ne fournissait alors que 
de la houille menue, et exigeait une énorme quantité de hois , on a 
grand soin aujourd’hui d’enlever les piliers, avant que les mouvements 
de terrain, qui coïncident avec leur écrasement, commencent ù se 
manifester. 

On exploite dans le bassin de Rive-de-Gier plusieurs couches de 
houille dont la principale a une épaisseur de 8 à 10 mètres moyen- 
nement. Elle est divisée en deux parties par un lit d’argile schisteuse 
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appelée dans le pays le nerFManc. Les qualités de la houille au dessus 
et au dessous du nerf blanc sont un peu différentes. La masse du ter* 
rain houiller de Rive-de-Gier est en général peu solide. Le toit de la 
couche est ébouleux, et le mur est composé de schistes susceptibles 
de se gonfler. C'est sur cette propriété du sol qu'était fondé l’ancien 
mode d'exploitation. 

On attaquait d’abord la partie de la couche inférieure au nerf 
blanc , et on y établissait un système de tailles séparées entre elles par 
des piliers de houille. Les tailles n'étaient pas poussées dans une di- 
rection constante ni réguiiére; l’on s’attachait à les diriger perpen- 
diculairement au gît, c'est-à-dire aux plans de division naturels de 
la houille , afin que l'abattage fût plus facile : on sacrifiait , à ce qu'il 
parait, toutes les autres considérations à celle-là , et comme la di- 
rection du git est très-variable, il en résultait des tailles très-sinueuses, 
séparées par des piliers qui n'étaient pas moins irréguliers que les 
tailles. Dans les endroits où les piliers se trouvaient le plus minces, 
ils étaient écrasés par la pression du terrain supérieur. Sur quelques 
points , et à la suite d'un premier éboulement accidentel , on établis- 
sait de vastes chambres dans lesquelles on provoquait des élioule- 
ments de bouille que l'on allait ensuite ramasser. Ces éboulements 
se propageaient dans le toit de la couche, et les chambres étaient 
abandonnées quand le toit venait à tomber. 

Sur les points où les piliers pouvaient supporter la pression du 
terrain supérieur, on les reperçait par de nouvelles tailles aussi peu 
régulières que les premières. Pendant que ces travaux s’exécutaient 
dans la partie inférieure, de la couche, il arrivait que le sol des tailles 
exécutées sur un autre point de la mine se gonflait, et que les tailles 
se bouchaient presque complètement par le rapprochement du sol et 
du faite. On revenait alors prendre sur ce sol la partie de la couche 
supérieure au nerf blanc. Les galeries de l’étage supérieur n’étaient 
pas toujours établies au dessus de celles de l'étage inférieur ; souvent 
elles traversaient les piliers. Ceux-ci, écrasés parla pression, donnaient 
beaucoup de houille menue , et comme tout le terrain était ébranlé, 
il fallait une quantité énorme de bois pour soutenir les tailles nou- 
velles que l’on établissait, et tenir ouvertes les voies de communica- 
tion. Le roulage était en outre très-difficile à cause des ondulations 
du sol qui provenaient souvent, non pas d'irrégularités naturelles 
de la couche, mais d'un gonflement irrégulier des schistes du mur. 
Les incendies qui se déclaraient dans les parties de la mine où avaient 
eu lieu des éboulements, augmentaient encore les difficultés et la 
quantité de houille qu’on était obligé de laisser enfouie. 
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Mode de dépHage suici autrefois à Saint-Étienne. — Plusieurs 
couches de houille épaisses et peu inclinées du bassin de Saint- 
Étienne, étaient exploitées autrefois par un système de tailles aux- 
quelles on donnait toute la hauteur de la couche, moins 1<»,S0 à S-», 
parce que l'on laissait de ta houitle au toit , pour prévenir des ébou- 
lements, et une planche de houille au mur, pour prévenir le glisse- 
ment des piliers qui séparaient les tailles les unes des autres. Le 
dépilage dans ces couches épaisses était très-dangereux et l'on n'en 
retirait qu’une faible partie de la houille laissée en piliers. C'était au 
fond une véritable exploitation par éboulement. 
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AÉRAOE SES UXEES. 


Causei qui contribuent à vicier l'air dans les mines. — L’air , 
dans les mines , et généralement dans toutes les excavations souter- 
raines , est altéré : 1’ par soustraction d’une partie de son oxygène; 
2® par des mélanges d’autres gaz. Ceux ci proviennent de la décom- 
position chimique de certaines substances, ou se dégagent, soit des 
fissures et des cavités du terrain, soit des cellules de la roche qui 
forme les parois des excavations. 

L’oxygène de l’air est absorbé par la respiration des ouvriers , la 
combustion des lumières, et la décomposition chimique de beaucoup 
de substances , qui se rencontrent dans les mines, ou que l’on est 
obligé d’y apporter du dehors. 

Dans l’acte delà respiration, l’air expiré renferme à peu près au- 
tant d'azole que l’air inspiré : une partie de l’oxygène de l’air inspiré 
est remplacée, ou peut s'en faut, par son équivalent en gaz acide 
carbonique et en vapeur d'eau. 

Il parait que le volume d’air inspiré par un homme est , au plus , 
de 19 mètres cubes par 24 heures, ou 792 litres par heure. Le volume 
de gaz acide carbonique expiré est en même temps les 0,05 environ 
du volume d'air inspiré; de sorte qu’un homme exhale 570 litres par 
24 heures , ou 24 litres par heure, de gaz acide carbonique. (Instruc- 
tion pratique sur l’emploi des lampes de sûreté, et sur les moyens de 
pénétrer sans danger dans les lieux méphitisés. Annales des Mines, 
Ire série , tome X, pag. 45 et 47.) 

La combustion des chandelles ou des lampes absorbe une quantité 
d'oxygène, qui dépend delà nature et du poids de la substance brûlée 
dans un temps donné. Il y a en même temps production de gaz acide 
carbonique et de vapeur d’eau. La combustion d’une lampe delà 
plus grande dimension, parmi celles qu’on emploie dans les mines , 
consomme moins d’oxygène que la respiration d’un ouvrier. 

L'oxygène de l’air est encore absorbé par la décomposition ebi- 
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mique de plusieurs substances qui se trouvent ordinairement dans 
les mines. Ainsi, sous la double influence de l'air et de i'humidité, des 
sulfures se transforment en sulfates; certains protoxydes ou proto- 
carbonates métalliques en peroxydes; les matières végétales et ani- 
males éprouvent, comme on sait, dans les mêmes circonstances, une 
fermentation putride dans laquelle l'oxygène de l'air disparaît, en se 
combinant avec quelques-uns des principes élémentaires de ces subs- 
tances, et dont les produits qui se répandent dans l'air ambiant, sont 
principalement du gaz acide carbonique, des composés gazeux de 
carbone et d'hydrogène; de l'azote et de l'ammoniaque pour les ma- 
tières azotées. Ces gaz entraînent encore avec eux d'autres substances, 
que l'analyse chimique n'a pu isoler, qui ont habituellement une 
odeur infecte, et exercent sur les hommes qui les respirent une 
action délétère au plus haut degré : on leur donne le nom de miasmes. 

La plupart des combustibles minéraux, et notamment les houilles, 
éprouvent également, quand ils sont exposés à l'air, une altération 
qui n'a pas été étudiée par l'analyse chimique, mais qui se manifeste 
par les modifications de quelques-unes de leurs propriétés. Il est 
présumable qu'il se fait une sorte de combustion lente dans laquelle 
il y a absorption de l'oxygène de l'air, et dont les produits principaux 
sontde l'eau et de l'acide carbonique. Il se forme probablement aussi, 
dans certains cas , des composés gazeux de carbone et d'bydrogène. 

Les gaz sortant des fissures et cavités du terrain , ou des pores de 
la roche qui constitue les parois des excavations, sont le plus ordi- 
nairement le gaz acide carbonique et l'hydrogène proto carboné; 
plus rarement, de l'hydrogène sulfuré. 

Les gaz dus à la décomposition chimique de certaines substances 
sont principalement ceux qui se forment par la déflagration de la 
poudre employée dans les travaux des mines ; ceux-ci sont un mé- 
lange en proportions vraisemblablement variées suivant le dosage 
delà poudre, et peut-être aussi suivant qu'elle est plus ou moins 
humide, et que la combustion est par con.séquent plus ou moins vive, 
d'acide carbonique, d'azote, d'oxyde de carbone, de vapeur d'eau , 
d'hydrogène carboné, et d'un peu d'hydrogène sulfuré. Les produits 
solides de la détonation, qui sont composés de poudre non brûlée , 
de sulfate dépotasse et de sulfure de potassium, sont projetés en 
particules très-ténues dans l'almosphère ambiante , qui en est obs- 
curcie. Les fumées de la poudre, surtout de la poudre de mine , ont 
une odeur désagréable , et irritent fortement les organes de la res- 
piration, de sorte qu'il est indispensable de les expulser, par le re- 
nouvellement prompt de l’air, à reiidroit de la détonaliou. 
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Il parait i|ue la réaction de l'eaii liquide, ou en vapeur, sur cer- 
taines substances, telles que les snlfnres de Fer en décomposition, 
donne lieu à une petite quantité d'Iiydrogéne sulfuré. 

La décomposition des carbonates de cliau.Y ou autres, par des eaux 
acides qui se rencontrent fréquemment dans les mines, peut produire 
de l'acide carbonique. 

Dans les mines de bouille en feu, il se déga{;e un mélange d'acide 
carbonique, d'oxyde de carbone, d'acide sulfureux dû à la combus- 
tion du soufre des pyrites que presque tontes les houilles renférment 
en quantité plus ou moins considérable , de gaz hydrogénés et car- 
burés. Les gaz provenant de la combustion vive de la bouille dans 
les mines ont une odeur particulière et pénétrante excessivement dé- 
sagréable. 

Dans les mines de mercure riches, l'atmosphère est chargée de 
vapeurs de mercure , qui ont sur la santé des ouvriers une action 
funeste, qu'hn ne parait pas être parvenu à neutraliser par l'activité 
de la ventilation. 

Dans les mines qui renferment de l’arsenic natif ou combiné , on 
sent l'odeur particulière à l'arsenic; néanmoins les ouvriers ii'y 
éprouvent aucune incommodité fâcheuse , lorsque l'aérage est suRi- 
sainment vif. 

Ainsi, en résumé, les gaz que l'on rencontre dans les mines se 
réduisent’à un assez petit nombre. Ce sont très-ordinairement : 

L'acide carbonique ; 

L'azote en excès sur les proportions de l'air alniospbéri(|ue; 

L'hydrogène proto-carboné pur, ou mélangé avec de l'hydrogène 
deuto-carboné ; 

Des miasmes. 

Plus rarement, et en moins grande aimndance : 

L'hydrogène ? 

L'hydrogène sulfuré; 

L'oxyde de earbone ; 

L'acide sulfureux ; 

Des vapeurs mercurielles ou arsenicales dans les mines de mercure 
ou d'arsenic. 

Acide carbonique . — La pesanteur spécifique de ce gaz, comparée 
à celle de l'air, est 1,524. 

Il est légèrement soluble dans l'eau , qui en absorbe un volume é 
peu près égal au sien , sous la pression atmosphérique. Sous une 
pression plus grande, l'eau en absorbe une quantité plus considé- 
rable , qui SC dégage aussitôt que l'excès de pression est supprimé. 
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L'a{;Uation suffit pour expulser pres(iue complètement l’acide carbo- 
nique. 

Les alcalis caustiques et les terres alcalines l’absoriient très-rapi- 
dement et le retiennent avec force. Ainsi , pour en purger l’air, il 
suffit de le faire passer à travers un lait de chaux ou une dissolution 
de soude , ou de potasse caustique. 

Il est impropre à l’entretien de la combustion et à la respiration. 

L’air atmosphérique, mèié à un dixième de son volume de ce gaz, 
devient impropre à l’entretien de la combustion, et les lumières qu’on 
y plonge s’éteignent immédiatement: eiles brûlent déjà mal dans un 
air qui en contient de 5 à 6 p. 100. 

L’homme ne peut respirer, sans danger, de l’air qui contient au 
delà de 8 p. 100 d'acide carlionique. En moindre proportion, il exerce 
sans doute sur la santé une infiuence pernicieuse, mais il n’y a point 
danger d'asphyxie. 

Ce gaz paraît agir sur les personnes qui le respirent à la manière 
des poisons. L’asphyxie a lieu dans un temps très-court, et n’est pré- 
cédée que de quelipies douleurs à la tête et aux yeux. Les hommes 
asphyxiés par l’acide carbonique sont rappelés à la vie lentement et 
avec beaucoup de difficultés. Il faut même , pour que l'accident ne 
soit pas fatal, qu’ils ne soient restés que peu de temps, après l’asphy- 
xie; dans l’air irrespirable; lorsqu’ils en reviennent, iis éprouvent 
pendant quelques jours des malaises particuliers, surtout des maux 
de tête violents. 

Le gaz acide carbonique se forme, dans toutes les mines, par la 
respiration des ouvriers, la combustion des lumières, la déflagration 
de la poudre, la fermentation putride ou la combustion lente de 
toutes les matières végétales ou animales, et probablement des com- 
bustililes minéraux. 

Indépendamment de ces causes générales de production, il se dégage 
fréi|uemment, en grande abondance, des fissures ou cavités du ter- 
rain. La plupart des eaux minérales, et même des eaux de source 
non réputées minérales, en contiennent et le laissent dégager lors- 
qu'elles arrivent au jour , ou qu’elles traversent des cavités souter- 
raines communiquant avec le jour. 11 arrive donc souvent qu’on 
rencontre dans le creusement des galeries souterraines de véritables 
sources d’acide carbonique. Cela a lieu surtout dans les localités où 
il existe des sources d'eaux minérales gazeuses , par exemple aux 
mines du Pont-Gibaud (Puy-de-Dôme) , dans les environs de Roche- 
helle (Gard) , dans la vallée de Brohl sur les bords du Rhin , etc. 

Les cxcasations natnrelles ou artificielles, non fréquentées, qui ne 
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communiquent avec le jour que par une seule ouverture, et dans 
lesquelles l'air n’est pas renouvelé , sont généralement, et peut-être, 
sans aucune exception, remplies d'un air contenant beaucoup d’acide 
carbonique. Celles qui ont plusieurs ouvertures, et où l'air se renou- 
velle , au moins en partie, en sont aussi trés-fréquemment infestées, 
parce que le courant d’air , par suite des dimensions trop petites ou 
de la disposition des ouvertures, peut être insuffisant pour l’entraîner 
au dehors. En conséquence , on ne doit pénétrer dans ces excavations 
qu'aprës s'étre assuré préalablement que l’air qu’elles renferment est 
capable d’entretenir la combustion des lampes. On doit également 
user de beaucoup de précautions, lorsqu’on entre dans les travaux 
abandonnés des mines , ou que l'on ouvre des communications avec 
ces vieux travaux. 

Les causes générales qui donnent lieu au développement de l’acide 
carbonique suffisent pour expliquer sa présence dans toutes les exca- 
vations où l’air ne se renouvelle pas. En vertu de sa grande pesanteur 
spécifique , il tend à s’accumuler en plus grande quantité dans les 
parties basses de ces excavations. Néanmoins , la propriété qu’ont 
tous les gaz de se mêler entre eux , malgré les différences de pesan- 
teur spécifique, lorsqu’ils sont contenus dans un même espace ou 
dans des capacités qui communiquent entre elles , fait qu'il se répand 
partout dans le.s lieux où il existe, bien qu’il demeure toujours plus 
concentré dans les parties basses. 

Quant aux excavations dans lesquelles l’air se renouvelle , et aux 
galeries de mines en général, il y a formation permanente, en quan- 
tité plus'ou moins considérable suivant les circonstances, de gaz 
acide carbonique, et il est nécessaire que la ventilation soit suffisante 
pour l’entraîner incessamment au dehors , et maintenir la quantité 
qui se trouve mêlée à l’air dans toutes les parties de travaux, au des- 
sous de la limite où il nuirait ù la santé des ouvriers. 

Jzote. — Son mélange avec l’oxygène , dans la proportion de 79 
à 21 en volume , constitue l’air atmosphérique. 

Sa pesanteur spécifique est de 0,976. 

Il est impropre à la respiration et à l’entretien de la combustion; 
mais il n’exerce par lui-même aucune action nuisible sur l’économie 
animale. L’asphyxie dans le gaz azote n'a lieu que par suite de la 
privation d’oxygène. 

L’air atmosphérique appauvri d’oxygène jusqu’à un certain point, 
et par conséquent plus chargé d’azote, peut être encore respiré sans 
aucun danger , et entretient la combustion. 

Suivant le docteur Aloys Wehrlc, une chandelle de suif continue 
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à brûler latil que l'air où elle esl plongée uonlieul plus de 18 p. 10t> 
d’oxygène , ou moins de 83 p. lOU d'azote. La lampe de mineur ordi- 
naire brûle , même dans un air qui ne contient que 10 p. 100 d'oxy- 
gène ; et enlin, une lampe d’Argant à double courant d'air ne s'èteint 
que quand l'oxygène est au dessous de 14 p. 100 du volume total. 
Suivant le même auteur, un air surchargé d’azote cesse d'étrerespi- 
rable et détermine l’asphyxie lorsqu’il ne contient que 15 p. 100 d'o- 
xygène en volume. L'asphyxie est moins prompte et a des suites 
moins dangereuses que celle qui est produite par l'acide carbonique. 

Dans toutes les excavations où il se forme de l’acide carbonique aux 
dépens de l'oxygène de l'air , on doit trouver à la fois de l'acide car- 
bonique et un excès d'azuie. C'est en effet ce mélange qui se rencontre 
dans les anciens travaux des mines où l'acide carbonique se développe 
par la combustion lente de matières végétales ou animales , et dans 
les galeries de mines en exploitation qui ne sont pas sufiSsamment 
aérées. 

Hydrogène proto-carboné.— V\\yAto^,kw proto-carboné est com- 
posé de deux volumes d'hydrogène et d’un volume de vapeur de car- 
bone , condensés en un seul , ou en poids de ; 


Hydrogène 96,0(5 

Carbone . . . 73,94 


Sa pesanteur spécifique est de 0,553. 

Mêlé en pro|iorlipn convenable à l'air atmosphérique, il prend feu à 
l'approche d'un corps en combustion ou par l'étincelle électrique. Il 
brûle avec une flamme d'un bleu pâle, donnant fort peu de lumière ; 
les produits de la combustion sont de l’eau et de l’acide carbonique. 
Quand le gaz hydrogène proto-carboné est mélé à l’air, dans une 
proportion variable, depuis 1/30 jusqu’à 1/13 du volume total, la 
flamme d’une chandelle ou d'une lampe plongée dans le mélange 
s’allonge et s'élargit, d’autant plus que la proportion de gaz inflam- 
mable s'approche |)lus de la limite supérieure , 1/15 du volume. La 
flamme de la mèche parait environnée d'une auréole d'un bleu pâle, 
qui est sensible surtout vers la pointe. La combustion n'a lieu d'ail- 
leurs qu'aux environs de la mèche en iguitiou , et ne s'étend point 
à la masse gazeuse ainhianle. 

Lorsque l'hydrogène proto-carboné forme 1/14 du volume total, 
l'inflammation se propage dans toute la masse gazeuse , mais sans 
forte détonation. La rapidité de rinflaminalion croit ensuite avec la 
proportion de gaz inflammable , jusqu’à ce qu'elle soit 1/U ou 1/8 du 
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volume lolal Dans ces dernières pru|M>rtions, le mélange esl explosif 
au plus haut degré. Si la proportion d'hydrogène proto-carhoiiè aug- 
mente encore, le mélange devient de moins en moins explosif. Il ne 
s'enflamme |ilus, et la lampe s'éteint au contraire, dès qu'il renferme 
plus du tiers de son volume de gaz. 

Le contact du fer ou d'un charbon rouge ne sufiit pas pour déter- 
miner l'inflammation de l'hydrogène proto-carboné mêlé à l'air ; il 
faut la présence d'un corps enflammé. De l'azote ou du gaz acide 
carbonique ajoutés , même en assez faible proportion, à un mélange 
explosif d'air et d'hydrogène proto-carboné , afifaihlissent ou même 
préviennent la détonation} 1/7 d'acide carbonique, ajouté au mé- 
lange le plus explosif, suflît pour la prévenir. 

L'hydrogène proto-carboné , mêlé à l’air atmosphérique, peut être 
respiré sans danger toutes les fois qu'il ne constitue pas pins du tiers 
du volume total ; passé ce terme, il y aurait asphyxie par insuflisance 
d'oxygène. 

L'hydrogène proto-carboné n'est point soluble dans l'eau, n'est 
point absorbé par les alcalis , et n'est pas non plus décomposé par le 
chlore gazeux , si ce n'est sous la double influence de la lumière et 
de l'humidité, circonstances qui ne se trouvent pas réunies dans les 
mines. Des tmules composées d’argile et d'éponge de platine, mêlés 
ensemble dans des proportions convenables (une partie de platine et 
deux d'argile) , jouissent de la propriété de déterminer la combinai- 
son lente et sans flamme, de l'oxygène et de l'hydrogène. Il est vrai- 
semblable que, convenablement préparées, les boules de platine 
détermineraient également la combustion lente et sans flamme de 
V l'hydrogène proto-carboné mélé à l'air atmosphérique. Le docteur 
Aloys Wehrie a proposé d’en faire usage pour détruire le gaz inflam- 
mable dans les mines où il existe (Die Gruben Jf'eller, von doctor 
Aloys Vf'ehrle. — Vienne, 1855 , p. 00). Nous ne croyons pas à l'effi- 
cacité de ce moyen, et nous donnerons plus loin les motifs de notre 
opinion. 

L'hydrogène proto-carboné est assez abondant dans la nature ; il 
se dégage de la vase des marais et de toutes les eaux stagnantes. Dans 
quelques localités, il s’écoule parles Assures naturelles du sol et 
donne lieu aux feux naturels qui existent dans plusieurs endroits. 
Les forages exécutés pour l'exploitation pardissolution du sel gemme, 
ont amené quelquefois des jets naturels et abondants de ce gaz. Il 
parait qn'on utilise , en Chine, la chaleur développée par la combus- 
tion de semblables jets pour l'évaporation des eaux salées. On cite 
aussi quelques exemples de sa présence dans des mines de sel gemme , 
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exploitées par galeries souterraines. Mais c'est principalement dans 
les mines de liouille qu’il se développe ; il est désigné par les mineurs 
sous le nom de grisou, on d’air inQaminaMe. Il s’échappe des cellules 
de la houille exploitée avec un léger bruit analogue à celui que pro- 
duit l’eau échauffée dans les instants qui précédent l’ébullition tu- 
multueuse; on le rencontre le plus ordinairement dans les couches 
de houille grasse; néanmoins il y en a aussi quelquefois dans des 
mines de houille maigre , et il s’en faut de beaucoup que toutes les 
houilles grasses en laissent dégager. Il arrive fréquemment que, dans 
une même couche, certaines parties donnent du gaz inflammable, 
tandis que d’autres en sont exemptes, et l’on a observé, dans plusieurs 
localités, qu’une faille ou un étranglement séparait la partie de la 
couche où ce gaz se dégageait, de la partie qui en était exempte. 
Dans les formations qui renferment des couches de houille à grisou, 
ce gaz s’écoule par les fissures des bancs de grès ou de schistes in- 
termédiaires entre les couches : tantôt il sort en jets animés d’une 
vitesse plus ou moins grande , auxquels on donne le nom de souf- 
flards, par des fentes que l’on rencontre dans les bancs de grès dur. 
D’autres fois , il s’échappe par les intervalles compris entre les feuil- 
lets multipliés d'un banc de schiste, avec le même bruit qui accom- 
pagne son dégagement des cellules mêmes de la houille. On a reconnu 
qu’il se dégage, en général, en plus grande abondance dans les en- 
droits qui avoisinent les failles, amincissements et autres accidents 
auxquels les couches de houille sont sujettes et près desquels la nature 
de la houille est altérée. Il y a aussi , dans l’intérieur des couches , 
des cavités où ce gaz est renfermé sous des pressions très-considé- 
rables, et d’où il fait subitement irruption lorsque la suite de l’exploi- 
tation a suffisamment affaibli l’une des parois. C’est surtout dans les 
mines de bouille du nord de l’Angleterre que l’on a bien constaté des 
accidents de ce genre, qui, trop souvent, ont été funestes aux ou- 
vriers mineurs. 

Le dégagement de l’hydrogène carboné peut avoir lieu sous des 
pressions considérables, en traversant, par exemple, des masses 
d’eau qui remplissent les galeries sur une hauteur verticale de 10 à 
15 mètres. Ainsi , il ne faudrait pas croire que l’inondation des ga- 
leries d’une mine de bouille à grisou arrêtât nécessairement l’écou- 
lement du gaz. 

Les variations de la pression atmosphérique qui s’exerce sur les 
fronts de tailles ou sur les fissures de la roche ont une influence 
marquée sur l’abondance du gaz inflammable qui se dégage. 

En vertu de sa moindre pesanteur spécifique, le gaz hydrogène 
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prolo-carboné Icml à occuper les parties les plus élevées des excava- 
tions dans lesquelles il se trouve, et nialt;ré la propriétéde diffusion 
qui lui est commune avec tous les fluides aériformes, il est toujours 
plus concentré dans ces parties élevées, surtout lorsqu'elles sont en 
dehors du courant d’air qui circule dans les travaux. Par la même 
raison , il s'écoule avec facilité au dehors par des puits verticaux ou 
des i'aleries inclinées et ascendantes, aboutissant au jour. 

On le rencontre dans les vieux travaux et les excavations non 
aérées creusées dans les terrains où il existe des couches de bouille 
qui le produisent. II y est fréquemment mélé avec une quantité suf- 
fisante d'air atmosphérique pour former un mélange explosif. Il est 
donc très-dangereux de pénétrer dans ces e.xcavations, et on ne doit 
le faire qu’en usant des précautions convenables qui seront indiquées 


plus loin. 

Hydrogène deuto-carboné ou gaz oléfiant. ~ Ce gaz est com 
posé de : 

Hydrogène 14,98 

Carbone 83,02 


Sa pesanteur sjiécifique est de 0,UH. 

il brhie avec une flamme rouge, et dont le pouvoir éclairant est 
beaucoup plus grand que celui de l’hydrogène proto-carboné. C’est 
principalement ce gaz qui est produit par la houille distillée pour 
l’éclairage: il est plus inflammable que le gaz hydrogène proto-car- 
boné. 

Le chlore gazeux le décompose, et le mélange de ces deux corps 
donne lieu à des réactions diverses, suivant qu’on l’opère dans l’obs- 
curité, à la température ordinaire, ou qu’il est exposé à la chaleur 
ou à l’action directe de la lumière du soleil. 

Il résulte des analyses de M. Bischofl’, professeur de l’Cniversité 
de Bonn , qu’il est mélangé avec l’hydrogène proto-carboné dans 
l>lusieurs mines de houille, ce qui a conduit ce chimiste à admettre 
que les gaz inflammables ou grisous des mines de houille étaient des 
mélanges en proportions différentes suivant les localités, d’hydrogène 
proto-carboné, d’hydrogène deuto-carboné, et d’autres gaz en petite 
quantité qui seraient de l’air atmosphérique, de l’azote ou de l’acide 
carbonique. Cependant les chimistes anglais, et notamment en der- 
nier lieu M. Turner, ont trouvé les gaz inflammables recueillis dans 
un grand nombre de houillères de l’Angleterre, uniquement com- 
imsés d’hydrogène proto-carboné mélangé accidentellement avec un 
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peu d'air almospliériqiic et d'acide carbonique. M. BiscliofT lui-mitne 
n'a trouvé dans les (;az provenant des mines de Gerhard et de Welles- 
weiler, dans le bassin bouiller de SaarbrUcken, que des quantités 
de gnz hydrogène dento-carboné assez petites pour qu'il soit permis 
d'attribuer les résultats aux erreurs de l'analyse. II n'en a pas été de 
même pour le gaz inflammable provenant d'un puits foré dans la 
principauté de Scbaiimbourg, dans un terrain calcaire , de la forma- 
tioii du lias, renfermant une coucbe de bouille. Ici l'absorption par le 
chlore gazeux mélé au gaz dans un flacon d'yalite opaque a été con- 
sidérable, et l'analyse eudiométrique n'a pas indiqué moins de 16 
pour 100 en volume d’hydrogène deuto-carboné , contre 70 d’hydro- 
gène proto-carboné, et 4,79 d’autres gaz. En outre , des toiles métal- 
liques capables d'arrêter la communication delà flamme des gaz re- 
cueillis dans les mines du bassin de SaarbrUcken, n'étaient point 
assez serrées pour arrêter la flamme du gaz recueilli dans le puits 
foré de la principauté de Schaumboiirg, et les mineurs de cette der- 
nière localité devaient faire usage de lampes de sûreté à treillis 
beaucoup plus serrés que ceux dont on se sert pour les lampes de 
sûreté usitées dans les mines de houille ordinaires. 

Ainsi , jusqu'à présent, les gaz inflammables recueillis dans les 
terrains houillers proprement dits, ne contiennent point, ou du 
moins renferment fort peu d’hydrogène deuto-carboné, et sont com- 
posés de gaz des marais avec un peu d’air , d’azote et d’acide carbo- 
nique. Le seul gaz inflammable provenant d’un autre terrain que le 
terrain bouiller, qui ait été analysé, contenait au contraire une 
quantité de gaz hydrogène dento-carboné assez considérable pour 
modifier ses propriétés et le rendre beaucoup plus inflammable. Il 
serait donc à désirer que l’on analysât les gaz inflammables provenant 
des divers terrains, notamment ceux qui se rencontrent assez souvent 
dans le voisinage des gîtes salifères, et ceux qui accompagnent les 
gites denapbte. 

HXdrogène.— Quelques personnes pensent que l’hydrogène proto- 
carboné des mines de houille peut être mêlé à de l’hydrogène pur. 
Néanmoins le fait n’est rien moins que certain, et n’a été constaté par 
aucune analyse chimique. D’un autre côté, la décomposition des 
substances animales ou végétales, sous l’influence de l’humidité et 
de l’air atmosphérique, ne fournit point ce gaz; sa présence dans les 
mines est donc peu vraisemblable. Elle donnerait lieu â des dangers 
très-graves, parce qu’elle rendrait beaucoup plus inflammables les 
mélanges d’air et d’hydrogène carboné qui en renfermeraient même 
une très-petite quantité. 
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Ea pesantPiir spécifique de l’Iiydrorténe est de 0,0688. 

Hytlroijèiie sulfuré.— Ce gaz est caractérisé par une odeur infecte 
d’œufs pourris. 

Sa pesanteur spécifique est de 1,1912. 

Il est soluble dans l’eau, qui en prend prèsde trois fois son volume, 
l.es solutions alcalines l’absorbent rapidement. Le chlore le décom- 
pose en s’emparant de l’Iiydrogène , et il se forme un dépôt de soufre. 
Mélé fl l’air, il prend feu par l’approche d’un corps enflammé. Les 
produits de la combustion sont de l’eau et de l’acide sulfureux. Dissé- 
miné, même en très-petite quantité, dans un mélange gazeux, il 
noircit les oxydes blancs de plomb et de bismuth, ce qui fournit un 
moyen facile de constater son existence. II suffit d’exposer au mélange 
dans lequel il est contenu , des bandes de papier que l’on a blanchies 
en les plongeant dans une solution d'acétate de plomb , et que l'on a 
ensuite laissées sécher. 

11 exerce sur l’économie animale une influence délétère au plus 
haut degré. Du oiseau périt dans un air qui en contient 1/lâOO de son 
volume; 1/800 suffit pour tuer un chien de moyenne taille, et un 
cheval finit par succomber dans un air qui en contient 1/350. 

Ce gaz se forme toutes les fois «lue le soufre Irès-divisé est en con- 
tact avec l’hydrogène à l’étal de gaz naissant. Ainsi il peut se former 
dans les mines où il y a décomposition de pyrites de fer. On le trouve 
dans les vases des égouts , dans les fosses d’aisance. 11 peut se déve- 
lopper par la décomposition des matières animales. Enfin plusieurs 
sources minérales en contiennent, et par con.sé(|uent il est possible 
qu’il s’en dégage quelquefois par les fissures de la roche. 

j^cide sulfureux et Oxide de carbone. — Ces gaz ne se forment 
guère qu’à la suite de la déflagration de la poudre de mine, ou de la 
combustion vive de la houille et des boisages , dans les mines de 
houille en feu. 

Le premier se dégage naturellement dans le voisinage des volcans 
brûlants; il serait donc possible qu’il infestât des galeries de mine, 
exploitées dans de semblables localités. Il est soluble dans l’eau, et 
absorbé rapidement parles dissolutions alcalines, comme tous les 
gaz acides. Il est caractérisé par une odeur très-àcre, connue de tout 
le monde. Sa pesanteur spécifique est de 3,1304. 

Le second, au contact de l’air, prend feu à rapproche d'un corps 
en igaition, et brûle avec nne flamme bleue, en se transformant en 
acide carbonique. Sa pesanteur spécifique est de 0.957. 

D'après les travaux réccnls de M. Leblanc , l’oxyde de carbone 
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exerce sur l’économie animale une action encore plus délétère que 
celle de l’acide carbonique. 

f^apeurt mercurielles et arsenicales. — Les ouvriers occupés dans 
les mines de mercure riches, telles que celles d’idria en Carniole, 
d’Almaden dans la province de la Manche en Espagne, subissent l’ac- 
tion des vapeurs mercurielles qui sont répandues dans l’atmosphère 
des galeries souterraines. La présence de ces vapeurs est rendue ma- 
nifeste , par l’action qu’elles exercent sur les feuilles d’or minces , 
qui blauehissent è l’air de la mine. Il parait que la ventilation la plus 
active ne saurait assainir complètement ces mines. C’est pourquoi il 
convient que les ouvriers n’y soient point occupés toute l’année, et 
n’y travaillent que d’une manière intermittente. 

L'odeur d’arsenic qui se développe dans les mines où l’on exploite 
des arséniures, et surtout de l’arsenic natif, ne parait pas nuire à la 
santé des ouvriers , quand ces mines sont fortement aérées. 

Miasmes. — Ce sont des émanations produites par les hommes et 
les animaux, en santé ou malades, principalement dans ce dernier 
état, et par toutes les substances végétales ou animales en décompo- 
sition (y compris peut-être beaucoup de combustibles minéraux). In- 
saississables ù l’analyse chimique , ils exhalent ordinairement une 
odeur infecte , et exercent sur l'économie animale' une inSuence ex- 
trêmement pernicieuse. Le chlore gazeux neutralise les miasmes des 
hùpitaux; mais il est fort douteux que son action fût également effi- 
cace dans des lieux infectés au plus haut degré, comme le sont certaines 
excavations souterraines. 

Moyens simples de s’assurer si l’air des excavations est irres- 
pirable, ou explosif.— kyonl de pénétrer dans des excavations quel- 
conques, non fréquentées, comme d’anciens puits ou galeries de 
mines abàndonnées, des grottes naturelles, des égouts, des fosses 
d’aisance , etc. , il faut préalablement s’assurer si elles contiennent 
de l’air respirahie : dans certains cas, on doit aussi vérifier si cet air 
n’est point explosif. 

1° Lorsqu’on est certain d’avance que l’air qui remplit l’excavation 
ne contient point de gaz inflammable , on y descendra d’abord une 
chandelle, ou une lampe allumée; partout où celle-ci continuera de 
brûler, on sera sûr que l’air n’est point chargé d’acide carbonique, 
ni d’un assez grand excès d’azote, pour qu’il soit irrespirable. S’il 
y a, dans cet air, de l’hydrogène sulfuré en quantité capable de 
nuire , ce gaz sera sensible à l’odorat , et mieux encore aux bandes 
de papier blanchies par l’acétate de plomb. Des miasmes irrespirables, 
et susceptibles de déterminer une asphyxie rapide, seraient aussi ca 
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raclérisés par une odeur infecte. En conséquence on pourra |>énë(ret' 
sans danger dans une excaration non fréquentée , toutes les fois que 
l’air sera sans odeur désagréable , qu’il ne noircira pas l’acétate de 
ploiul), et qu’une lampe ou une chandelle y brûleront facilement. 

Si les lumières s’éteignent, l’air contiendra de l’acide carbonique 
ou un grand e.xcès d’azote, et le plus ordinairement un mélange de 
ces deux gaz. 

Si, en même temps, il y a mauvaise odeur, ou si le papier blanchi 
par l’acétate de plomb est noirci, il serait extrêmement dangereux 
de pénétrer dans l’excavation avant d’avoir renouvelé l’air qu’elle ren- 
ferme, ou sans se servir de l’un des appareils respiratoires qui seront 
mentionnés pins loin. 

2» Dans le cas où l’on aurait des motifs de soupçonner la présence 
de l’bydrogêne carboné, il faudrait se servir, au lieu d’une chan- 
delle, ou d’une lampe ordinaire à feu découvert, de la lampe de sû- 
reté de Davy. Si l’air contient en cflFet du gaz inflammable, dans la 
proportion de 1/30 à 1/15 , la flamme de la lampe aiigmeiilcra en lon- 
gueur et en grosseur: en enfonçant la mêcdio dans le réservoir, de 
manière à diminuer beaucoup la hauteur du la flamme, on verra 
celle-ci environnée, vers la pointe, d’une flamme d’un bleu pâle. 

Si le gaz inflammable cuire dans la proportion d’un douzième le 
cylindre en gaze mélalliqi:e se remplira d’une flamme bleue au milieu 
de laquelle on distinguera encore la flamme de la mèche. 

Si ce gaz entre jmur une proportion plus forte dans le mélange, et 
forme jusqu’au cinquième ou au sixième du volume total, le cylindre 
se remplit d’une flamme éclatante, au milieu de laquelle la flamme 
de la mèche disparait, et le treillis rougit rapidement. Si le gaz 
forme le tiers du volume total, la lampe s’éteint. Partout où la lampe 
de sûreté continue à brûler , l’air est respirabic sans danger, à moins 
qu’il ne contienne des miasmes. Mais il est dangereux de séjourner 
dans des lieux où le cylindre se remplit de flammes, parce que l’agi- 
tation fortuite de l’air qui entoure la lampe, par suite de la chute 
d’une pierre, d’un mouvement brusque de l’ouvrier, ou par toute 
autre cause, peut suffire pour faire jiasser la flamme à travers la 
gaze métallique. Il est donc prudent de se retirer lentement , en met- 
tant la lampe sous son habit ou dans un chapeau, afin de l’abriter 
des courants d’air. Là où la lampe s’éteint, il j)eut y avoir danger 
d’asphyxie. 

L’on doit présumer la présence du gaz inflammable, dans toutes les 
excavations non fréquentées, qui sont en communication, soit par 
des galeries, soit par les fissures du terrain, avec des couches de 
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houille qui le produisent, quand bien même ces communications 
seraient remplies d'eau , parce que le dégagement peut avoir lieu 
sous des pressions considérables. Il résulte de là que l’on doit regarder 
comme suspectes toutes les excavations situées dans le voisinage des 
couches de houille à grisou, même lorsqu'il n'existe pas de galeries 
entre ces excavations et les couches , les fissures naturelles du ter- 
rain pouvant suffire pour y amener le gaz. 

Intufjlsance de» agent» chimique» pour détruire le» gaz méphi- 
tique» dan» le» minet.— Lorsque l'air d’une excavation est impropre 
à l'entretien de la combustion , ou lorsqu'il contient une assez forte 
proportion de gaz inflammable pour que le cylindre en gaze métal- 
lique de la lampe de sûreté se remplisse de flamme , il y a toujours 
danger imminent à y pénétrer et à y séjourner quelque temps. L’em- 
ploi des agents chimiques , pour absorber ou dénaturer les gaz nui- 
sibles, est tout à fait insuffisant, soit parce que l'on ne peut établir 
un contact assez intime entre l'agent chimique employé et les gaz 
sur lesquels il devrait agir , soit parce que les gaz nuisibles se repro- 
duisent rapidement par suite des mêmes causes qui ont contribué à 
les former d'abord. Ainsi , par exemple , si l'on jette un lait de chaux 
ou des dissolutions d'alcali caustique dans des lieux infestés d'acide 
carbonique ou d'un autre gaz acide , l’action de l'alcali est purement 
locale , et ne saurait purger l'air dans toute l'étendue de l’excavation. 
Ce moyen même est inefficace (nous en avons fait l'épreuve) pour des 
bouts de galeries fort étroites qui reçoivent de l'acide carbonique par 
les fissures du terrain. 

Dans les mines infestées de grisou , il était assez ordinaire, autre- 
fois , de mettre le feu au gaz accumulé dans certaines parties de la 
mine , afin de s'en débarrasser. Cette méthode était dangereuse pour 
les ouvriers chargés de mettre le feu et pour les mines elles-mêmes qui 
pouvaient être incendiées. Elle avait en outre l'inconvénient de rem- 
placer le gaz inflammable brûlé par de l'acide carbonique et de la 
vapeur d'eau , en faisant disparaître deux volumes d'oxygêne pour un 
volume de gaz brûlé, de sorte qu’elle viciait l’air d’une autre manière. 
Elle est proscrite aujourd'hui avec beaucoup de raison. 

Enfin, il serait de la dernière imprudence de compter, pour neu- 
traliser l’action délétère de l'hydrogène sulfuré et des miasmes, sur 
l'action du chlore gazeux, comme on l'emploie dans les salles d'hô- 
pitaux , parce qu’il y a lieu de craindre que les miasmes et l'hydro- 
gène sulfuré ne soient répandus ici en beaucoup plus grande 
quantité. 

Nécettilé d’un aérage actif et continu. — On ne peut assainir les 
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mines et toutes les excavations souterraines , qu’en délayant les gaz 
nuisibles dans une masse d'air atmosphérique suffisante pour les 
rendre inoffensifs. Or, comme ces gaz se développent d’une manière 
continue , il est évident qu’on ne saurait atteindre le but qu’en re- 
nouvelant aussi, d'une manière continue, l’air dans toutes les parties 
des excavations, c’est-à-dire en y déterminant un courant d’air in- 
cessant venant du jour, et retournant dans l’atmosphère par une 
autre issue qui entraîne au dehors les gaz qu’il aura rencontrés et 
délayés sur son passage. On dit d’une mine qu’elle est bleu aérée 
lorsqu'elle est assainie par un semblable renouvellement d’air. 

Pour que l'air soit salubre et sans influence nuisible sur la santé 
des ouvriers qui le respirent tous les jours, pendant huit, dix ou 
même douze heures, il ne suffit pas qu’il soit propre à l’entretien de 
la combustion et qu'il ne soit pas explosif; le danger peut exister sans 
être imminent. C’est ainsi que , dans les mines mal aérées , les ou- 
vriers sont attaqués, au bout de quelque temps, d’une maladie par- 
ticulière à laquelle on donne le nom d’anémie. La pâleur de la face, 
une débilité croissante en sont les symptômes. La guérison en est 
longue , difficile, peut-être même devient incertaine, lorsqu’elle a fait 
des progrès considérables. On ignore si certains gaz, par exemple des 
traces d'bydrogène sulfuré, des miasmes, ne sont pas les causes 
principales qui la déterminent; mais, en tous cas, l’activité de la 
ventilation est l’unique moyen d’assainir les ateliers souterrains où 
elle se développe. 

II y a des circonstances dans lesquelles il est urgent de pénétrer 
dans des excavations remplies d’un air infect ou explosif avant qu’oii 
ail pu le renouveler,par exemple, lorsqu’il s'agitde retirerdes hommes 
blessés ou asphyxiés, de sauver la mine d’un péril imminent par 
l’exécution de certains travaux. Nous indiquerons dans le dernier 
chapitre les précautions à prendre et les appareils à employer dans 
ces cas purement exceptionnels. Auparavant nous devons faire con- 
naître les moyens d’assurer la salubrité constante de l’air des mines 
par un renouvellement d'air suffisant dans toutes leurs parties. 

Propriété» générales de» fluide» aétifortne» et loi» du tnoure- 
ment. — Les fluides aériformes exercent sur les parois des vases qui 
les contiennent, et sur la surface' de tous les corps plongés dans leur 
intérieur, une pression que l’on mesure au moyen du baromètre. Cet 
instrument fait connaître la hauteur verticale de la colonne de mer- 
cure qui peut être soutenue par celte pression. 

Par exemple , si la hauteur du mercure , dans le baromètre , est de 
75 centimètres, la température du mercure étant de 0 degré cenfi- 
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i;ra(le , on saura que la )jressioD du fluide aérirorinc qui est en conlaet 
avec la surface libre du mercure, sniilieiit une colonne de mercure 
de 75 ceniimèlres de hauteur. Or, le poids du mètre cube de mercure, 
à la Umiièratiire de 0 degré, est de 15.508 kilogrammes. On prisme 
de mercure qui aurait pour base un mètre carré et 75 centimètres de 
hauteur, pèserait en conséquence 15.598 x 0,75= 10.I98''''-50 . 
Ainsi, l’indicalion barométrique nous montre, dans ce ras, que la 
pression que le fluide exerce sur ime surface d'un mètre carré est de 
10.198»-ii.,60. 

On appelle tension ou pression d’un fluide aériforme la pression , 
exprimée en unités de poids , que ce fluide exerce sur runilé superfi- 
cielle. L’exemple précédent montre comment on conclut la pression 
ainsi définie de l'observation barométrique. 

Le poids spécifique ou le ]>oids du mètre cuire de mercure varie avec 
la température. Ainsi , pour déduire d’une observation barométrique 
la valeur exacte de la pression , il faut tenir compte de la température 
du mercure, qui est ordinairement donnée par un thermomètre, fixé 
sur la même monture que le tube barométrique. Les physiciens ayant 
coDsiaté que le mercure se dilate , pour une élévation de lempéraliire 
de 1 degré centigrade, de 1/5550 de son volume h 0 degré , il s’ensuit 
qu’à une température de t degrés, le poids du mètre cube de mercure 

t 

est moindre qu’à 0 degré dans le rapport de 1 à 1 X Ce poids est 
donc exprimé en kilogrammes par: 

1.'Î5!)8 15508 X 5550 

5550 4- f • 

5550 ' 

Lorsque l’on ventdélerminer la pression d’un fluide contenu dans un 
réservoir, on emploie ordinairement un manomètre. Cet instrument 
ronsisle en un tube recourbé à trois branches (P/. A^A///, /?</. 1), 
ouvert à ses deux extrémités. Dans le coude inférieur c du siphon 
formé par les deux branches imc, ne, on place un liquide, du mer- 
cure, de l’eau ou de l’alcool. L’extrémité de la branche mp du tube 
est insérée dans le vase par une ouverture ménagée dans la paroi AB , 
de sorte que le liquide remplissant le coude c est pressé sur sa sur- 
face a par le flukle contenu dans le vase, et sur sa surface h par 
|iar l’atmosphère. La différence des hauteurs verticales du liquide ma- 
nométrique dans les deux branches inc et ne mesurera la différence 
des pressions du fluide contenu dans le réservoir et de l’atmosphère; 
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roinme d’ailleurs la pression almosphérii|uc pourra (Ire mcsurt'c par 
le baromètre, on connaîtra aussi la pression absolue du fluide dans 
le réservoir. 

Si le liquide inanoméirique est du mercure , et si A exprime , en 
métrés, la différence du niveau dans les deux branches fnc et ne, 
t étant la température du mercure en det^rés centigrades, 

, 15598X5550 

/» X — — rr r- 

5o50 X t 

sera l'excès de la pression du fluide du réservoir sur l'air atmosphé- 
rique, ou de la pression atmosphérique sur celle du fluide, suivant 
que le mercure sc tiendra plus élevé dans la branche ouverte é l’air 
libre ne, ou dans l’autre. 

On emploie souvent l’eau ou l’alcool comme liquides manoinétri>|ues 
au lieu de mercure, afin que les différences de pression soient rendues 
plus sensibles ; alors il est nécessaire, pour la précision des o!)serva- 
lions, de faire usase d'eau distillée, ou d’alcool absolu, pour que la 
pesanteur spécifiquedu liquide inanoméirique soit exactement connue. 
11 y a même toujours une légère incertitude qui tient à ce que la loi 
de la dilalatiou de ces liquides n’est pas régulière et connue , comme 
celle du mercure, de sorte que la correction de température ne peut 
être faite avec autant d’exactitude. 

Si le liquide manométrique est de l’eau distillée, on devra prendre 
1000 kilogrammes pour le poids du mètre cube d’eau à la tempéra- 
ture de 4 degrés centigrades, correspondante au ma.ximtim de densité 
de l'eau ; h désignant la différence des niveaux du liquide manomé- 
trique à cette température, la différence correspondante des pressions 
serait exprimée par h X 1000 kilogrammes. 

Si la température de l’eau distillée était de 10 degrés centigrades, 
le poids du mètre cube serait seulement de 99 ‘Ji‘'iua.^ 89 j à la tempé- 
rature de 20 degrés centigrades, le poids du mètre cube serait de 
90jjkiloj;.,5G ; ù la température de 50 degrés, le poids du mètre cube 
serait de 9%'‘0og.^l0. 

Les observations manoméiriques ordinaires ayant lieu dans les li- 
mites des tcnipéralnrcs précédentes, on pourra calculer, par inter- 
polation , le poids spécifique de l’eau correspondant à la température 
observée, en admettant que l’eau sc dilate uniformément de 4 degrés 
à 10 , de lU à 20, et de 20 à .'0. Ainsi, par exemple , ou calouiera le 
poids spécifique de l’eau à 17 degrés, en retranchant du nombre 
yy9k‘i.,8‘J, qui e.\primc le poids spécifique à 10 degrés, les 7/10 de la 
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différence entre ce dernier nombre, et qui est le poids 

spécifique de l’eau à 20 degrés. On trouvera ainsi , pour le poids s|>^ 
cifique cherché , 998^0-, 96. 

Si l’on emploie comme liquide manoroétrique de l’alcool rectifié, 
le poids du mètre cube de ce liquide, à la température de 17 ou 
20 degrés centigrades , est de 792 kilogrammes , et l’on peut admettre 
que sa dilatation est de 1/900 de son volume pour chaque degré du 
thermomètre centigrade. D’après cela , le poids spécifique de l’alcoot 
à une température de t degrés sera égal à : 

792 

#—20 712800 

' "^OOC “880-f# kilOBf- 

Le poids spécifique des liquides dépend uniquement de leur tempé' 
rature ; celui des fluides aériformes dépend à la fois de la température 
et de la pression. Lorsque la température d’un fluide aériforme 
demeure invariable , son poids spécifique varie proportionnellement 
à la pression, quelle que soit la température con.stante. Cette loi 
s’appelie loi de Mariette , du nom du physicien qui l’a démontrée par 
l’expérience. 

D’un autre cété, M. Gay-Lussac a fait voir que, sous une pression 
constante , tous les fluides aériformes se dilatent uniformément avec 
la température, et que l’augmentation de volume est, pour chaque 
degré do thermomètre centigrade à mercure, égale aux 0,00375 du 
volume à 0 degré (1). 

La loi de Mariette , et la loi de dilatation de M. Gay-Lussac , suffi- 


(1) Les expériences de M. Régnault ont fait voir que le coefficient 
de dilatation n’était pas invariable pour les différents gaz, et que , 
pour un même gaz, il n’était pas absoiument indépendant delà tem- 
pérature et de la pression. M. Régnault a trouvé que, pour l’air 
atmosphérique pris à des températures comprises entre 0 et 100» , et 
sous des pressions peu éloignées de 0'«,76 de mercure, la valeur de 
ee coefficient était, à très-peu près, 0,00364, au lieu de 0,00375, 
chiffre donné par M. Gay-Lussac. Comme les différences signalées 
entre les valeurs diverses du coefficient de dilatation sont sans imjmr- 
tance dans les calculs que l’on peut faire sur le mouvement de l’air 
dans les tuyaux de conduite ou les galeries de mines , nous avons cru 
pouvoir nous dispenser de substituer ici au chiffre 0,00375 la valeur 
]>lus exacte déterminée par N. Régnault. 
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sent pour délerminer le poids spécifique d'un gaz sous une pression 
et à une température donnée , lorsque l’on connaît le poids spé- 
cifique du même gaz sous une certaine pression et à la température 
de 0 degré. L'on sait que le poids du mètre cube d'air atmosphérique 
sec, à la température de 0 degré, et sous une pression mesurée par 
une colonne de mercure de 0°’,76 de hauteur, est égal à 1<‘>> ,3987. 
Si l'on appelle g le poids du mètre cube d’air, à la température de 
t degrés, et sous une pression mesurée par une colonne de mercure 
d'une hauteur A à 0 degré , on aura : 


1 + 0,00575 t 


l,7088X/i 
1-1-0,00375 l 


kilogr. 


Pour un autre gaz que l'air, on obtiendra le poids spécifique à la 
température t , et sous une pression A en colonne de mercure 
à 0 degré , en multipliant l'expression précédente de g par le nombre 
qui exprime la pesanteur spécifique du gaz , par rapport à celle de 
l'air prise pour unité. Nous avons donné précédemment ces nombres 
pour les différents gaz que l’on rencontre dans les mines. Par exem- 
ple , le poids du mètre cube d’hydrogène proto-carboné sera exprimé 


par: 


0,553 X 


1,7088XA 
1X0,00375 t * 


Lorsque plusieurs liquides de densités différentes sont contenus 
dans un même vase, on sait qu’en général ils ne se mêlent point, 
mais se superposent par ordre de densités, de façon que le plus dense 
occupe ta partie inférieure , et que les surfaces de séparation des 
différents liquides soient des plans horizontaux , ou plutôt des sur- 
faces normales à la direction de la pesanteur. C’est ainsi que si l’on 
met dans un même vase du mercure , de l’eau et de l’huile, le mer- 
cure occupera le fond du vase , l'huile la partie supérieure, et l’eau 
la partie intermédiaire. Cependant beaucoup de liquides, de densités 
diverses , se mêlent uniformément de manière à ne former qu’une 
masse homogène sans qu'il y ait combinaison chimique, puisque le 
mélange uniforme a lieu , quelles que soient les proportions respec- 
tives des liquides. Tels sont l’eau et l’alcool , et beaucoup d’autres. 

Lorsque plusieurs fluides aériformes de densités différentes sont 
contenus dans un même vase, ou même dans des vases qui commu- 
niquent par de simples ouvertures très-étroites, ces gaz, dans les 
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premiers instants , tendent à se disposer par ordre de densité ; mais 
au bout d'un temps plus ou moins long, ils forment sans aucune 
exception un mélange parfaitement uniforme. Ainsi , si l'on remplit 
un vase à long col de gaz acide carbonique, et un autre de gaz hy- 
drogène , que l'on renverse le second sur le premier, les gaz ne con- 
serveront pas leur position, mais ils seront mélangés uniformément, 
au bout d'un certain temps, malgré leur grande différence de densité. 
Ainsi, la vapeur d'eau et l'air atmosphérique forment un mélange 
parfaitement uniforme, lorsque ces deux Suides existent ensemble , 
dans un espace libre ou fermé. 

Le poids spécifique d'un mélange gazeux est facile à déterminer, 
quand on connaît les poids spécifiques de chacun des gaz isolés, et 
les proportions eu volume, pour lesquelles ils entrent dans le mé- 
lange. Supposons, par exemple, que dans un mélange d'air atmo- 
sphérique, d'azote et de gaz acide carbonique, les proportions en 
volume .soient les suivantes ; 


d'air atmosphérique , 


d'azote. 


20 
lôô 

de gaz acide carbonique. 


Soient, en même temps, h la pression en colonne de mercure ré- 
duite à 0 degré, et f la température du mélange. Dans ces circon- 
stances, le poids spécifique de l'air seul serait égal à ; 


1.7088 X fi l 
1X0,00575 t,’ 


le poids spécifique de l'azote à ; 


0,976 


1,7088 X h 
1X0,00-575/ ’ 


le poids spécifique de l’acide carbonique à : 

1 ,7088/t 

X 14-0,00375 < ’ 


Puisque les gaz, eu se mêlant, n’oiit éprouvé aucune eondcnsalioii 
ou dilatation , le poids spécifique du mélange s'obtiendra en ajoutant 
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ensemlilc les poids spécifiques de chacun des paz, rcspectivemcnl 
multipliés par les fractions qui expriment leurs proportions relatives. 
Ce poids sera donc égal à : 



0,970 X ^ -M,524 X 


10 \ 1.7088 h 

100/1+0,00375 t * 


Dn mélange semidahie, sous le rapport des propriétés physiques, 
se comporte tout A fait comme un gaz unique de même poids 
spécifique. 

Imaginons que le mélange gazeux précédent étant contenu dans un 
espace fermé, on vienne à soustraire l'azote et le gaz acide carbo- 
nique, et qu'on ne laisse que l'air atmosphérique, qui occupera, à 
lui seul, la totalité de l'espace. Il est évident que, par suite de lu 
soustraction de l'azote et de l'acide carbonique, qui formaient en- 
semble les 30/100 du volume total, l'air atmosphérique aura diminué 
de densité dans le rapport de 100 A 70. Sa pression aura donc dù 
diminuer dans le même rapport, et par conséquent sera devenue 


égale à : 



De même , si on eût soustrait l'air atmosphérique et l'acide 
carbonique, l'azote remplissant A lui seul la totalité de l'es- 
pace, aurait diminué de densité dans le rapjmrt de 100 A 20 , 

et par conséquent sa pression serait devenue égale à : 

Enfin, si, par la soustraction de l'air et de l'azote, on eût 
laissé le gaz acide carbonique s'étendre seul dans l'espace 

total , la pression de ce gaz fût devenue égale à : Jü- h. 

lOü 

Or, la somme des pressions précédentes de l'air, de l'azote et de l'acidc 
carbonique supposés exister isolément dans l'espace, est égale , comme 
on voit, à la pression totale h dû mélange, d'où l’on tire la conclu- 
sion suivante : lorsque plusieurs gaz occupant des volumes égaux , 
sous des pressions diverses, sont réunis dans un espace égal au 
volume de chacun d'eux pris isrdément, la pression du mélange est 
égale à la somme des pressions des gaz mélangés; ou, en d'autres 
termes , dans un mélange de gaz, les rapports de pression , de chacun 
des gaz supposé remplir A lui seul l'espace total occupé par le mé- 
lange, sont les mêmes que les rapports des volumes des gaz mélan- 
gés, mesurés sous une même pression. 

La quantité pondérale de vapeur d'eau, qui peut exister dans un 
espace limité, vide, ou occupé par de l’air ou tout autre gaz, ne 
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peut dépasser une certaine limite , qui dépend uniquement de la tem- 
pérature , et que l’on a déterminée par l’expérience. Lorsque cette 
limite est atteinte , on dit que l'espace est satnré de vapeur, à la tem- 
pérature existante. On a déterminé par l’expérience la pression de la 
vapeur d’eau , saturant un espace, c’est-à-dire à son maximum de 
densité , pour les diverses températures. Si l’on appelle t la tempé- 
rature, X la pression en centimètres de mercure de la vapeur sa- 
turant l’espace à cette température , les résultats des expériences 
sont représentés, à un assez grand degré d’approximation, par la 
formule empirique suivante, due à Tredgold : 

(1) log.r*=6XIog.(<-l-75)- 13,57653. (o) 

Il est facile de calculer le poids spécifique de l'air, ou de tout autre 
gaz saturé de vapeur, lorsqu’on connaît la pression et la tempéra- 
ture. En effet, la vapeur et le gaz se mêlant uniformément, leurs 
pressions s’ajoutent , comme il a été expliqué dans le paragraphe pré- 
cédent. Si donc h exprime la pression du gaz saturé de vapeur, en 
centimètres de mercure, et l la température, on commencera d’abord 
par calculer , au moyen de la formule (a) , ou mieux encore de celle 
de M. Biot, la pression de la vapeur d’eau prise isolément. Si h' dé- 
signe la valeur de / fournie par l’équation (a), dans laquelle on aura 
remplacé t par la valeur donnée ,h — h’ sera la pression du gaz seul , 
mélangé à la vapeur. Les proportions , en volumes , de ce gaz et de 


(1) M. Biot, dans la Connaissance des Temps pour 1&S9, a donné 
la formule suivante, qui fournit, avec une exactitude égale à celle 
des observations mêmes, les pressions de la vapeur au maximum de 
densité, correspondantes aux diverses températures, depuis 30° au 
dessous de zéro, jusqu’à 330° au dessus : log. p = o — a, «, 30 -t-< — 
a,«,30-t-f. Dans cette formule, f exprime la température en degrés 
du thermomètre à air, et p la pression en millimètres de mercure à 
0^ a,a,,a, , « 1 , sont des coefficients numériques, dont les va- 

lues sont données comme il suit : 

a = ^.96131330359 

log.o.= 1.83340C88193 log. o, 0.74110951837 

log. «. = — 0.01309734395 log. «, = -0.00313510583 

De 0 à 100°, l’on pourra prendre pour t la tempéralure donnée par 
le thermomètre à mercure, qui, entre ces limites, ne diffère pas de 
celle qui serait accusée par le thermomètre à air. 
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It 

la vapeur, dans le mélange, seront donc resi)€Ctivement ; 

h 

h’ 

et Ces proportions étant connues, si on appelle * la pesanteur 

spécifique du gaz , celle de l'air étant prise peur unité , le poids spé- 
cifique du gaz saturé de vapeur sera : 



X0.C24 -f 


X ' 


] 


1,7088 A 
1 -f 0,00375 (' 


Lois générales du mourement des fluides aérifortnes. 


ün fluide aériforme , contenu dans un vase C (PL XXHI , ftg. 2) , 
s'écoulera par un orifice a , pratiqué dans la paroi de ce vase , toutes 
les fois que la pression du fluide, dans le vase, sera plus grande 
que celle de l’air ambiant. L'air ambiant pénétrerait, au contraire, 
dans le vase , par l'orifice a , si la pression extérieure l'emportait sur 
la pression du gaz enfermé dans le vase C. 

La vitesse avec laquelle le fluide sort , dans le premier cas, par l’o- 
rifice a, dépend du poids spécifique du fluide, et de l’excès de la 
pression intérieure sur 1a pression extérieure, qui doit être mesurée 
par un manomètre adapté à la paroi du vase C, à une assez grande 
distance de l'orifice, et dans le plan horizontal passant par le centre 
de cet orifice. Si l'on désigne par h la hauteur du liquide manomé- 
trique , qui mesure cet excès de pression , par c le poids spécifique 
du liquide, par q le poids spécifique du fluide aériforme sous la 
pression qui a lieu extérieurement, parV la vitesse d'écoulement, 
par g le double de l’espace que parcourt un corps grave tombant li- 
brement dans la première seconde de sa chute , les principes de fa 
mécanique donnent pour la valeur de la vitesse : 




ig-X h (1); 


les poids spécifiques c et q dépendent, le premier de la nature et de 
la température du liquide manométrique , le second de la nature , d« 
la température du fluide contenu dans la capacité C , et de la pression 
extérieure ; l’un et l'autre pourront être calculés, lorsque l'on aura 


(1) Cette expression, sans être rigoureusement exacte, est sufifi- 
samment approchée toutes les fois que la différence des pressions 
intérieure et extérieure est une petite fraction de l’une d’elles. 
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mesuré la pression ilc l’nir exlériciir au moyen du Iiaromèlrc, el la 
lempéralure du tluide contenu dans le vase, ainsi i|iicdu liijuide uia- 
nométrique au moyeu du thermomètre à mercure. 

Quant au nombre g, on peut prendre pour sa valeur , sur tous les 
points de la France , le nombre Ü”,8088, qui convient à la latitude 
et à la hauteur de l’Observatoire de Paris. Les calculs étant effectués 
autant que possible , la formule précédente devient , moyennant cette 
valeur du uoinbre g ; 

V=4.420 y/ ^h. (n) 

La vitesse T est ainsi exprimée en mètres par seconde, cl elle sc 
rapporte au tluide, réduit à la pression extérieure. 

Si l’on désigne par A l’aire de l’orifice d’écoulement, exprimée en 
mètres carrés, par Q le volume d’air écoulé dans une seconde, ex- 
primé en mètres cubes, cl réduit à la pression extérieure, la valeur 
de Q doit être évidemment égale au produit de l’aire A par la vi- 
tesse V , et l’on a : 


10=4.450 A 



(*) 


On appelle dépense du vase, le volume Q de fluide qui s’écoule dans 
l'unité de temps. 

Les formules (o) et (b) supposent que les pressions intérieure cl 
extérieure, ainsi que la température du fluide contenu dans le 
vase , demeurent invariables pendant toute la durée de l’écoulement. 
Il faut pour cela que le vase C ne se vide pas, et que l’air, qui en 
sort, soit à chaque instant remplacé par un volume d’air égal , de 
même nature, ou que le vase C puisse être regardé comme ayant une 
capacité infinie. La comparaison delà formule (6), avec les résultats 
de l’expérience, a fait voir que la valeur 0 était toujours plus grande 
que la dépense réelle donnée par l’expérience , et que celte dernière 
était égale à la première, multipliée par un coeflSeient constant égal 
à : 

0,05, lorsque l’écoulenicnl avait lieu par un orifice pratiqué 
dans une paroi mince et plane; 

0,93, lorsque l’écoulement avait lieu par un tuyau court, 
cylindrique ou légèrement conique, adapté àl’orificc. 
et auquel on donne le nom d’ajutage. 
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D’après cela , la formule (pii donne le.voluinc éconlO, dans une se- 
conde, est, pour les orifices en mince paroi : 


0=2.879 A y/ -h-, 

pour les orifices munis d'nn .ijulapc cylindiopic on coniipic ; 

0—4.110 A y/ y*. 

Le nombre ~h rxin ime la li.mleurd'iinc colonne verticale du fluide 

conlenu dans le vaseC, réduit à la pression exlérieure, qui exerce- 
rait sur sa base inférieure , en verlu de son ]>oids , une pression épale 
a celle d’une colonne du Ibpiide inanomélriipic de hauteur a , le fluide 
composant la colonne verticale étant regardé comme incompressible. 
La formule (a) montre donc que la vitesse d’écoulement est égale ù 
celle qu'aurait acqui.se un corps grave, en tombant d'une hauteur 

('gale à — A. C’est pourquoi nous appellerons celle hauteur, la hauteur 

génératrice de la vitesse d’écoulement , ou plus brièvement , la hau- 
teur motrice. 

L’ex|>érience ayant montré que la dépense réelle est inférieure à la 
dépense théorique, il est naturel d'admettre que la vitesse réelle cl 
la vitesse théorique sont, entre elles, dans le même rapport que les 
dépenses oliservée et calculée, et que, par conséquent, le passage 
du fluide du vase G par l’orifice libre, ou garni d'un ajutage, donne 
lieu à des résistances particulières, qui ont pour résultat d'annihiler 
l'effet d’une partie de la hauteur motrice (1). En définitive , si V dé- 


fi) Les expériences faites sur l'écoulement des liquides ont démon- 
tré <|ue la réduction de la dépense par un orifice en mince jiaroi ne 
(irovient pas d’une, diminution de la vitesse donnée par la formule , 
mais du défaut de parallélisme des filets liquides qui traversent le 
plan de l'orifice. Au contraire, quand les orifices sont munis d'aju- 
tages qui coulent à /jiteule bée, c’est-à-dire pleins, la réduction de 
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signe la vitesse réelle , avec laquelle le fluide traverse le plan de 
l'oriflce libre , ou la dernière section de l'ajutage dont il est garni , 
et ta le coefllcient, déduit de l'observation , par lequel il faut multi- 
plier la dépense théorique pour obtenir la dépense réelle, la hauteur 
motrice nécessaire pour engendrer la vitesse V ne sera pas seulement 


V» 

égale à comme si les résistances, dont nous venons de parler, 
V« 

étaient nulles, mais bien à sorte qu’on obtiendra la vitesse 

V* 

réelle , en égalant la hauteur motrice à L'équation 


- 1 ~= — 
2 /»* !/ ~ 9 


A 


fournit en effet pour V la valeur 




qui coïncide avec celle déduite de l’observation de la dépense, quand 
le coefficient est remplacé par la valeur convenable au genre d'orifice. 

Si le fluide contenu dans le vase C doit parcourir, avant d'arriver 
A l’orifice d’écoulement, un long tuyau prismatique ou cylindrique, 
dont l’axe soit contenu dans un plan horizontal, le mouvement du 
fluide dans ce tuyau fait naitre des résistances qui absorbent une 
partie de l'effet de la hauteur motrice , et la vitesse d'écoulement est 
diminuée. D'après les expériences de M. d'Aubiiisson , et de quelques 
autres physiciens, il parait que la résistance au mouvement d’une 
tranche de fluide normale à l'axe du tuyau est proportionnelle à l'é- 
tendue superficielle par laquelle cette tranche touche les parois du 
tuyau, à la densité, et au carré de la vitesse de la tranche. 


la dépense est le résultat de la diminution de vitesse. Il en est vrai- 
semblablement de même pour les fluides aériformes; mais quand on 
n’a égard qu’à la dépense, il importe peu que la réduction provienne 
de la diminution de vitesse ou du défaut de parallélisme des filets. Il 
en serait tout autrement si l’on voulait utiliser le travail moteur du 
fluide après sa sortie de l’orifice. 
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En partant de ces données , l'analyse démontre que st on désigne : 

Par L, la longueur du tuyau parcouru par le fluide; 

Par T, la vitesse supposée uniforme, avec laquelle il se meut dans 
le tuyau ; 

Par P, le périmètre de cette aire ; 

Par e, un coefficient numérique que l’expérience doit déterminer , 
la portion de hauteur motrice détruite par la résistance du tuyau au 
mouvement de l'air qui le parcourt est exprimée par ; 


Les expériences faites par H. d’Aubuisson sur des tuyaux en fer- 
blanc , dont il a fait varier le diamètre et la longueur , lui ont donné 
pour la valeur de e un nombre qui s’éloigne peu de 0,005, de sorte 
que l’on pourra adopter celte valeur dans les applications. On sup- 
pose d’ailleurs ce coefficient indépendant de la nature des parois de 
la conduite. Cela est en effet ainsi pour les liquides ; mais on n’a pas 
d’expériences concluenles à ce sujet pour les fluides aériformes. 

Si le fluide passe d’un tuyau A dans le tuyau B, plus étroit (Pl.XXlJI, 
fig. 5) , il augmente de vitesse en entrant dans ce dernier. Soient V 
la vitesse du liquide dans le tuyau A , celle qu’il prend dans le 
tuyau B. Ces vitesses seront à très-peu près entre elles dans le rap- 
port inverse des aires des sections transversales des tuyaux A et B , si 
la circulation ou l’écoulement du fluide a lieu depuis un certain 
temps, et sous une hauteur motrice constante. L’on démontre que 
l’excès de la pression du fluide à l’extrémité du tuyau A, sur la pres- 
sion qui a lieu k l’origine du tuyau B , doit répondre à une hauteur 
V'2— V2 

motrice égale à — , en admettant que le passage du tuyau A dans 

le tuyau B ne donne lieu à aucune résistance. Mais il est certain qu’il 
y a dans ce passage une résistance analogue à celle qui se développe 
à l’entrée du fluide d’un réservoir dans un orifice libre ou muni d’un 
ajutage; il est naturel d’admettre que la résistance est ici de même 
nature que dans le cas d’un ajutage cylindrique, et qu’en consé- 
quence , la hauteur motrice correspondante à l’excès de la pression 
\>2—\2 V'2 V2 

n’est pas seulement égale ù , mais bien à - /“ étant 

le coefficient de réduction de la dépense pour un ajutage cylindrique , 
dont la valeur numérique est, ainsi qu’il a été dit, égale à 0,93. 

Si le fluide qui circule dans le tuyau A {PI .XXIII , fig. 4) est 
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oliligé üc irnvciscr \iii oriKce rélroci pratiqué d»ns une cloison ou 
(liaplira{;me ü , la vitesse aiiginciilera au passage de l’orifice, et cette 
augmentation de vitesse absorbera une partie de la hauteur motrice , 
qui se détermine de la même manière que |irécédeniment. V désignant 
la vitesse du lliiide dans le tuyau , et V' la vitesse qu’il prend en tra- 
versant l’orifice, celte partie de la hauteur motrice sera égale 

V'2— \'2 

^ ’ expression dans laquelle est le coefificicut de réduction 

de la dépense qui convient à la forme de l’ouverture rétrécie. On 
prendra h- égal à 0,05, ou à 0,05, suivant que cette ouverture se rap- 
prochera plus d’un orifice en mince paroi ou d’un ajutage cylindrique 
ou conique. 

Il est facile , en partant des principes exposés ci-dessus , de calcifier 
la dépense et la vitesse d’un fluide aériforme qui s’écoule d’un vase 
où la pression est entretenue constante, ainsi que la température, 
en passant par une suite de tuyaux de diverses sections qui peuvent 
présenter des rétrécissements ou étranglements. 

Soit , par exemple, une suite de tuyaux A , B , E {fig. A ) , disposés 
dans un plan horizontal , mis au bout les uns des autres, et par les- 
quels un fluide aériforme s’écoule du vase C, où la pression est en- 
tretenue constante. Je suppose qu'un diaphragme D, jicrcé d’une 
petite ouverture, existe dans le tuyau A, et que la conduite se termine 
par une buse conique F. On demande <[uelles seront la vitesse d’é- 
coulement du fluide par l’orifice de la buse F, et la dépense. 

J’appelle A la bauteurdu liquide inanométrique qui mesure l’excès 
de la pression du fluide contenu dans le vase C sur l’air extérieur. 
(Le manomètre doit être inséré dans la paroi du vase, dans le plan 
horizontal contenant l’axe de la conduite, et assez loin de rcmboii- 
ehure du tuyau A pour que le fluide soit sensiblement en rejios au 
point d'insertion du manomètre.) 

>r Le poids du mètre cube du liquide manométrique. 

g le poids du mètre cube du fluide contenu dans le vase, ce fluide 
étant supposé ramené à la pression existante dans l’air extérieur, 
devant l’orifice d'écoulement de la buse F. 

A l’aire de la section du tuyau A , par un plan normal à son axe. 

P le périmètre de cette section. 

L la longueur de ce tuyau. 

A' P' L' l’aire de la section , le périmètre et la longueur du second 
tuyau B. 


A". V' I," les i|uanlilés analogues relatives au troisième tuyau. 
a l’aire de l'orifiec d’écoulement qui termine la buse F. 
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a, l’aire de l'oriflce rétréci pratiqué dans le diaphragpne D. 

V la vitesse inconnue de l'air sortant par l'oriSce a sous la pression 
de l’air extérieur. 

Q la dépense d’air sous celle dernière pression. 
e le coefficient numérique du frottement de l'air dans les tuyaux. 
fL le cofficient de réduction de la dépense théorique pour un ajutage 
eylindrique ou conique. 

fl' le coefficient de réduction de la dépense théorique pour le pas- 
sage rétréci du diaphragme D. 

*h 

La hauteur motrice sera Celle hauteur motrice se décompose 
ainsi qu’il suit ; 

La vitesse d’écoulement par l’orifice a étant égale h la vitesse du 
fluide dans le tuyau A sera à peu près égale à V, multipliée par le 

a 

rapport i nverse des aires A et a , ou V X ^ ; le fluide passe donc du 

a 

vase C dans le tuyau A , avec une vitesse égale à ; ce qui absorbe 
une partie de la hauteur motrice exprimée par: 

V» — 

^ V» g» (1) 

2/“*ÿ ~ iy“’ffA* ■ 


La circulation de l’air dans le tuyau A , avec une vitesse égale 
Vo 

à —, absorbe une partie de la hauteur motrice égale à : 


ffP, v»o* 


( 2 ) 


L’air, en traversant l’ouverture ménagée dans le diaphragme D, 
prend une vitesse plus grande que celle qu'il possédait, dans le 
tuyau A. L’aire de l’ouverture rétrécie étant a, , la vitesse dans cette 
ouverture est à la vitesse V dans le rapport inverse des aires Oi et a , 
en négligeant les variations de densité du fluide dans le parcours de 
la conduite. La vitesse que l’air prend dans le passage est donc égale 

b ~ : dans le tuyau , celle vitesse est seulement — , l’accroisse- 

oi ’ ' ’ A ’ 

TOME ti. 13 
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inenl de vilesse qui a lieu au passage de l’ouverUire consomme donc 
une partie de la hauteur motrice égale à : 

V«o» V*a* 

Ti~ v»a* /I 1 \ (7,) 

2u'*ÿ ~ / 


Après avoir traversé le diaphragme , l’air reprend dans le tuyau A , 
la vitesse—. A l’entrée du tuyau B, la vitesse devient sensiblement 


égale à Cet accroissement de vitesse consomme une partie de la 
hauteur motrice égale à : 


V«a» V*o* 

Va* /• 1 < \ (4) 

2/x*ÿ 2 /u*p\A'‘‘ Aî f' 


Les résistances , dans le parcours du tuyau B , consomment une partie 
de la hauteur motrice égale à : 


S P',,V«a* 

T 


( 5 ) 


A rentrée du tuyau E, la vitesse devient égale à , et l’accrois- 

A. 

sement de vitesse consomme une partie de la hauteur motrice égale 
à : 

V«o» Y»n» 

~Â^* A'» __ Y»o» /_J (6) 

Vy Va"* a'*^’ 


Les résistances , dans le parcours du tuyau E , consomment une partie 
de la hauteur motrice égale à : 


£_ ^ V^’ 

<7 A" A"* ’ 


( 7 ) 


Enfin, en sortant par l’orifice de la buse conique F, l’air prend la 
vitesse finale V; il possédait antérieurement, dans le tuyau E, la 
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vitesse^. L'accroissement de vitesse consomme donc une partie 
de la hauteur motrice égale à : 

^ L\ W 

A"*/> 

La somme des quantités (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et (8) doit égaler 
la hauteur motrice totale. Nous avons donc , pour déterminer la 
vitesse V , l'équation ; 


r 

— A=lasomme ci-dessus. 

9 

Observant que la dépense du Suide, mesurée sous la pression ex- 
térieure , est égale au produit Va de l'orifice a par la vitesse V, on 
a ; aV=0 ; et par conséquent de l'équation précédente, on lire les 
valeurs suivantes de V et de Q ; 


D D~ 


dans lesquelles on a remplacé par la lettre D le dénominateur de la 
fraction sons le signe |/ , dont la valeur est : 


,._neP L" , 1 

^ ÂA* A'‘ A" A"2 * /«•A* 


Ces valeurs ne sont point rigoureusement exactes ; elles convien- 
draient à un Suide incompressible, dont le poids spécifique serait 
égal à ç, et qui s'écoulerait par la conduite adaptée au vase C, sous 
la hauteur motrice mesurée par la colonne de liquide manométrique. 
Néanmoins on peut en faire usage sans grande erreur, tant que les 
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varialions de pression , et par conséquent de densité du fluide aéri- 
forme, dans tout le parcours de la conduite, sont comprises entre 
des limites très-resserrées ; or c'est précisément ce qui a lieu dans les 
applications pratiques, où l'excès de pression mesuré parla hauteur 
du liquide manométrique , est une petite fraction de la pression 
extérieure. 

Quand on veut avoir égjard à la compressibilité du fluide, il n'est 
plus possible de résoudre algébriquement les équations, dans les- 
quelles est engagée l'inconnue V. (Nous renvoyons, pour la question 
générale, aux deux mémoires sur le mouvement des fluides élas- 
tiques, publiés dans les Annales des mines, 3* série, tome XII, 
p. 373.) 

Bien que les valeurs de V et de Q soient très-longues et paraissent 
compliquées, elles sont très-simples au fond ; le numérateur de l'ex- 
pression sous le signe n'est en effet autre chose que la hauteur 
motrice, multipliée par 2g, et le dénominateur se compose de la 
somme de plusieurs termes , qui sont de deux espèces. Les premiers 
proviennent des résistances ou frottements , que l’air éprouve dans 
le parcours des tuyaux successifs , où il circule. Chacun d'eux est 
égal au coefiicient numérique ou 0,006, multiplié par une expres- 


sion de la forme — . II y a autant de termes semblables, qu’il 

A A- 

entre de tuyaux de sections différentes dans la conduite. Les seconds 
se rapportent aux accroissements de vitesse que l'air prend aux pas- 
sages d'un tuyau dans un autre plus étroit, ou dans des ouvertures 


rétrécies. Chacun d’eux est égal à ~ multiplié par la diffé- 


rence jt; — p. désigne un coefficient numérique, égal à 0,65 ou 


0,93, suivant que le passage réti-éci est analogue à un orifice en 
mince paroi, ou à un ajutage cylindrique ou conique. Dans l'expres- 

premier terme est l’unité divisée par le carré 

de l'aire de la section du tuyau dans lequel l’air entre, et le second 
est l’unité divisée par le carré de l’aire de la section du tuyau d’où 
l’air sort. Dans celte dernière classe de termes, figure celui qui se 
rapporte à l’entrée de l’air, du vase C dans le premier tuyau, dont 

la section transversale est égale à A. ici le factetir qui nraltiplie 
se réduit à , parce que la section du vase C peut être regardée 
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comme infinie, par rapport à celle du tuyau, ce qui rend le second 
terme de ce facteur nul. On remarquera que ce dénominateur se 
compose uniquement de termes positifs , parce que , dans les binômes 

11 ’ . 
de la forme-p- — , faire A' est supposée plus petite que l aire A 

du tuyau précédent. Le passage de fair, d'un tuyau plus étroit dans 
un tuyau plus large , n'introduirait aucun terme au dénomina- 
teur (1). 

• On voit que l'on peut diminuer , autant que l’on veut , la vitesse 
d’écoulement , et la dépense 0 de fluide , en forçant fair à passer par 
une ouverture rétrécie , ménagée dans un diaphragme , interposé 
dans une partie quelconque de la conduite, que parcourt le fluide; 
car celle circonstance introduit au dénominateur un terme 



dans lequel a désigne faire de l'ouverture ménagée dans le dia- 
phragme, qui croit de plus en plus , à mesure que faire a de l'ou- 
verture est plus petite , et qui ne se réduit avec aucun autre terme. 


Équation du mouvement des fluides, dans des conduites dont 
l’axe n’est pas contenu dans un plan horizontal. — Nous avons 
admis que le fluide en mouvement parcourt une conduite, dont l’axe 
est contenu dans un plan horizontal, de sorte que faction de la pe- 
santeur n'a aucune influence sur la vitesse et sur la dépense. Si cette 
condition n’est point satisfaite, et si l’orifice d'écoulement est à un 
niveau plus élevé , ou plus bas , que l’embouchure de la conduite dans 
le vase C, ou que le point d’insertion du manomètre, faction de la 
pesanteur influera sur le mouvement du fluide. 


*■/< 

D’abord, il est essentiel de se souvenir que le terme — exprime la 


(1) En général , le dénominateur de fexpression sous le signe V/ 
se simplifie beaucoup, parce qu’il renferme beaucoup de termes 
égaux et de signes contraires qui se détruisent deux à deux. Nous 
aurions pu effectuer la réduction dans fexpression D donnée plus 
haut dans le texte ; nous avons préféré laisser cette expression sous 
une forme qui a favantage de mettre en évidence l’influence due à 
chacun des changements de section de la conduite , et aux étrangle- 
ments que fair est obligé de traverser. 
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hauteur d’une colonne verticale de fluide supposé incompressible, 
dont le poids spécifique estq, et qui exerce snr sa base une pression 
égale à l'excès de la pression du fluide dans le vase C , sur la pression 
qui a lieu extérieurement sur l’orifice de l’écoulement. Or, la diffé- 
rence de hauteur du liquide, dans les deux branches du manomètre, 
donne seulement l'excès de la pression du fluide, contenu dans le 
vase , sur la pression de la couche atmosphérique , située au même 
niveau , dans laquelle est ouverte la branche ne du manomètre 
(ftff. 1). Si l'orifice de la conduite est à un niveau plus élevé, ou plus 
bas, la pression sur cet orifice sera différente de celle, qui a lieu dans 
la couche atmosphérique, où le manomètre est ouvert, et la simple 
indication du manomètre ne fournira plus les éléments nécessaires 
pour calculer la hauteur motrice. Il faudra dans ce cas déterminer à 
l’aide du baromètre, 1° la pression qui a lieu dans la couche atmo- 
sphérique où le manomètre est ouvert, et où la conduite s'adapte au 
vase C; 3° la pression qui a lieu dans la couche atmosphérique, où 
est situé l’orifice d’écoulement. 

De la première observation, et de la différence de hauteur du li- 
quide dans les deux branches du manomètre, il sera aisé de conclure 
la pression du fluide contenu dans le vase C. On en retranchera la 
pression observée près de l’orifice d’écoulement; et cette différence, 
divisée par le poids q du mètre cube de fluide, ramené à cette der- 
nière pression, sera l’expression de la hauteur motrice, due à la 
pression du fluide contenu dans le vase C. Ce ne sera pas encore U 
la hauteur motrice totale, parce que la gravité agira sur le fluide, 
circulant dans la 'conduite inclinée. II faut augmenter ou diminuer 
la hauteur motrice , due à la pression du fluide , de la distance ver- 
ticale entre le point où la conduite est insérée sur le vase C , et l’ori- 
fice d’écoulement, suivant que ce dernier est à un niveau plus bas, 
ou à un niveau plus élevé que le point d'insertion, de sorte qu’il est 
encore nécessaire de déterminer par un nivellement cette distance 
verticale. 

L’exemple suivant éclaircira ce qui précède. 

Supposons qu’à un vase ou gazomètre , rempli d'hydrogène proto- 
carboné , soit adapté un tuyau de conduite cylindrique , de 300 mètres 
de longueur , de 0°>,30 de diamètre intérieur , terminé par une buse 
conique de O», 10 de diamètre; que la distance verticale , entre le 
point d’insertion de la conduite sur le gazomètre et l’orifice, soit de 
50 mètres en contre-bas, c’est-à-dire que la conduite descende de 
50 mètres, depuis le point où elle est adaptée au gazomètre. 
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Le calcul de la vitesse et de la dépense exigera les observations 
suivantes : 

1» Un manomètre sera inséré sur la paroi du gazomètre , en un 
point situé dans le même plan horizontal que le point d’insertion de 
la conduite. La différence de hauteur du liquide, dans les deux 
branches, sera observée. Supposons que le liquide manométrique soit 
du mercure , et soit cette différence de 0°>,01 de mercure réduit à la 
température de 0 degré; 

On déterminera la température du fluide , contenu dans le gazo- 
mètre, en degrés centigrades. Elle sera ordinairement celle de l’air 
ambiant. Je la suppose de IS degrés; 

3° On mesurera, à l’aidedu baromètre, la pression atmosphérique, 
à la hauteur du point d’insertion de la conduite. Je suppose qu’elle 
soit mesurée par une colonne de mercure, réduite à la température 
de 0 degré de 0<»,74 de hauteur; 

A' Entin on mesurera aussi, à l’aidedu baromètre, la pression at- 
mosphérique , au niveau et tout près de l’orifice d’écoulement. Celle-ci 
sera nécessairement plus grande que la première; la différence dé- 
pendra de la constitution de l’atmosphère, entre les deux extrémités 
de la conduite. Je suppose qu’elle soit mesurée par une colonne de 
mercure, réduite ü 0 degré, de 0“,7444. 

De ces observations , on conclura d’abord la hauteur motrice , ainsi 
qu’il suit : 

Il est évident que la pression de l’hydrogène proto-carboné dans le 
gazomètre, est mesurée par une colonne de mercure de 0»>,74 
ou 0">,79. 

La pression surl’orifice d’écoulement est de 0,7444. L’excès de pres- 
sion est donc mesuré par une colonne de mercure de 0,7.’> — 0,7444 , 
ou 0<»,005C de hauteur. On aura la hauteur motrice, due à cet excès 
de pression , en multipliant ce nombre, par le rapport du poids spé- 
cifique du mercure au poids spécifique de l’hydrogène proto-carboné, 
à la température de 15 degrés , et sous la pression de 0“>,7444 de mer- 
cure qui a lieu dans le plan de l’orifice d’écoulemenf. Le poids du 
mètre cube de mercure, à 0 degré, est 13,598 kilog. ; le poids du 
mètre cube d’hydrogène proto-carboné à 15 degrés, et sous la pres- 
sion de 0»>,7444 de mercure, est égal à : 


0..355 X 


1.7088 X 0,7444 
1 0,00575 X 15 


0i‘,6684. 


13508 

Le rapport des poids spécifiques est donc égal ^ Ô,6074 
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plié par 0»,0056 donne pour la hauteur motrice cherchée , 31,391» ; 
à quoi il faut ajouter 50 mètres, pour avoir la hauteur motrice to> 
taie, qui est ainsi égale à 103», 03. 

Quant au dénominateur de l’expression sous le signe \/ , dans 

les valeurs de la vitesse et de la dépense , il se composera ici de trois 
termes , savoir : 

1° Le terme provenant des frottements ou résistances de la conduite , 
dont l’expression générale est : 


L 


dans lequel on fera 9 s— 0,006. 

L=3Û0 mètres. 


A == la surface d’un cercle de 0»,30 de diamètre = 0,7854 x0,09 
= 0'”- “'•,070686. 

P 

- est le rapport de la circonférence à Taire du cercle de 0»,30 de 
diamètre , rapport qui est égal à 


«X0.30 



13.3333. 


Tout calcuTfait , on a : 

*ï r--™' 


9" Le terme relatif à la vitesse que le gaz prend , en passant du gazo- 
mètre dans le tuyau de 0»,30 de diamètre , dont l’expression générale 

est^j^^ et dans lequel il faut prendre /«-=0,93, et A égal à Taire de 

la section transversale du tuyau que nous avons trouvée ci-dessus 
de 0“- «•'•,070686 ; on a donc : 



3° Le terme relatif à l’accroissement de vitesse , que le gaz prend , 
en passant de la conduite dans l’orifice d’écoulement, et dont Tex- 
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pression générale est il faut encore prendre/» = 

0,95; d’ailleurs, A = O™- '•"■,070686, et a = l’aire du cercle de 0"»,10 
de diamètre, ou 0,7854 x 0,01— •O”-'*"-, 007854. On a en consé- 
quence : 

^(ir-^)=i85i2,6. 

Le dénominateur est donc égal à : 

4805 -f- 231,4 18512,6 == 23547. 

Les valeurs de T et de Q sont ; 


Q= 



ig X 115,93 _ 4 429 
23547 



115.95 

23647 —®'"' '“*’ î587. 


V 



0m,3087 

0,007854 


= 39>n,31. 


Si la conduite , au lieu d’èlre inclinée vers le bas , était ascendante , 
de telle sorte que l’oriHce d'écoulement se trouvât, à un niveau plus 
élevé de 50 mètres que le point d’insertion , sur le gazomètre C , tout 
étant d’ailleurs comme dans l'exemple précédent, il est clair que le 
dénomina'teur de l’expression sous le signe {/ , dans les valeurs 

de y et de Q, serait encore le même; mais la hauteur motrice serait 
différente. D’abord la pression extérieure , au niveau de l'orifice d’é- 
coulement, serait moindre que celle qui a lieu dans la couche atmo- 
sphérique , où se trouve le point d'insertion de la conduite dans le 
gazomètre, et que nous supposons toujours mesurée par une colonne 
de mercure de 0>»,74. On sait que la pression atmosphérique décroît 
â peu près en progression géométrique, pour des hauteurs crois- 
santes en progression arithmétique. Ainsi, si elle est de 0™, 7444 de 
mercure , à 50 mètres au dessous du point d'insertion de la conduite 
dans le réservoir de gaz , â 50 mètres au dessus du même point , elle 
différera peu du quatrième terme de la proportion : 

o-,7444 : o»>,74 ; ;o">,74 : 

d'où : 


X = 0">,7356. 

Supposons que ce soit là la pression réellement observée. L’excès de 
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pression du );az contenu dans le réservoir, sur la pression extérieure 
à l’oritice , sera mesuré par une colonne de mercure dont la hauteur 
sera : 

0-,75 — 0“,7356 = 0»,0144. 


D'ailleurs , le poids du mètre cube de gaz hydrogène proto-carboné , 
à la température de 15 degrés, et sous la pression de O», 7356 de 
mercure , est égal à : 


0,555 X 


1.7088X0,7556 

l-*-O,0ü375X15 


=0^,6605. 


Le rapport du poids spécifique du mercure, au poids spécifique do 

gaz ci-dessus calculé, est lequel étant multiplié par le nombre 

0,66t)a 

0",0I44, hauteur de la colonne de mercure, qui mesure l’excès de 
pression du gaz , contenu dans le réservoir, donne , pour la hauteur 
motrice due à cet excès de pression , 296<°,45. 

Ce nombre doit être diminué de 50 mètres , pour avoir la hauteur 
motrice définitive, parce que le gaz s'élève dans la conduite en sens 
inverse de l’action de la pesanteur. La hauteur motrice est donc défi- 
nitivement égale à 24C>»,45, et les valeurs de Q de V, correspondantes 
à notre hypothèse , sont : 


0=4’429 yX ^4T~ 



a 


0,454 _ 

0.007854 “ 


57”,80 ; 


la vitesse d'écoulement et la dépense sont donc beaucoup plus consi- 
dérables dans ce cas que dans celui que nous avons examiné d’abord , 
bien que la pression intérieure du gaz et les dimensions de la conduite 
soient les mêmes. Cela lient à ce que l’hydrogène proto-carboné a 
une densité beaucoup moindre que celle de l'air atmosphérique. Nous 
aurions trouvé des résultats en sens inverse, si nous eussions supposé 
que le gazomètre renfermait un gaz plus dense que l'air atmosphé- 
rique , de l’acide carbonique , par exemple. 

Ceci fait voir qu’on ne peut se dispenser de tenir compte de l’action 
de la gravité, dans le calcul du mouvement des fiuides dans les 
tuyaux de conduite , lorsque le fluide en mouvement a une pesanteur 
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spéciSque différente de celle de l’air. Dans les villes éclairées au gaz , 
l'influence de l'inclinaison des conduites est extrêmement sensible , 
bien que le gaz de l'éclairage s’éloigne moins que l’hydrogène proto- 
carboné , de la densité de l’air. 

Équation approchée du mouvement d’un fluide . dans le cas où 
sa température varie dans te parcours de la conduite. — II est 
encore un dernier élément, qui modifie les lois du mouvement des 
fluides aériformes, auquel il est nécessaire d’avoir égard. C’est la 
variation de température que le fluide peut éprouver dans le trajet 
qu’il parcourt. Très-fréquemment cetlè variation est l’unique cause 
du mouvement; elle influe à la fois sur la hauteur motrice et sur les 
résistances, c’est-à-dire sur le numérateur et le dénominaleiir des 
valeurs de V et de 0. Voici comment se composent , dans le cas le plus 
général , les deux termes de ces fractions, (y oyez , pour la démons- 
tration, le mémoire déjà cité, j/nn. des mines, 3"*» série, t.XIl, 
p. 373.) 

Soit une conduite .ABCDEFGH (PI. XXIIl ,fiq. 5) sinueuse, et dont 
Taxe n’est point contenu dans un plan horizontal. Elle est insérée 
en A dans un réservoir R , où la pression et la température demeurent 
invariables, et d’où le fluide s’écoule, pour se répandre en H dans 
l’atmosphère. Plusieurs diaphragmes d, d', d", présentant des ou- 
vertures rétrécies, existent dans cette conduite, et l’on suppose que 
la température du fluide varie dans le parcours. 

J’appelle T, la température du fluide, dans le réservoir R, et à 
l’origine de la conduite. 

T, la température finale qu’il possède , en sortant par l’orifice d’é- 
coulement U. 

f n f» > f« > f 4 î fs s les températures respectives que possède le 
fluide, arrivé aux points successifs B, C , D, E , F, G, où la conduite 
se plie dans le sens vertical. 

Soient en même temps h, , kj , h,, h^ les hauteurs verticales res- 
pectives, des portions de conduite AB, CD, EF, GH, que je suppose 
réunies par des parties horizontales BC, DE , FG. 

J’appelle h^o la hauteur de la colonne de mercure, réduite à 0 de- 
grés centigrades, qui mesure la pression totale du fluide dans le 
réservoir R , au niveau de l'origine de la conduite A. 

h\ la hauteur de la colonne de mercure, qui mesure la pression 
atmosphérique en H , sur l’orifice d’écoulement. 

Cela posé , la hauteur motrice , c’est-à-dire le nombre qui , multi- 
plié par 3^, forme le numérateur de l’expression sous le signe 1/ , 

se calculera de la manière suivante : 
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On déterminera le poids du mètre cube, du fluide qui circule dans 
la conduite, sous la pression d’une colonne de mercure de hau- 
teur A', , et à la température T,. Ce sont la pression et la température 
qui ont lieu dans le fluide sortant par l’orifice U. On divisera le 
nombre 13.598, poids spécifique du mercure , parle poids spécifique 
du fluide ainsi déterminé, et on multipliera le quotient par la diffé- 
rence h'o—h', des colonnes de mercure, qui mesurent les pressions 
du fluide en A et en II. Le produit exprimera cette partie de la hau- 
teur motrice, qui est due à l’excès de pression du fluide contenu 
dans le vase K. 

Chacune des parties inclinées AB, CD, EF, GU de la conduite donnera 
un terme de la hauteur motrice, lequel sera posilif, pour les portions 
de conduite où l’air circule de haut en bas , et'négatif pour celles où 
le fluide circule en montant. On obtiendra la valeur numérique de 
chaque terme, en multipliant la hauteur verticale de la portion de 

1-1-0,00575T. 

conduite à laquelle il est relatif par le rapport j q 00375" î ' 

lequel 9 est la température moyenne du fluide , dans cette portion de 
la conduite. Ainsi, la partie AB, où l’air circule en descendant, 
fournira le terme additif ; 


-f-A, X 


1-H),00575 T, 
l-f0,00375 


la partie CD , où le fluide circule en montant , fournira le terme sous- 
tractif : 


— ht X 


1-1-0,00575 T, 
1-1-0,00375 ’ 


la partie EF, le terme additif: 


+ A.X 


14-0,00575 T, 
1 4- 0,00375 


enfin , la partie GH, le terme soustractif: 

14-0,00575 T, 

«4 X * -l-T * 

14 - 0 , 00375 - 0 ^* 
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Chacun de ces termes est la hauteur verticale d'une partie de con- 
duite , augmentée ou diminuée , comme elle le serait , si le fluide qui 
y circule passait de la température moyenne qu’il possède à la tem- 
pérature Hnale T, du fluide sortant par l’orifice d’écoulement. 

La hauteur motrice se composera donc des termes suivants ; 


15598 

V. 




0 




X 


1 -I- 0.00.575 T, ' 
1-t-0, 00375 

2 


— /i,X 


1-1-0.00375 T, , , 

TZL~/ T*' 

1 -H' ,00375 


^ 1 -f- 0.00575 T, 

1-f-0, 00375 


, .. 1+0.00375 T, 

”* ^ r+T~ 

1+0,00375-ï^^ij- 


q, désigne le poids du mètre cube de fluide, sortant par l’orifice H , 
sous la pression h ', , et à la température T,. 

Ceci suppose que la température du fluide varie par degrés insen- 
sibles, et d’une manière à peu près uniforme, dans chacune des 
parties inclinées de la conduite. 

Quant au dénominateur de l’expression sous le signe , il se 
compose toujours de termes do même genre et de même forme que 
ceux dont il est formé, lorsque la température est constante. Mais 
ces termes doivent être modifiés ainsi qu’il suit ; 

1“ Ceux qui se rapportent aux résistances que l’air éprouve, en 
parcourant une partie de la conduite telle que AB, sont composés de 
deux parties. L’une est égale au terme que l’on aurait, si la tempé- 


L P 

rature était constante , et qui est de la forme 2ff , 

AA* 


multiplié par 


le rapport 


1+0,005; 5 é 
1+0,00375 T. ’ 


dans lequel ( est encore la température moyenne, dans la partie de 
la conduite que l’on considère. L’autre partie de ce terme est : 


■<•<> I— 1 - 1 - 0,00875 <»• 
A« 1+0,00375 r— 
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niiiUiplié par le même rapport ^ dans laquelle tm est la 

l-j-0,00375Ti 

température à l’extrémité, et <«— i la température à l'origine, de la 
portion de conduite considérée. A est l’aire de la section transversale 
de la conduite. Le logarithme est pris dans les tables ordinaires. 
Ainsi, la portion AB de la conduite fournira au dénominateur le 
double terme : 


P l- H).0037S /, ’V 

A A»'^A* ® 1-+-0,Ü0373 To / 


1+0,00375 


;-K Tq + f| 


1+,0,00375 T, 


La seconde partie de ce terme est positive ou négative, comme on 
voit, suivant que t, est plus grand ou plus petit que Ta, c’est-à-dire 
suivant que la température du fluide va en augmentant ou en dimi- 
nuant. Au surplus, lorsque les températures t, et To ne sont pas très- 

différentes , il est visible que le logarithme du rapport l -H>»tK)375fi 

1+0,00375T»’ 

ffPL 

et si en même temps le produit —— a 


ne diffère que très-peu de 0, 


une valeur un peu grande, comme cela arrive ordinairement, cette 
seconde partie peut être négligée par rapport à la première. 

3« Ceux des termes du dénominateur qui sont relatifs à l’accrois- 
sement de vitesse que prend le fluide en traversant un passage ré- 
tréci, ou en passant d’une conduite dans une autre plus étroite, 
s’obtiennent en multipliant les termes qui conviennent à une tempé- 

... l+0,00375f . , , 

rature uniforme par le rapport + , dans lequel s exprime 

1+0,00375T, ‘ 

la température que possède le fluide au passage dans lequel sa vitesse 
augmente. Ainsi, l’entrée du fluide dans la conduite en A produira 
le terme : 


1 l+0,0ü375To 

/«•A» ^ 1-H),0ü375 t| 


dans lequel on prendra /< = 0,03 , et A égal à l’aire de l’embouchure 
de I9 conduite , au point où elle s’adapte au réservoir. 

Le passage de l’air à travers l’ouverture du diaphragme d, pro- 
duira le terme ; 

/*• V«’ A'*/ ^ 1, +0,00375 T,’ 
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OÙ t est la température du fluide , au passage de cet orifice , a l’aire 
du passage rétréci , A' l'aire de la section transversale de la conduite 
qui précède, /< un coefficient égal à 0,95 ou 0,GS, suivant que l'ou- 
verture rétrécie est évasée ou analogue à un orifice en mince paroi. 

On a ainsi , dans le cas le plus général , en ayant égard aux varia- 
tions de température , et à l'action de la gravité : 


0 = 4,429 




1-M),00575 T, 
1-A-0, 00375 

Z 


formule dont le dénominateur D est : 


.1/1 1 \ 1-f-0.00375f 

V*^'“ A* 1-H,ÜÜ375 T, ■ 

Dans ces formules, le signe £ indique qu'une somme de termes, 
semblables à celui qui est écrit à sa suite, entrent dans l’équation. 
Les détails précédemment donnés ne laissent aucune difficulté ni sur 
la signification des lettres, ni sur la formation des termes successifs 
dans chaque cas particulier. La dépense 0 est donnée à la tempéra- 
ture Tl, et sous la pression qui a lieu sur l'orifice d'écoulement. On 
obtiendra donc la vitesse V en divisant la dépense par la surface de 
l'orifice. 

Ces valeurs de Y et de Q ne sont pas rigoureusement exactes ; mais 
elles sont suffisamment approchées pour les applications pratiques , 
et mettent bien en évidence les circonstances dépendantes, soit de la 
forme et des dimensions de la conduite , soit des variations de tem- 
pérature , qui tendent à augmenter la dépense et la vitesse du fluide 
sortant ou à la diminuer; elles constituent par conséquent la base 
de la théorie de l'aérage des mines. Les valeurs rigoureuses qu’il est 
impossible d’obtenir sous forme algébrique ne seraient pas beaucoup 
plus utiles que les valeurs approchées , attendu qu’il sera toujours 
impossible d’avoir , dans une conduite aussi irrégulière que le sont 
les galeries des mines, les éléments numériques exacts à substituer 
dans la formule pour les applications particulières. La seule chose 
importante est donc de connaître les causes qui |>euvent influer sur 


D=ï(2S? 


L , 4.0 l-f-0,00375 <"'V î~ 

A» A* 1-H),00375 t') \ + 0,00375 T . 
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la circulalion de l'air , et la part relative pour laquelle ehacune d'elles 
concourt au résultat général. 

Si la température du fluide variait rapidement et beaucoup dans le 
parcours d'une petite étendue de la conduite , qui appartiendrait à 
une portion horizontale ou verticale, comme cela a lieu dans le cas 
où le fluide est échauffé en passant sur un foyer allumé on en léchant 
des surfaces métalliques rouges, il faudrait considérer celte partie 
de la conduite comme un tuyau à part , et former séparément les 
termes du numérateur et du dénominateur qui s'y rapportent. 

Les formules générales que nous venons de développer dans les 
deux cas de la température constante et de la température variable, 
peuvent s'appliquer à une portion de conduite dans laquelle circule 
le fluide comme à la conduite entière. Par exemple, si dans la con- 
duite {fig. 5) on connaît la pression qui a lieu dans le fluide en mou- 
vement, dans une section transversale K , normale à l'axe, en même 
temps que la pression sur l'orifice d'écoulement, ainsi que les autres 
données relatives, soit à la forme de la conduite, soit aux tempéra- 
tures du fluide aux points principaux , on iwurra déterminer la dé- 
pense Q et la vitesse V tout comme si l'on connaissait la pression du 
fluide dans le réservoir R. La hauteur motrice qui , multipliée par 3^ , 
formerait le numérateur de l'expression sous le radical , se compo- 

serait alors du terme (h'o—h'i), dans lequel h'o elh', seraient 

ï* 

les pressions respectives dans la section K et à l'orifice d'écoulement , 
exprimées en colonnes de mercure réduites à 0 degré, etoùfi aurait 
la même signification que dans le cas précédemment discuté , et des 
autres termes qui , dans la formule générale, sont relatifs aux por- 
tions de la conduite qui suivent la section K. 

Quant au dénominateur , il se composerait de tous les termes qui , 
dans la formule générale , se rapportent aux parties de la conduite 
qui suivent la section K , c'est-à-dire dans lesquelles le fluide circule 
après qu'il a franchi cette section. 

Les équations qui donnent les valeurs de T et de Q peuvent servir 
à déterminer la pression qui a lieu, soit à l'origine de la conduite, 
soit en un point quelconque de celle-ci , lorsqu'on connaît la dépense 
réelle Q , la pression sur l'orifice d'écoulement , et les autres quan- 
tités qui entrent dans les formules. 

Moutemeni des fluides aériformes diterminé par des variations 
de température. — Il résulte des principes exposés précédemment 
que , si la conduite sinueuse ABCDEFGH (fig. 5) débouche par ses deux 
extrémités dans l'atmosphère , l'air qui la remplira ne sera généra- 
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lement en équilibre que lorsqu’il sera parloiil à la même température 
que dans l'atmosphère. En etfet , pour l'équilibre , il faut que la liau- 
teur motrice dont uous avons donné l’expression soit nulle. Or, si l’on 
prolonge par la ]>ensée le plan horizontal passant par l’ouverture A 
qui se trouve à un niveau plus élevé que U jusqu’au dessus de celle- 
ci , ou sait que la pression atmosphérique sera la même dans toute 
l’étendue de la couche de niveau contiguë i ce plan. Soit 2 la diffil- 
rcnce de niveau HI des deux ouvertures. Il est permis de supposer 
que la branche GH de la conduite se prolonge jusqu’au plan I , pourvu 
que l’on ajoute que la partie de conduite , coraprine entre H et I, dont 
la hauteur verticaie est s, a une section extrêmement grande, de 
sorte que, dan.s le mouvement. Pair n'y prend qu’une vitesse insen- 
sible. Alors les pressions sur les deux oriikes de la conduite contenus 
dans la même couche de niveau A I , seront les mêmes , et par consé- 
quent, le premier terme {h', — h\) de la hauteur motrice 

deviendra nul. Quant aux aulrcs termes qui sont, les uns positifs, et 
les autres négatifs, leur somme sera nulle aussi, si la température 
est partout uniforme, puisqu’elle se réduira alors simplement 
â /q — ht — |— hj h.\ S- 

Mais si l’aire se trouve , dans les portions verticales ou inclinées 
aD, CD, EF , GH, à des températures différentes de la température 
atmosphérique que je représenterai toujours par T„ , les différents 
termes h h,, h, , /I4 et s , devront être multipliés pur des coeffi- 
cients numériques différents, et leur somme ne sera plus nulle que 
dans quelques cas particuliers. L’air contenu dans la conduite 
prendra donc en général un mouvement dans un sens ou dans l’autre. 
En môme temps, l'air atmosphérique s’introduira par l’une des ou- 
vertures, et s’il existe des causes qui fassent varier la température 
de l’air pendant le parcours, si ])ar exemple, un foyer de chaleur 
existe quelque part, ou si les parois sont à une température diffé- 
rente , plus ou moins élevée que celle de l’atmosphère, l’air conti- 
nuera à circuler dans le même sens , et un courant permanent s’éta- 
blira. Ainsi, la causedescourantsd'air naturel qui s’établisseut dans 
les excavations souterraines, communiquant avec lejourparplusd'nne 
ouverture, réside dans la différence habituelle entre la température 
de la roche qui forme les parois des galeries et la température de l'at- 
inosphére , variable avec les saisons , l’heure de la journée et les 
divers accidents météorologiques. 

Causes des courants d’air naturels dans les excavations sou- 
terraines.— La température du sol, à une très-petite profondeur au 
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dessous de la surface, cesse d’èlre affectée par les variations fré- 
quentes de température qui ont lieu journellement dans les couches 
atmosphériques voisines de la surface ; mais elle change légèrement 
avec les saisons de l'année. A 25 ou 50 mètres de profondeur, la 
température de la roche demeure invariable pendant toute la durée 
de l'année, et l'observation a fait voir que, dans nos climats, cette 
température est égale à la moyenne des températures de la surface 
pendant une année entière , augmentée d'environ un degré. A des 
profondeurs plus considérables, la température de la roche est encore 
invariable , et croit ,à mesure que l'on s'enfonce d'un degré centi- 
grade à peu près pour des accroissements de profondeur de 20 à 30 
mètres. Il résulte de là que les parois des excavations souterraines 
sont généralement plus chaudes en hiver et plus froides en été que 
Pair atmosphérique , et qu'il existe encore, dans les saisons inter- 
médiaires du printemps et de l'automne , des différences accidentelles 
de température, tantôt dans un sens , tantôt dans l'autre. 

Concevons donc que ABCDEFGU représente un conduit souterrain. 
Soient Ta la température de l'atmosphère, et ( la température propre 
à la roche, qui forme les parois du conduit, et que l'on peut supposer 
la même partout à partir d'une fort petite profondeur au dessous 
delà surface. En hiver, on aura f^To. De l'air qui aurait séjourné 
longtemps dans le conduit , aurait pris la température t des parois: 
si les deux ouvertures H et A ne sont pas dans le même plan de 
niveau , il est évident que l'équilibre n'existera pas , et que l'air 
prendra un mouvement de l'ouverture la moins élevée H vers l'ou- 
verture la plus élevée A. La hauteur motrice sera alors : 

l-j-0.00575 1 , . . , ^ ^ 

* ^ 1-f-0, 00375 T„ *«’ 

expression positive , puisque test plus grand que To. Pendant la 
circulation de l'air , l'air atmosphérique entrant par l'ouverture H 
s'échauffera peu à peu sous l'influence de la température plus élevée 
des parois. Arrivé au bas de la première seetion inclinée de la con- 
duite dont la hauteur verticale est désignée par , il aura pris une 
température supérieure à Ta, mais inférieure à celle des parois. 
Soit t' la température moyenne de l'air en mouvement dans celte 
première portion du conduit ; soient de même les tem- 

pératures moyennes de l'air dans les parties , dont A, , A„ A, expri- 
ment les hauteurs verticales respectives, et Tj la température finale 
que l’air a acquise lorsqu’il est arrivé à l’orifice d'écoulement. Les 
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températures 1' T, iront évidemment en croissant en s’ap- 
procliant de la température t des parois , puisque nous supposons 
qu’il n’existe aucune autre cause d’élévation de température. La 
hauteur motrice sera alors : 

14-0,00375 T, , . 14-0.00575 T, ^ ^ 1 4-0,00575 T . 

* ^ r+0,00d75 T. + ■* ^ T-fô;ôîi5731l' ’ 14-0,00575 V' 

JLh V /, V J+0'»0575 T, . 

1-fÔ, 00375 ‘ 14-0,00375<"" 

On remarquera d’abord que , si la conduite présente un grand 
développement ,et si le courant d’air est lent , la température finale 
T, différera fort peu de la température t de la roche. En même temps, 
les températures et<"" allant en croissant, de façon que 

soit voisin deTo, tandis que t“‘‘ est presque égal à f, la hauteur 
motrice sera d’autant plus grande, que les portions de conduite 
dans lesquelles l’air circule en descendant, telles que DC, seront 
plus rapprochées de l’orifice H par lequel l’air entre , et qu’au con- 
traire les portions où l’air circule en montant , telles que EF , seront 
plus rapprochées de l’orifice A par lequel l’air sort. Le cas le plus 
favorable à la circulation est donc celui où l’air descend d’abord par 
un puits vertical ou incliné à la plus grande profondeur des travaux, 
et circule ensuite dans une galerie contenue dans un plan horizontal, 
jusqu’au pied d’un puits vertical ou incliné, par lequel remonte 
le courant d’air échauffé. Dans ce cas , si la galerie est longue 
de façon que l’air ait pu acquérir ,en la parcourant , une température 
presque égale A t, il est évident que la hauteur motrice sera plus 
grande à mesure que la circulation de l’air deviendra plus rapide , 
parce qu’alorsil aura conservé dans le [aiits de descente une tempé- 
rature plus basse. La circulation serait au contraire fortement ralen- 
tie , si l’air, après être descendu dans la première partie de la con- 
duite souterraine, était obligé de remonter dans une partie voisine 
avant d’avoir pris une température élevée , pour redescendre plus 
loin à un niveau inférieur. 

Si la différence de niveau z des orifices des deux puits était nulle, 
la hauteur motrice serait nulle dans l’origine , en supposant que la 
conduite fût entièrement remplie d’air, qui y aurait séjourné, et aurait 
pris la température! de la roche. Il n’y aurait en effet aucune raison 
pour que le courant s’établit dans un sens plutét qu’en sens contraire. 
Mais si, par un moyen quelconque, on détermine le mouvement de 
l’air dans un sens , la circulation continuera indéfiniment d'avoir lieu 



913 


CHAPITRE Tlll. 


dans le même sens, sans qu’il soit nécessaire , pour l’entretenir ,dc 
continuer l’emploi du moyen dont on s’est servi pour donner la pre- 
mière impulsion. Cela lient à ce que le puits vertical ou incliné , 
par lequel l'air descend ü l’entrée, se remplira d’air plus froid , tan- 
dis que le puits vertical ou incliné , par lequel l’air remonte , avant 
de sortir , demeurera plein d’air écbanffé . Toutefois la circulation 
ne continuera qu’autant que la conduite souterraine sera terminée, 
à ses deux extrémités, par des parties verticales ou inclinées ; cela 
n’aurait pas lieu pour une conduite entièrement horizontale , encore 
moins pour une conduite telle que celle représentée {Pl.XXIH , 
fig. 6), dans laquelle EF et CD seraient des puits intérieurs , supé- 
rieurs au niveau de la galerie horizontale AU. Si les puits intérieurs 
étaient au contraire creusés au dessous du niveau de la galerie AH 
{Pl.XXIIIffig.T), le courant déterminé par un moyen quelconque, 
dans les circonstances indiquées, persisterait d’autant mieux que le 
puits, où l’air descendrait, serait plus rapproché de l’orifice de la 
galerie, par lequel l’air extérieur pénètre, et que l’autre en serait 
plus éloigné. 

Considérons au contraire ce qui arrivera dans le cas où la tempé- 
rature atmosphérique To sera plus élevée que la lcm]>éralure t des 
parois de la conduite. En supposant la conduite entière rem- 
plie d’air à la température t, l'équilihre ne pourra exister qu’autant 
que les orifices A et H seront dans le même plan horizontal , et que 
l’on aura z—0. Si s n’est point nul , il est clair que l’air commen- 
cera à se mouvoir , mais en sens inverse du mouvement qui aurait 
lieu , si l’air intérieur était plus chaud que l'air extérieur. Le 
mouvement aura donc lieu de l’ouverture la plus élevée A vers l’ou- 
verture la moins élevée H. La hauteur motrice, qui rompra l’équili- 
hre, sera dans l’origine, l'air intérieur étant supposé stagnant: 


— ht 


1-1-0,00575 t 
1-|-O,üü37o ï. 


Expression positive, puisque l’on a : A, — A,-f-A— A, — s=:0, et 
que t est supposé plus petit que Ta . 

Lorsque le mouvement aura une fois commencé, l’air entrant par 
Torifice A se refroidira dans le parcours de la conduite; etsi l’on dé- 
signe par lestempératures moyennes de l'air en mouve- 

mement dans les portions respectives AB, CD, EF, GH de la conduite; 
par Tl , la température finale avec laquelle l’air sort par l’orifice U,on 
aura pour la hauteur motrice : 
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; .. 1+0,00 575 T, 14-0,0037 5 T. ■ ■ 1 +O.OOr.7riT . 

1 +0,00373 l' * ^ 1-1^,00373 ,^l-fO.Ü«375<"' 

_ 1+0,00373 T, _ 1 + 0,003 75 T, _ 

1+0,00073 /'"'' 1+0,00573 r 

Les températures t', et Ti vont progressivement en dimi- 

nuant et en se rapprocliant de la température invariable / des parois. 
Si le développement de la conduite est très-long, la température li- 
nale T,, ainsi que la température seront sensiblement égales à t. 
La hauteur motrice sera donc ici d’autant plus grande que les por- 
tions, tellesque CD, dans lesquelles l'air circule en montant, seront plus 
rapprochées de l’orifice d’entrée A de l’air atmosphérique, et que les 
portions telles que EF, dans lesquelles l'air circule en descendant,se- 
ront plus rapprochées de l’orifice de sortie. Si la conduite se réduit 
à une longue galerie, dont l'axe soit contenu dans un plan sensilde- 
ment horizontal, aboutissant à deux puits verticaux ou inclinés, fon- 
cés sur ses extémités, on aura ht — 0,h, = 0, et la hauteur motrice, 
une fois le mouvement commencé, sera à peu prés égale à : 

1+0,00373 / 1-fO, 00575 / 

* 1+0,00575/' * '^Ï+U,U0375T„ ' 

Comme /' est plus grand que /, celle hauteur motrice est moin- 
dre que celle qui a rompu l'équilibre dans l’origine, d’autant moindre 
d’ailleurs que la circulation est plus rapide. 

Si l’on a a = 0 , c'est-à-dire si les deux orifices A et H sont au mê- 
me niveau, l'équilibre existera dans l’origine. Si on trouble cet équili- 
bre, en im]>rimanl à l'air qui remplit la conduite, un mouvement dans 
un sens ou dans l'autre, ce mouvement imprimé, se r. lenlira, et 
s’arrêtera bientôt. Caria hauteur motrice prise, en supposant que la 
circulation de l'air continue dans le même sens, prend alors une 
valeur négative, ce qui fait voir que l'action des forces ducs à la gra- 
vité et aux variations de température, tend à ralentir et à éteindre 
le mouvement. On s’en rend compte en observant que la colonne 
d’air descendante dans le puits , par où l’air entre , est nécessaire- 
ment plus chaude, et par conséquent spécifiquement moins pesante 
que la colonne d’air montante dans le puits de sortie. Cependant ceci 
n’aurait pas lieu si la conduite était formée (PI. XXI H, pj. 8) de 
deux galeries horizontales et d'une petite longueur AC, FU s’ouvrant 
dansun même plan de niveau, et réunies par deux ouvrages luontants, 
DC et F£, communiquant entre eux par une longue galerie horizon- 
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taie ou inclinée 0E. Alors si le mouvement avait commencé dans le 
sens indiquépàr les flèches dans la fig.S, il persisterait dans le même 
sens , par la raison que la colonne d’air montante en CD serait plus 
chaude que la colonne d’air descendante en EF. En désignant la 
hauteur verticale des pnits intérieurs, CD et EF par h, par /'et /", les 
températures moyennesde l’air en mouvement dans ces puits intérieurs 
par T| la température de l'air sortant en H, qui diffère peu de la tem- 
pérature de la roche , et par T. la température du l’air, la hauteur 
motrice serait : 

1-f-O.ÜOÔ7.5T, 1-LO,0037ST, . 

" 1-1-0,00375/' l-i-0,00575 /" ' 

et comme /' serait nécessairement plus grand que /", celte valeur 
serait positive. Elle aurait d’ailleurs une valeur numérique d*autan't 
plus grande que le courant serait plus rapide. 

l^ous résumerons, ainsi qu’il suit, les déductions précédentes, 
sur les courants d’air naturels qui s’établissent dans une conduite sou- 
terraine , communiquant avec l’atmosphère par deux issues diffé- 
rentes. 

11 s’établit un courant naturel dans une conduite souterraine de ce 
genre , toufés les fois qu’il existe, entre les deux issues, une diffé- 
rence de niveau en même temps qu’une différence de température 
entre l’air atmosphérique, et la roche qui forme les parois de la con- 
duite. Cette (Ternière circonstance suffit, dans beaucoup de cas, sans 
le concours delà première, pour que le courant s’établisse. La tem- 
pérature de ta roche est d’ailleurs invariable , et égale ou supérieure 
à la moyenne des températures annuelles , observées à la surface. 

(a) Quand Pair extérieur eti plus froid que la reehé, comme 
cela a toujours lieu en hiver : 

« 

I« L’air circule en entrant , par l’ouverture située au niveau le plus 
bas, et sort, après s'être échauffé, par l’ouverture la plus élevée ; 

2» Lorsque les deux ouvertures sont au même niveau, la moindre 
force suffit pour déterminer un courant dans un sens ou dans l’autre, 
et la circulation de l'air persiste dans le même sens, une fois qu’elle 
a commencé , pourvu que la plus grande partie de la conduite souter- 
raine soit située à un niveau plus bas que celui des orifices aboutis- 
sants au jour. Il existe généralement des circonstances locales qui dé- 
terminciil le sens du courant; 
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■3° La Uisposilion particulière des diverses parties de la conduite 
est plus ou moins favorable à l’activité de la circulation. La plus fa- 
vorable est celleoù le puits par lequeirairenlre,est approfondi jusqu’au 
point le plus bas des travaux, et où le parcours est horizontal, du 
fond de ce puits jusqu’au bas de celui par lequel l'air sort. La dispo- 
sition la moins favorable est celle où l’air, après être descendu par 
le premier puits, remonte , pour redescendre ensuite une ou plu- 
sieurs fois , dans des puits intérieurs, avant d’atteindre celui par 
lequel il revient au jour. Si les deux ouvertures sont situées dans 
le même plan de niveau, il pourra arriver, dans ce dernier cas, 
que la circulation soit impossible, 

(b) Lorsque l’air extérieur est plus chaud que les parois des puits 
et galeries, comme cela a lieu souvent pendant l’été ; 

1" L’air extérieur entre par l’ouverture la plus élevée, et sort, après 
s’être refroidi, par l’ouverture la plus basse; • 

9" Lorsque les deux ouvertures sont situées au même niveau, il ne 
s'établit pas de circulation naturelle, à moins que la conduite ne soit, 
en très-grande partie, creusée au dessus du niveau commun de ces 
deux ouvertures, comme cela est indiqué, par exemple, fig. 8. 

3° La disposition des diverses parties des excavations est plus ou 
moins favorable à la circulation. La moins favorable est celle où 
le puits d’entrée de l’air descend au point le plus bas des travaux , 
qui se prolongent ensuite horizontalement jusqu’au bas du puits de 
sortie. La plus favorable est celle où l’air, après avoir parcouru une 
galerie, remonte par un puits intérieur à un niveau plus élevé, 
pour redescendre, à une distance assez considérable, par un autre 
puits intérieur. Les replis de la conduite dans le sens vertical favo- 
risent la circulation, lorsque ces replis sont parcourus de façon que 
l’air monte avant de descendre. Les conditions les phis favorables à 
la circulation sont exactement l’inverse de celles qui lui sont fa- 
vorables, lorsque l’air extérieur est plus froid que les parois des puits 
et galeries, et vice versâ. 

Lorsqu’il ne s’établit pas naturellement un courant d'air continu 
dans une excavation à deux ouvertures, l’air nes’y renouvelle que 
lentement, par suite de la propriété de diffusion, dont jouissent les gaz. 

Influences des émanations gazeuses sur la circulation deCair. 
— C’est en affectant le poids spécifique de l’air, que les variations de 
température produisent un courantcontinu dans une mine. Toutes les 
circonstances qui modifieront, comme le ferait une élévation ou un 
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abaiggement de température , le poids spécifique, produiront des ré- 
sultats semblables. Telles sontles émanations gaxeusesquiviennent se 
mêler au courant d'air circulant dans des galeries de mines. Les va- 
riations dues à cette cause pourront être dabs le même sens que celles 
qui sont dues aux changements de température, ou en sens contraire. 
Dans le premier cas, elles contribueront à activer le courant ; dans 
le second, elles le retarderont, et pourront l'annihiler, ou même déter- 
miner un courant' en sens contraire . Les émanations de gaz moins 
denses que l’air , tels que la vapeur d'eau dont l'air se sature près, 
que toujours, dans le parcours des galeries souterraines, et l'hydrogê- 
ne proto-carboné, agiront dans le même sens qu'une élévation de 
température; les émanations de gaz plus denses que l'air, comme le gaz 
acide carbonique , agiront, au contraire, dans le même sens qu'une 
diminution de temjiéraiure , due à l'action des parois de la conduite. 


Afqyens de déterminer un courant d'air continu dans les mines. 

Pour qu'une mine soit bien aérée, il faut qu'un courant d'air in- 
cessant et sufilsamment rapide, venant du jour, circule dans toutes 
ses parties, afin d'entraîner au dehors les gaz nuisibles qui s'y for- 
ment continuellement. Ce courant peut-être déterminé par la seule 
influence des difiérences de poidss|iécifique entre l'air atmosphérique 
et celui qui remplit les galeries, combinée avec une disposition con- 
venable de l'ensemble des excavations souterraines, et des ouvertu- 
res qui les mettent en communication avec le jour. On dit alors que 
l'aérage est naturel. Ou bien, il exige l'emploi d’une force motrice 
continuellement agissante. Alors l'aérage est dit artificiel. 

on doit, autant que possible, disposer l’ensemble des travaux sou- 
terrains, et les puits et galeries aboutissant au jour , de telle sorte que 
la circulation del'air ait lieu naturellement , et que la force motrice, 
quand on est obligé d’y avoir recours , vienne aider l’action des 
causes naturelles. C'est pourquoi nous examinerons d’abord les cir- 
constances, qui sont.pourlesexcavationsde diverses formes, favora- 
bles ù l’aérage naturel. 

Aérage naturel. Excavations à une seule ouverture ; puits et 
galeries encreusement — L'air se renouvelle dans toutes les exca- 
vations de ce genre , par suite de la propriété de diffusion dont jouis- 
sent les gaz , mais il arrive rarement que cela suffise pour que l'air 
y soit salubre. Le renouvellement a lieu avec plus de facilité , lorsque 
la différence depoidsspécifique entre l'air atmosphérique et celui qui 
a séjourné quelque temps dans l’excavation , concourt avec la propriété 
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de diffusion , pour opérer le mélange. Si, par exemple, on creuse un 
puits vertical ,et que les tissures de la roche ne laissent dégager au- 
cun gaz d'une nature particulière, l’air se renouvellera en général 
assez abondamment pendant l'hiver, et difficilement, au contraire, 
pendant l’été. Dans l'hiver, en effet, l’air qui occupe le puits est moins 
denseque l’air atmosphérique, parce que, d’une part, il reçoit, des 
parois du puits de la chaleur qui élève sa température, et que de 
l’autre il se salure presque toujours d'humidité i cette température 
plus élevée. 11 tend donc à monter dans l’atmosphère, en vertu desa 
plus grande légèreté spécifique ;il est remplacé par de l’air froid ve- 
nant du dehors , qui s’échauffe , se sature d’humidité|, et s’élève à son 
tour. S’il e.xiste dans la roche des fissures qui laissent dégager de 
l’hydrogène proto-carboné, celui-ci, eiise mêlant à l’air intérieur, 
le rendra encore moins dense , et favorisera par conséquentle renou- 
vellement. Si , au lieu d’hydrogène carboné , il arrive par les fissures 
du gaz acide carbonique , l'effet inverse aura lieu , et comme l'acide 
carbonique est irrespirable à un haut degré, l’aérage naturel pourra 
devenir insuffisant , à une très-petite profondeur. Pendant l'été ,1e 
refroidissementdû à l'action des parois du puits rend l'air intérieur 
plus dense, et la diffusion s'opère lentement , à moins qu’un dégage- 
ment naturel assez abondant d'hyprogène proto-carboné ne vienne 
la favoriser : aussi l'air sera-t-il généralement insalubre dans celte 
saison , si l'excavation n’a pas de grandes dimensions , et une très- 
large issue. 

L’aérage naturel d’un puits vertical est considérablement activé 
par desfiltrations d’eau venant de lapartiesupérieuredupuils, parce 
que les filets d'eau , en tombant, entraînent de l’air avec eux , et dé- 
terminent ainsi des courants descendants 1e long de la paroi d l'endroit 
où l’eau tombe , tandis que descourants ascendants s’établissent près 
de l’axe ou sur la paroi opposée. Enfin , plus les dimensions du puits 
sont grandes , et plus l'air s'y renouvelle avec facilité. 

Si l'on creusait une galerie inclinée en montant, les circonstances 
favorables à l'aérage seraient inverses de celles que nous venons d’in- 
diquer: il serait meilleur en été qu’en hiver; un dégagement de gaz 
acide carbonique ne le contrarierait point , tandis qu'un dégagement 
d'hydrogène proto-carboné le ralentirait beaucoup. 

Dans une galerie horizontale dont la section transversale est un peu 
grande, il s’établit ordinairementdeux courants en sens inverse , l’un 
à la partie inférieure, l’autre vers le faite. En hiver, le courant d’air 
sortant esta la partie supérieure,landis qu'un courant d’air plus froid, 
venant du jour, s’établit près du sol. L’inverse a lieu pendant l'été , 
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à moinsqti'un dégagemcnld’hydrogèneprolo-carboné ne rende encore 
Pair intérieur moins deiiseque Pair e.Atérieur , quoique celui-ci soit 
plus chaud. Ces deux courants s'établissent d'ailleurs d’autant plus 
nettement et plus facilement que la galerie a plus de hauteur et de 
largeur. On peut remarquer que , les divers points de l'embouchure 
d'une galerie horizontale se trouvant à des niveaux différents , il se 
passe ici quelque chose d'analogue au courant continu , qui s'établit 
dans une conduite communiquant avec le jour par deux ouvertures 
situées à des niveaux différents. 

Cloison» établies dans les puits ou galeries , pour faciliter le re- 
nouvellement de /’atr.— Lorsque l'aérage n'est pas suffisant dans 
un puits ou une galerie isolés , il suffit , pour l'activer , de les diviser 
en deux parties par une cloison en planches dont les intervalles sont 
bouchés avec de la mousse ou de la terre argileuse , et que Pon pro- 
longe au furet à mesure de l'avancement jusqu'au près du fond de 
l'excavation. L'un des compartiments dans lequel passent les ouvriers 
et les vases qui servent à enlever les déblais , est généralement plus 
grand que l’autre. Celui-ci peut être mis en communication avec une 
cheminée ou tourelle en maçonnerie qui s'élève à une hauteur de plu- 
sieurs mètres au dessus de l'orifice. Si c’est un puits dont il s'agit, la 
cloison sera élablie dans un plan vertical parallèle à l'axe du puits. 
S'il s'agit d'une galerie, cette cloison sera encore parallèle à l’axe de 
la galerie , horizontale ou verticale. Dans le premier cas , elle pourra 
former un |ilancher sous lequel couleront les eaux filtrant des parois , 
tandis qu'on établira au dessus le chemin pour les ouvriers et le pas- 
sage des brouettes ou chariots. Ce plancher devant avoir une grande 
solidité , sera établi sur des traverses horizontales appuyées sur les 
deux parois. La cloison pourra aussi être établie près du faite de la 
galerie en laissant au dessous d'elle , comme sous un plafond , la voie 
de passage. Lorsqu’on est déterminé à construire un plancher solide 
avec voie de roulage par dessus , il est souvent utile de mettre le com- 
partiment supérieur en communication avec la cheminée, et de lais- 
ser entièrement ouvert l'espace au dessous du plancher. Il est alors 
nécessaire de tenir la galerie supérieure au plancher fermée par une 
ou deux portes, qui ne s’ouvrent que pour livrer le passage aux ou- 
vriers et aux chariots. La cheminée est établie en arrière dés portes , 
et communique avec la galerie par un petit puits foncé sur sa direc- 
tion. La fig. 9, PI. XXIli., montre cette disposition ; G est une 
galerie horizontale percée sur le flanc d’une montagne MN , F le bout 
de celle galerie , ABC le plancher horizontal qui se continue jusqu'en 
C à quelques mètres du fond ;p ,p' sont deux portes qui doivent être 
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(«nues constamment fermées , et s'ouvrent seulement pour le pas- 
sage des ouvriers et des chariots. On les place à une assez grande 
distance l'une de l'autre pour qu'un routeur et son chariot, ou un 
train de chariots , quand le roulage s'opère de celte façon , puisse 
tenir dans l'intervalle qn’elles laissent entre elles , de sorte que , lors- 
qu'on ouvre la porte p', on ait déjà refermé la première. P est un 
petit puHs surmonté d'une cheminée K. Si le puits P était suffisam- 
ment profond , cette dernière construction deviendrait inutile. 

Lorsque la galerie que l'on veut aérer a une grande largeur , il peut 
être plus commode de la diviser en deux compartiments par une cloi- 
son verticale. Dans tous les cas , la division de l'excavation en deuZ 
compartiments en fait une véritable conduite allongée qui commu- 
nique avec le jour par deux ouvertures. La cheminée a pour but d'é- 
lever l'une de ces ouvertures à un niveau supérieur à l'autre; unecir- 
culation continue d'air s'établit alors naturellement, tantôt dans un 
gens, tantôt dans l'autre, suivant la différence de température des 
parois de l'excavation et de l'air atmosphérique. 

Cdiises d’aérage. — On ne donne le plus souvent aux puits , et 
surtout aux galeries de mines, que de petites dimensions ,dans un but 
d'économie ou de solidité. La nécessité de conserver un passage suf- 
fisamment large, pour le service de la mine, oblige à faire un 
compartiment beaucoup plus grand que l'autre , et quelquefois, sur- 
tout lorsque l'établissement de la cloison ne doit être que tempo- 
raire, on lui substitue une simple conduite en bois , composée de 
caisses carrées ou rectangulaires mises bout à bout. Chaque caisse 
est formée de quatre planches bouvetées et clouées ; elles s'emboitent 
les unes dans les autres à la manière des portionsde tuyaux de poêle, 
ainsique l’indique la fig. 10, PL. XXIII. A, section d’une des caisses 
par un plan normal à son axe; B, section longitudinale de deux caisses 
mises bout àbout. Les joints des caisses sont calfatés avec dcsétoupcs 
ou enduits de glaise. Cette conduite est placée dans un angle du puits 
ou de la galerie, suspendue à des crampons en fer s'il s’agit d'un 
puits , posée sur le sol ou suspendue près du faite si c’est une galerie. 
£n dehors de l’excavation , elle est mise en communication avec une 
cheminée. On se contente même souvent de prolonger la conduite en 
bois {fig. 10) en l'élevant verticalement de quelques mètres en dehors 
de l’excavation. Une tourelle en maçonnerie est préférable, parce 
que la température de ses parois intérieuresest beaucoup moins affec- 
tée par la température de l’air extérieur. 

Pour que rétablissement d'une cloison continue ou d’une conduite 
en planches soit efficace, la condition la plus importante est que la 
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section du compartiment étroit , isolé par la cloison , ou la section 
intérieure de la conduite soit aussi i^rande que possible. Il résulte , 
en effet , des formules données précédemment que le volume d'air qui 
circule dans une conduite augmente , toutes choses égales d'ailleurs, 
à mesure que la section est plus grande. On doit donc , sans se laisser 
influencer par le désir d'économiser sur la construction de la cloison 
ou de la conduite , disposer, pour l'établir, de la totalité de rem- 
placement que l'on peut se ménager, sans trop gêner la circulation 
des ouvriers et des vases d'extraction (1). 

Les moyens indiqués ci-dessus pour l'aérage d'une excavation iso- 
lée en voie de creusement , sont généralement efiîcaces et suffisants 
pendant l'hiver, lorsque l'excavation n'est pas Irés-étendue, et que 
la circulation n'est pas contrariée par un dégagement assez abondant 
de gaz d'une densité différente de celle de l’air atmosphérique , 
comme , par exemple , un dégagement de gaz acide carbonique sor- 
tant des fissures de la roche sur les parois d’un puits. Ils sont au con- 
traire ordinairement insuflSsants|, dés que la température atmosphé- 
rique devient égale ou supérieure à celle des parois de l'excavation , 
à moins que l'aérage ne soit favorisé par un dégagement particulier 
de gaz, ou par la très-grande section de l'e.xcavation principale , et 
de la conduite établie pour l'aérage. 

Manches ouvertes du côté du vent, ou à l’opposé du vent . — 
Momentanément, on peut utiliser l'influence du vent , en surmon- 
tant l'orifice supérieur de la conduite ou de la cheminée par une 
manche eu grosse toile, ouverte du côté d’où vient le veut, comme 
cela se pratique pour aérer les chambres basses des navires, ou pour 
amener de l'air dans l'espace où est établi le foyer des machines dans 
les bateaux à vapeur. Mais ce remède temporaire ne peut être donné 
comme un moyen sûr; il n'est applicable d'ailleurs que dans le casoù l'air 
frais descend par la conduite ou le tuyau d'aérage, ce qui est le cas le 
plus rare. Si l'air sort de la mine par celte conduite, il faut la terminer 
par une sorte de chapeau qui s'ouvre dans unedirection opposée à celle 


(l)On emploie quelquefois, au lieu décaissés en planches, des 
tuyaux de tôle ou même de zinc. G’uand on emploie la tôle, il arrive 
liresqiie toujours qu'ou se laisse aller, pour éviter une trop grande 
dépense, à donner ô la conduite un diamètre trop petit. Les conduites 
eu zinc sont d'un très-mauvais usage dans les mines, à cause de la 
facilité avec laquelle elles sont percées par le moindre choc. Nous 
n'hésitons pas ù conseiller l'emploi de conduites en bois dans tous 
les cas. 
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du vent. Ce dernier moyen a peu d'effic.icilé. Lorsque l,i circulation 
naturelle est insu£Bsaiite, il faut généralementy pourvoir |>ar l’emploi 
d’une force motrice continue, et recourir à l’un des moyens d’aérage 
artificiel qui seront décrits plus loin. 

Excamlions communiquant avec lejour par deux ou plusieurs 
ouvertures. — Si l’excavation se réiluilàim long boyau, débouchant 
au jour ]>ar ses deux extrémités, elle constitue une conduite unique , 
dans laquelle s’établira naturellement un courant d'air conlinu , 
toutes les fois que les deux ouvertures seront à des niveaux différents. 
Nous avons fait connaître les circonstances qui déterminent le sens 
du courant, et donné l’expression de la hauteur génératrice du mou- 
vement avec asseï dedétails pour nous dispenser d’y revenir. Mais 
nous devons insister ici sur l’inBuence qu’e.verccnt, toutes choses 
égales d’ailleurs , sur la circulation , la longueur et les dimensions 
de l’excavation. Pour fixer les idées, concevons qu’elle consiste eu 
une galerie horizontale , aux extrémités de laiiuelle sont foncés deux 
puits verticaux. Si la longueur de la galerie G tfig. 11, pl. XXIll.) 
est très-grande , par rapport à la profondeur verticale des deux puits, 
si ceux-ci ont une section égale ù celle de la galerie , ou plus grande, 
et si en même temps les variations do température de l’air, dans le 
parcours , sont comprises entre des limites peu étendues , ne dépas- 
sent pas, par exemple , 30 ou 40 degrés centigrades , les termes du 
dénominateur delà valeur de Q, dans la formule générale de la page 
207 seront tous assez petits , iiar rapimrt ù celui qui est introduit , 
|CJr le frottement de l’air dans la galerie G; désignant par L la lon- 
gueur de cette galerie, par A. l’aire de sa section , pa r P le périmè- 
tre de cette aire , le dénominateur de la valeur de Q différera très- 
peu de : 

A A2 1-1-0,00073 T, 

En supposant les températures l" et Ti identiques, on voit que 
le volume Q sera inversement proportionnel ù la racine carrée de l’ex- 
Pv L 

pression-r-X- ,. 

A A 

Si l’aire A était un cercle de rayon R, on aurait A = *'R* et le pé- 
rimètre P de celte aire serait la circonférence de rayon R égale à 2»R. 

P 

Le rapport— serait donc égal à En général , on pourra poser 
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P 2 

R étant unccertaine longueur qu*on appelle le rayon moyen 

A K 

de la section de la galerie ; on aura alors ; 



D’où l'on voit que le volume Q est proportionnel à l’aire A de la see> 
tien , à la racine carrée du rayon moyen , et inversementproporlion- 
nel à la racine carrée de la longueur de la galerie. D'ailleurs, 
pour des sections de figures semblables, les rayons moyens sont entre 
eux comme les contours, ou comme les racines carrées des aires des 
sections. 

De là les conséquences suivantes ; 

1° Dans des galeries de sections égales, et qui ne différeront qnepar 
la longueur, les volumes et les vitesses des courants d'air qui circu- 
leront naturellement, sous l'inBuence des mêmes circonstances, se- 
ront inversement proportionnels aux racines carrées des longueurs. 
Ainsi , si lalongueur d'une galerie est quadruple de la longueurd'une 
autre galerie de même section , le volume et la vitesse de l'air dans 
la première seront la moitié du volume et de la vitesse de l'air dans 
la seconde. 

3° Dans des galeries de même longueur, mais de sections différentes, 
si le rayon moyen reste le même , les volumes d’air qui circuleront, 
sous l'infiuence des mêmes causes , seront directement proportionnels 
aux sections. Les vitesses de l'air seront les mêmes, puisqueces vitesses 
sont proportionnelles aux volumes, et en raison inverse des sections, 
et que le rapport des volumes aux sections demeure constant. Par 
exemple, supposons que , deux puits P, P' {fig. 1 1 , pi. XXlll), étant 
réunis par une galerie très-longue G, une circulation continue d'air 
s'établisse d’un puits à l’autre. Si les mêmes puits P, P' sont réunis 
pardeux galeries parallèles en tout semblables à la galerie G {flg. 13) , 
le volume d’air total qui circulera dans les deux galeries G, G', sera, 
dans les mêmes circonstances, sensiblement double du volume qui 
circule dans la galerie G ifig. 11), et par suite chacune des galeries 
G, G' sera parcourue par un courant ayant à très-peu près même 
volume et même vitesse que le courant qui passait dans la galerie 
unique G, c'est-à-dire que les deux galeries G, G' seront aussi bien 
aérées, sous l’influence des mêmes causes, que l'était une seule d'entre 
elles. Cette conclusion est fort importante. Elle subsiste , dans tous 
les cas où la profondeur des deux puits P, P' est une petite fraction 
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du développement total de l'une des galeries G, G', qui les réunissent 
et que ces puits ont d'ailleurs une section égale ou plus grande que 
les se.ctions réunies des deux galeries G et G', de sorte qu’on puisse 
négliger l’influence des résistancesdues à l’action desparoisdes puits. 
Ces conditions se rencontrent dans les mines dont les travaux ont 
une grande étendue. 

3° Dans des galeries de même longueur et de sections différentes , 
les volumes d’air qui circuleront sous l’influence des mêmes circons- 
tances seront , en général , directement proportionnels aux produits 
des sections multipliées par les racines carrées des Taxons moxens ; 
et si les sections sont des figures semblables, les volumes seront pro- 
portionnels aux produits des sections par les racines carrées de leurs 
côtés homologues. Dans ce dernier cas , les volumes d’air croîtront 
plus rapidement que les sections, et par conséquent les vitesses du 
courant augmenteront dansie même sens que les volumes. Elles seront 
entre elles comme les racines carrées des côtés homologues des sec- 
tions. Cette proj)Osition est sujette aux mêmes restrictions que la pré- 
cédente: elle n’est applicable qu'à des galeries très-longues , par 
rapport au développement des puits, ou bouts de galeries qui les 
mettenten communication avec le jour. On se tromperait beaucoup, 
si on voulait en faire l’application à des galeries souterraines d’une 
petite étendue , qui feraient partie d’un grand développement de 
travaux. 

L’ensemble des excavations souterraines qui forment une mine ne 
se compose ordinairement pas d’une ou deux galeries parallèles, 
mais d’un grand nombre de galeries , percées dans différents sens , 
qui communiquent entre elles , et occupent une étendue superficielle 
plus ou moins considérable , dans le plan du gîte exploité. Quelque- 
fois aussi l’exploitation s’étend à la fois sur plusieurs gîtes parallèles, 
ou qui se croisent. Dans tous les cas, il est nécessaire que l’air se 
renouvelle dans tous les lieux fréquentés par les ouvriers. Lorsque 
ces galeries ont une grande section et une longueur médiocre , si 
les deux issues par lesquelles elles communiquent avec le jour ne 
sont pas très-éloignées , et s'il n’y a pas de dégagement de gaz nui- 
sibles venant des fissures ou des cavités de la roche, l’air se renou- 
velle ordinairement partout en quantité suffisante , sans qu’il soit 
besoin d’avoir recours à des dispositions particulières. Il en est ainsi 
dans les mines de sel gemme de la Lorraine , du comté de Cbester , 
et dans presque toutes les mines de houille du centre et du midi de 
la France , qui sont exemptesd’un dégagement d’hydrogène carboné, 
ou d’acide carbonique ; la grande puissance des couches , dans ces 
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locnIUis, permet de donner aux galeries de grandes dimensions , et 
les puits y sont fort rapprochés. 

Portes destinées à ralentir la circulation de l’air dans certaines 
galeries. — 11 arrive souvent , en hiver , lorsque l'aérage naturel est 
le plus actif , que le courant d'air serait trop vif , et générait les ou- 
vriers dans les galeries qui mettenten communication directe les deux 
ouvertures allant au jour. On remédie à cela en plaçant dans les pas- 
sages où le courant prend une vitesse gênante pour le travail , des 
portes qui , fermant mal , laissent libres des intervalles par lesquels 
l'air passe , et que l’on peut augmenter ou diminuer ù volonté. On 
crée ainsi des rétrécissements ù travers lesquels Pair prend une grande 
vitesse . et éprouve des résistances qui absorbent une partie de la 
hauteur génératrice du mouvement. Il y a diminution de la rapidité 
du courant d'air dans les galeries où ces portes sont placées ; une 
portion de cet air reflue dans les galeries latérales où il passe en fai- 
sant un plus long circuit j enfln la masse totale d'air , circulant dans 
les travaux , est diminuée. 

Cheminées construites pour acticer l’aérage naturel. — Pour 
activer la circulation , due aux différences naturelles de température 
de la roche et de l'air atmosphérique, il suffit d'augmenter la différence 
de niveau entre les orifices d'entrée et desortie de l'air. On atteint 
ce but en surmontant le puits dont l'orifice est le plus haut d'une 
cheminée, ou plutôt d'une tour en maçonnerie. Pendant la saison 
*’roide , lorsque l'air sort par l'orifice le plus élevé , la colonne d'air , 
qui s'élève dans l'intérieur de la tour , y conserve à peu près la tem‘ 
pérature qu'elle a acquise dans le parcours des galeries souterraines, 
et la hauteur génératricedu mouvement estaugmentéed'une quantité 
proportionnelle à toute la hauteur de la cheminée. Pendant l'été , 
le courant ayant lieu en sens iuverse, ce moyen est beaucoup moins 
efficace , parce que les parois intérieures de la cheminée finissent par 
prendre , sous l'influence du courant d'air qui y descend , une tem- 
pérature sensiblement plus élevée que celle des galeries souterraines, 
et qui s'approche de la température de l'air entrant. La section inté- 
rieure de la tour doit être suffisamment grande pour que letermein- 
troduit au dénominateur de la valeur de Q ( page 207 ) , par le 
frottement de l'air qui y circule , n'influe pas d'une manière notable 
sur cette valeur de Q. 

Lorsque les travaux d'une mine communiquent avec le jour par 
plus de deux ouvertures, l'aérage devient généralement d'autant plus 
facile ù opérer queles ouvertures sont plus multipliées. Quand elles 
sont rapprochées les unes des autres , et que les galeries sont spa- 
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eieuses , la circulation naturelle y est presque toujours suffisante , 
sans qu’il soit nécessaire de recourir à des dispositions particulières . 
Lorsqu’elles sontéloignées, et queles galeries ont un grand dére- 
loppement y on peut distribuer les travaux en divers groupes dont 
chacun est aéré par un courant qui va de l’une des ouvertures à une 
autre. La même issue peut d'ailleurs être commune à l’air entré par 
deux ou plusieurs orifices différents, comme aussi le courant d’air , 
qui est entré par une des ouvertures , peut se diviser en deux ou 
plusieurs branches , qui aboutissent à des issues diverses. Nous 
reviendrons sur ce sujet , que nous ne faisons qu’indiquer ici, dans 
la partie de ce chapitre, où nous traiterons delà distribution du cou- 
rant d’air dans l’ensemble des excavations souterraines. 

La température de l'air , dans le$ galeries des mines étendues , 
est généralement supérieure à celle des parois. — L’aérage naturel 
est toujours meilleur dans les climats tempérés ou septentrionaux , 
comme celui de la France et du nord de PEurope, pendant l’hiver que 
pendant l’été. Cela tient , d’une part , à ce que la différence de tem- 
pérature entre les parois des excavations et Pair atmosphérique est 
plus grande en hiver qu’en été, et, d’autre part , à ce qu’il existe 
toujours , dans les mines , d’autres causes qui élèvent la température 
de l’air qui y circule , de sorte que celle-ci est généralement supérieure 
à celle de la roche (1). Ces causes sont la présence des ouvriers , des 


(1) LeOseptembre 1837 , j'ai trouvé la température du courant d’air 
qui aérait les travaux delà fosse n° 6, aux minesdeliouilleduGrand- 
Hornu (Belgique), de 19 degrés centigrades. Le tliermomèire que 
j’ai placé dans un trou de fleuret , qui avait été pratiqué une heure 
d’avance au front de taille située à 333 mètres de profondeur verti- 
cale , devant laquelle j’ai pris la température de Pair , n'a marqué que 
1 Cdegrés 1/3 centigrades. Ainsi Pair était à une température supérieure 
de 3 degrés 1/3 à celle de la roche. La température de Pair atmos- 
phérique, près de Poriflce du puits d’entrée, était de 10 degrés 1/4 
centigrades au moment où je descendis dans la mine , et de 19 degrés 
au moment où je remontais au jour. 

Dans les premiers jours d’octobre 1837 , j’ai trouvé la température 
du courant d’air qui passait sur le front d’une taille de la raine de 
houilledc l'Espérance, près Seraing-sur-Meuse , de 31 degrés centi- 
grades , tandis que le thermomètre placé dans un trou de fleuret pra- 
tiqué dans cette taille , n’a marqué que 19 degrés. La profondeur 
verticale delà taille au dessous dePorifice du puits était de 444 mètres. 
La température de Pair atmosphérique près de l’orifice du puits 
d’entrée de Pair, était de 1 l.degrés. Sur le frpnt d’une autre taille de la 
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feux allumés , et quelquefois les actions chimiques qui s'exercent sur 
les matériaux déposés dans les galeries. A cela il faut ajouter que l’air 
se sature toujours d'humidité , ce qui contribue à diminuer sa pesan- 
teur spécifique , et agit comme le ferait une sur-élévation de tempé- 
rature , c’est-A-dire pour favoriser la circulation en hiver et la ralen- 
tir enété. 

Si les circonstances locales , qui tendent à diminuer le poids spéci- 
fique de l'air à mesure qu’il parcourt les travaux, n'existaient pas, et 
si la température de la roche était la seule cause qui déterminât le 
courant , nous avons vu que le sens de ce courant devrait être en été, 
inverse decequ'il est en hiver. Cependant il n'en est pas toujours ainsi. 
Dans quelques mines de houille des environs de Liège , qui sont aérées 
naturellement, et dans lesquelles il existe entre les puits d’entrée et 
de sortie de l'air une grande différence de niveau , augmentée encore 
par la construction d'une tour en maçonnerie sur le puits supérieur , 
le sens du courant demeure le même en été et en hiver. Il y a dans ces 
mines un dégagement d'hydrogène proto-carbonéquijnue sans doute 
le rôle le plus important dans ce phénomène. Je n'ai pas constaté 
moi-méme le fait , qui m'a été communiqué par M. A. de Vaux , in- 
génieur en chef des mines de la province de Liège. 

L'aérage naturel est irrégulier par ce que les conditions qui le 
déterminent sont très-variables. 11 est généralement insuffisant pour 
les mines étendues dans lesquelles les puits ne sont pas très-rapprocbés 
l'un de l'autre, et l'on est obligé, pour y déterminer une circulation 
d'air suffisante, de recourir à l’emploi d’un des moyens suivants; 

Aérage artificiel. Des appareils employés pour déterminer la 
circulation de l’air dans les mines , lorsque l'aérage naturel est 
insuffisant. Foyers d’aérage. — La variation de température que 
l’air subit dans le parcours des galeries souterraines est la cause 
déterminante de la circulation qui s’y établit naturellement. Pour 
l'activer, il suffirait d’augmenter par un moyen artificiel celte 
variation de température, de sorte qu’on serait conduit à établir 
au bas du puits par lequel l’air sortirait naturellement, un appa- 
reil capable d'affecter la température de l’air dans le même 


même mine, plus éloignée du puits vertical d'extraction et de descente 
de l'air , la températuae de l’air était de 24 degrés. Je n’ai pas pris la 
température delà roche; mais elle était certainement tout au plus 
égale à 19 degrés , car celte taille était située à une moindre profon- 
deur verticale , que celle où j’ai pris la température de la roche. 
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sens que les parois des galeries , c'esl-à-dire d’échauffer l’air 
sortant ou de le refroidir, suivant que la température aurait déjà 
augmenté ou diminué dans le parcours des galeries souterraines. 
Hais cette imitation simple du procédé de la nature présenterait des 
inconvénients et des difficultés de plus d’un genre. D'une part, on 
n’aurait pas de moyen simple et économique de refroidir artificielle- 
ment le courant d’air; d’autre part , il faudrait changer, suivant les 
saisons , les procédés d’aérage en même temps que le sens du cou- 
rant, et il serait impossible à toutes les époques de l’année ou même 
de la journée , de saisir le moment ou un procédé devrait èire subs- 
titué à l’autre. 11 y a au contraire un moyen facile et généralement 
économique d’élever la température d’un courant d’air; il consiste à 
faire passer sur un foyer en combustion le courant ou simplement 
une portion de l’air qui se réunit ensuite et se mêle, ainsi que les 
gaz chauds, produits de la combustion , au courant général. I.’action 
d’un foyer semblable sera secondée pendant l'biver par l'influence 
de la température des parois , par les sources de chaleur particulières 
qui existent dans les mines, par la vapeur d’eau dont l’air se sature. 
Elle sera contrariée , il est vrai, pendant l’été, par l'influence de la 
température des parois; mais la plupart des autres circonstances 
locales agiront encore dans le même sens que le foyer , et d'ail- 
leurs la différence de température de l’air atmosphérique et des pa- 
rois de la mine sera toujours moindre en été qu’en hiver, et d’autant 
moindre que les mines seront à une plus grande profondeur. On n’a 
donc jamais tenté, à ma connaissance , d'activer la circulation natu- 
relle de l'air, dans les mines, par un abaissement artificiel de tempé- 
rature; et les foyers destinés à élever la température de l’air sont 
au contraire un moyen commode et généralement en usage en toute 
saison. On les appelle foyers d’aérage. 

Choix de l’emplacement du foyer d’aérage. — Le foyer d’aérage, 
pour avoir toute l’efficacité possible , doit être établi au bas du puits 
par lequel l’air sort de la mine , et remonte au jour après avoir par- 
couru les galeries souterraines. 

L’établissement du foyer en dedans des travaux , sur un point 
éloigné du puits de sortie , aurait le double désavantage de rendre 
impossible le passage des ouvriers dans la partie des galeries com- 
prise entre le foyer et le puits, et d’augmenter en pure perte les ré- 
sistances au mouvement de l’air dues au frottement, par ce que 
l’élévation de température, en dilatant l’air, augmente sa vitesse. 
D’un autre côté , un foyer établi sur un point intermédiaire entre le 
fond du puits et la surface du sol , serait moins efficace que s’il était 
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placé au bas du puits; car la température due à l'action du foyer 
augmente la hauteur génératrice du mouvement d'une quantité 
proportionnelle à la hauteur verticale de la colonne d'air chaud 
comprise entre le foyer et l’orifice d'écoulement de l'air au jour. 
C'est donc une disposition trés-vicieuse que celle des foyers situés à 
une petite profondeur au dessous de la surface , ou des toc-féux 
suspendus dans un puits peu profond , même quand ce puits est 
surmonté d'une cheminée en maçonnerie. 

Les foyers doivent être établis à la plus grande profondeur 
possible , c’est-à-dire au bas du'puits par lequel l’air sort; plus ce 
puits est profond, plus une même élévation de température 
communiquée à l’air est efficace. C'est ainsi que sont placés les 
foyers dans les grandes mines de bouille du nord de l’Angleterre , 
et dans celles du département du Nord , en France. 

Dùpotitions des foyers d’aérage et des puits de sortie de l’air 
échauffé. — Le foyer peut-être établi , ainsi que le représente la 
flg.\A,Pl. XXIll, dans le bout d’une galerie G, aboutissant au 
puits P , par laquelle arrive la totalité de l’air qui a circulé dans les 
travaux. Il consiste alors simplement en une grille horizontale posée 
à une élévation suffisante au dessus du sol de la galerie G, pour que 
les cendres et autres résidus solides de la combustion puissent être 
enlevés à l'aide de crochets et de pelles. Le combustible est chargé 
en a sur le devant de cette grille. Une grille basse éc, inclinée en 
arrière de façon à ce que son plan forme un angle obtus avec celui 
de la première , est destinée à retenir le combustible pour qu'il ne 
tombe pas en arriére. Ce genre de foyer doit être parfaitement 
dégagé sur le devant , et autant que possible en arrière ; il est même 
convenable d'élargir la galerie G à l’endroit où il est placé , de façon 
que la surface libre pour le passage de l’air , y soit au moins aussi 
grande que celle de la galerie en avant. 

Il est presque inutile de dire qu'il faut revêtir les parois et le faite de 
la galerie, à l’endroit du foyer, et jusqu'à une petite distance en arrière, 
d'un bon muraillement en briques, et que si l’on est dans une mine de 
bouille, il convient de placer le foyer dansune galerie creusée, non dans 
l’épaisseur de la couche mais dans le rocher, dût-on en pratiquer une 
exprès pour cet usage. La totalité de l’air, qui arrive par la galerie 
G, traverse l’emplacement du foyer, et le courant chargé des pro- 
duits de la combustion , ayant acquis une température plus élevée , 
arrive au puits P par lequel il remonte au jour. 

La disposition décrite ci-dessus est la plus simple, mais elle pré- 
ente des inconvénients qui font qu'elle est rarement adoptée .Ainsi le 
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foyer intercepte la communication de la galerie avec le puits. Celui- 
ci ne peut donc servir ni à l'extraction des minerais , ni au passage 
des ouvriers ; il est peu convenable , d’ailleurs , d’y placer des 
pompes d’épuisement, parce que l’eau élevée par les pompes refroi- 
dirait l’air chaud ascendant , que les fuites d’eau des tuyaux mon- 
tants ou des bâches contrarieraient l'ascension de l’air, et qu’enfin 
les réparations aux pompes , qui sont toujours assez fréquentes , se 
feraient difficilement, â cause de la fumée et de la température éle- 
vée. Aussi cette disposition n’est adoptée que dans le cas où le puits 
P n'a pas d’autre usage que celui de servir à la sortie de l’air; alors, 
on peut augmenter l’effet du foyer , en surmontant ce puits d'une 
tour en maçonnerie , qui prolonge la colonne d'air chaud au des- 
sus de la surface du sol. La section intérieure de cette tour doit être 
grande, pour que l’air ne soit pas obligé d’y prendre une trop grande 
vitesse , qui serait accompagnée d’une résistance considérable. 

Foyers d’aérage établis latéralement à la galerie principale, 
dansune excavation spéciale. — Une disposition plus fréquemment 
adoptée consiste à établir le foyer , dans une excavation latérale au 
puits, pratiquée exprès , ou dans unegalerieseuondaireabandonnée, 
qui ne sert plus au roulage des minerais. La fig. 13 représente cette 
disposition. La galerie principale G demeure tout à fait libre. E est 
l’excavation dans laquelle est établi le foyer F. Elle communique avec 
la galerie G , par un boyau hh. C’est une galerie inclinée , qui par- 
tant de l’excavation E , va rejoindre le puits P , à une hauteur variable 
au dessus du fond. pj>, sont deux portes établies dans le boyau hh, 
quine ferment pas hermétiquement, et danslesquelles on ménage de 
petites fentes pour laisser passer un blet d’air , quise détache du cou- 
rant général , et vient alimenter la combustion du foyer. La plus 
grande partie de l’air se rend au puits, en continuant de suivre la ga- 
lerie G. L’air chaud et les produits gazeux de la combustion, mon- 
tant par la cheminée inclinée C , se réunissent et se mêlent au courant 
ascendant dans le puits , qui reçoit ainsi le même acroissement de 
température que si la masse totale d'air eût passé sur le foyer. Dans 
l’un et l’autre cas, l’accroissement de température du courant est 
proportionnel à la quantité de chaleur produite par la combustion, et 
par conséquent à la quantité de combustible brûlé, et en raison inverse 
de la masse totale du courant d’air. 

Avantages des foyers établis dans des excavations spéciales. — 
Avec le foyer latéral on peut utiliser le puits P et la galerieG pour le 
passage des ouvriers et l’extraction des minerais. Cette disposition 
permet aussi de régler plus facilement la combustion , en raison de 
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l'activité que doit avoir la circulation de l'air, puisque l'on peut aug- 
menter ou diminuer le volume d'air arrivant sur le foyer. Elle offre 
surtout un avantage de la plus haute importance, et sur lequel nous 
devons insister d'une manière toute particulière, dans les mines où 
il se dégage du gaz hydrogène carboné. En effet , dans ces mines , il 
peut arriver que le courant d'air qui a parcouru les travaux, soit 
chargé , en arrivant au bas du puits de sortie , d'une quantité de gaz 
inflammable assez grande , pour que l'inflammation avec détonation 
pût avoir lieu au contact de la flamme. Dans ce cas , il y aurait une 
grande imprudence à diriger le courant d'air chargé de gaz inflam- 
mable, sur un foyer, et il semble d'abord que ce motif doit faire 
proscrire les foyers d'aérage dans les circonstances indiquées ci- 
dessus. Cependant on peut encore employer avec sécurité un foyer 
disposé latéralement, comme l'indique la fitj. 13 , en ayant soin d'a- 
limenter la combustion avec de l'air non chargé de gaz , et de donner 
à la galerie C un développement assez grand , pour qu'aucune étin- 
celle venant du foyer, n'arrive dans le puits où les gaz chauds se mê- 
lent au courant vicié. Cne longueur de 15 à 20 mètres suffit toujours 
pour cela, lorsque le combustible employé est de la houille. C'est avec 
ces précautions que les foyers d'aérage sont usités dans les mines du 
nord de l'Angleterre et de la France, où il y a dégagement de gaz 
inflammable. 

Disposition des foyers dans les mines de houille du nord de 
r Angleterre. — En Angleterre , dans les mines du Nortbumberland 
et du comté de Durham , le courant d'air arrivé au bas du puits d'en- 
trée est subdivisé en plusieurs branches qui parcourent divers q«ar- 
fiers d'une mine étendue, lcsi|uels sont isolés complètement les uns 
des autres, en ce qui concerne l'aérage , par des piliers de houille 
massive , descloisons en briques ou des portes doubles fermant her- 
métiquement. Il n'arrive guère que tous les quar/iers, dans lesquels 
les travaux souterrains sont ainsi subdivisés, soient également infec- 
tésde gaz inflammable. Les uns sont beaucoup plus dangereux que 
les autres. En conséquence , on emprunte à la branche du courant 
d'air qui a parcouru le quartier le moins infecté , la quantité d’air né- 
cessaire pour alimenter la combustion du foyer d'aérage , tandis que 
les autres branches du courant, beaucoup plus chargées d’hydrogèue 
carboné, viennent déboucher danslepuits de sortie de l’air, par 
une ou plusieurs galeries disposées à cet effet, et dont les extrémités 
sont à un niveau inférieur ou supérieur à l’orifice de la cheminée ou 
du conduit par lequel arrivent dans le puits les gaz chauds qui ont 
passé sur le foyer. La méthode de diviser une mine de houille en quar- 
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tiers t«oIé< , de subdiviser le courant d’air en plusieurs branches , et 
d’alimenter le foyer avec l’air qui a parcouru les travaux situés dans 
le quartier le moins infecté, parait avoir été introduite assez récem- 
mentdans les mines de houille du nord de l'Angleterre , parM. Buddie, 
célèbre inspecteur des houillères de ce pays, auquel l’art des mines 
est redevable de beaucoup d’autres améliorations également impor- 
tantes. 

Disposition des ftfpers d’aérage à Ansin. — Dans les mines de 
bouille du nord de la France , exploitées par la compagnie d’Anzin , 
la combustion du foyer d’aérage . disposé latéralement au puits de 
sortie de l’air , n’est jamais alimentée par de l'air qui ait circulé dans 
des excavations , où se dégage de l'hydrogène carboné. L’air qui passe 
sur ce foyer, descend le plus souvent du jour par une série de petits 
puits, creusés à côté du grand puits vertical qui sert à l’extraction 
de la bouille , en même temps qu’à la sortie de l’air ; ces petits puits , 
appelés beurtias, contiennent les échelles par lesquelles montent et 
descendent les ouvriers, auxquels il est expressément défendu de se 
placer dans les bennes ou cuffats élevés par les machines d’extraction. 
Du pied du beurtia qui se trouve au niveau de la chambre du foyer, 
part une galerie qui conduit dans cette chambre l’air descendant du 
jour , avant qu’il ait circulé dans aucune galerie souterraine. La 
quantité d’air est réglée par deux portes, dans lesquelles on ménage 
des ouvertures suffisantes, et toujours très-petites. Les beurtias aux 
échelles ne sont d’ailleurs indépendants du puits principal que dans 
le terrain houiller. Sur toute la hauteur des terrains aquifères , qui 
dans les exploitations du Nord recouvrent celui-ci sur une épaisseur 
variable de 30 à 80 ou 00 mètres, ils sont remplacés par un compar- 
timent séparé du puits principal par une cloison en planches , appelé 
goxau ou rayon, qui se termine au dessous des trousses colletées et 
picotées formant l’assise fondamentale du cuvelage. Là , il est fermé 
par le bas, et mis en communication , par un bout de galerie , avec 
le beurtia supérieur. 

Lorsqu’il existe des galeries aboutissant au puits de sortie de l'air , 
dans lesquelles il n’y a pas de dégagement d’hydrogène carboné , on 
se sert aussi à Anzin, pour alimenter la combustion, de l’air qui a 
circulé dans ces galeries. 

Le principe de l’établissement des foyers d'aérage , dans les mines 
où il se dégage du gaz inllammable , est donc , dans les environs de 
Newcastle surTyue,le même qu'aux environs de Valenciennes (Nord). 
Son application bien entendue (et cela ne présente aucune difficulté) 
écarte tout danger d’inflammation sur le foyer d’un mélange explosif 
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d’air eide gaz inflammables, tant que les portes établies pour empê- 
cher l’air chargé de gaz d’arriver sur le foyer, demeurent exactement 
férmées. C'est un devoir rigoureux pour le directeur d’une mine d’or- 
ganiser à cet égard , comme en tout ce qui concerne la circulation 
de l’air , des mesures spéciales de surveillance , d'où peut dépendre 
le salut de la mine et de tous les ouvriers qui y travaillent. 

De la température du courant d’air échauffé parles fo/jrers d’aé- 
rage. — Lorsque les foyers sont établis au bas de puits profonds , et 
et d’une grande section (3 à 4 mètres de diamètre) , de telle sorte que 
la colonne d’air chaud ascendante ait une grande hauteur verticale, 
et qu’un volume d’air considérable puisse s’écouler dans le puits, sans 
J prendre une vitesse supérieure à celle de 1 mètre à 1°>,50 par se- 
conde , lorsque d’ailleurs les galeries souterraines, où circule le cou- 
rant d’air, ont des dimensions assez grandes et un développement 
qui n’est pas trop étendu , il est généralement suffisant que le foyer 
communique au courant d’air ascendant une température supérieure 
de 10 à 30 degrés centigrades à celle que possède l'air, en arrivant 
au bas du puits de sortie , de sorte que la température du courant 
d'air chaud ascendant ne dépasse guère 40 degrés centigrades. C'est 
à peu près là le maximum de température communiquée par les foyers 
d’aérage dans les grandes mines de houille de l'Angleterre et du nord 
de la France. Les puits par lesquels remonte l’air chaud peuvent alors 
servir comme puits d’extraction , et les ouvriers peuvent même y 
descendre et monter par les tonnes , sans être fortement incommodés 
par la chaleur ou la fumée. 

Si la circulation déterminée par un tel accroissement de tempéra- 
ture était insuffisante pour l’assainissement des travaux, on pourrait 
l’activer en augmentant , soit la température de l'air ascendant, soit 
la hauteur du puits de sortie de l’air, que l’on surmonterait à cet 
effet d'une tour en maçonnerie. Nous discuterons successivement l’effi- 
cacité de ces deux moyens. 

1> Les lois du mouvement de l'air , résumées par les formules don- 
nées au commencement de ce chapitre, montrent qu'un accroissement 
de température de la colonne d'air chaud ascendante , au delà d'une 
limite assez basse , augmente assez peu la masse totale d’air qui cir- 
cule dans les galeries , tout en exigeant un accroissement considérable 
de consommation de combustible sur le foyer d’aérage. Il est facile 
en effet de conclure de ces formules , que les masses d’air qui sortent 
par l’orifice du puits , lorsque la température de l’air chaud varie , 
toutes choses demeurant égales d’ailleurs, sont à très-peu près propor- 
tionnelles à l’expression ; 
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Î53 



T-< 

1+0,00375 T 




dans laquelle T est la température de l'air cliauffé par le foyer, et t 
la température de l'air atmosphérique. 

En effet, si nous désignons par H la profondeur du puits par lequel 
l'air sort, et au bas duquel est installé le foyer d'aérage , par T la 
température que l'air prend sur le foyer d'aérage , par t la tempéra- 
ture de l'air atmosphérique , et si nous admettons , d'une part, que 
l'air conserve , dans les galeries , la température f jusqu'à ce qu'il ar- 
rive au foyer d'aérage , et, d'autre part, que le développement des 
galeries soit fort grand par rapport à la profondeur du puits H , de 
sorte qu'on puisse regarder la résistance au mouvement de l'air dans 
le parcours des galeries comme beaucoup plus grande que toutes les 
autres résistances qu'il éprouve par suite du passage sur le foyer, et 
de la circulation dans le puits H , il est clair que le volume d'air sor- 
tant, dans une seconde de temps, mesuré à la température T , sera 
donné par la formule : 


/ „ / l+0.t»375 T , \ 

0=4,429 y / H ^ uy375 f ’ ) 

y l-H), 00375 f 

1-H),00375T 


dans laquelle G est un nombre qui dépend des dimensions et de la 
longueur des galeries parcourues , les hypothèses que nous avons 
faites permettant d'ailleurs de négliger au dénominateur de la frac- 
tion sous le radical , tous les termes qui ne sont pas multipliés par 


le rapport 


l+0,00373< 


Or, pour ramener le volume d'air Q, de la 


1-f 0,00375T' 

température T à la température t de l'atmosphère, il faut le multi- 
l-H>-0037Sf 

plier par le rapport 00575T ’ 

par q le volume d'air ramené à la température t, on aura : 


q = 4,499 



0,00375H(T— f) 
C(l+0, 005750' 
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H et C étant constanU , ainsi que la température t, le volume g 


varie proportionnellement à 



T— < 

1-H>,00375t’ 


ainsique nousl'avons 


dit. 

On conclut de là que si ( = 10 degrés , les masses d’air correspon- 
dantes à des températures T de 30 , 40 , 50 , 60 et 100 degrés centi- 
grades, seront respectivement proportionnelles aux nombres 43, 51 , 
58,64, 79. 

Les quantités de combustible brûlées, sur le foyer, pour obtenir ces 
diverses températures, seront d’ailleurs à peu près proportionnelles 
aux produits des masses d’air par l’accroissement de température 
que le foyer doit leur communiquer. Comme nous avons admis que 
l’air conservait la température t jusqu’au bas du puits de sortie, les 
accroissements respectifs de température , communiqués par le foyer , 
seront respectivement égaux à 20, 30, 40, 50, 90 degrés ; et les quan- 
tités de combustible brûlées seront en conséquence respectivement 
proportionnelles aux nombres 86, 153, 232, 320, 711. On peut donc 
former le tableau suivant : 


TEMPERATURE 

de Pair ascendant en 
degrés centigrades. 

NOMBRES 

proporüoDnels à la 
masse d'air qui sort 
daosPumté du temps, 
ou à l'activité de la 
circulatiou. 

NOMBRES 

proportionnels aux 
quantités de 
combustible brûlées. 

30 

43 

86 

40 

51 

153 

50 

58 

332 

60 

64 

320 

100 

79 

711 


Les nombres inscrits dans la deuxième colonne de ce tableau, crois- 
sent lentement, et d’autant plus lentement que la température est 
déjà plus élevée , tandis que les nombres de la troisième colonne 
croissent très-rapidement , et suivant une loi d’autant plus rapide , 
que la température est déjà plus élevée. Ainsi , en portant la tempé- 
rature de 30 à 100 degrés, on ne double pas la masse d’air entrante 
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dans l’nnité de temps, et il faut augmenter la dépense de combustible, 
dans le rapport de 86 à 711 , ou de 1 à 8 à peu près. En poursuivant 
l'application de la formule à des températures supérieures à 100° , on 
trouverait que l’activité de la circulation croîtrait de plus en plus 
lentement, tandis queia dépense de combustible continuerait à croî- 
tre beaucoup plus rapidement que la température T. Les accroisse- 
ments de consommation de combustible seraient encore bien plus 
considérables , si nous tenions compte de l’action des parois des ga- 
leries qui a déjà élevé la température du courant d’air , avant son ar- 
rivée sur le foyer. 11 résulte de là : 

1° Que les foyers d’aérage sont d’autant plus désavantageux sous 
le rapport économique , que la température qu’il faut communiquer 
au courant d’air ascendant , pour obtenir une circulation sufRsante , 
est plus élevée. 

2° Que, pour augmenter d’une manière notable l’activité de la cir- 
culation, il faut porter la température de la colonne d’air chaud à 
un degré très-élevé , et qu’au delà d’une limite assez basse , tout 
accroissement de température ne donne lieu qu’à un accroissement 
.nul ou insignifiant dans la circulation. II est d’ailleurs évident que 
plus la température est élevée , plus il y a de causes de pertes de cha- 
leur; de sorte que dans les applications pratiques, le désavantage des 
foyers d’aérage produisant de hautes températures , est encore plus 
grand qu’il n’apparaitd’aprèsla discussion précédente. 

Enfin, si la température de l’air chaud dépasse 40 à 50 degrés 
centigrades, il devient à peu près impossible d’utiliser le puits de 
sortie de l’air pour l’extraction des minerais ou pour tout autre usage. 

Nous concluronsde ce qui précède , que quand une températurede 
de 40 à 50 degrés centigrades est insufiisante pour déterminer la cir- 
culation d’air nécessaire , ce serait un moyen peu convenable et même 
peu efficace d’y remédier , que de chercher à accroître la température 
de la colonne d’air chaud , en activant davantage la combustion sur 
le foyer d’aérage. 

Influence de la profondeur du puits de sortie de l'air.— 
Si la profondeur du puits de sortie de l’air augmente , toutes choses 
demeurant égales d’ailleurs , et si en même temps la section du puits 
est assez grande pour que la résistance provenant du frottement de 
l’air contre ses parois, soit négligeable, par rapport aux autres résis- 
tances que l’air éprouve en circulant dans l’intérieur des travaux, il 
résulte des formules générales sur le mouvement de l’air, que la masse 
d’air sortante dans l’unité de tem|>s , ne peut croître plus rapidement 
que la racine carrée de la profondeur du puits. 
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Ainsi , par exemple , si le puits de sortie de l'air , au bas duquel se 
trouve le foyer, a 300 mitres de profondeur verticale , et si l'on sur- 
monte ce puils d’une tour en maçonnerie dont la section intérieure 
soit très-grande, les masses d'air correspondantes à des hauteurs de 
la tour , égales à 0 , 30, 30, 40 et 50 mètres , seront , tout au plus , 
proportionnelles aux racines carrées des nombres 300, 330, 330, 340 
et 330, c'est-à-dire aux nombres 141,148, 153, 155, 158. Ainsi, 
lorsque le foyer est établi au bas d’un puits de 300 mètres de profon- 
deur, si l'on surmonte ce puits d'une tour en maçonnerie de sOmètres, 
ce qui est déjà une hauteur considérable , on n'augmentera la masse 
d’air qui entre dans les travaux , que dans un rapport moindre que 
celui de 141 à 158, ou de moins de 1/8 de la masse primitive. 

Si au lieu de 300 mètres de profondeur , le puits de sortie de l'air 
en avait SOOou 400 , l'addition d’une tour en maçonnerie de 50 mètres 
augmenterait la masse d'air entrante dans les travaux , d'une fraction 
encore plus petite. Si la tour, au lieu d'avoir une section intérieure 
très-grande, et égale à celle du puits, ou au moins des galeries inté- 
rieures de la mine dans lesquelles l'air circule , avait une section 
beaucoup plus petite , et analogue à celle que l'on donne aux chemi- 
nées de chaudières à vapeur , cette addition pourrait bien ralentir la 
circulation au lieu de l’activer. 

L’addition d'une tour rend impossible d'utiliser le puits pour l'ex- 
traction. 

Cas dans lesquels ilpeut être utile de surmonter le puits d'airage 
d'une cheminée. — En résumé, l'e£Scacilé d’une tour en maçonnerie 
établie sur le puits de sortie de l'air , dans le but d'activer la circula- 
tion , est peu sensible lorsque la hauteur de la tour n’est pas plus du 
quart de la profondeur du puits. Dans ce cas même , la masse d'air 
entrante est seulement augmentée de moins d’un huitième, par l'ad- 
dition de la tour. Encore est-il nécessaire , pour cela , qu'elle ait une 
section intérieure égale à celte du puits , ou au moins des galeries 
souterraines dans lesquelles l'air circule , sans quoi elle pourrait ra- 
lentir la circulation au lieu de l'augmenter. Comme, d’ailleurs, la 
construction de tours d’une grande section et de plus de 50 mètres de 
hauteur , occasionnerait des dépenses considérables , nous estimerons 
qu’on ne doit faire usage de ce moyen d’activer le tirage , que dans 
le cas où le puits de sortie au bas duquel le foyer est établi , n'aurait 
qu'une profondeur médiocre , qui n'atteindrait pas 300 mètres. 

Dispositions vicieuses des puits d’aérage. Compartiments trop 
étroits.— On voit, dans quelques localités, une disposition très-vi- 
cieuse des foyers d'aérage , que nous devons signaler. La mine est 
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exploitée par un puits uni<{ue. Afin d'y Diire circuler l'air , on isole 
du puits, par unecioison verticale construite en planches ou en briques, 
un petit compartiment qui doit servir à la sortie de l'air échauflé par 
ie foyer d’aérage. Quelquefois même , au lieu d’une cloison , on se 
contente d’établir une conduite formée de coffres carrés s’emboî- 
tant au bout les uns des autres, que l’on suspend avec des crampons 
en fer contre l’une des parois du puits; cette conduite sert de chemi- 
née au foyer d’aérage , et c’est par là que doit sortir l’air qui a par- 
couru les travaux. Ceux-ci sont disposés de manière à former un 
circuit sinueux, aboutissant, par un bout, au bas du puits par lequel 
l’air descend , et par l’autre bout, au bas du compartiment ou de la 
cheminée en planches. Avec de semblables dispositions , on s’efforce 
d’activer la circulation , en donnant à l’air sortant une température 
fort élevée ; malgré cela , elle devient insuffisante , pour peu que les 
travaux prennent d’étendue ou qu’ils soient infectés de mofettes , et 
la santé des ouvriers s’altère , parce que l’air n’est pas convenable- 
ment renouvelé. II y a surtout une haute imprudence à n’avoir qu’un 
moyen d’aérage semblable , dans les mines qui sont infectées de gaz 
inflammable; s’il arrive en effet, qu’une détonation ait lieu dans 
quelque partie des travaux (et c’est un accident que l'on ne peut pas 
toujours éviter , malgré les plus grandes précautions), les gaz formés 
ou dilatés par l’explosion , refoulent le courant d’air du côté où se 
rencontrent le moins d’obstacles et l’issue la plus facile , c’est-à-dire 
vers le puits par lequel l'air descend ; les gaz irrespirables rcm|)lissent 
ainsi toute la mine dans un temps très-court ; ildevient impossible d'y 
pénétrer, et tous les ouvriers périssent par asphyxie. 

Mauvaise installation des foyers d'aérage usitée dans le Hai- 
naut.— Une méthode presque aussi vicieuse consiste à établir le foyer, 
non pas au bas d'un puits profond , mais à une petite profondeur 
au dessous du soi , au bas d’un puits creusé exprès , et que l’on sur- 
monte d'une tourelle ou cheminée de 40 à 50 mètres de hauteur. Ce 
petit puits communiquepar une galerie avec d’autres puits contenant 
les échelles pour l'entrée et la sortie des ouvriers. L’air descend par 
un puits large servant à l’extraction et remonte après avoir parcouru 
les travaux par les petits puits des échelles , d’où il passe sur le foyer 
d’aérage , et revient au jour par le puits et la cheminée qui le sur- 
monte. Cette disposition est encore généralement usitée dans les 
mines dehonilledn Hainaut , où l’air sort parla cheminée à unetem- 
pérature élevée , souvent supérieure à 100 degrés centigrades , cequi 
n’empécbe pas que la circulation d’air ne soit insuffisante pour Tas- 
sainissement des travaux. 
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Consommation de combustible sur les foyers d’aérage. — La 
quantité de combustible brûlée sur un foyer d’aérage , dans un temps 
donné , doit être évidemment à peu près proportionnelle au produit 
de la masse totale d'air échauffée par l’accroissement de température 
qui lui est communiqué. Nous avons fait voir qu'un même accrois- 
sement de température de l’air sortant par le puits P (fig. 11 et 12, 
PI. XXIlT), suffit pour déterminer des courants d’air de vitesses sen- 
siblement égales dans une seule galerie G ou dans deux galeries G , 
G' de dimensions égales , pourvu que les longueurs de ces galeries 
soient très-grandes par ra|>port à la profondeur des puits P, P', de 
sorte que , quand le courant d’air est déterminé par la différence na- 
turelle des températures de la roche et de l’air extérieur, deux ga- 
leries sont sensiblement aussi bien aérées qu’une seule par le moyen 
despuits P, P'. Si le courant d’air est déterminé par unfoyerd’aérage 
établi au pied de l’un des puits , la consommation de combustible né- 
cessaire pour aérer les deux galeries G , G', sera précisément le double 
de celle qu’exigerait une seule galerie, l’accroissement de tempéra- 
ture demeurant le même. 

Les foyers d’aérage sont généralement usités dans les exploitations 
de houille ; leur établissement est simple et facile , leur entretien peu 
dispendieux quand ils ont été d’abord bien construits. La consom- 
mation journalière de combustible occasionne une dépense assez 
faible à cause du bas prix du combustible sur ces mines. Enfin ils per- 
mettent d’utiliser , pour l’extraction, le puits de sortie de l’air, lorsque 
la température n’y dépasse pas 40 à SO degrés; ils sont d’autant plus 
avantageux que la profondeur du puits au pied duquel ils sont établis 
est plus grande , et que la température du courant d’air chaud ascen- 
dant, nécessaire pour obtenir une circulation d’air suffisante, est 
moins élevée. Si , par suite delà petite profondeur du puits ou d’autres 
circontances, on devait élever beaucoup la température de l’air, les 
foyersdeviendraientalors désavantageux sous le rapport économique, 
et il serait préférable de leur substituer des machines souffiantes ou 
aspirantes. Lorsque le prix du combustible est élevé, ces dernières 
machines sont, dans tous les cas, beaucoup plus économiques que 
les foyers. 

Résultats d’observations faites sur la circulation d’air déter- 
minée par l’action des foyers. — Les observations suivantes , faites 
dans quelques houillères du département du Nord et du Hainaut, 
confirment les principes généraux qui viennent d’être développés , et 
donnent la mesure de l’effet qu’on peut attendre dans la pratique des 
foyers d’aérage. Les volumes des courants d’air circulant dans lesga- 
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leries ou puits ont tous été déterminés au moyen de l'anémomètre qui 
sera décrit plus loin. 

Fosse Fédette d’Ansin. — La fosse Fédetle servait , lors de mes 
observations, à l’extraction de l'eau au moyen de tonnes, et à la 
sortie de deux courants d'air venant l’un de la fosse Pau/ine , l’autre 
de la fosse Sentinelle. Une troisième branche descendait par le goyau 
et les beurtias de la fosse Védette. Le foyer d’aérage était établi laté- 
ralement au puits à la profondeur de 141 mètres , et sa cheminée dé- 
bouchait dans le même puits à 130 mètres au dessous de la surface. 
Ce foyer consommait à très-peu près 500 kilogrammes de bouille en 
vingt-quatre heures. 

Le courant d’air venant de Pauline, après être descendu par le 
puits de ce nom, qui a 153 mètres de profondeur verticale , suivait 
une voie de traînage ou chasse de 563 mètres de longueur, circulait 
sur le front des tailles , revenait près du puits Pauline par une voie 
ménagée au dessus des tailles , et de là arrivait au pied de la Védette 
par une galerie étroite , tortueuse et mal entretenue , parce qu’elle 
allait bientôt devenir inutile , de 380 mètres de longueur. Le trajet 
total parcouru par celte branche, depuis l'orifice du puits Pauline 
jusqu’au bas de la fosse Védette , était à très-peu près de 1,388 mètres. 
La bande de houille exploitée et remplacée par des remblais dont le 
courant faisait le tour, avait une longueur de 363 mètres (longueur 
de la chasse) sur 93 mètres de largeur environ, ou 33,504 mètres 
carrés de superficie. Le volume d’air venant de Pauline a été trouvé 
de 1"‘ <’“>>-,15 par seconde. 

Le courant d’air venant de la Sentinelle descendait par le puits de 
ce nom, profond de 135 mètres , et débouchait dans la fosse Védette 
au niveau de 141 mètres, après un parcours souterrain de 573 mètres 
de développement, dans une galerie dont la section était d’envi- 
ron 0”>- “”■■,80 (1 mètre de haut sur 0“,80 de large ). Le volume du 
courant d’air venant de la Sentinelle a été trouvé de 0°>-<^»t>’,96 par 
seconde. 

Enfin le volume d’air total remontant par la fosse Védette a été 
trouvé de 3">-»"'>-,81 par seconde, volume probablement plus consi- 
dérable que le volume réel. Quoi qu’il en soit , l’air arrivant des fosses 
Pauline et Sentinelle était à une température de 15,5 à 16 degrés cen- 
tigrades. L’air chaud sortant par l’orifice de la Védette était à une 
température de 34 degrés lors de l’observation faite dans le puits, et 
j’ai vu cette température varier de 34 à 30 degrés. En admettant qu’il 
sortit 3'»'“>>-,81 d’air par seconde à 34’, et sous la pression de 
0>°,7â47 de mercure, qui était celle qui avait lieu le jour de l’obser- 
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vation , on trouve que le poids de l'air sortant , supposé être de l'air 
atmosphérique, serait de par seconde, ou par 34 heures, de 

583,016 kilogrammes. L’action du foyer élevait la température de 
celte masse d'air de 16 à 24 degrés , ou de 50 degrés au plus. Ainsi 
l’augmentation de température était de 8 à 14 degrés centigrades. Or , 
en admettant que la chaleur spécifique de l'air soit de 0,36, et que la 
combustion de chaque kilogramme de bouille développe 7.000 unités 
de chaleur, on trouve que les 550 kilogrammes de bouille brûlés en 
vingt-quatre heures fournissent une quantité de chaleur sufiSsanle 
pour élever de 35 degrés centigrades la température de la masse d’air 
sortante. 11 y avait donc, dans la fosse Tédette, une perle considé- 
rable de chaleur, et cela tenait, sans aucun doute, à l’humidité des 
parois du puits, qui était constamment entretenue par l’eau tombant 
des tonnes d’épuisement qui y circulaient. 

Fo$sb Emesl d’Jnsin — La fosse Ernest a une profondeur de 301 
mètres. Le foyer d’aérage était établi à 184 mètres, et sa cheminée 
débouchait dans le puits à 160 mètres au dessous de la surface. 

Au bas de la fosse Ernest débouchait un courant d’air venant de la 
fosse de la Réussite, qui , après être descendu par cette fosse , dont 
la profondeur était de 231 mètres , avait parcouru une suite de gale- 
ries d’un développement de 3.338 mètres. Le volume de ce courant 
d’air a été trouvé de par seconde, à la température de 

16 degrés , et sous une pression de 0°>,76.36 de mercure. 

Deux courants d'air venant de la fosse Demmézières avaient en- 
semble un volume de l>°- cub.,45 par seconde sous la pression 
de 0»,7C1S de mercure, et à la température de 17 degrés. D'autres 
courants , qui ne m’ont point été indiqués, débouchaient encore dans 
la même fosse , indépendamment de celui qui descendait par le goyau 
et les beurtias d’Ernest, et dont une partie servait û alimenter la 
combustion du foyer. 

Ce foyer brûlait par vingt-quatre heures environ 697 kilogrammes 
de grosse bouille de Fresnes. Le puits était très-sec , et ne servait pas 
à l’extraction de la houille, lors de mes observations; le volume 
(Otai du courant d’air chaud sortant par l’orifice du puits fut trouvé 
ge 8'"' °<‘)>',1969 par seconde à la température de 33 à 37 degrés cen- 
tigrades , et sous une pression de 0°>,7573 de mercure. La température 
de l’air extérieur était de 30 degrés 1/4. Il résulte de là que le poids 
de l’air sortant par la fosse Ernest était, lors de mes observations, 
de 9>‘>>.,075 par seconde environ , ou 861 .840 kilogrammes par vingt- 
quatre. L’action du foyer élevait la température de cette masse d'air 
de 16 1/2 A 34 1/3 , ou de 18 degrés centigrades moyennement. En cal- 
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culant d'après les mêmes bases que dans l'exemple précédent, on 
trouve que le combustible brûlé développait une quantité de chaleur 
capable d'élever de 32 degrés centigrades environ la masse d’air sor- 
tante. La perte de chaleur élait donc ici assez faible et égale seule- 
ment à moins de 1/5 de la chaleur totale développée. 

Fosses n« 5 et n° 4 de Homu et Wasme {province du Sai- 
naut). — Le foyer de la fosse de la pompe n° 5 à Hornu et Wasmes 
est établi au bas d’un puits de 34~,78 de profondeur, et 1<>,18 de 
diamètre, surmonté d'une cheminée dont le diamètre intérieur est 
de 0<°,944. Ce foyer consommait par semaine 43 hectolitres de reffile 
(charbon pierreux de qualité inférieure) qui se rendait sur le carreau 
de la mine, en 1837, 6 francs le muid de 7 hectolitres. Le volume 
d'air dont ce foyer déterminait la circulation a été trouvé de 
par seconde. 

Le foyer de la fosse n» 4 est établi au bas d’un puits de 36«>,55 de 
profondeur, surmonté d'une clieminée. Ce foyer brûlait par semaine 
77 hectolitres de reffle , et déterminait la circulation de 1 >>>.ci>b .^05 pal- 
seconde. La température de l'air remontant par la cheminée du puits 
de la fosse n« 4, était de 45 à 50 degrés centigrades le jour de l’ob- 
servation. 

Le courant d’air descendant par la fosse d’extraction n<> 4 a été 
trouvé de âm.oub.^gg par seconde. Une partie de cet air remonte par 
le royon de la fosse n° 4 , et va passer sur le foyer dont nous venons 
de parler en dernier lieu ; l’autre partie suit une voie i'exhaute 
située à 365»,50 de profondeur, et longue de 957 mètres , et va se 
réunir au courant qui circule dans les travaux de la fosse n* 3 et re- 
monte par la fosse de la pompe et le foyer d’aérage n» 3. 

Il y avait, lors de mes observations , 55 ouvriers , occupés è la fois 
dans les travaux de la fosse n> 4 , et l’on y brûlait par jour environ 
SI kilogrammes d'huile. 

La fosse n« 4 avait attiré, il y a quelques années, l’attention des 
ingénieurs des mines de la Belgique , parce que tous les ouvriers y 
avaient contracté la maladie anémique. On a attribué cela à la for- 
mation d’une petite quantité d’acide hydro-sulfurique qui serait dé- 
veloppée par l’action exercée sur l’eau par les sulfures de fer que 
renferme la houille de la veine Grande-Béchée. Le directeur des tra- 
vaux de Homu et Wasmes, H. Al. Boty, à qui je dois les rensei- 
gnements qui précèdent, m’a dit que les eaux de la mine avaient la 
propriété de faire développer sur la peau des individus un grand 
nombre de boutons volumineux qui ne disparaissaient quelquefois 
qu’un mois après. 

TOHS II. IG 
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Houillère de Belle-et- Bonne (terriloire tleJemmapet) ,fo$$e w il . 
— Le foyer de celle fosse élail élahli au bas d'un putls de 31<»,80, 
surmonlé d’une cheminée de 30 mèlresde biuleur. Le vide inférieur 
de celle-ci élail une pyramide Ironqiiée quadrangulaire. Le côfé de 
la base inférieure élailde 0">,90 ; celui de la base supérieure, de 0”>,33. 
On brûlail journellemenl 0 à 7 heclolilres de refiBe. 

Lepuils d’exlracfion avail une profondeur de 395°>,60. Le trajet 
du courant d’air, dans le plan de la coucbe, était d’environ 1.83* mé- 
trés. Pour une extraction journalière d’environ 180 tonneaux de 
bouille, celle mine occupait journelleineul 04 ouvriers à la veine, 
43 traîneurs, et 04 ouvriers de toute espèce , cbargeurs au.\ tailles , 
au bas du puits, balayeurs de voie, etc. On peut admettre qu’il y 
avait de 130 à 130 ouvriers dans la mine pendant le jour. 

Le volume d’air total, remontant par le royon elle puits d’aérage, 
a été trouvé de l™- °"^-,0553 par seconde , et j’ai lieu de croire celte 
estimation plutôt au dessus qu’au dessous de la réalité. Un thermo- 
mètre , suspendu dans le puits par où monte le courant d’air chaud , 
a indiqué une température de plus de 103 degrés. 

Celle mine est certainement la plus mal aérée de toutes celles que 
j’ai eu l’occasion de voir. Cela vient de la mauvaise disposition du 
foyer et de la cheminée qui surmonte le puits d’aérage. La quantité 
de combustible brûlée était presque égale à celle que consommait le 
foyer de la fosse Ernest d’Anzin , pour déterminer un tirage huit fois 
aussi considérable. 

Observations de JV. Glépin. — Les observations suivantes sont dues 
à M. Glépin (Mémoire sur les appareils appliqués à la ventilation des 
mines, par Gabriel Glépin , ingénieur des mines de bouille du Grand- 
Hornu). 

Foyer de la fosse n» 3 du Grand-Buisson. — Les travaux de la 
fosse n° 3 du charbonnage du Grand-Buisson, à Hornu, servant à 
l’extraction de la houille aux profondeurs de 184 eide 2GG mètres, 
sont aérés par un courant d’air, qui, après avoir circulé dans les 
travaux , passe sur un foyer établi dans l’une des parois de cette fosse , 
à la profondeur de 184 mètres. 

Le courant ventilateur, après être descendu à la profondeur de 
184 mètres, par la fosse aux échelles , attenante à la fosse d’extrac- 
tion, se divise en deux branches, dont l’une, formant environ le 
quart du courant total, se rend dans les travaux établis à ce premier 
niveau , et l’autre continue à descendre jusqu’à la profondeur de 
30G mètres , et pénètre ensuite dans les travaux établis 5 ce niveau 
inférieur. 
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ta première branche, après avoir circulé dans une série de 0ale- 
ries sinueuses et assez mal entretenues, présentant un développe- 
ment total d'environ 15 à 1.400 mètres sur une section moyenne 
de Iniii. cr.j44 ^ vient déboucher dans la fosse d'extraction à la pro- 
fondeur de 184 mètres. 

La seconde branche , à son entrée dans les travaux du niveau in- 
férieur , se subdivise en deux courants, dont l’un , après avoir circulé 
dans une galerie de roulage de 187 mètres de développement , et 
passé au front des tailles en exploitation , revient par une galerie tor- 
tueuse de 135 mètres de développement , se réunir au second courant 
qui , lui-mème , depuis le point où s’est opérée la division , a parcouru 
environ 550 mètres de galeries irrégulières. La seeonde branche ainsi 
composée , se rend par une galerie de roulage de 75 mètres de déve- 
loppement , et de .70 de section à la fosse d’extraction , dans 

laquelle elle débouche à la profondeur de 226 mètres. La section du 
puits d’entrée de l'air dans les travaux est de 5 mètres carrés , et celle 
du puits de sortie , de 15“>'‘-‘=*'-,2l. 

Le 4 février 1842 , jour des observations de M. Glépin , le nombre 
d’ouvriers travaillant dans les travaux de la fosse n< 3 était de 200, 
et le volume d’air sortant par l’orifice de celte fosse , à la température 
de 30 degrés, et sous la pression O™, 7G85, de 484 par 

seconde. La température extérieure était de 2 degrés, et celle de 
l’air intérieur, avant de passer sur le foyer , de 15° , 5j par consé- 
quent, l’action du foyer élevait de 14*’, 5 centig. la température de 
la masse d’air sortant par l'orifice de la fosse n° 3. 

Si l’on considère cette masse d’air comme de l’air atmosphérique , 
son poids, à la température de 30 degrés ,et sous la pression de 0'° , 
7685 , était de 7k , C51 par seconde , ou par 24 heures de 661 , 046k, 4. 

Or , la quantité de houille brûlée habituellement par le foyer, en 
24 heures , étant de 700 kilogrammes , si l’on admet que la chaleur 
spécifique de l’air soit de 0,26 , et que chaque kilogramme de houille 
développe par sa combustion 7.000 calories , on trouve que les 700 
kilogrammes de houille brûlée par le foyer devaient fournir une 
quantité de chaleur suffisante pour élever de 28°5 centigr. la tem- 
pérature de l’air sortant de la mine. La déperdition de chaleur était 
donc à peu près équivalente à la moitié de la chaleur totale dévelop- 
pée par l’action du foyer. 

Les parois de la fosse étant constamment très-sèches, la perte de 
chaleur précédente ne peut avoir lieu réellement , et doit être infini- 
ment plus faible. Eu effet, le foyer étant établi à une distance assez 
considérable du fond du puits, et sa face inférieure inclinée sur celui- 
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ci , les 700 kilogrammes de houille correspondant à la somme des 
charges , pendant 94 heures , ne peuvent être brûlés complètement; 
mais une partie assez notable de cette quantité , encore incandescente, 
doit s’échapper inévitablement du foyer, en passant par les vides 
compris entre les barres de la grille , et en glissant sur sa face 
inférieure. 

Fnit de premier établUsement. 


Les frais de premier établissement d'un foyer analogue au précé- 
dent pourrait s’élever actuellement à 1.455 fr. 88 c. , répartis 


comme suit; 

Percement et muraillement d'une galerie de 8 mè- 
tres de long sur 9°> , 70 de hauteur et 9<» ,10 de 
largeur , pratiquée dans un schiste de moyenne 

dureté. Salaires 

39 kilogrammes d’huile de colza , à 1 fr. 46 c. l'un 
]9kilogrammes de poudre, à 1 fr. 15 c. l’un. . . 
45 hectolitres de chaux , à 80 c. . * . . ‘ 
16.000 briques ordinaires, à raison de lOfr.IelOOO 
1000 briques réfractaires, à raison de 75 fr. le 

1000 

19 barres de grilles, pesant ensemble 756 kil. , à 

91 c 

Objets divers 

Total 


fr. 

C. 

907 

60 

46 

72 

13 

80 

36 


160 

»» 

75 

» n 

158 

76 

56 


1453, 

"88 


Frai» de service. 

La grosse houille demi-grasse , la même que celle brûlée par le 
foyer, se vendant actuellement sur le carreau de la mine 1 fr. 95 
l’hectolitre , si de ce prix on retranche les frais qui s’ajoutent au prix 
de revient , depuis l’instant où la bouille est amenée au foyer jusqu’à 
celui où elle est déposée sur le carreau de la fosse et livrée à la vente , 
on trouve que le prix de vente de la bouille brûlée par le foyer est de 
1 fr. 90 l’hectolitre. Les frais de service annuel du foyer s’élèvent alors 
actuellement à 5. 999 fr. 80 c. , répartis comme suit : 

fr. c. 

Salaire de 9 surveillants, par 94 heures, payés à 


raison de 9 fr. chacun 1460 >* 

5194 hectolitres de houille , à raison de 1 fr. 20 c. 
l’un 3839 80 


Total 5999 80 
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Foyer d’aérage delà foste du Grand-Buitson.—hes travaux 

de la fosse a<> 2 du Grand-Buisson , servant à l’extraction de la bouille 
aux profondeurs de 150 à 194 mètres, sont aérés comme ceux de la 
fosse n° 3 , par un courant d’air qui , après avoir parcouru les tra- 
vaux , sert en partie à alimenter la combustion d’un foyer établi laté- 
ralement au puits , à la profondeur de 117 mètres , et disposé de la 
même manière que ceux qui sont usités dans les mines d'Anzin. 

L’air arrive au foyer par de petites ouvertures ména|;ées à la partie 
inférieure de portes en fonte établies sur le devant du foyer, et les 
gaz cbauds provenant de la combustion se rendent dans la fosse d'ex- 
traction par une cheminée inclinée qui y vient déboucher à la pro- 
fondeur de 103 mètres (1). 

Le courant ventilateur descend jusqu’à la profondeur de 150 
mètres , par la fosse aux échelles attenante à la fosse d’extraction, et 
se divise en deux branches. 

La première pénètre dans les travaux établis à ce premier niveau , 
et la seconde continue à descendre jusqu’à la profondeur de 170 
mètres, et se rend ensuite dans les travaux du niveau inférieur. 

La première branche , après avoir parcouru une galerie régulière 
de 67 mètres de longueur sur S’»-»''', 78 de section (2», 10 de lar- 
geur sur 1°>, 80 de hauteur), se subdivise en deux parties, dont l’une 
se rend , par une chasse régulière d’environ 343 mètres de dévelop- 
pement sur 2"’- <=•'■, 16 de section , au front des tailles en exploitation, 
et vient se réunir à l’autre partie , qui , depuis le point où s’est opé- 
rée la division , a parcouru environ 1, 100 à 1, 300 mètres de galeries 
étroites et irrégulières. La première branche , ainsi recomposée , se 
rend, par une galerie de 115 mètres de développement sur 
78 de section , à la fosse d’extraction , dans laquelle elle débouche à 
la profondeur de 117 mètres , en passant en partie sur le foyer étabi 
à cette profondeur. 


(1) A l’époque de ces observations , la combustion du foyer cons- 
truit récemment était aiimentée par de l’air vicié dont la nature ne 
pouvait faire craindre aucun accident ; mais M. Cabany , ingénieur 
des mines du Buisson , se proposait de faire , pendant l’été , entre les 
deux portes du foyer , un mélange inexplosible , composé d’une partie 
d’air vicié et d’une petite partie d’air pur détourné du courant des- 
cendant par la fosse aux échelles, au moyen d’un tube en 161e, afin 
de ne pas perdre inutilement une trop grande quantité d’air pur , en 
alimentant la combustion du foyer de la manière pratiquée à Anzin. 
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L.t seconde Mranclie, à son entrée dans les travaux du niveau in- 
férieur, se subdivise éj'aleinent en deux parties , qui viennent débou- 
cher dans la fosse d'extraction, à la profondeur de 104 mètres, la 
première, après avoir parcouru une galerie tortueuse de 150 mètres 
de développement sur 3""- •="-,7è de section, et la seconde, après 
avoir parcouru une galerie assez régulière de 274 mètres de dévelop- 
pement sur 3™- 78 de section. 

Le 4 février 1842, M. Glépin trouva le volume d’air sortant par l’o- 
rifice de la fosse n» 2, de 320 par seconde, à la température 

de 53 degrés , et sous la pression de 0",7€83; la température de l'air 
extérieur était de 2° centig., et celle de l’air intérieur , avant son mé- 
lange avec les gaz chauds provenant de la combustion du foyer, de 
13'*,25. L’action du foyer avait donc élevé de 19° ,73 la température 
de la masse d’air sortant par l’orifice de la fosse n» 2. 

La quantitéde houille brûlée par 24 heures étantde 560 kilogram- 
mes, si l’on admet qne chaque kilogramme de houille dévelopi>e, 
par sa combustion, 7.000 unités de chaleur, et que l’on effectue les 
mêmes calculs que précédemment, on trouve que la quantité totale 
de chaleur produite par la combustion du foyer, pouvait élever de 
28" centig. la température de l'air sortant de la mine, dont le poids, 
par seconde , était de 0'‘, 219, ou, par 24 heures, de 557321>‘,6. 

La déperdition de chaleur, pour le foyer de la fOsse no 2, n’était 
donc équivalente qu’à 0,29 de la chaleur totale développée. Elle est 
généralement beaucoup plus faible , ajoute M. Glépin, et inférieure 
à 1/5 de la chaleur totale développée, comme celle observée par M. 
Combes, dans la fosse Ernest d’Anzin; car l’expérience a été faite vers 
la fin de la journée , à la sortie des ouvriers de la mine , c’est-à-dire 
dans un moment où la combustion du foyer n’était pas très-vive, et 
où les parois de la fosse étaient légèrement humides , circonstance 
qui n’a pas lieu pendant l’extraction de la houille, la couche de mort 
terrain, supérieureau terrain houiller, étant constamment asséchée, 
dans le voisinage de la fosse , par la pompe à eau froide de la ma- 
chine à vapeur. M. Glépin trouva en effet, pendant le jour, la tempé- 
rature de l’air sortant de la mine de 38 degrés au lieu de 33 , et il 
présume que le volume correspondant à cette température n'était 
pas beaucoup plus faible que celui obtenu dans l’expérience précé- 
dente. 

Frais de premier établisse ment. 

Les frais de premier établissement du foyer de la fosse n° 2 s'élè- 
veraient actuellement à 3.C08fr. 10c., répartis comme suit: 
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fr. c. 

Pi'ireincnl, d uns un scliisle moyennement dur, 
d’une galerie de 22 mètres de lotigueur, sur 2'", 


lu de hauteur et 2,10 de largeur 2124 »« 

10,500 briques ordinaires, à 10 fr. le 1000. . 165 •>• 

1200 briques réfractaires , à 75 fr. le 1000. . . 90 •• 

28 hectolitres de chaux, à 80 c. Tun. ... 22 40 

Salaires des maçons et de leurs aides , y compris 
leurs frais d’éclairage , et journées diverses. 1004 <• 
1 jiorte en fonte, de ln>,20 de hauteur sur0»>,75 
de largeur,pesant, avec son châssis, 110 kilog. 28 •» 
1 porte en bois de même dimension , avec son 

châssis 10 •• 

1 2 barres de grille, de 1 ”,80 de largeur et de 0” , 

08 sur 0”,ü0 d’équarrissage , pesant ensemble 

750 kil.,à 21 c. l’un 158 70 


Total 5008 10 


Frai» de service. 


Les frais de service annuel de ce loyer s’élèvent actuellement à 4. 


520 fr., répartis comment suit: 

Salaires de 2 surveillants , pai'24 heures , payés à 

raison de 2 fr. chacun. . 

2.555 hectolitres de houille, à raison de 1 fr.20 c. 
l’un 


fr. 


1400 

5000 


c. 


n I» 


»• 


Total 


4520 >• 


Foyer du puits n» 10 du Grand-Hornu. — Les travaux du puits 
n« 10 du Grand Ilornu , abandonnés depuis quelques années, viennent 
d’étre repris, et sont actuellement en réparation. Ils sont aérés par 
un courant d’air , qui , â son retour , passe sur un foyer établi dans 
l’une des parois du puits, à la profondeur de 173 mètres. 

Le courant d’air, après être descendu jusqu’à la profondeur de 
180 mètres par le puits aux échelles attenant au puits d’extraction , 
se divise en deux branches. La première , â cette profondeur , par- 
court environ 300 mètres de galeries étroites et irrégulières , et vient 
déboucher dans le puits d’extraction â la profondeur de 196 mètres. 

La seconde branche continue à descendre par la fosse aux échelles 
jusqu’à la profondeurde 193 mètres, circule dans plusieurs galeries 
irrégulières et éboulées en partie , présentant un d éveloppement total 
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de 270 mètres, et vient ensuite également déboucher dans le puits 
d'extraction à la profondeur de 196 mètres. Enfin un second courant, 
descendu par le puits n» 9 jusqu'à la profondeur de 250 mètres , vient 
aussi déboucher dans le puits n« 10 à la profondeur de 196 mètres, 
après avoir parcouru 620 mètres de galeries irrégulières et ébou- 
lées , parce qu'elles ne sont plus entretenues ni fréquentées depuis 
longtemps. 

Le 24 mai 1842, le foyer brûlait , par vingt-quatre heures , environ 
608 kilogrammes de houille de qualité inférieure, et le volume d'air 
sortant par l'orifice du puits d'extraction à.la température de 27 degrés 
et sous la pression de 0“>, 7584, était de 2n>' <=“i>-,337 par seconde; la 
température extérieure de 15 degrés, éi celle de l'air intérieur avant 
son arrivée au foyer de 16*,25. L'action du foyer élevait donc la 
température de l'air sortant de la mine de 10°, 75 centigrades. Si l'on 
admet que chaque kilogramme de houille de qualité inférieure four- 
nit par sa combustion 6.000 unités de chaleur, et que l’on effectue 
les mêmes calculs que dans les exemples précédents , on trouve que 
la chaleur perdue dans le puits n« 10 , le Jour de l'observation , était 
équivalente à 0,84 de la chaleur totale développée. 

Cette perte énorme est due incontestablement à l'humidité conti- 
nuelle des parois du puits, produite par les fuites d’eau qui ont lieu à 
travers les joints des cadres du cuvelage établi à la partie supérieure 
du puits, dans les couches du terrain crétacé qui recouvre le terrain 
boiiiller. 

Le foyer est établi , dans l'une des parois du puits , à l’extrémité 
d'une pelile galerie inclinée de5 à6 degrés, et dont l'autre extrémi- 
té, située dans la paroi opposée, à 2 mètres plus bas que la première, 
sert à recevoir les tonnes qui contiennent la houille destinée à l’ali- 
mentation du foyer et à conduire , sous la grille , le courant d'air 
nécessaire à sa combustion . 


Frais de premier établissement. 


Ce foyer, construit récemment, a coûté 1.378 fr.8Sc., répartis 
comme suit : 

Fr. c. 

Salaires d’ouvriers employés au percement et rauraille- 
ment de la galerie dans laquelle le foyer est établi. 907 60 

32 kil, d'huUe, à 1 fr. 46 c. l’un 46 72 

12 kiL de poudre , à 1 fr. 15 c. l'un 13 89 

A reporter. . . . 968 12 
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Fr. c. 

Report. ...... 968 19 

16.000 briques, à 10 fr. le 1000 ICO ** 

43 hectolitres de chaux , à 80 c. l'un 36 »» 

13 barres de {^ille, pesant ensemble 750 kil.. à rai- 
son de 91 c. l’un . 158 76 

Divers objets 56 » 

Total 1578 88 


Frais de service . 

Les frais de service annuel du foyer s’élèvent actuellement à 


3.915 fr., répartis comme suit : 

fr. c. 

Salaires de 2 surveillants, par 94 heures payés à 
raison de 1 fr. chacun. ....... 730 •> 

3.185 hectolitres de houille, à 1 fr. l'un. . 3185 i« 

ToUl 3015 » 


Foyer du puits n» 11 du Grand- Homu.— Ce foyer, situé à 3 mè- 
tres au dessous de la surface , est mis en communication par une 
galerie de 9 à 10 mètres de longueur avec le puits aux échelles atte- 
nant au puits d'extraction. 11 est surmonté d’une cheminée en briques 
de 41<°,74 de hauteur et dont la section intérieure est un carré de* 
loi ,20 de côté. 

Abandonné complètement depuis plusieurs années , il a servi mo- 
mentanément , en 1842 , à déterminer, par son action , la circulation 
d'un courant d’air qui , après être descendu par le puits d’extraction 
à la profondeur de 241 mètres , et avoir parcouru 63 mètres dans une 
galerie de 4°>, 80 de section, se rendait par une galerie étroite 
et tortueuse de 217 mètres de longueur, sur le front de 6 gradins d’un 
développement de 72 mètres, parcourait ensuite une galerie de roulage 
de 496 mètres de longueur sur Im.orr., 44 de section, passait au front 
del 1 gradins d’un développement de 300 mètres, et venait déboucher 
à 538 mètres de profondeur, par une galerie étroite de 510 mètres tie 
long, dans le puits aux échelles, au sommet duquel était établi le foyer. 

Voici le résultat de deux expériences faites sur le tirage produit 
par ce foyer , le 18 février et le 11 mai 1842. 

Première expérience. Le volume d’air sortant par l’orifioe de la 
cheminée h la température de 74 degrés et sous la pression de 0<", 
7683 , était de lu-cub., ggo par seconde. La température de cet air, 
dans la galerie qui met en communication le puits aux échelles avec 
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le foyer, était de et celle de l’air extérieur de 3 degrés, par 
consé(|ueiit l’actiou du foyer élevait la tem|>érature de l’air sortant de 
la mine de G0°,5. 

Le foycrbrûlait , le jour de cette observation , environ 713 kilo- 
grammes de grosse houille flénu de qualité inférieure , se vendant 
actuellement , sur le carreau de la fosse, 40 fr. les 44 hectolitres , et 
pesant 3.526 kilogrammes. 

Le poids de l’air sortant delà mine, calculé comme si c’était de 
l’air atmosphérique , étant de l^>>-,93 par seconde, ou de 166.752 
kilogrammes par vingt quatre heures , si on admet que I kilogramme 
de houille de qualité inférieure développe par sa combustion de 6000 
calories, on trouve que les 713 kilogrammes de houille brûlée par 
le foyer pouvaient élever de 08» ,5 la température de l’air sortantpar 
l’oriflce de la cheminée. La déperdition de chaleur pour ce foyer 
était donc à peu près équivalente à 0,38 de la chaleur totale déve- 
1op|>ée par sa combustion. 

Un manomètre à eau, inséré en un point delà galerie qui conduit 
l'air du puits aux échelles du foyer, indiquait un excès de pression de 
l’air extérieur sur l’air en mouvement dans cette galerie , mesuré 
moyennement par une colonne d’eau distillée de 0<»,012 de hauteur, 
à la température de 7 degrés. Le poids du mètre cube d’air saturé de 
vapeurd’eau à la température de 3 degrés , et sous la pression exté- 
"rieure de 0“',7701, étant de 297, la colonne d’eau précédente est 
équivalente à une colonne d’air de 0°>,25 de hanteur. 

Le volume d’air de la mine , réduit à la même température et à la 
même pression , étant de lm-cnb .^480 par seconde, le travail utile du 
foyer était de 1,48 X l>‘i'-,297 x9“,25= mi'<>X“-,76 = 0,237 de 
cheval-vapeur. Si l’on admet que les machines à haute pression , sans 
condensation, consomment à peu près 7 kilogrammes de houille de 
qualité inférieure par cheval et par heure, on trouve que la quantité 
de houille brûlée par le foyer du puits n« 11 était égale à celle qui 
serait nécessaire pour produire la vaporisation exigée par une ma- 
chine de la force de 4 chevaux , 23 ; par conséquent le foyer peut 
être assimilé à un ventilateur dont le travail utile serait le même, 
et qui n’utiliserait que 0,055 du travail moteur dépensé pour le met- 
tre en mouvement. 

Deuxième expérience- te jour àe celte observation, à la tempé- 
rature et sous la pression extérieures qui étaient : la première , de 
16‘,5 et la seconde de O»* ,7564 , ce foyer débitait 1”>’ '=“•>•,500 d’air 
par seconde , et brûlait par vingt-quatre heures 671 kilogrammes de 
houille de qualité inférieure. 
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La lctni)éraUire (le l’air dniis la galerie souterraine (ilanl de 13», 5, 
si l'on effectue les mêmes calculs que précédemment, en admettant 
les mêmes bases, on trouve que la déperdition de chaleur était encore 
équivalente à 0,38 de la chaleur totale développée par la quantité de 
combustible brûlé (I). 

L'excès de pression de l'air extérieur sur l’air en mouvement, dans 
la galerie souterraine , était mesuré par une colonne d'eau distillée 
deO”>, 01 de hauteur, équivalente à une colonne d’air de 8", 27, le 
poids du métré cube d’air saturé de vapeur d'eau à la température 
de 16°,5, et sous la pression de 0°>,7564, étantde 1<‘>>.,208. Le travail 
utile du foyer était de 1,5 X l>‘h-, 208 X 8'»,27= 14>“i<>X "“•,99=0,2 
de cheval vapeur. 

La quantité de houille brûlée par le foyer était la même que celle 
qui produirait la vaporisation nécessaireà une machine de 4 chevaux ; 
le foyer peut encore être assimilé à un ventilateur dont le travail 
utile serait le même et qui ne réaliserait que 0,05 de la force mo- 
trice dépensée. 

Frais de pi emier établissement. 

Les frais de premier établissement du foyer précédent s’élèveraient 
actuellement ù 4.81 1 fr. 36 c., répartis comme il suit : 


Cheminée de 41", 74 de hauteur. 

fr. c. 

574™- 49 de maçonnerie, à Sfr. l’un 4595 92 

Cordons et chapiteau 50 

Total 4645 92 

Foyer et galerie de communication avec le puits des échelles. 

fr. c. 

52m. cub.^40 de déblais , à50 c. l’un 16 20 

40".o»>>‘, 008 de maçonnerie en briques ordinaires, û , 

10 fr. l’un lOO 08 

6 barres de grille de 1",30 de longueur sur 0",06 
d'équarrissage, pesant ensemble 234>",10, à 21 c. 
l’un 49 16 

Total. ....... 165 44 


(1) M. Glépin a omis d’indiquer la température de l’air chaud à sa 
sortie de la cheminée. On peut conclure des données et des résultats 
de calculs présentés dans le texte, que cette température s’est élevée 
à 74®, 88 centigrades. 
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Frais de service. 

En admettant que le foyer brûlait moyennement 8,65 hectolitres 
par vingt-quatre heures, son service annuel coûtait 3.603 fr. 09 c. 
répartis comme suit: 

fr. c. 

Salaires de 2 surveillants , par 24 heures , payés 

à raison de 1 fr chacun 750 09 

3157*>~i«i., 25 de houille, à 91 c. l’un. . . . 2873 •• 

ToUl. . . . 3603 09 


Foyer d’aérage de la fosse n« \ de Sauwartan. — Les travaux 
de la fosse n« 1 du charbonnage de Sauwarlan-sur-Dour , étaient 
aérés : en 1841 , par un courant d’air qui , à son retour, passait sur 
un foyer établi à la partie supérieure de la fosse aux échelles , à 3 
mètres au dessous de la surface , et surmonté d’une cheminée en bri- 
ques de 25“, 50 de hauteur sur 1“- , 44 de section intérieure. Le 

courant ventilateur , après être descendu par la fosse d’extraction 
Jusqu’à la profondeur de 288 mètres, circulait dans plusieurs galeries 
irrégulières de 258 mètres de développement sur 2“- , 25 de sec- 

tion, et venait ensuite déboucher dans la fosse aux échelles à la pro- 
fondeur de 288 mètres. 

Le Jour des observations de M. Glépin , à la température extérieure 
de 14 degrés et sous la pression barométrique de 0°>,7381 , le volume 
d’air débité par le foyer était de l« «»*i><>,974 par seconde, etlecom- 
busUble brûlé par vingt-quatre heures de 14 hectolitres de houille 
sèche de première qualité. L’excès de pression de l’air extérieur sur 
l’air intérieur était mesuré par une colonne d’eau de 0“ ,01 de hau- 
teur , équivalente à une colonne d’air de 8= ,39, le poids de 1 mètre 
cube d’air saturé de vapeur d’eau étant de IW- ,19 à la température 
et sous la pression précédente , le travail utile du foyer était donc de 
l,974xl'^>-,i9x8m,39=19'‘iiom. ,7=0,26 de cheval -vapeur. 

Le poids de la bouille brûlée par le foyer étant de 1084'‘''- par 24 
heures, si l’on admet qu’une machine à haute pression , sans conden- 
sation, exige pour sa vaporisation 7 kilogrammes de houille de cette 
qualité par cheval et par heure , on trouve que la quantité de bouille 
brûlée parle foyer est la même que celle correspondante à la combus- 
tion du foyer d’une macbineà vapeur de la force de 6 ,45 chevaux. Ce 
foyer pouvait donc être assimilé à un ventilateur qui aurait produit 
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le même effet et qui n'aurait réalisé que 0,04 du travail moteur 
transmis. 

L’insuffisance du courant d’air déterminé par la combustion du 
foyer pour l’assainissement des travaux de la fosse n° 1 , l’a fait 
remplacer par une vis aspirante. 

Frais de premier établissement. 

Les frais de premier établissement d'un foyer d’aérage, analogue 
à celui de Sauwartan s’élèveraient actuellement à 3.478 fr. 45 c. 

Cheminée de 35™,50 de hauteur. 

fr. c. 

405 mètres cubes de maçonnerie en briques , à 


8 fr. l’un 3240 •• 

1 cordon en pierre de taille de Soignies. . . 30 

Une corniche, id 20 >• 

Ancres en fer , pesant ensemble 46 kil. , à 50 c. 

•’un 33 •* 


Total. . . . 5313 

• « 

Construction d’un foyer analogue à celui du 
puits n° Il du Grand-Homu 165 44 


Total 3478 44 

Frais de service. 

Les fraisde service annuel de ce foyer s’élèveraient actuellement à 
7.592 fr. , répartis comme suit : 

fr, c. 

Salaires de 2 surveillants, par 24 heures, payés 


à raison de 2 fir. chacun 1460 ,, 

SlIOhectolitresdecharbon, àlfr. l’un. . . 6132 *> 


Total. . . . 7592 „ 

Cheminée d’aérage de la fosse Sainte-Caroline à Sainte- Fictoi- 
re. — Les travaux de la fosse Sainte-Caroline , du charbonnage de 
Sainte-Victoire, à Frameries , sont aérés par un courant d’air déter- 
miné par le tirage de la cheminée de la machine à vapeur d’extrac- 
tion , dont l’intérieur est mis en communication avec la fosse aux 
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échelles, par laquelle s'opère le retour d’air. Celte cheminée a 35 
mètres de hauteur, et sa section intérieure est un carré de l™, 35 
de côté. A l'époque des observations de M. Glépin , la force efTecli- 
ve de la machine 5 vapeur était d'environ 35 chevaux , et le courant 
d’air descendu par la force d’extraction jusqu'à la profondeur de 
249 mètres, après avoir parcouru environ 550 à 600 mètres de ga- 
leries tortueuses , venait déimucher dans la fosse aux échelles à la 
profondeur de 212 mètres. Ce courant a été trouvé de 2"> '‘, 600 
par seconde , à la température et sous la pression extérieures, qui 
étaient: la première, de 14 degrés, et la seconde de 0">,7574. 

L'excès de pression de l’air extérieur sur l’air en mouvement dans 
la galerie qui met en communication les puits aux échelles avec la 
cheminée, était mesuré par une colonne d’eau distillée de 0">,007, 
équivalente à une colonne d'air de 5"' ,73 de hauteur, le poids du 
mètre cube d'air saturé de vapeur d’eau étant de .22 à la tem- 
pérature et sous la pression précédente. 

Le travail utile produit par le tirage de la cheminée était donc de 
2,6 X 1 !‘'i-,22 X 5m,75= 18*“io“>-,17 = 0,24 de cheval-vapeur. 

Cette cheminée vient d'étre remplacée par un ventilateur à ailes 
planes. 

Machines propres à déterminer la circulation continue de 
l’air dans les mines. — Toutes les machines soutflantes ou aspi- 
rantes peuvent servir à déterminer la circulation de l'air dans les 
mines. Le but que l'on se propose étant toujours de déterminer 
une circulation d’air dans une suite de vides ailongés dont l’en- 
semble forme une conduite plus ou moins sinueuse, ouverte à 
ses deux extrémités , il peut être atteint , soit en lançant de 
l’air préalablement comprimé par un bout, soit en aspirant à 
l'autre bout , et rejetant dans l'atmosphère l'air aspiré. A part 
quelques circonstances particulières , qui seront indiquées plus 
tard, il est tout à fait indifférent, pour obtenir un bon résultat, 
de lancer l’air atmosphérique ou d'extraire Pair vicié , de souf- 
fler ou d’aspirer. Sous le rapport de l'économie de la force mo- 
trice, la théorie indique en faveur des machines soufflantes un 
léger avantage ( l'oyez mon deuxième mémoire sur le mouvement 
de l’Air, Annales des mines, 3' série, tome Xll,p. 13); mais 
lorsqu’on en vient aux applications et à l'examen approfondi des 
circonstances de la pratique , on trouve que si l’on veut éviter les 
perles de travail moteur, Pe.xécution de bonnes machines soutflantes 
présente des ditflcullés qui n'existeut pas au même point pour les 
machines a.spirantes. 
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Comparaison des machines d’aérage etdes machines soufflantes 
employées dans les usines, sous le rapport des effets à pro<luire. 
— Les condilions parUcuUères des machines destinées à l’aérage sont 
les suivantes : 

l” Elles doivent déplacer des volumes d'air considérables; 

3° Elles ne doivent imprimer à ces masses d'air que de faibles 
vitesses ; 

5» Elles ne doivent augmenter que très-peu la pression de l'air 
qu’elles puisent dans l'atmosphère, sicesont des machines souf- 
ilantes, ou dans la mine , si ce sont des machines aspirantes. 

La plupart des machines soufflantes employées dans les usines dé- 
placent au contraire des volumes d’air comparativement beaucoup 
moindres , et leur impriment des vitesses beaucoup plus grandes ; par 
suite , elles doivent comprimer l'air qu'elles puisent dans l’atmosphère 
assez fortement pour que l’excès de la pression produise l’écoulement 
avec la vitesse nécessaire. Cette diversité dans les effets à produire en- 
traîne une différence dans le système des appareils qu’il convient d’em- 
ployer dans les deux cas. Nous citerons quelques exemples à l'appui 
des observations qui précèdent. 

Machine aspirante à pistons de la houillère de l’Espérance. — 
La mine de houille de l’Espérance , près Seraing-sur-Meuse , en 
Belgique , est aérée par le jeu d’une grande machine aspirante à pis- 
tons, mue par une machine à vapeur dont la puissance est de 35 che- 
vaux. Le volume d’air extrait de cette mine, calculé d’après le volume 
engendré par l’excursion des pistons sous une pression de 0°>, 7493 
de mercure, et à la température de 13 degrés , serait de 9°>-o.,0341 
par seconde. Le volume réel est moindre à cause des pertes d’air et de 
l’espace nuisible de la machine à pistons; l’air arrive aux cylindres de 
la machine par deux puits verticaux , dont les sections horizontales 
ont une surface totale de 3, 05 mètres carrés ; ainsi , la vitesse de l'air 
ascendant dans ces puits est inférieure à 3'», 95 par seconde. Enfin , 
l’excès de la pression atmosphérique extérieure , sur l’air en mouve- 
ment dans la galerie souterraine , qui conduit l’air des puits au dessous 
des cylindres de la machine aspirante, est mesuré par une colonne 
d’eau distillée dont la hauteur varie depuis 0,35 jusqu’à 9 centimètres , 
et est ainsi moyennement de 7.675 centimètres. 

Voici, par opposition , les résultats des observations que j’ai recueil- 
lies sur la machine soufflante du haut-fourneau du Tronçais (Allier), 
marchant au charbon de bois. La machine se compose de deux caisses 
carrées en bois , dont les pistons sont mis en mouvement par une roue 
hydraulique. L'air foulé (lar les pistous est lancé dans le fourneau 
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par deux pelUes buses circulaires, dont le diamètre est de 0™,0556. 
Les pistons, lorsque j’ai visité la forge , faisaient chacun 12 excur- 
sions par minute. Je n’avais point de manomètre à ma disposition: ie 
voiume d’air fourni par cette machine, caiculé d’après les dimensions 
des caisses et l’excursion des pistons, est de 0, 29815 mètre cube par 
seconde. 

La vitesse de projection que l’on obtient en divisant le volume ci- 
dessus par la somme des aires des orifices des buses, est de 61n>,45 
par seconde. 

Enfin l’excès de pression de l’air, dans l’intérieur des caisses, pen- 
dant le refoulement , sur la pression extérieure de l’atmosphère , con- 
clu de la vitesse de projection ci-dessus sans avoir égard aux frotte- 
ments, doit être mesuré par une colonne de mercure d’environ 1,82 
centimètre, équivalente à une colonne d’eau de 20 centimètres. 

Ces nombres ne sont qu’approchés , à cause des pertes d’air dont 
nous n’avons pu tenir compte; ils suffisent néanmoins pour foire res- 
sortir les différences indiquées. 

Dans les machines soufflantes des hauts-fourneaux alimentés avec 
du coke, un manomètre à mercure placé près des tuyères, accuse 
fréquemment un excès de pression intérieure de 10 à 1 1 centimètres 
de mercure, équivalente à l<»,56ou 1»,50 en colonne d’eau. La vi- 
tesse de projection de l’air par les buses est donc encore beaucoup 
plus considérable qu’elle ne l’est au fourneau du Tronçais. 

Il résulte des faits ci-dessus relatés , que les machines à piston ha- 
bituellement employées dans les usines donneraient lieu, si on les ap- 
pliquait à l’aérage des mines , à une perte de travail moteur , qui 
serait dans tous les cas une partie très-considérable du travail em- 
ployé pour mettre les machines en mouvement , et qui pourrait égaler 
ou même surpasser le travail utilisé. En effet, l’air, à son entrée 
dans les cylindres des machines à piston , et à sa sortie des mêmes 
cylindres , doit traverser des orifices munis de soupapes , et prendre 
dans ces passages des vitesses très-supérieures à celle qu’il possède, 
ou qu’il doit conserver dans les galeries qui communiquent aux cy- 
lindres. Ces vitesses , qui sont A peu près entièrement perdues pour 
r^t que l’on veut produire , ne peuvent avoir lieu sans une diffé- 
rence de pression entre l’air contenu dans les cylindres et l’air exté- 
térieur, laquelle augmente la force nécessaire pour mouvoir les 
pistons; dans le cas de l’aérage des mines , cette différence de pres- 
sion, nécessaire pour foire passer l’air à travers les ouvertures 
garnies de soupapes , sera presque toujours égale, sinon supérieure, 
à l’excès de pression nécessaire pour produire le résultat que l’on 
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veut atteindre, c’est-à-dire pour faire entrer l’air atmosphérique préa- 
lablement comprimé dans les galeries souterraines, ou pour rejeter 
dans l’atmosphère l’air extrait des galeries, et qui aura été aussi 
préalablement comprimé. La suite de nos observations sur la ma- 
chine de la houillère de l’Espérance justifie complètement ces 
assertions. 

Nous avons déjà dit qu’un manomètre à eau distillée, inséré en un 
lioint du conduit souterrain qui amène l’air aspiré au dessous des 
cylindres de cette machine , a accusé un e.xcès de pression de l’air 
atmosphérique sur l’air en mouvement de 7.G73 centimètres en 
moyenne. 

Nous avons inséré des manomètres à eau sur les deux cylindres 
dans lesquels se meuvent les pistons. Chacun de ces manomètres a 
indiqué l’excès de pression de l’atmosphère sur l’air entrant dans la 
cuve pendant la levée du piston , c’est-à-dire pendant l’aspiration , 
et ensuite l’excès de la pression de l'air intérieur sur la pression at- 
mosphérique pendant la descente du piston , c’est-à-dire pendant que 
l'air est expulsé du cylindre et rejeté dans l'atmosphère. Le mano- 
mètre adapté à l’un des cylindres a fourni les résultats suivants: 

Pendant l’aspiration , l’excès moyen de la pression atmosphérique 
sur l’air intérieur à été moyennement mesuré par une colonne d’eau 
de 115 millimètres de hauteur. 

Pendant l’abaissement du piston , l’excès de la pression intérieu- 
re sur la pression atmosphérique a soutenu moyennement unecolonne 
d’eau de 33 millimètres dans le manomètre. 

Quant au second cylindre , la dénivellation de l’eau dans les deux 
branches du manomètre a été moyennement de 150 millimètres pen- 
dant l’aspiration , et de 30 millimètres pendant que l’air était rejeté 
dans l’atmosphère. (La grande différence entre les résultats observés 
sur les deux cylindres , qui d’ailleurs sont en tout semblables , lient 
à une fuite d’air très-sensible qui avait lieu entre le contour du pis- 
ton et les parois du premier cylindre.) Il résulte de ces observations 
que l’air, aspiré et rejeté dans l’atmosphère par la machine de l’Es- 
pérance, a été moyennement comprimé dans la machine, depuis une 
pression inférieure à celle de l’atmosphère , de 132 1/2 millimètres 
d’eau , jusqu’à une pression supérieure à celle de l’atmosphère de 
31 1/2 millimètres d’eau, c’est-à-dire que la compression , exercée 
par la machine , est mesurée par une colonne d'eau de 1C4 millimè- 
tres. Cependant la pression de l’air arrivant à la machine n’étant in- 
férieure à celle de l’atmosphère , dans laquelle il doit être rejeté , que 
de 7C,75 millimètres d’eau , il suffirait d’augmenter la pression de 
TUME. II. 17 
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l’air arrivant de celle dernii're quantité pour ohlenirle résultat réa- 
lisé par la machine à pistons de l'Espérance. Celle-ci commence par 
produire une raréfaction de l'air indispensable pour qu’il traverse 
les orifices garnis de soupapes ména|;é$ dans les fonds des cylindres. 
Puis elle comprime l’air entré dans les cylindres au delà de la pres- 
sion atmosphérique , afin qu’il .sorte par les ouvertures garnies de 
soupapes ménagées dans les pistons. compression totale ainsi exer- 
cée par les pistons de la machine sur l’air préalablement raréfié , est 
un peu plus du double de la compression strictement voulue pour 
l’elTel à obtenir. Il en résulte que le double passage de l’air à travers 
des orifices garnis de soupapes occasionne à lui seul une dépensede 
travail moteur un peu supérieure à l’effet utile, et cela indépendam- 
ment de toutes les autres résistances passives inhérentes au jeu de la 
machine à pistons et de la machine à vapeur qui la met en mouvement. 

Cependant les ouvertures, ménagées dans les fonds des cylindres 
et dans les pistons , sont grandes et multipliées, et la vitesse des pis- 
tons est très-modérée. Il ya en effet 16 grandes ouvertures dans chaque 
fond , et dans chacun des pistons dont la section est un cercle de 
S*", 48 de diamètre. I,a course des pistons est de 2u,05 ; chacun d’eux 
fait 14 excursions complètes (montée et descente) dans une minute , 
ce qui donne une vitesse des pistons inférieure à 1 mètre par seconde. 

La machine à vapeur motrice est estimée avoir 25 chevaux de 
force. La pression de la vapeur dans la chaudière , les dimensions et 
la vitesse du piston, la quantité de combustible qu’elle brûle jour- 
nellement , correspondent en effet à cette donnée. Or l'effet utile de 
la machine consiste réellement dans la compression du volume d’air 
extrait depuis la pression que cet air possède dans la galerie jusqu’à 
la pression atmosphérique extérieure , qui surpasse la première de 
7.075 centimètres d’eau. Ces deux pressions étaient respectivement 
mesurées , le jour de l’observation , par des colonnes de mercure de 
O», 7554 et 0"', 7.590. Le volume de l’air réellement déplacé par la 
machine était, d'après des expériences faites avec l’anémomètre qui 
sera décrit plus tard , de 8“>- «>■>>'•, 016, sous une pression de 0n>,7492 
de mercure. Le travail utile est donc, suivant les principes connus de 
mécanique, exprimé par le produit: 

8,010X0, 7492X 1S598 X loghyp. =003,00 kilog. X m. 

7oo4 

Ce nombre correspond à une force de 8,05 chevaux-vapeur, qui est 
moins du tiers de la force nominale et effective de la machine motrice. 

Le travail utile est une fraction plus petite encore du travail mo- 
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leur dépensé dans les machines aspirantes à pistons , établies sur les 
houillères de Sacré- Madame et du Monceau-Fontaine, près de 
Cliarleroy. D’après mes observations , la première aspire et rejette 
dans l’atmosphère 5,83 , et la seconde 6 mètres cubes par seconde. 
(Ces nombres sont trop forts d'au moins 1/10; car ils correspondent 
au volume engendré par les excursions des pistons.) Dans les deux 
mines, j’al mesuré avec un manomètre à eau l'excès de la pression 
atmosphérique sur la pression de l’air qui arrive sous les cylindres; 
cet excès a été moyennement mesuré par une colonne d’eau de S cen- 
timètres de hauteur. Les machines à vapeur ayant respectivement la 
force de 10 à 30 chevaux, il en résulte que le rapport du travail utile 
au travail moteur est de 1 à 4 environ pour la machine de Sacré- 
Madame, et de 1 à 5 seulement pour celle du Monceau-Fontaine. 

La PI. XXIV représente une machine à pistons installée sur la 
Grande-Veine du bois de Saint-Ghislain , et construite dans les ate- 
liers de M"»» de Gorge au Grand Hornu. Le soin avec lequel les sou- 
papes des pistons sont équilibrées diminue l’excès de pression néces- 
saire pour les soulever , et par conséquent les résistances passives de 
l’appareil , qui donne des résultats plus avantageux que ceux dont 
nous venons de parler. Les cylindres en douves de chêne de 0“>,06 
d’épaisseur sont cerclés en fer extérieurement. Les pistons sont gar- 
nis avec un boyau de cuir rempli de crin, ils sont en fonte, ainsique 
les fonds des cylindres, et percés de dix ouvertures garnies de clapets 
en tôle. Ceux des pistons sont équilibrés par des contre-poids. On em- 
ploie , comme enduit , de l’eau chargée de savon. Le puits de sortie 
de l’air est couvert à son orifice par une voûte ou un plancher solide, 
et mis en communication par une galerie souterraine avec la chambre 
sur laquelle sont établies les cuves de la machine à pistons. 

M. Gabriel Glépin a fait sur la machine du Grand-Buisson , sembla- 
ble a celle de la Grande-Veine du bois de Saint-Ghislain, les obser- 
vations suivantes. {Mémoire sur les appareils appliqués à lavcn- 
iilatio7i des mines.) «Le courant d’air mis en mouvement par le jeu 
n de la machine , après être descendu par la fosse n° 1 jusqu’à la pro- 
> fondeur de 300 mètres, parcourt une série de galeries tortueuses de 

• 1m. «ir. 00 de section moyenne, d’un développement d’environ 1600 
« à 1700 mètres, et vient ensuite déboucher à la profondeur de 345 

• mètres dans le puits Gagane, dont la partie supérieure est mise en 
» communication avecles cylindres delamachine aspirante, par une 

• galerie de 34 mètres de longueur et 3™- «•''■,9054 de section. 

» Le 17 décembre 1841 , h la température de 3«,5, et sous la près- 

• sion de 0'” ,7436 de mercure, le nombre d’excursions complètes de 
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» ohaqiic pislon était de 12,8, par minute , la lonjHetir de la course 
» de l'",90, le diamètre de 3“,ri5. Le volume engendré par l’cxcur- 
• sion des pistons était en conséquence de 7 "'- '“'>.^929 par seconde; 
a mais le volume d'air réellement débité par la machine (mesuré au 
a moyen l’anémomètre) n’était que de 5“ '“>’',558. L’excès de pres- 
a sion de l’air atmosphérique sur l’air en mouvement dans la galerie 
a souterraine aboutissant aux cuves (déterminé à l’aide d’un mano- 
a mètre), était mesuré par une colonne d’eau dont la hauteur variait 
a uniformément depuisO»>, 0577 jusqu’à 0®, 218123 : il était donc me- 
a suré moyennement par une colonne d’eau de 0®, 1579125, équiva- 
a lente à 0®, 0101 de mercure. 0 

Le travail utile de la machine à pistons consistait donc réellement 
à comprimer 5®-'“>>',538 d’air par seconde, depuis la pression de 0®, 
7335 de mercure jusqu’à la pression de 0®,7436. Ce travail est exprimé 
par le produit : 

5,658 X0,7335Xl3598xlog hyp. =758,20 kil. élevésà 1 mèt. 

7 000 

Il correspond à 10, 11 chevaux-vapeur. 

La puissance effective de la machine à vapeur est évaluée par M. 
Glépin, d’après des expériences faites directement avec le frein de 
Prony sur celte machine ou d’autres semblables , à 25 chevaux. Le 
rapport du travail moteur au travail utilisé était donc celui de 40,4 
à lUO. C’est là l’effet utile le plus avantageux que l’en ait retiré des 
machines à pistons établies en Belgique. Pour d’autres machines, cet 
effet a varié de 25 à 40 p. 100 du travail moteur. 

H. Glépin évalue ainsi qu’il suit les frais d'établissement de la ma- 
chine à vapeur et de la machine aspirante du Grand-Buisson : 

fr. c. 

Construction de la machine à pistons et de sa ma- 
chine à vapeur de la puissance de 25 chevaux, 

avec deux chaudières 42.480 

Construction du bàliinent qui recouvre les deux 

machines 11.423 40 

Construction des fourneaux des chaudières et d’une 
cheminée en briques de 15 mètres de hauteur 

sur 0~,72 de diamètre intérieur 0.056 *• 

Percement et muraillement de la galerie qui 
conduit Pair du puits sous les cylindres de la 
machine aspirante 2.071 80 

Total. . . . 03.537 20 
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Les frais de service cl d'enirelien de celte machine s'élùreraieiil 
aiiiiuellemenlù 12.017 fr. 70 c., ainsi qu’il suit ; 

fr. c. 

Salaires d'un machiniste el d'un chauffeur , payés 
parjour, lepreraicr,2fr.50c., elle .second 2fr. 1642 30 
Salaire d'un chaulTeur-machinislc pour la nuit, 

à raison de 2 fr. 50 c 012 50 

10,425 bectol. (SCOOkilog. parjour de 24 heures) 
de bouille menue de moyenne qualité, à 50 c. 8212 50 
1005 kilogrammes savon noir pour enduire les 
pistons de la maebine aspirante, 5 70 c. le kil. 700 50 
80 kilogr. d’huile épurée, à 1 fr. 33 e. le kil. . 120 15 

78 kilogr. huilepied de bœuf, 5 l'fr. 13 le kil. . 89 70 

383 kilogr. suif, à 1 fr. 13 e. le kil 432 70 

Dépenses diverses et réparations 741 00 

Total. . . . 12.917 70 

f'entüateurs à force centrifuge. — Le ventilateur à foree 
centrifuge a été fréquemment usité pour aérer les lieux d'ha- 
bitation , les salles de réunion , des hôpitaux , etc. En Alle- 
magne , on s'en sert très-souvent pour aérer des mines et 
surtout des bouts de galerie d'une longueur médiocre j on l'a 
employé tantôt comme machine soufBante , tantôt comme machine 
aspirante. Cette machine , dont on trouve la description dans 
]>lusieurs ouvrages français et étrangers {Physique de Oésaguliers , 
Principes d’hydraulique et de pyrodynamique de Dubuat , 
die Gruben wetter , par te docteur Aloys JFehrlc ) , permet de 
déplacer de grands volumes d'air , en les comprimant très-peu ; mais 
le ventilateur 5 ailesdroites, tel qu'il a été construit jusqu'ici, al'in- 
convénient d'imprimer à l'air une grande vitesse, égale au moins 5 
celle de l'extrémité des ailes , et tout à fait inutile au but qu'on se 
propose. En outre , l'air, 5 son entrée dans les compartiments for- 
més par les ailes , est clioqué par celles-ci, ce qui occasionne une ré- 
sistance notable en pure perle pour l’effet utile. J’ai cherché à éviter 
ces inconvénients par une meilleure construction du ventilateur à 
force centrifuge , qui est en dé6nitive une variété des machines à 
réaction , étudiées autrefois par Euler , dont les recherches sur ce 
sujet sont consignées dans trois mémoires imprimés dans la collec- 
tion de l'Académie de Berlin. Les figures 1 el 2, PI. XXt', repré- 
sentent le ventilateur à force centrifuge modifié. Cet appareil peut 
être installé directement au dessus du puits de sortie de l’air, qui 
est alors couvert par une voûte ou un plancher où l'on a ménagé une 
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oliverliire circulaire correspondante à l'oriKce central du ventilateur. 
La machine est supportée par un axe vertical en fer forgé , autour 
duquel elle reçoit un mouvement de rotation imprimé par une cour- 
roie. On n'a représenté dans les fig. 1 et 2 que des demi-sections de 
la machine, par des plans conduits, l’un suivant l'axe, l'autre per- 
pendiculairement à l'axe de rotation. Les six ailes courbes ab, ab, 
sont fixées par le haut aux bords du disque énarbé sur l’axe vertical, 
et supportent une couronne plate annulaire cccc, dont la face supé- 
rieure est dans le plan de l'orifice du cjriindre, ou eollet fixe DD, 
ajusté sur l’ouverture ménagée dans la voûte qui eouvre le puits. 
Pour prévenir les fuites d’air par le jeu annulaire compris entre la 
partie mobile cc et la paroi extérieure du cylindre fixe DD, j’ai essayé 
d’ajuster en dessous de la couronne cc un cylindre en tôle ee , qui 
plongeait dans une gouttière fixe circulaire/'/'//', où l’on versait de 
l’eau. La profondeur de celte gouttière devait être assez grande pour 
que l’eau qui éprouvait de part et d’autre du cylindre mobile ee , 
une dénivellation déterminée par la différence de pression entre l’air 
extérieur et l’air en mouvement, aspiré par le ventilateur, ne se 
déversât pas par dessus les bords de la gouttière. One profondeur de 
13 à 15 centimètres suffirait toujours dans les mines. 

Lorsqu’on imprime au ventilateur un mouvement de rotation dans 
le sens ar^, l’air qui remplit un des espaces compris entre deux ailes 
ou cloisons courbes consécutives , ne peut être entraîné dans le 
mouvement circulaire de la machine ; il est évidemment forcé de s’é- 
carter de l’axe de rotation, en glissant sur la convexité de l’aile qui 
vient envahir l’espace qu’il occupait. Il résulte de là un vide rela- 
tif, une aspiration vers la circonférence décrite par les extrémités 
a, a des ailes , vide qui tend à être incessamment rempli par l’air 
affinent par l’ouverture centrale , qui , une fois engagé dans les 
compartiments formés parles ailes, est à son tour forcé de s’a- 
vancer vers la circonférence extérieure , où il s’écoule au dehors. 
L’air doit sortir sous une pression égale à celle de l’atmosphère 
qui baigne le pourtour du ventilateur,' et comme il glisse, dans 
son mouvement du centre à la circonférence, sur la convexité des 
ailes , il possède évidemment une vitesse absolue, qui est la résul- 
tante de la vitesse imprimée aux extrémités â, b — des ailes , et de 
la vitesse relative avec laquelle il glisse sur elles , au moment où il 
arriveà leur extrémité. En courbant les ailes de façon qu’elles soient 
tangentes à la circonférence extérieure du ventilateur, les deux 
composantes de la vitesse absolue d'écoulement de l’air sont direc- 
tement opposées, et celle-ci est alors égale à leur différence. Les 
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rOsislanccs |>asi>ive$ du vcntilaleur niiisi cniislruit sont d'uilloiirs , 
iiidùpeiidainment des froUeinenls entre les parties solides de l'ap- 
|iareil , les frottements de l'air en mouvement contre les ailes et 
contre la face inférieure du disque, le frottement de la face supé- 
rieure du disque contre l’air atmosphérique, et les résistances au pas- 
sade de l’air du cylindre fixe DD dans les espaces compris entre les 
cloisons courbes, au nombre desquelles on doit comprendre les remoux 
occasionnés par la rencontre de ces cloisons et des filets d’air, qui 
arrivent avec des vitesses dirigées sensiblement suivant les rayons 
aboutissanlsà l’axe de la machine. 

Théorie mathématique du ventilateur. — Soient : 

for, les rayons intérieur et extérieur de la mactiine; 

h \ la pression de l’air atmosphérique exprimée par la hauteur d’une 
colonne d’air mis en mouvement par le ventilateur , considéré 
comme incompressible. 

ho la pression de l’air dans la capacité avec laquelle le v enti- 
lateur communique par son ouverture centrale , exprimée aussi 
en colonne d’air. 

/(' la pression de l’air en mouvement , à son passage du cy- 
lindre DD dans les compartiments formés par les ailes, expri- 
mée de même en hauteur d’air. 

V la vitesse absolue de l’air, au moment où il va pénétrer dans 
les mêmes compartiments , vitesse qui est dirigée suivant les rayons 
aboutissants à l’axe fixe de rotation. 

Ua la vitesse relative de l’air entrant par rapport aux ailes 
mobiles. 

U, la vitesse relative de l’air , au moment où il est arrivé à la cir- 
conférence extérieure du ventilateur, et où il abandonne la machine. 

to la vitesse angulaire imprimée à l’appareil. 

Admettons pour un moment que la vitesse absolue de l’air n’é- 
prouve aucun changement brusque au moment où il passe du col fixe 
D D dans les compartiments du ventilateur . Cela est évidemment 
possible , car il sufiU que la vitesse v, dirigée suivant un rayon tel 
que Oa, soit la résultante de la vitesse w„, dirigée suivant la tangente 
à l’origine d’une aile et de la vitesse lor,, dirigée suivant la tangente 
à la circonférence de rayon ro,avoc laquelle l’origine de cette aile 
est emportée , dans le mouvement de rotation imprimé à la machine. 
Négligeons en outre pour un instant toutes les résistances passives 
dues au frottement de l'air. Les principes de la mécauiqne fournis- 
sent sans difficulté les équations du mouvement. t 

D’une part, la vitesse v de l’air est déterminée par l’cxcés de lu 
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pression A», i|ui a lieu dans l'espace où l'air est puisé, sur la pression 
II' qui a lieu dans l’air en mouvement à la circonférence intérieure 
du ventilateur. On a donc, en désignant par g la gravité, et consi- 
dérant l'air comme un liquide , ce qui est permis ici , à cause des 
faibles variations de pression et de densité qu’il subit ; 

r'=3ÿ(A»-A'). (1) 

Le principe des forces vives , dans le mouvement relatif , fournit 
ensuite entre les vitesses relatives u» etU| de l’air, à son entrée et à 
sa sortie de la machine, l'équation : 


«|2— Mo2=3ÿ(A'— A|) + «c>(r|î— r»2). (3) 

Enfin l’bypotbèse admise que la vitesse absolue c n’estpoint modi- 
fiée à l'entrée de l'air dans le ventilateur , est exprimée par l'é- 
quation : 

«o 2 = ra-f- ««-'■“*) (3) 

puisque la composante toTo de la vitesse o est perpendiculaire à la 
direction de celle-ci. 

Il faut de plus que le volume d'air qui pénétre dansle ventilateur, 
pendant un temps quelconque , soit égal au volume d’air qui est re- 
jeté dans l’atmosphère pendant le même temps (en négligeant la va- 
riation de volume due à la différence des pressions ù l’entrée et à la 
sortie de l'air). Cette condition fournit une dernière relation entre la 
vitesse V , la vitesse relative u, et les grandeurs des orifices par les- 
quels l'air pénètre dans le ventilateur et en sort. 

La surface du passage par lequel l’air pénètre dansle ventilateur 
est évidemment la surface cylindrique qui a pour rayon Co et pour 
hauteur la hauteur interne des ailes dans le sens parallèle à l'a.xe. La 
vitesse v d’un filet d’air quelconque est normale à cette surface , et , 
en désignant son étendue superflsielle par A , le volume d'air qui 
entre dans le ventilateur pendantl’unité de temps est exprimé par 
A X U. 

Quant au volume d’air qui est rejeté dans l'atmosphère pendant 
l’unitéde temps , il est évidemment égal à la vitesse relative finale « ■ 
multipliée par la somme des aires des orifices d’écoulement auxquels 
cette vitesse relative est perpendiculaire. Ici il existe de l’incertitude 
sur la grandeur des orifices d'écoulement dans l'atmosphère. Nous 
avons dit que la vitesse relative «i était dirigée tangcntiellemcnt 
aux extrémités des ailes , et comme celles-ci sont tangentes à lacir- 
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conférence extérieure , il en résiiUerait que les surfaces des ori- 
fices d’écoulement seraient normales à ces tangentes. Mais cela est 
manifestement impossible. Il faut en effet que la vitesse relative des 
particules d’air sortant coupe obliquement la circonférence extérieure 
du ventilateur, pour que ces particules puissent la traverser et se ré- 
pandre dans l’atmosphère ambiante. Les filets fluides ne coupent pas 
tous sous le même anglefla circonférence. Ceux qui s’écoulent tout près 
de la concavité d’une aile lui sont presque tangents , tandis que ceux 
qui se dégagent loin de cespointsla coupent sous un angle plus grand. 
On peut admettre , ce me semble, que la direction moyenne des vi- 
tesses relatives u, est perpendiculaire à la surface rectangulaire qui 
aurait pour base la normale abaissée del’extrémité d’une aile sur la 
convexité de l’aile suivante , et pour hauteur la hauteur des ailes 
sur le pourtour externe du ventilateur. Quoi qu’il en soit, en dési- 
gnant par Ai la somme des aires des orifices d'écoulement , c’est-à- 
dire la somme des sections normales des filets fluides qni se répandent 
dans l’atmosphère, après avoir traversé la surface cylindrique de 
rayonri, le volumed’air sortant du ventilateur, dans l’unité de temps, 
sera exprimé par Ai ui , et la condition de l’égalité des volumes d'air 
qui entrent et s’écoulent dans le même temps fournira l’équation : 

Ac^Ai«t. (4) 

En outre , si l’on désigne par Q le volume d’air débité par la ma- 
chine dans l’unité de temps , on aura : 


Ar=AiMi=Q. 


EA général, lorsqu'on voudra établir une machine capable de pro- 
duire un effet déterminé, on connaîtra dans les équations précéden- 
tes les pressions h„ et ht, et le volume d’air Q ; il faudra disposer des 
dimensions duventilateur et de la vitesse angulaire ut, de manière à 
satisfaire aux équations précédentes , dans lesquelles on aura rem- 
placé Q, AoetAi parleurs valeurs numériques. 

Si l’on ajoute les équations (t), (2) et (5) , membre à membre , il 
vient : 

Mi’= ip’ri«-|- 25 r(Ao— A,). 

Or la différence Ao— A, est en général négative, et nous pouvons la 
représenter par — H , H exprimant l’excès de pression de l’air at- 
mosphérique sur la pression de l’air que le ventilateur a pour but de 
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(lé|>tucer , e.xiiriiiiiïc eu colunne d'air que l'un a^^iiiiile à un Huiile in- 
cuui|iressible. L’équation précédente est ainsi remidacée par la sui- 
vante : 

«,2=tt7'r,’-2ÿH. (o) 


Supposons , par exemple, que l'on veuille faire circuler dans une 
mine 8 mètres cul>es d’air par seconde, et soit la hauteur U égale à 
C3°> ,85 en colonne d'air, ce qui équivaut à peu près à 7 centimètres 
d’eau. (Ce sont les nombres qui résultent de mes observations sur 
la machine à pistons établie sur la houillère de l’Espérance. Ainsi, 
ces suppositions sont applicables , dans la pratique, aux mines d'une 
grande étendue et qui exigent un aérage très- actif.) Nous remplace- 
rons dans les équations (1), (3), (5) et (4), Q par 8, et H parG5°>,83. 

Remarquons actuellement que la vitesse absolue de l'air, rejeté 
dans l'atmosphère, est à peu près égale à la différence tcr|— U(de 
la vitesse de rotation de l'extrémité des ailes, et de la vitesse rela- 
tive «i. La hauteur génératrice de cette vitesse absolue est ^*^*^‘ 

et l’on sait que le produit de cette hauteur, par le poids de l’air > 
extrait dans l’unité de temps , est la mesure du travail strictement né- 
cessaire pour imprimer à l'air, qui abandonne la machine , la vitesse 
absolue qu’il possède dans ce moment. B’un autre côté, le travail 
utile de la machine a pour mesure le produit du poids de l'air multi- 
plié parla hauteur U. Ainsi ,1e travail perdu pour imprimer à l’air 
sortant la vitesse avec laquelle il est définitivement rejeté dans l'at- 
mosphère , est au travail utile de l’appareil comme - f*^*~“'L est à 

2t7 

la hauteur U. On peut se donner la condition que le travail perdu par 
la vitesse que l’air conserve ne soit qu’une fraction donnée A par 
exemple, du travail utile; celte condition sera exprimée par l’équa- 
tion : 


lier, —U i)2 1 

■^9 * 


(W 


Des deux équations (a) et (b), on tire sans difficulté les valeurs de 
ter, et de U ■ en fonction de II , savoir : 

3 

wr, = ^ y/2g H, 

4 

tii — ~V 2ÿll. 
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Itcmplaçanl 2</ par sa valeur iiuinériitiie 10,0170, Il par sa valeur 
particulière dans l'exemple que nous avons pris, savoir, 03"', 85, il 
vient ; 

ter, =38'”, 985 
«.=47,188. 


Le volume d’air déliité devant être de 8 mètres cubes par seconde, 
j’en conclus que la somme des aires des orifices d’écoulement des ca- 


naux mobiles doit être égale à 

47,188 


, et qu’ainsi 


A,=0'"’ ""c-,16îfô. 


Si je désigne par « l’angle compris entre la tangente à la circonfé- 
rence de rayon ro et la tangente à l’origine de cbacune des ailes cour- 
bes , la projection de la vitesse relative uo, sur la tangente à la cir- 
conférence de rayon r„ , sera Uo cos a ; or , puisque la résultante de 
la vitesse «o et de la vitesse de rotation tpr„ doit être normale à la 
circonférence de rayon ro, il faut que l’on ait la relation : 

«0 cos«=icro (»/«\ 


et cette équation équivaut à l’équation (2) c’ -j-tc’ qu’elle 
peut remplacer. 

D’on autre côté, si je désigne par L la hauteur du ventilateur dans 
le sens parallèle à l’axe, à la circonférence intérieure, l’aire de la 
surface cylindrique à laquelle aboutissent les ailes intérieurement 
sera égale à S*ro X L. C’est cette aire qui est désignée par A dans 
l’équation (4). Si l’on admet que la vitesse relative de tous les filetg 
d’air, à leur entrée dans les canaux mobiles , forme , avec les tan- 
gentes à la circonférence de rayon ro, le même angle «que les ailes, 
la somme des aires des orifices par lesquels l’air entre dans les canaux 
mobiles sera égale à la surface cylindrique 2*r„X L, multipliée par 
le sinus de l’angle par conséquent , la vitesse relative , à l’entrée 
des canaux mobiles , s’obtiendra en divisant le volume d’air total par 
3rr„L sin s. On aura donc: 


8 

2*r. L sin « ■ 


(«) 


Or la valeur que l’on peut attribuer à L n’est point tout à fait ar- 
bitraire. Il faut, en effet , que l’aire de l’ouverture centrale que l’air 
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(loi! franchir, avant de s'étaler en une nappe pcr|>cndiculaire à l'axe, 
pour arriver à la surface cylindrique de rayon r„ , soit au moins 
aussi grande que cette dernière surface; autrement l'air aurait à 
francliir une ouverture rétrécie , ce qui donnerait lieu à une perte 
de force vive; la surface circulaire d’entrée ayant pour rayon maxi- 
mum To, il faut que l’on ail *r„2 z=ou y 2*ToL. 

Nous prendrons = Sfro L, parce qu’il convient, pour aug- 
menter les dimensions des canaux mobiles, et diminuer en consé- 
quence les frottements, que L soit le plus grand possible. Il suit de là 

que l’on aura L= y , et l’équation (n) devient : 


Mo' 


R 

»/•„’ bin a • 


(«') 


Des deux équations («i) et (n'), on tire sans difficulté, en élimi- 
nant 


tanga= 


8 


(C) 


et en éliminant l’angle « : 


r>4 


0 . 




L’angle a et le rayon r, seraient complètement déterminés par ces 
dernières équations, si l’on se donnait la vitesse angulaire tu et la 
vitesse relative «o. 

La vitesse angulaire w ne dépend plus que du rayon extérieur ri , 
puisque déjà nous avons tort =3 58°>,985. Quant à la vitesse «oiil 
faut qu’elle soit tout au plus égale à U| ou 47>>>,ig8, pourque les ca- 
naux mobiles n’aillent pas en s’élargissant du centre à la circonfé- 
rence, et qu’on soit sûr que l’air remplira la section des canaux 
motiiles dans toute leur étendue. Dans les diverses valeurs que l'on 
peut prendre pour les quantités ri et m„, qui demeurent arbitraires, 
il importe, comme on le verra par la suite de la discussion , de s’ar- 
rêter à celles qui donnent pour « un assez petit angle, et pour le 
rayon r» la valeur la moins écartée de r|. 

Cette dernière condition exige que l’on prenne pour Uo la plus 
grande valeur possible , c'est-à-dire sa limite supérieure ; car de l’é- 
quation (if) il résulte évideounent que r» doit être plus petit que 
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— , et par consèiuciil r„ diminuera avec la vitesse ito quand la vi- 
w 

lesse an{;ulaire to sera supposée connue. 11 ne reste donc plus d’ar- 
bitraire maintenant que le rayon extérieur r|. Je l'ai pris éf'al à 
0“,6(), ce qui donne : 


«. = ——=98-, 31; 


posant d'ailleurs «„=«i=47-,I88, il vient pour l'équation (<ti : 


r<* — 0,2304ro*-j-0,000C709= 0; 

la valeur de r» qui y satisfait est comprise entre 0-,47 et O-iJO ; en 
adoptant ccltc dernière valeur, inférieure à la racine de l'équation 
(<l), l'équation (c) donne : 


C log tang 

à quoi correspond un angle k de 14° 54'. 
On a ensuite, par l'équation (m) : 


u«=40“,790 , 


valeur un peu plus petite que «i, comme cela devait être. 

Le nombre des ailes demeure seul arbitraire. Pour atténuer l'in- 
fluence des frottements, il importe de donner à chaque aile la moindre 
longueur possible , et pour cela il faut que les ailes ne se recouvrent 
pas l'une l'autre , ou du moins ne se recouvrent que sur une très- 
petite partie de leur étendue , c’est-à-dire que l'origine d'une aile 
sur la circonférence de rayon r^, et l’extrémité de l'aile précédente 
sur la circonférence extérieure , doivent correspondre à peu près à 
un même rayon de l'une et de l'autre circonférence , ainsi qu'on le 
voit dans les pg. 1 et 2, PL XXP. Si les ailes sont ainsi tracées , 
la longueur de la perpendiculaire abaissée de l'extrémité d'une aile, 
sur la convexité de l'aile suivante, sera évidemment égale à : 

(r|— fo) X cos «. 

Si d'ailleurs n est le nombre total des ailes, et si L' désigne la 
hauteur des ailes dans le sens parallèle à l'axe , à la circonférence 
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extérieure du vcniilateiir , la somme des aires des orifices d’écoule- 
ment sera exprimée par wL' (r|— ro) cos et l’on devra avoir ; 


nV (fi—ro) cos «=Ar=0"“-“"-,1695j 


or 


rj— ro=0“,60— 0“>,46=0'»,14, 
cos « = cos 14» 54' ; 


on a en conséquence 

nL'=loi,2528. 

Il est commode, pour la construction , que la hauteur L' soit à 
peu près égaie à la liauteur L des ailes, à la circonférence intérieure, 
et par conséquent que V diffère aussi peu que possible de 0"',23. Il 
en sera ainsi si l’on prend le nombre des ailes égal à 6, ce qui don- 
nera L'=0,2088. 

Nous avons donc en résumé les dimensions suivantes : 


r.-0'»,CO; r»=0,4C; L =0,23 ; n=C; L'=0,2088; «=14» 54' ; 


qui déterminent entièrement le tracé de la machine. Nous savons de 
plus que la vitesse angulaire étant égale à 58"' ,985, le volume d’air 
débité par seconde, en négligeant les résistancesduesà la contraction 
et au frottement de l’air, serait de 8 mètres cubes. 

Les fig. 1 et 2 , PL XXV , représentent le ventilateur tracé d’après 
les données précédentes. Après avoir décrit, /îÿ. 2 , deux circonfé- 
rences concentriques de rayons égaux à 0'",40 et O",60, on divise 
l’une d'elles en six parties égales , et l’on mène aux points de divi- 
sion six rayons que l’on prolonge jusqu’à la circonférence extérieure. 
A chacun des points de division de la circonférence intérieure , on 
mène une droite inclinée sur la tangente d’un angle de 14» 54', ou 
faisant avec le rayon un angle de 104’ 54'. Ces droites sont les tan- 
gentes à l’origine des ailes , qui doivent d’ailleurs toucher la circon- 
férence extérieure à l’extrémité du rayon suivant , de façon que 
chacune d’elles soit comprise entre deux rayons consécutifs. La courbe 
est d'ailleurs arbitraire. Le plus simple est de la former, comme 
dans la pg. 2 , d’un bout de ligne droite dans la partie voisine de la 
circonférence intérieure , et ensuite d’un arc de cercle. 

Le tracé du profil fig. I ne présente aucune difficulté. 
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Appréciation des ftoUements. — Examinons actuellement de 
quelle manière les froUcmenls et la contraction modifient les résultats 
qui précèdent. 

L’air, en franchissant la circonférence de rayon ro avec la vitesse 
r, doit éprouver à peu près les mêmes résistances qu'il rencontre à 
son entrée dans un ajutage cylindrique. La vitesse v doit donc être 
environ les 0,93 de la vitesse théorique, et par conséquent l'équation 
(Ddoit être remplacée par celle-ci : 

®2=2/«^ [ho— h') dans laquelle /»^t=o,02* 

La hauteur perdue par les résistances qui produisent la réduction 
de vitesse est 



La hauteur perdue par le frottement de l’air contre les parois des 
ailes ou des canaux courbes , est proportionnelle au carré de la 
vitesse relative u,,qui est sensiblement la même dans toute l'étendue 
des ailes , au rapport du périmètre à l'aire de la section transversale 
du canal, et à la longueur du canal. En appelant p le périmètre, a 
l'aire de la section transversale, l la longueur du canal , e le coeffi- 
cient numérique qui , d'après les expériences de M. d’Aubuisson, est 
égal à 0,0052, l'expression de cette hauteur perdue est : 


25 - XI 
a 



Ici le périmètre p et l'aire a sont à |ieu près constants, ainsi que la 
vitesse U,, dans toute l'étendue du canal. La section transversale 
peut être en effet considérée comme un rectangle dont la surface 
est égale à 

2i^=0">c.r.,02825, 


et dont la hauteur est intermédiaire entre 0"“,25 et0">,2088, de sorte 
que la hauteur moyenne est 0“,2t9é; la base sera 


Ora. cir. ^02825 
0,219-1 


= 0n>,1287C; 
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on a donc moyennement : 


P 2(0,9194 4-0,12870) 
0,02825 


24,65; 


la longueur l est à peu près égale à delacirconférence extérieure 

dont le rayon est de 0»,60; on peut donc poser (=0“, 02859. 

Portant ces valeurs numériques, ainsique celle de ff=0,00-52,dans 
l’expression de la hauteur perdue, on a : 

0,099124 

— «*.’• 


S'il y a cliocà l’entrée de l’air dans les canaux mobiles, cela donnera 
lieu à une perle de forces vives qui , évaluée d’après le théorème de 
Carnot, sera égale à la demi-force duc à la vitesse perdue ou gagnée; 
or le carré de la vitesse perdue ou gagnée sera égal à 

(loro — Mo cos ■)*, 

et par conséquent la hauteur perdue sera la hauteur due à cette 
vitesse, c’est-à-dire 

(torp— M q C 05 «] 2 ^ 

29 


L’équation qui donnera la vitesse relative mi de l’air sortant, en 
ayand égard aux frottements , s’obtiendra en substituant dans l’é- 
quation 

«,2=f£-2r|2_25fH 


à la hauteur effective H, cette hauteur, augmentée des sommes des 
hauteurs perdues par la contractioti , le frottement et le choc à 
l’entrée des canaux mobiles , l'équation corrigée sera donc : 

Miî=Jt>2ri2— 2ÿll-0,099124«|2— («J/- 0 — Mo cos «)2-0,1815pS. 

Or, d’après la construction du ventilateur , on a : Mo = M[. La vi- 
tesse V est d’ailleurs égale à Mo sin « = mi sin 14” 54'. L’équation 
précédente ne renferme donc, quand on a substitué à H, r», ri, «, 
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leurs valeurs numériques , que les deux quantités i<i et ir dont l'une 
dépend de l'autre. On a, après cette substitution : 

2,O45OO63«,2-2X0,44454 ipm, =0,1484ir, -1252, lU, 
d’où l'on lire : 

«O == — 2,9935 U , + j/ 22,7534 Ml •+8437,938 (A) 

Si l'on veut que le ventilateur débite 8 mètres cubes d’air par se- 
conde , volume pour lequel il a été projeté , il faudra que Wi soit éf'.al 
à 47°>,188. Or si l'on remplace, dans l’équation (A), u, parcelle 
valeur, on trouve pour la vitesse angulaire qui doit être imprimée 
à la machine : 

u> = 101“, 76. 


Ainsi la vitesse angulaire nécessaire pour extraire le volume d'air 
voulu, sera de 101“, 70, au lieu de 98“,31, vitesse trouvée quand 
on ne tient pas compte des frottements. A celte vitesse correspondent 
071 révolutions du ventilateur par minute. 

Mous pouvons maintenant évaluer le travail moteur absorbé par 
les résistances passives, et par la force vive due à la vitesse a1)$oluc 
arec laquelle l’air est rejeté dans l'atmosphère : 1" la vitesse abso’ue 
de l'air, quand il abandonne la machine , est la résultante de la vi- 
tesse relative U[i=47“,188 et de la vitesse de rotation irr,=iCl“,(),56 
de l'extrémité des ailes. Les directions de ces deux vitesses ne sont 
point tout à fait opposées. Elles comprennent entre elles un angle 
obtus dont le supplément est égal à l'angle «=14° 54^ 

Le carré de la vitesse absolue que l'air conserve est donc 
+ « 1 ’ — 2u,ipr. cos 14° 54', et la hauteur génératrice de «elle vi- 
tesse, qui mesure le travail dépensé en pure perte, est : 


— 2M,it>r, cos 14° 54' 


19“,677 i 


2° La hauteur absorbée par les résistances 
dues à la contraction est exprimée , ainsi que 
nous l’avons vu , par ; 

0,1816 oî 0,1815«.* 8inS14»54 . 

2,7 ’iQ 

À reporicr 21 ">, 07.9 

TOUS II. 18 
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Report 21,039 

3„ La haulpui- perdue par le froUemenI de 
Pair contre les ailes et les parois des canaux 
mobiles, est; 

0,099124«,* 

’ ' 1 4 Cb'kCb . 


4o La force viveperdue par le choc à l’entrie 
de Pair dans les canaux mobiles, correspond 
à une lianteiir perdue exprimée par ; 


(«rro — Ml cos M‘>54')2 


0"-,074; 


5* Enfin, le frollcmcnl de Pair contre les 
disques tournants du ventilateur donne lieu à 
un travail résistant, équivalant à un accroisse- 
ment de la hauteur H , exprimé par (1): 


SffffrSr.» 

5 

xs~ 


s™ ,300; 


Somme égale à la hauteur totale perdue par lest 
résistances passives dues aux frottements deJ40“,701; 
Pair I 


La hauteur uIiYc, celle qui mesure Pexcès de pression de Pair ex- 
térieur sur Pair aspiré, est de G3“,83. Le rapport de Peffet utile au 
travail transmis à la machine, abstraction faite des résistances pas- 
sives provenant du frottement entre les parties solides de la machine, 
serait donc égal à : 


63,83 

104,591 


0,61. 


(I) Celle résistance est celle qui provient du frottement des disques 
du ventilateur contre Pair. Elle est évaluée, en supposant toujours la 
résistance du frottement proportionnelle au carré de la vitesse, et en 
suivant la méthode employée par M. Poncelet dans son mémoire sur 
les turbines de M. Fourneyron , imprimé parmi ceux de l’Académie 
des sciences. 
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Hais ce n esl pas là le rapport maximum de l’effet utile au travail 
transmis à la machine, qu’il soit possible d’oblcnir. En effet, si l’on 
fait varier la vitesse angulaire w, la vitesse «. variera en même 
temps, et dans le même sens , et la vitesse la plus convenable sera 
celle pour laquelle le rapport 

Sfl-H 

2ÿH-l-ic2r,2-t-«,*-2«irc/-,cosl4o34'-f0,1815Mi2sin2I4»54' 


io3/'i5 

+ 0,099 124M|2.4- (joco— u, cos 14»54^2-|-— 

. . A|«| 

sera un minimum. 

Mi pouvant être exprimé en fonction de w au moyen de l’équa- 
tion (A), on voit qu’on obtiendrait la valeur la plus convenable de «?, 
en égalant à 0 le coefficient différenciel de rexpression précédente’ 
pris en considérant to comme variable. On serait ainsi conduit à une 
équation com|diquée de degré supérieur , qu’il faudrait résoudre nu- 
mériquement, el il est plus simple d’essayer diverses valeurs de la 
vitesse relalive W(,de calculer les valeurs correspondantes de m, et 
de la somme des hauteurs perdue.s. J’essaie d’abord une valeur de u, 
égale à 30 mètres. Le volume d’air débité par seconde sera égal à 
30 X 0,1695 = 5”- ““‘>•,085 par seconde. 

La valeur correspondante de la vitesse angulaire w , calculée en 
substituant dans l’équation (A)3e»omhre 30 à la place de «, , est : 

»c=80",182 d’où icri = 48“>,1092; 


à cette vitesse correspondent 766 révolutions du ventilateur par mi- 
nute. 

On a ensuite pour la somme des hauteurs perdues: 


m2r|2-|.^^2 — 8M)ioricosl4" 54' 

0,18l5i<|3sin3|4«54' 

0,099214u i3 

iwro—ut cos 14“ Sé'P 

^9 

Se * 

0 

2yx'5^85 

Uauteur perdue totale 


.= 23“>,937 


z= 0“,491 
= 4“,548 
5-, 176 

6"‘,464 
38">,010 
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Le reppM-tde l'effet utile au travail transmis il la machine est donc 
alors égal à 


-?ML^ 0 , 62 . 

102,446 ’ 


Pour U(S3 40«, vitesse à laquelle correspond un déhit d'air de 
C««. o-,78 par seconde, on trouve w = 91'" ,93; trr,= 55">,138. Le 
ventilateur doit faire 878 révolutions par minute. 

On a pour la somme des hauteurs perdues : 


fD2r|î+M|S — ^U\-wr\ cos 14»54' 


2ÿ 

0,1815M|2Sin2l5"54' 


■ ■■ ■ 

(itTo— «|COS 14" 5402 


2ÿ 

0,099914 m,2 




8f ^ ic3r[S 


ig X 6,78 


19»», 975 


0">,979 


0m,073 


8-,086 


7>»,506 


Somme totale 36°>,3t9 


Le rapport de l'effet utile au travail transmis au ventilateur est donc, 
dans ce dernier cas, égal à : 


63,83 

100,140 


= 0,63, 


valeur peu différente de celle qui correspond à «i = 30">. il est clair 
d'après cela que le maximum se trouve entre les vitesses angulaires 
de91<",93 et 80 ", 189 , auxquelles correspondent des volumes d'air 
extraits de O*". "-,78 et 5>"- "-,085 par seconde , et que le rapport de 
l'effet utile au travail dépensé , entre ces limites , demeure constam- 

ment supérieur a — . 

Forme à donner aux tenlUateurs destiné» à aérer des mines 
d’une petite étendue , ou des salles de réunion. — Dans la ventila- 
tion des magnaneries , des lieux d'habitation , des mines peu élen- 
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ihics , le volume d'uir (|u'il faul déplacer est le plus habituellement 
de 1 à 2 mèlres cubes au plus par seconde , et si l’on a pris les dispo- 
sitions convenables pour la distribution de l'air, l'excès de la pression 
extérieure sur la pression de l'air intérieur est à peine sensible. C'est 
à ce cas que s'applique le ventilateur dont je vais actuellement déter- 
miner les dimensions, et qui est représenté dans les flg. 5 et 4, 
PI. XXP. Je me donne les conditions suivantes : Extraire 2 métrés 
cubes d'air par seconde , sous un excès de pression mesuré par une 
colonne d'air de 2 mètres de hauteur. On a alors H = 2; 


y 2ÿH=0,26; 

et en s’imposant toujours la condition que la difFérence «tr| — 
des vitesses de l'extrémité des ailes et d’écoulement de l'air, soit due 

à une hauteur égale seulement à | de la hauteur n, on a pour déter- 
miner wti et Wt , les deux équations 

t 


d’où 


et 


«r=io2r,2— ^ X 2 et (mr, — «i) = 2ÿ x 2, 


«T, = g X 0,2<5 = 10ni,43, 


M, =S 5 X 6,2d=8”, 35, 

Q 

les équations (w) et (n) deviennent en conséquence : 


«„ cos ai •= «oro 
2 


«»= 


2*r, Lsinai 


Posant 

I»=> -y, «,=iit=8»>,35, 

et prenant le rayon extérieur ri= 0'»,60, ce qui donne 

10«43 J— rntuum 

=17».5833, 
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on a, pour délenniiier le rayon r„, ré>|iiaiioii 



+ 


«’ic* 


= 0 ; 


laquelle devient, en substituant les valeurs numériques précédentes : 


r,»— 0,4803*r„*-f0,001341=0, 

elle est satisfaite par une valeur de r, comprise entre O», 45 et0m,44. 
Je pose donc 

r„=0“,44; d’où L =0“>,22. 
je calcule ensuite l'angle « par la formule : 


qui me donne ; 


tang oc = 


2 


C. log tang a = 0,63340, 


ce qui correspond à un angle oc de 23° 10'. 

Puis l’équation «o cosoc -= wr» me donne , en y portant les valeurs 
de ro, w et 00 , MO = 8°>,325, valeur sensiblement égale à 8°>,35. 

J’ai ensuite , pour déterminer le nombre des ailes et la hauteur de 
ces ailes à la circonférence extérieure : 


« L'(ri— r(c06«= A I = 


_2 

M. 


—Om«f ■.2.305, 


d’où 


nL' = 


0,2395 

0,10 cos 23ol6' 


Iid,029 ; 


Si on prend n=.7, on a L' =? 0°',2327. 


Cette valeur de L' diffère |>eu de L et conduit à une forme de ven- 
tilateur facile à exécuter. 

On a tracé , d’après ces données , le ventilateur /îjj. 3 et 4, P/. XX P 
l’excès de pression H étant ici très-faible , on a indiqué que la cou- 
ronne plane inférieure n’est point fixée aux tranches des ailes. Cette 
couronne est donc fixe , et sa face interne est rasée par les tranches 
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d«s niles, en ménageant simplement le Jeu indispensable, pour 
qu'elles ne viennent pas frotter contre elle. Pour tenir compte des 
froUemculs de l'air contre les parties solides de la mai'hinc Recalcule 
d'abord l'expression 


2ff 


P 

a 


X l. 


a est sensiblement constant et égal à 


0,2395 

7 


— Om, Mr., 03421. 


La base de la section transversale rectangulaire a, égale à la hau- 
teur des ailes, varie de O"*, 232 à 0™, 22. Je suppose qu'elle soit partout 
égale à O"» ,232, ce qui augmente le périmètre et tend ù exagérer le 
frottement, l'autre dimension du rectangle sera égale à 


0,03421 

0,232 


— 0'",147. 


La longueur l estàpeu près égale au septième du développement 
de la circonférence extérieure de 0"',C0 de rayon ; i'adoi>te cette lon- 
gueur qui est de O™ ,538.50, et j’ai en conséquence : 

2ff^X/=2X0,0ü32x — X®>538SC = 

=0,076538; 

l'équation du mouvement de l'air, en ayant égard aux frottements , 
est en conséquence ; 

Wi‘= tc'rt‘ — 2ÿ X 2 — 0,070538i/,> - (fc/„ — «,cos 23" 10')’ — 
— 0,1815m,’ sin»23"lG'; 


laquelle, après la substitution des valeurs numériques de r«, r,, «, 
et g, devient: 


I,948824M|’ — 2iüM| X 0,40421 =0,1004io’— .39,23.52, 

d'où : 


10- — 2,42915Mi-t-l/ 17,6126 m, “H- 235,788.5, 
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en y faisant d'abord «i«=8™,3S, ce qui est la vitesse corrcs|>oiidante 
à un débit d'air de 2 mètres cubes par seconde, on trouve: 

w = 18”, 024 au lieu de 17”, 5833.' 

A cette valeur de w correspondent 172 révolutions du ventilateur 
par minute. 

La hauteur absorbée par les frottements de l’air, etc., calculée 
comme dans l'exemple précédent, est de 1”,02I; la hauteur utile 
étant de 2 mètres, le rapport de l’effet au travail transmis au ventila- 
teur est ici seulement égal à 


Pour u\= 5 on a tu=;l3.874 (132 tours parminute). Le volume 
d’air extrait est de !”■ «•,197 par seconde. 

La hauteur absorbée par les frottements , etc. , est de 1”,30. 

Le rapport de l’effet utile au travail transmis est égal à 0,G06. 

Pour «|=:4,w=13”,03 (124 tours par minute). 

Le volume d’air extrait est de 0”- «“*>-,958 par seconde , et la hau- 
teur perdue de 1”,45. Le rapport de l’effet utile au travail transmis 
est 0,580. 

Ainsi donc , dans ce cas , le maximum du rapport correspond à des 
vitesses de 130 tours environ parminute, pour lesquelles le volume 
extrait est de !”• «-,19 environ par seconde. Entre 124 et 172 tours 
par minute , à quoi correspondent des volumes d’air extraits respec- 
tivement égaux à 0”- «•,958 et 2 mètres cuhes par seconde , ce rap- 
port se maintient supérieur à 0,55 et monte Jusqu’à 0,606. 

Les ventilateurs décrits peuvent donc utiliser à peu près 60 p. 100 
du travail moteur transmis , sauf toutefois le travail absorbé par les 
frottements des parties solides de la machine les unes contre les au- 
tres, et les pertes d’air parle jeu existant entre le col fixe et la partie 
mobile de l’appareil. Les cas que j’ai discutés embrassent d’ailleurs 
tous les cas possibles, et fournissent des règles générales de cons- 
truction applicables à toutes les pressions et à tous les volumes d’air. 

Règles générales de construction des ventilateurs devant pro- 
duire un effet déterminé.— effet, si un ventilateur aspirant qui 
débite un volume d’air O sous une pression d’air mesurée par une 
hauteur U, est adapté à une capacité contenant de l’air dont la pres- 
sion soit inférieure à la pression extérieure , d’une quantité mesurée 
par une hauteur quelconque H’ différente de 11 , le volume d’air dé- 
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Iiilù cc vcniilalciir , süiis In |)ressimi H', aéra au volume d'air 
débité sous la pression U, dans le rapport direct des racines carrées 
des hauteurs U' et H, pourvu que les vitesses angulaires soient entre 
elles dans le rapport des mêmes racines carrées. Car l’équation géné- 
rale qui donne la vitesse relative u,, en fonction de la vitesse angu- 
laire w eide la hauteur H, est : 

M|2=io-rr— 2<7TI— K«i2— {»pr„— Mo cos«) 2 — — 1^ r-, 

dans laquelle K est un coefficient numérique. qui ne dépend que de la 
forme et des dimensions du ventilateur , un coefficient numérique 
aussi constant, r,, r» et “ des quantités fixes pour un ventilateur 
déterminé. D'ailleurs les vitesses v et u„ sont avec la vitesse finale 
d'écoulement M, dans des rapports constants, dépendant des dimen- 
sions de la machine, de sorte qu'en définitive l'équation précédente 
est de la forme 

Att,2— 9ÿIl4-»«^ (r,*— To*), (M) 


dans laquelle A, B , et r,'— r«* sont des nombres constants pour 

une même machine. 

Or si dans l’équation (M ) on foit varier à la fois la hauteur fl et la 
vitesse angulaire to, de telle sorte que to* varie proportionnellement 
à II , et «7 proportionnellement à fl , il est clair que la valeur de 
Ml fournie par l’équation ( M ) variera aussi comme la vitesse angu- 
laire to, et comme la racine carrée de H. Or cette vitesse m, est 
proportionnelle au volume d’air que débile la machine. Donc , si le 
ventilateur projeté pour une pression II , et qui débite un volume 
d'air Q, en recevant une vitesse angulaire to sous cette pression , 
fonctionne sous une pression différente H', et reçoit une vitesse 
angulaire égale A: 


to 



il débitera un volume d’air Q', qui sera égal à : 


Q 


|/fl^ 


conformément au principe énoncé. 11 est certain, en outre , que la 
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2.S2 

liaiilvur ahsoi'hi'e |>ar les résKsIances passives demeurera la inèinc 
FracUoii de la hauteur totale dans les deux cas; car les différents 
termes dont la somme compose cette hauteur perdue, sont propor- 
tionnels, soit au carré de la vitesse u„ soit au produit tou, , soit à 


or, toutes ces quantités, uj* , tcu\ et , 


demeurent propor- 


tionnelles à la hauteur totale H dans les deux cas. 

Ainsi un ventilateur donné fonctionnera avec le même avantage , 
sous toutes les pressions, en prenant des vitesses angulaires respec- 
tivement proportionnelles aux racines carrées des pressions, et 
débitant des volumes d'air proportionnels à ces mêmes racines 
carrées. 

Si maintenant on conçoit deux ventilateurs de dimensions différen- 
tes, mais de formes semblables , et si l’on place ces ventilateurs sous 
des pressions égales, je disque les volumes d’air qu’ils débiteront 
seront proportionnels aux carrés de leurs dimensions linéaires 
homologues, pourvu que les vitesses angulaires varient en raison 
inverse de ces mêmes dimensions. £n effet , pour des ventilateurs 
de formes semblables, les coefiScienis A et B de l’équation (M) de- 
meurent exactement les mêmes; car ces coefficients sont composés 
de l’angle « qui ne change pas, de nombres constants, et de fonc- 
tions ;fe degré nul des dimensions linéaires du ventilateur , fonctions 
qui par conséquent ne varient pas , quand toutes les dimensions chan- 
gent dans le même rapport. Si donc H ne change pas de valeur , le 
second membre de l’équation (M ) restera invariable, lorsque rj et ro 
viendront à varier ensemble , pourvu que la vitesse angulaire«7 varie 
en raison inverse , de telle sorte que les vitesses terj et tor„ demeu- 
rent les mêmes. Cette équation (M) fournira donc toujours la même 
valeur pour la vitesse d’écoulement U). Or le volume d’air extrait 
par seconde est le produit decette vitesse U| parla somme des orifices 
d'écoulement, qui est elle-même proportionnelle aux carrés des di- 
mensions linéaires. Donc, si les vitesses angulaires de deux venti- 
lateurs semblables , mais de dimensions différentes , varient en rai- 
son inverse des dimensions linéaires homologues , les volumes d’air 
extraits varieront en raison directe des carrés des mêmes dimensions, 
la pression il demeurant constante. 

11 est encore facile de voirquela hauteur perdue parlefroltement 
demeurera constante dans ces deux cas, comme la hauteur totale 11. 

Supposons maintenant qu’un veutilateur , d’un rayon extérieur 
égal à R , placésous une pression II , débite un volume d’air Q , quand 
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on lui imprime une vitesse aiicitluire ii', en uUlisanl 60 pour U/0 «lu 
Iravail moteur transmis. 

On demande de fixer le rayon exlt^rieur d'un ventilateursemMa&te 
au premier, capable d’extraire un volume d’air Q',la pression étant 
en utilisant la même fraction du travail moteur. 

Si le ventilateurde rayon R était placésousia pression H' ,il débite- 
rait un volume d’air égal à 




en prenant une vitesse angulaire égale à 


w 


I/IF 
l/TT • 


Le ventilateur cherché devant débiter un volume d’air Q>', sous la prets- 
sion U', les dimensions linéaires devront être à celles du premier, 
dans le rapport des racines carrées des volumes 


O'etQ 


y/ H' 


ainsi on aura, en désignant par R' son rayon extérieur : 


r':r::|/q^ 



d’où 


y/Q V n' 


La vitesse angulaire qu’il faudra lui imprimer étant désignée par 
to' m aura, pour la déterminer , la proportion ; 

\ ;r ; R', 

y/ II 
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chapitre VIII. 


w'=w 


R |/ll' 

R'i/¥ 


\/qV^ Ü'^W 

\/~â 



Ainsi, lesdimensionslinéaires hoaioIO(;iies sont entre elles, en rai- 
son directe des racines carrées des volumes d’air à extraire, et en rai- 
son inverse des racines quatrièmes des pressions. 

Les vitesses angulaires sont en raison inverse des racines carrées 
des volumes , et en raison directe des racines quatrièmes des cubes 
des pressions. 

Pour déplacer de fort grands volumes d'air sous de très-petites 
pressions, il conviendra, comme on voit, de construire de très-grands 
ventilateurs, qui tourneront lentement, tandis que pour de petits 
volumes d'air, sous des pressions grandes, il faudra construire des 
ventilateurs extrêmement petits , mais qui devront tourner avec une 
grande rapidité. 

Par exemple , si l’on veut déplacer 25 mètres cubes d’air par secon- 
de, sous une pression H, mesurée par une colonne d’air de 6 mètres 
de bailleur , on comparera le ventilateur à construire h celui qui dé- 
place lni'<=<‘>’',197 par seconde, sous une pression de 2 mètres, en 
faisant 152 tours par minute. Le ventilateur serait semblable à ce 
dernier, dont les dimensions linéaires seraient augmentées dans le 
rapport de 

V 1,197 y 0 

de sorte que le rayon extérieur du nouveau ventilateur serait égal à 

0,6 X . X — 2-.08. 

V\,m j/3 


Le nombre de tours par minute serait égal à 


152 X 


t/l.Ï97 

1/25 


y^=G6. 


Un appareil semblable suffirait pour produire un courant d’air 
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Fort vif, dans une salle dont la section transversale serait de SO à 
GO mètres carrds, puisque la vitesse de ce courant serait d'un demi- 
mètre environ par seconde. 

Si l’on veut au contraire déplacer ou lancer de petits volumes 
d’air sous des pressions très-fortes, on est conduit par le calcul à 
donner aux ventilateurs de fort petites dimensions, à les faire tour- 
ner avec une rapidité excessive , et l’on tombe sur des conditions à 
peu près impossibles à réaliser dans la pratique. Aussi le ventila- 
teur ue |>eut-il pas être appliqué à des cas semblables où les ina- 
ebines aspirantes ou soufflantesà pistons sont préférables. 

Dans la plupart des applications, on ne connaîtra pas exactement 
d’avance la pression H , sous laquelle devra fonctionner le ventila- 
teur J mais cela n’aura pas encore une très-grande importance , 
parce que, d’une part, un ventilateur donné fonctionnera avec la 
même économie de force motrice, sous toutes les pressions, $1 on 
lui imprime la vitesse angulaire la plus convenable sous cbacune 
d’elles. Le volume d’air extrait dépendra aussi de cette vitesse an- 
gulaire ; mais d’un autre côté, celle-ci et le volume d’air corres- 
pondant peuvent s’écarter considérablement en dessus ou en des- 
sous des valeurs qui conviennent au maximum de l’effet utile , sans 
que pour cela il y ait un surcroît considérable de travail moteur 
perdu ; il en résulte qu’une évaluation d’ailleurs assez grossière de 
la pression II suffira dans la pratique, pour régler d’assez bonnes di- 
mensions de l’appareil à construire. 

En résumé , dans les mines d’une étendue très-considérable , on 
pourra admettre que le volume d’air à extraire par seconde est de 
16 mètres cubes au plus, et que ia valeur maximum de H est de 90 
mètres , ce qui correspond à une colonne d’eau de 0»^, 11 à O», 13. 
Ces chiffres sont su|>érieurs à ceux observés dans la mine de 
l’Espérance. 

On construira pour cela un ventilateur semblable à celui des fig. 
1 et 2, PI. XXy. Son rayon extérieur, déterminé conformément aux 
règles précédemment énoncées , sera égal à 


0”>,CX 


1/ 10 */ 03,83 


Sa vitesse angulaire devra être égale à 
80,182 


/ 5.085 , /— =7- 

y/ 10 \/ = 73.98. 
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c’esl-à-dire que le ventilateur devra faire 706 tours par minute. 

En prenant li‘,25 pour le poids du mètre cube d’air aspiré par la 
macliine, le travail utile serait par seconde de 

12,5 X UO — 1125kiloXm.(li> chevaux-vapeur). 

Le travail transmis réellementau ventilateur devrait être au travail 
utile dans le rapport de 100 à CO , ou 5 à 3 environ ; c'est-à-dire que 
ce travail serait de 25 chevaux-vapeur, et il faudrait vraisemblable- 
ment une machine à vapeur de la force nominale de 50 chevaux 
pour réaliser l’efifet voulu. 

Ceci s'applique , je le répète , aux mines très-étendues , où la 
ventilation doit être excessivement active , et dont les galeries ne 
seraient pas très-larges. Pour la mine de l’Espérance si souvent 
citée , un aérage moins actif est sufiSsant. 

Pour des mines étendues , comme le sont la plupart des grandes 
houillères de la Belgique et du département du Nord , un volume de 
de 5 mètres cubes par seconde suffira, et la hauteur H sera tout au 
plus égale à 40 mètres. 

Pour obtenir un semblable fésullat, le ventilateur sera encore de 
forme semblable au précédent. Son rayon extérieur sera égal à: 


0,0X1 X 


sa vitesse angulaire sera égàl^ ^ - 
80,182 X 


— —45,51 (455 tours par minute). 

V C5,8;i’ 


En prenant encore l'‘,25 pour le poids du mètre culte d’air, le 
travail utile serait, par seconde, de: 

6,25 X 40 = 250kilogr. X mètre (3,.33 chevanx-vapeur)^ 

le travail transmis au ventilateur serait: 

5 


.3 


•X 3,33 =5.55 chevaux-vapeur. 
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et une machine de la force nominale de 7 à 8 chevaux suffirait ccr- 
(aiiiement |)Oiir réaliser l'cfTet désiré. 

Quant aux salles d'hôpitaux , aux sécheries, aux ('aleriesde mines 
isolées d'une petite étendue, on préférera la forme du ventilateur 
des fig. 5 et 4 , PI. XXf‘', et les dimensions dépendront ici presque 
uniquement du volume d'air à déplacer, qu'il faudra déterminer 
dans chaque particulier. Le travail-moteur nécessaire pour mettre 
la machine en mouvement sera aussi facile à calculer, d'après le 
volume d'air à déplacer , et demeurera toujours fort peu considé- 
rahle. 

Expériences de M. Glépin sur les venlilaleurs. — M. Glépin a 
fait des expériences comparatives sur l'effet obtenu dans l.i pralii|ue 
du ventilateur aspirant à ailes courbes, comparativement à celui des 
foyers d’aérage des machines aspirantes à piston et autres appareils. 

Le ventilateur était placé sur le puits n° 5 du Grand-llornu. Ses 
dimensions avaient été déterminées par M. Giépin, d’après les prin- 
cipes que j’ai développés ci-dessus, et que j'avais donnés dans des 
mémoires sur l'aérage des mines antérieurement publiés. Le point de 
départ adopté pour le calcul des dimensions était que le ventilateur 
débitât 8 mètres cubes d'air par seconde sous une différence de pres- 
sion mesurée par une colonne d'air de G3'°,83. M. Glépin, voulant 
réduire autant que possible le noml)re des ailes, avait été conduit à 
prendre le diamètre extérieur du ventilateur égal â 1»’,70; 

Le diamètre intérieur â ImSO; 

La hauteur des ailes dans le sens parallèle à l’axe , était de 0m,5ô.o 
extérieurement, et 0"’,34 intérieurement. 

Le nombre des ailes était réduit à 5. Elles coupaient la circonfé- 
rence intérieure sous un angle de 6 degrés 59 minutes: elles étaient 
tangentes â la circonférence extérieure. 

Le ventilateur ainsi construit devait tourner avec une vitesse de 
706 révolutions par minute, pour déplacer 8 mètres cubes d'air par 
seconde, sous une différence dépréssion mesurée parle poids d'iitie 
colonne d’air de 63™ ,83. 

Il fut installé sur le puits n" 5. Il était mis en mouvement par une 
petite machine à vapeur qui n’avait pas une puissance suffisante pour 
IM imprimer la vitesse de 706 révolutions par minute. Voici les ré- 
sultats de quatre expériences de M. Glépin , dans lesquelles l’effet 
utile du ventilateur a varié entre 27/I00" et 29/100‘‘* du travarl 
moteur total transmis â son axe cl mesuré directement avec un frein 
de Prony. 


Digitized by Google 



388 CHâPlTHE VIII. 

La ^g. 1 , PI. XXP'I , représente l’appareil en projection hori- 
zontale. 

Première expérience. A la température extérieure de 15 degrés, 
et sous la pression barométrique de0>°,7000, le ventilateur, en fait 
sant environ 511 révolutions pa^minote, débitait d'air 

par seconde. 

L'excès de pression de l’air extérieur snr l’air intérieur était me- 
suré par une colonne d’eau distillée de Om, 03085 de hauteur , équiva- 
lente à une colonne d'air de 17°>,03S, le poids du métré cube d’air 
saturé de vapeur d’eau étant de I<<,333, à la température et sous la 
pression précédentes. 

Le travail utile de l’appareil était donc de 4,507 X 1 '“'•,223 X 
17“,035 = 05 •‘f- X “>.,148 = 1,27 chevaux-vapeur. 

Quant au travail moteur transmis à son axe , il était de 4,7 che- 
vaux-vapeur; par conséquent le ventilateur en utilisait environ 27 

p. 100. 

Deuxième expérience. Le 28 mars 1844 , à la température de 17 
degrés et sous la pression de 0">,7C60, le ventilateur débitait 
gm.cub.^OOO d’air par seconde, et faisait environ 423 révolutions par 
minute. 

L’excès de pression de l'air extérieur sur l’air aspiré par le venti- 
lateur était mesuré moyennement par une colonne d’eau distillée de 
0“,0165 de hauteur, équivalente à une colonne d’air de lô“,51 : le 
poids du mètre cube d’air saturé de vapeur étant de lk>'-,22 à la tem- 
pérature et sous la pression précédentes. 

Le travail utile de l’appareil était alors de 3,6 X l'“'-,22 X 13“,5I 
= SOii"- X"i 34 = 0,7912 de cheval-vapeur. 

Or, comme le travail moteur transmis à son axe était équivalent 
à 2,75 chevaux, il s’ensuit que l’eCFel utile corres|>ondant était d’en- 
viron 0,29. 

Troisième expérience. Le même jour , à la même température et 
sous la même pression , en Imprimant à l’axe du ventilateur Une 
vitesse angulaire correspondant à 510 révolutions par minute, le vo- 
lume d’air débité était de 4'» ‘:'‘'>',030 par seconde , et la hauteur gé- 
nératrice de la vitesse d’écoulement de 18>»,59. 

Par conséquent, l’appareil produisait on travail utile de 4,02 X 
l^"-,22 X 18“,69=01 1‘>'- X “.,17= 1,216 chevaux-vapeur. 

Or , comme la force motrice effective dépensée dans cette troi- 
sième expérience était de 4,44 chevaux-vapeur, il en résulte que le 
ventilateur en utilisait de 27 à 28 pour 100. 

ElJvts comparés d'un f<prer (VaéraiiP et du rentilaleur. Expé- 
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riences dans lesquelles on a comparé les effets d'un foyer d’aé- 
rage et du rentilaltur à ailes courbes. — Dans les premiers jours 
de mai 1845, on déplaça moinenlanénient le ventilateur pour rendre 
libre l'orificc supérieur du puits, et l'on mit en activité un foyer 
établi au bas du puits n« 5 , à une profondeur de 208 mètres. Après 
plusieurs jours de marche régulière, on constata la consommation 
en combustible de ce dernier appareil, et on trouva qu'il brûlait 
moyennement 587>‘''',75 de houille fléau de première qualité en vingt- 
quatre heures, ou ,004488 par seconde. 

L'aclion de ce foyer déterminait la circulation de deux courants 
d'air, dont l'un débouchait dans le puits n° 5 à la profondeur de 208 
mètres, et l’autre à celle de 185 mètres. 

Le premier courant était formé par la réunion de deux branches , 
dont l'une descendait par le puits n° 6 jusqu'à la profondeur de 28G 
mètres et l'autre par le puits n” 11 , jusqu'à la profondeur de 241 
mètres. 

La première branche , arrivée au bas du puits no G, au niveau de 
28G mètres, parcourait une galerie régulière de 152 mètres de déve- 
loppement sur 4ra- ««'««^86 de section moyenne, et se bifurquait en 
deux autres courants. 

Le premier circulait d'abord dans une galerie de roulage régulière 
de 106 mètres de longueur sur ara-^To^lC de section moyenne, 
passait au front de 95 mètres de gradins, et venait ensuite se réunir 
au second courant, à l'extrémité d'une galerie très-irrégulière de 78 
mètres de développement et de O™- c»rrii ^81 jg section moyenne, qu'il 
parcourait dans toute sa longueur. 

Le second courant, depuis le point où s'opérait la division , par- 
courait une galerie irrégulière de 100 mètres de développement sur 
2 m. urréa^lg de secUon moyenne, passait au front de 71 mètres de 
gradins, et se réunissait ensuite au premier , à l’extrémité d'une ga- 
lerie sinueuse de 100 mètres de développement sur O"»- '•r-,50 de sec- 
tion moyenne, qu’il parcourait dans toute sa longueur. 

La première branche ainsi recomposée , s'élevait par un puits de 
lx',150 de diamètre sur 25 mètres de profondeur, et venait, à sa 
sortie , se réunir à la seconde branche , qui , depuis le bas du puits 
n«11 , avait parcouru d'abord une galerie irrégulière de 187 mètres 
de développement sur 2"'' "“'•■,16 de section moyenne, puis une série 
de galeries tortueuses d’un développement total d'environ 520 mètres 
sur une section moyenne de 0>n- '•“'■■,81. 

Enfln les deux branches réunies se rendaient au puits n° 5 par une 
galerie régtilièrç de 570 mètres de longueur sur une sert ion moyenne 

TOBÏ II. 19 
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(le l"! ,80, et pissnient sur le foyer ^^al)li au bas du puits, a l’ex* 

trfmilé de celle galerie. 

l,c second courant descendait par le puits n" 6 jusqu’à la profon- 
deur de 280 iniMres, circulait dans une galerie de roulage de 91 
nu'lres de longueur sur 2'"- <^•■■•,92 de section, parcourait une seconde 
galerie de 150 mClres de longueur sur 2'". <•"'■•,25 de section, passait 
au front de 243 mCtres de gradins, et venait déboucher dans le puits 
n" 5 a la profondeur de 185 métrés par une galerie étroite et tortueuse 
de 540 métrés de développement. 

Le 19 mai 1845, a la température cl sous la pression extérieure , 
qui étaient, la première, de 15 degrés, et la seconde de 0<”, 7.572 de 
mercure , le foyer débitait 5<" <•">>•,990 d'air par seconde. 

La température de l’air de la mine, avant son arrivée sur le foyer, 
était de 19 degrés, et la température de l’air, à la sortie du puits 
n" 5 , de 25" ,75 : l’élévation de température était donc de C»,75. 

En prenant 0,20 pour la chaleur spécifique de l’air, et supposant 
que la combustion de 1 kilogramme de bouille développe 7.000 unités 
de chaleur, on trouve, en effectuant des calculs analogues a ceux 
qui ont été faits précédemment , que la chaleur communiquée à l’air 
est environ les 27/100"' de la chaleur totale développée par la com- 
bustion de la houille. 

Or, le ventilateur, replacé sur le puits n" 5, quelques jours après 
l’extinction du foyer, produisait identiquement et dans les mêmes 
conditions, le même tirage, lorsqu’on lui imprimait une vitesse de 
rotation de 415 tours par minute ; il débitait alors ô'"- "”•>■,990 d’air 
a la température et sous les pressions extérieures précédentes; l’excès 
de pression de l’air extérieur sur l’air aspiré par le ventilateur était 
mesuré, à la température de 18 degrés , par une colonne d’eau dis- 
tillée de 0<”,013 de bauleiir, équivalente à une colonne d’air de 
10n>,069: le poids du mètre cube d’air saturé de vapeur d’eau étant 
de 217, à la température de 15 degrés et sous la pression de 
0<",7572 de mercure , le travail utile produit par le foyer et par le 
ventilateur était de 3,99 X 1,217 x 10,669=51,807 kilogrammes 
élevés à 1 mètre par seconde, ce qui correspond à 0,69 cheval-va- 
peur. 

La puissance motrice transmise à l’axe du ventilateur par la petite 
machine à vapeur qui le faisait mouvoir, a été mesurée avec le frein 
de Prony par M. Glépin , qui l’a trouvée de 2,558 chevaux-vapeur. 
D’où il résulte que l’effet utile du ventilateur était les 27/100"' du 
travail moteur total. 

En supposant que la chaudière de la machine à vapeur brftiai 5 
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kilogrammes «le houille flCmu de première qualité, par force de 
cheval et par heure , la consommation de comlmslihle pour obtenir 
une circulation d'air de S"". ,990 par seconde à l’aide du ventila- 
teur , a dû s’élever à 300 w ,90 par jour de 24 heures. Celle du foyer 
d’aérage était, ainsi que nous l’avons vu, de 387'‘‘>-,73 dans le même 
temps, c’est-à-dire 1/4 en sus à peu près. 

Mais si les 8/1 0" de la chaleur développée par la combustion de la 
houille sur le foyer d’aérage eussent été utilisés , comme cela arrive 
dans quelques puits très-secs, et comme nous en avons vu des 
exemples pour la fosse Ernest d’Anzin et la fosse n» 2 du Crand- 
Buisson, le foyer d’aérage eût produit la même élévation de tempé- 
rature, et par conséquent eût donné lieu à la même circulation d’air, 

07 

en brûlant seulement 387,73 x -^=121 kilogrammes de houille 

oO 

par vingt-quatre heures, c’est-à-dire que sa consommation eût été 
de 37 pour 100 au dessous de celle de la chaudière de la machine 
motrice du ventilateur. 

Inconvénients de la fermeture hrdraulique du rentilateur. — 
M. Glépin a remarqué que la disposition du ventilateur représentée 
flg. 1 et 2, PL XX P , présentait cet inconvénient, que l’eau conte- 
nue dans le vase annulaire placé à sa partie inférieure pour éviter 
l’aspiration de l’air, ne produisait pas l’effet attendu; quoique la 
hauteur de Peau fût de beaucoup supérieure à celle qui mesurait 
l’excès de pression de Pair extérieur sur Pair en mouvement aspiré, 
cette eau, agitée par le mouvement de rotation du cylindre en télé 
fixé sous la couronne du ventilateur, était entraînée dans l’intérieur 
de la machine, d’où elle s’écoulait au dehors. Il était donc nécessaire 
de diriger dans le vase annulaire un courant d'eau constant, si on 
ne voulait pas qu'il se vidât. Dans le cas oû il était vide , il devait y 
avoir une aspiration nuisible de Pair atmosphérique par l’intervalle 
existant entre le collet fixe et la partie mobile de la machine ; dans 
l’autre cas. Peau elle-même était aspirée, ce qui produisait égale- 
ment un effet nuisible. 

pentilateur double établi à Sauwartan par JH. Glépin. — M. 
Glépin a donc pensé qu’il serait préférable de faire tourner le venti- 
lateur autour d'un axe horizontal, suivant la disposilion que j’avais 
indiquée pour les ventilateurs de magnanerie , de salles d’hôpitaux, 
et qui est représentée flg. 3 et 4, PL XXP. 11 a construit, pour l.a 
fosse de Sauwartan , un ventilateur installé de cette manière. I.es 
ftg. 2, 3 et 4 , PL XXI' 1 , montrent la disposilion ailoptéc. 

Le puits P est cntièremenl fermé par une voûte en maçonnerie. 
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Deux conduits &, c', à section intérieure prismatique sont construits 
au dessus du puits et communiquent avec son intérieur. Ils sont fer- 
més par le haut ; dans les parois verticales planes et en regard sont 
ménagées deux ouveKures circulaires c, c, devant lesquelles sont 
placées les deux ouvertures d’un ventilateur double monté sur un 
axe horizontal ; les ailes sont fixées à un disque énarbré sur l’axe, au 
milieu de la distance qui sépare les deux parois, et rasent par leur 
tranche les bords des ouvertures circulaires. On a ainsi deux venti- 
lateurs accolés agissant sur les deux conduits. L'arbre en fer se pro- 
longe à travers la paroi de l’un d’eux et porte les pmilies pour la 
transmission du mouvement à l’aide de courroies. 

Le ventilateur de Sauwartan a 3 métrés de diamètre extérieur , 
1°>,59 de diamètre intérieur aux ailes j la hauteur des ailes dans le 
sens parallèle à l’axe est de 0“,40j le nombre des ailes, 3; l’angle 
sous lequel les ailes viennent couper la circonférence intérieure est 
de 4» 37' , fig. 3. 

A la température extérieure de 18 degrés, et sous une pression 
barométrique de 0“,7439 , ce ventilateur, en faisant environ S15 ré- 
volutions par minute , extrayait de la mine 4“>- '">••,97 d’air par se- 
conde , l’excès de pression de l’air extérieur sur l’air intérieur étant 
mesuré par une colonne d’eau de 0*”,046 de hauteur. 

A la vitesse de 479 tours par minute, il extrayait 5“>- «“>••,667 d’air 
par seconde , l’excès de pression de l’air extérieur sur Tair intérieur 
étant mesuré par une colonne d’eau de 0“,0389. 

Le mauvais état de la machine à vapeur motrice n’a pas permis à 
M. Glépin d’évaluer avec une approximation convenable le travail 
moteur transmis au ventilateur , pour produire les effets rapportés 
ci-dessus. Il pense que le travail utilisé était à peu près la même frac- 
tion du travail moteur transmis à l’axe , que pour l’appareil du même 
genre placé au Grand -Hornu. 

L’effet utile du ventilateur à ailes courbes, observé par M. Glé- 
pin , est inférieur à celui que j’en attendais. Les causes principales 
de cette différence me paraissent être dans l’existence du jeu annu- 
laire entre la partie mobile de la machine et l’orifice par lequel elle 
puise l’air aspiré. D’un autre côté , il est permis de croire que le 
nombre des ailes des ventilateurs du Grand-Hornu et de Sauwartan 
était trop faible, et qu’il aurait été plus avantageux de leur donner 
S ou 0 ailes , comme je l’avais proposé. Quoi qu’il en soit, sous le 
rapport de l’économie du combustible , le ventilateur aspirant à ailes 
courbes ne serait inférieur qu’aux foyers d’aérage établis au bas de 
puits profonds d’une grande section et parfaitement secs , et aux raa- 


Digitized by Google 



AÉRAGE DES MINES. 203 

cbines aspirantes à pistons de grandes dimensions , construites et 
entretenues avec le plus grand soin. M. Glépin conclut de ses obser- 
vations qu'un ventilateur capable de remplacer la machine à pistons 
du puits de l'Espérance devrait avoir pour moteur une machine de la 
puissance de 39 chevaux environ . 

Les frais de premier établissement d'une pareille machine motrice 
et du ventilateur sont évalués par lui à la somme de S6,665 fr. , dans 
laquelle le ventilateur , avec ses fondations , entre seulement pour 
1,553 fr. Les frais de service annuel s'élèveraient à une somme totale 
de 12,286 fr. 72 c. 

On a vu que la machine aspirante à pistons du Grand-Buisson avait 
coûté, avec sa machine, en frais de premier établissement, G.5,557 fr. 
30 c., et que les frais de service annuel s'élevaient à 13,017 fr. 70 c. 
Ainsi le ventilateur aspirant est encore préférable aux grandes ma- 
chines à pistons , et ne le cède qu'aux foyers d'aérage établis dans 
les meilleures conditions. 

f-'entilateurs à ailes planes. — Depuis la publication du traité de 
l'aérage , on a construit, en Belgique , plusieurs ventilateurs de 
formes différentes à ailes droites ou courbes. Il résulte des observa- 
tions de H. Glépin, que l'effet utile de tous ces appareils est inférieur 
à celui du ventilateur à ailes courbes construit d'après les principes 
que j'ai développés. Je ne m'arrêterai donc pas à les décrire. 

yis aspirante ou soufflante. — On a également construit des vis 
aspirantes , consistant en un noyau plein auquel est fixée une spire 
d’une cloison béliçoide. Cet appareil est placé dans un cylindre dont 
le contour intérieur est rasé par les bords de la cloison héliçoïde à 
laquelle on imprime un mouvement de rotation continu. L'appareil 
étant logé dans l'épaisseur d’une voûte ou d’un mur qui recouvre un 
des puits de la mine , on aspire l'air de la mine pour le rejeter à l’ex- 
térieur , ou bien on insuffle l'air atmosphérique dans le puits, suivant 
le sens du mouvement de rotation imprimé à la vis. J'ai donné , dans 
un supplément au Traité de l’aérage, une théorie de cette vis qui , 
lorsqu'elle est bien construite, me parait pouvoir réaliser un travail 
utile à peu près équivalent à celui d'un bon ventilateur à ailes 
courbes; mais , comme sa construction me parait moins simple que 
celle du veni dateur, je ne la décrirai point ici. La fig. 5 , PI. XX P, 
représente la vis telle qu’elle a été construite en Belgique par M. 
Motte. Les fig. C et 7 représentent la vis avec un noyau plus gros , 
comme j’ai pro|>osé de la construire, afin d’éviter l’existence de 
deux courants d’air en sens inverse run de l'autre qui ont lieu dans 
les vis dont le noyau est trop petit (oo/. le Supplément au Tuilé île 
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l’Acraije'.. Les vis établies en Bel(;i(|ue par M Molle, et <jui ont été 
le sujet d’observations de la part de M. Glépin, ont donné un efFet 
utile moindre que celui du ventilateur du Grand-Hornn, dans la pro- 
portion de 29 à 28. La vis a l’avantage de pouvoir à volonté agir 
comme machine soufflante ou comme macbine aspirante , ce qui peut 
être utile dans certaines circonstances. Il suflSl de changer le sens du 
mouvement de rotation de l’appareil pour qu’il insuffle dans la mine 
l’air puisé dans l’atmosphère. Il n’en est pas de même des ventila- 
teurs à force centrifuge. Si on changeait le sens du mouvement de 
rotation , ils aspireraient encore l’air par l’ouverture centrale , et le 
rejetteraient à la circonférence ; seulement ils deviendraient des ma- 
chines aspirantes très-défectueuses. Pour les employer comme ma- 
chines soufflantes, il faudrait les placer dans l'intérieor d’une 
chambre communiquant librement avec le puits où l’on voudrait in- 
jecter l’air, en appliquant leur ouverture centrale contre un orifice 
circulaire ménagé dans la paroi de celle chambre , par lequel entre- 
rait l’air puisé dans l’atmosphère. 

Trompes. — Lorsque l’on a à sa disposition une chute d’eau de 5 
à 4 mètres au moins de hauteur, on peut l’utiliser |M>ur établir une 
trompe, qui sera placée près de l’ouverture d’entrée de l’air dans 
la mine, et fonctionnera comme machine soufflanle. La construction 
de la trompe est simple , et d’ailleurs assez généralement connue. La 
fig. 10, PI. XXlll , représente celle qui a été établie par M. d’Au- 
buissou , pour aérer la galerie Bccquey aux mines de fer de Rancié 
(Ariége). Elle se compose d’un canal C , qui amène l’eau ; d’un arbre 
foré D, recevant l’eau par sa partie supérieure , et posé sur le fond 
supérieur d’une caisse ou barrique E , ouverte par le bas , et plongée 
dans une fosse remplie d’eau ; e est une plaque de fonte appelée ta- 
blier , sur laquelle se brise l’eau tombant par l'arbre creux, f est le 
porlc-vcnl ou conduit implanté sur le fond supérieur de la caisse , 
par lequel l’air dégagé de l’eau est amené dans le puits ou galerie 
d'entrée de l’air. L’arbre creux est terminé à sa partie supérieure par 
une espèce d’entonnoir c, appelé élranguillon. Quaire trous d, d, 
nommés aspirateurs sont percés immédiatement au dessous de 
l’étranguillon , et permettent l’entrée de l’air atmosphérique qui est 
entraîné par l’eau. Dans la trompe de Rancié , l’arbre creux avait un 
diamètre intérieur de 0>»,22; l’élranguillon , un diamètre de 0°>,15. 
La hauteur de la chute, depuis le seuil du canal qui amenait l’eau 
jusqu’au tablier, était de 8°',6I j 1e volume d’eau motrice de 40 à 50 
litres par seconde. L’air pouvait être comprimé dans la barrique, de 
façon que l’excès de sa pression sur la pression atmosphérique fût 
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mesuré par une colonne «l’eau «le O^.SS «le tiauteur. 

Suivant M. «l’Aubuisson(.^nna/e»</e«.S/i«e*,2»série,l. IV, |(.2."») , 
il convient , pour une forte trompe, «le multiplier les arbres creux 
«pii sont implantés sur le fond supérieur d’une même caisse ou ré- 
servoir. L’étranguillon de chaque arbre doit être placé aussi haut 
que possible au dessus du tablier. Il suffit de donner A l’oriticc de l’é- 
Iranguillon un diamètre suffisant pour que toute l’eau que doit rece- 
voir l’arbre puisse y passer avec une vitesse de 3 ou 4 mètres par 
seconde, ce qui correspond à une hauteur ^é»é/a/>'«ce de Ü"‘,4D à 
0.80. Le diamètre intérieur de l’arbre est plus i;rand dans le rapimrt 
«le 8 ù 5. Le tablier doit être placé à 0">,30 au dessus du fond de la 
caisse immédiatement sous les arbres. Enfin les aspirateurs doivent 
être ouverts au dessous , et très-près du bas de l’étraiigiiillon. 

Je dois faire remarquer que l’air, amené par la trompe de la Gale- 
rie Becquey , devait circuler dans une conduite eu fer-blanc de 0,10 
de diamètre seulement, et dont la longueur développée approchait 
de 400 mètres. 11 était nécessaire , A cause du frottement de l’air dans 
une conduite aussi étroite , d’obtenir une forte pression dans la caisse 
«le la trompe, pression qui pouvait aller, en effet , jusi|u’A un excès 
de Ou',85 eu colonne d’eau sur la pression extérieure. Si l’on voulait 
aérer par des trompes une mine étendue, il faudrait cberclicr, con- 
formément à ce qui a été dit antérieurement , et aux observations re- 
cueillies sur les houillères de l’Espérance, de Sacré-Madame et du 
Monceau, ù obtenir une grande masse d’air sous une faible pression. 
Il paraîtrait convenable, dans ce but, 1« de donner à In caisse «le 
fort grandes dimensions ; S” de donner une section considérable, égale 
A celle des galeries de la mine, au poiic-vent qui établirait la enm- 
luuiiication entre l'intérieur de la caisse et le puits d'entrée de l’air; 
3° enhn , un adopterait pour l’issue de l’eau au bus de la caisse une 
disp«isition analogue A celle «lui est représentée /i^. 17, JV. X.MH , 
et indiiiuée aussi par M. d’Aubiiisson dans le mémoire déjAcité. 

La caisse aurait la forme d'une baignoiic ou d’un parallélipipi'dc 
allongé. Les arbres seraient pla«:és A Tune des e.xtrémités. Le tablier, 
légèrement incliné en avant, serait directement au dessous. L’eau, 
après avoir frappé ce tablier, coulerait vers l’extrémité ojiposée de 
la caisse , cl reviendrait sortir par une fente longitudinale a , ménagée 
au bas de la paroi A laquelle est appuyé le tablier. Celte fente com- 
innniquerail avec un espace extérieur 6, fermé par une paroi verli- 
calc c. L’eau sortant de la caisse remplirait eet espace , cl s’épanche- 
rait par dessus le bord borizontal de la paroi. Il suffirait que celui-ci 
fut élevé de -30 A 35 ccnlimètres au dessus du bord supérieur de la 
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fente a. Le porte-vent serait adapté à l'extrémité de la caisse , opposée 
à celle où seraient les arbres et le tablier. 

Quand on voudra seulement porter de l'air au fond d’une galerie 
isolée, comme il s'agissait de le faire pour la galerie Becquey, on 
devra se rapprocher des dispositions de la trompe étaldie dans celte 
localité. 

Effet utile de» trompe». — L'effet utile des trompes est une très- 
petite fraction du travail dépensé. Il s'élève tout ou plus, d’après les 
observations publiées dans les Jnnale» de» Mine» par MU. Tardy et 
Tliibaud , et M. d’Aubuisson , aux 15/100 de celui-ci. On ne sait pas 
si les trompes, dans le cas où la compression de l’air devrait être très- 
petite, seraient plus ou moins avantageuses que les trom)>es ordi- 
naires. Il est peu probable qu’elles eussent un avantage notable. 
Ainsi , si l’on voulait tirer le meilleur parti possible d’une chute d’eau 
pour l’aérage d’une mine , il faudrait établir une bonne roue bydrau- 
li<|ue , qui transmettrait le mouvement à un ventilateur à ailes courbes 
bien construit. SI , au contraire , on peut disposer d’une chute élevée 
et d’une très-grande quantité d’eau , les trompes seront préférables , 
parce qu’elles sont plus faciles à établir, qu’elles coûteront moins en 
frais de premier établissement, et n’exigeront presque aucune dé- 
pense d’entretien. 

Moyen employé accidentellement en Angleterre pour renouveler 
l’air, dan» une mine infectée et inacce»»ible. — On fait usage quel- 
quefois, en Angleterre, à la suite d’accidents survenusdansdes mines 
de houille par détonation du gaz inflammable , d’un moyen d’aérage 
fondé sur le même principe que la trompe. Dans l’impossibilité où 
l’on se trouve de rallumer le foyer d’aérage, on fait tomber dans le 
puits d’entrée de l’air (downcatt »haft ) un courant d’eau pris à la 
surface. Ce courant entraîne avec lui de l’air atmosphérique, qui se 
dégage au bas du puits et se répand dans les travaux pour aller soKir 
par une autre issue. Il faut ensuite, quand on a purgé la mine des 
mofettes qui la remplissent, épuiser avec les pompes l’eau qu’on y 
a jetée. 

Ce moyen pourrait être employé d’une manière permanente dans 
es mines où il aurait une galerie d’écoulement pour les eaux qu’on 
aurait fait tomber dans le puits. Il faudrait alors adopter des dispo- 
sitions telles , que l’air dégagé de l’eau ne fût pas entraîné avec elle 
dans la galerie d’écoulement , mais fût obligé de circuler dans les 
travaux. Il suffirait , pour cela , de fermer la communication du puits 
et de la galerie d’écoulement par une cloison verticale , laissant entre 
elle et le sol, pour l’issue de l’eau, une fente longitudinale dont le 
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bord- supérieur fùl toujours mainlenii au dessous du niveau de l'eau , 
tant du côté du puits que du côté de la (galerie. C’est un moyen ana- 
logue à celui qui est employé pour la sortie de l'eau de la caisse des 
trompes. 

En général , il sera facile de trouver un bien meilleur emploi pour 
une cbute d’eau semblable à celle dont nous venons de parler. Ce 
moyen d'aérage sera donc employé très-rarement et dans des circon- 
stances purement exceptionnelles. 

yentüateurs du Harts. — La flg. 15 , PL XXIII, représente la 
machine aspirante connue depuis longtemps sous le nom de double 
ventilateur du Hartz. Elle est d’une construction très-simple et n’exige 
presque pas de frais d’entretien. Elle se compose essentiellement d’un 
balancier B, terminé par deux secteurs circulaires S , auxquels 
sont suspendues par des clialnes deux caisses mobiles cylindriques ou 
rectangulaires C , C'. Ces caisses, entièrement ouvertes parle bas, 
portent sur leur fond supérieur une large ouverture rectangulaire 
munie d*un clapet qui s’ouvre de dedans en dehors. Elles sont ren- 
versées dans d’autres caisses plus grandes D, ly , dans l’intérieur 
desquelles elles peuvent se mouvoir en montant et en descendant. 

Les caisses D , D'' sont fixes et contiennent de l’eau dans laquelle 
plongent les caisses mobiles , qui ressemblent à des cloches de gazo- 
mètre. Les fonds des caisses fixes D, D'’ sont traversés par de larges 
tuyaux T, , qui s’embranchent sur le canal K , par où l’air arrive 
à la machine. Ces tuyaux s'élèvent au dessus du niveau de l’eau con- 
tenue dans les caisses, et sont munis, à leur orifice supérieur, de 
clapets s’ouvrant de l’intérieur h l’extérieur. En imprimant au balan- 
cier un mouvement alternatif , les deux caisses mobiles sont alterna- 
tivement abaissées et élevées, et il résulte' de la disposition des cla- 
pets , que l’air venant du canal K par un des tuyaux T, remplit 
la caisse mobile pendant qu’elle se soulève , et est rejeté dans l’atmo- 
sphère lorsque cette caisse s’abaisse. Le jeu est le même que celui 
d’une double machine à pistons , et l’eau contenue dans les caisses 
fixes remplace ici la garniture du piston mobile , qui frotte ctmlre 
les parois d’un cylindre alésé. 

Le ventilateur simple se compose d’une seule caisse mobile , liée à 
un balancier chargé d’un contrepoids qui équilibre en partie son 
poids. 

Dne machine de très-grande dimension analogue au ventilateur 
double du Hartz , a été construite pour l’aérage de la mine de Mari- 
haies , h Seraing-sur-Meuse près Liège , sur les indications de M. A. 
de Vaux , ingénieur en chef des mines de la province. Chaque cloche 
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dont 11! iliamètre intérieur est de 3“,50 et la hauteur d’environ 2 mè- 
tres, a son contour cylindrique construit en bois ; le fond supérieur 
en tôle est percé de 10 ouvertures pourvues de clapets équilibrés par 
des contrepoids. Le tuyau d’aspiration est un cylindre dont le dia- 
mètre est de 2 décimètres inférieur à celui de la cloche qui le re- 
couvre. Ce grand tuyau est fermé à sa partie supérieure par un fond 
plat percé de 16 ouvertures munies de clapets , et qui est élevé au 
dessus de la surface de l’eau contenue dans l’espace annulaire de 
2 décimètres de largeur compris entre ce tuyau et la cuve extérieure, 
eau dans laquelle plonge la cloche. 

Les deux cloches reçoivent un mouvement rectiligne alternatif 
d’une machine à vapeur à cylindre horizontal établie au milieu de 
l'intervalle qui les sépare. 

D’après M. Glépin , le 9 mars 1843 , le volume engendré par l’ex- 
cursion des cloches était de O”*- '“*>■, 081 par seconde; le volume d'air 
débité par l’appareil était seulement de b™. 428 dans le même 

temps. M. Glépin pense que l'appareil de Marihaies utilise la même 
fraction de travail moteur que la machine aspirante à pistons du 
Grand-Buisson. Les frais de premier établissement et de service annuel 
seraient aussi à peu prés les mêmes pour les deux genres d’appareils. 

Aspiration déterminée par des jets de vapeur d’eau. — Quelques 
personnes ont proposé de déterminer la circulation de l’air dans les 
mines par un ou plusieurs jets de vapeur lancés , soit au fond du 
puits de sortie d’air, soit dans des cheminées ou tuyaux avec lesquels 
ce puits est mis en communication. Les expériences que M. Glépin a 
faites sur plusieurs appareils de ce genre, mettent en évidence un 
fait qu’il était facile de prévoir à l’avance , savoir que l’effet utile de 
la vapeur employée à produire la succion de l’air, par injection dans 
un tuyau, est, dans tous les cas , fort au dessous de celui qu’elle est 
capable de produire en agissant dans une machine à vapeur ordi- 
naire qui mettrait en mouvement une machine aspirante , même des 
plus imparfaites {f^oxez le Mémoire sur l’aérage des mines , de 
M. Glépin , pages 73 à 82.) 

Distribution et conduite de l’air dans l'intérieur des mines. 

Le volume d'air qui doit circuler dans les galeries d’une mine , 
pour l’assainir convenablement, n’est pro|>ortionnel ni à son étendue 
ni au nombre d’ouvriers qui y sont occupés à la fois. Il dépend surtout 
de la nature et de la <|uantité des gaz nuisibles ou mofettes qui se 
forment ou se dégagent des parois de la roche. On ne peut établir 
aucun chiffre ni poser aucune limite à cet égard. L’état de l’air inlé- 
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rieur csl le seul intlice qui lUlisse f;ui(lcr le mineur , cl la masse d’air 
entrante dans les Iravaux doit pouvoir être au{;menlée jusqu'à ce 
qu’il soit parfaitement salubre. On peut toutefois se faire une idée du 
volume d’air nécessaire à la ventilation des mines de houille, par les 
nombreux exemples que nous avons cités , dans la partie précédente 
de ce chapitre. 

L’ensemble des travaux étant ordinairement formé de (jaleries 
nombreuses situées dans le plan du gîte , tandis que les ouvertures, 
puits ou galeries qui aboutissent au jour sont en petit nombre, on 
doit adopter des dispositions particulières , pour que l'air se renou- 
velle à la fois en quantité suffisante dans toutes les excavations fré- 
quentées par les ouvriers ; autrement quelques-unes de ces galeries 
pourraient recevoir trop d’air , à tel point que la vitesse du courant 
y serait gênante et insupportable, tandis que, dans d’autres, la 
circulation serait lente ou presque insensible. Pour forcer l’air à cir- 
culerpartout, on employait assez généralement, autrefois , une 
méthode uniforme qui consistait à transformer, au moyen de cloisons 
fixes ou de portes, qui devaient être tenues fermées, et ne s’ouvrir que 
momentanément pour le passage des ouvriers, l’ensemble des ex- 
cavations en une galerie unique, sorte de labyrinle très-sinueux ou 
plutôt anguleux, débouchant dans l’atmosphère par ses deux extré- 
mités, et dans lequel circulait, sans se diviser, le courant d'air. 
La/!$r. 1. PI. XXf'ri, offre un exemple de cette disposition. L’air 
descend par le puits vertical A , parcourt l’ensemble des galeries fré- 
quentées en suivant le chemin indiqué par les flèches, et revient au 
bas du puits B ,par lequel il remonte au jour. Les parties de la figure 
recouvertes de hachures représentent des Iravaux abandonnés iso- 
lés des autres par des cloisons fixes, et dans lesquels l’air et les ouvriers 
ne circulent plus. Les tailles d’exploitation consistent ici dans le pro- 
longement des galeries , à la circonférence extérieure des travaux, 
en s’éloignant des puits A et B; c’est de ce côté que les travaux neufs 
s'étendent , tandis que le groupe des travaux abandonnés prend un 
accroissement journalier, dans la partie voisine des puits. On voit 
en a, a', a '’ , comment l’air est conduit dans les nouvelles tailles ou 
galeries prolongées. 

Telle élaitrancicnnemélhode de distribution del’air dans les mines 
dehouilledu nord de l’Angleterre, quïétaient exploitées pargaleries et 
piliers. Lespiliers étaient repris ensuite avec difficulté, et leplus souvent 
perdusen très-grande partie. Elle était aussi vicieuse sous le rapport 
de l’exploitation même que sous le rapport de la distribution de l’air. 

Ineonvénientideeette méthode. Sous ce dernier pointde vue,ily avait 
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deux inconvénients fort 0 raves : d’une pari, le développement du 
circuit parcouru par le courant d'air aucmentait proportionnellement 
à l'étendue totale des galeries fréquentées, et le courant arrivait dans 
les dernières parties de ce circuit , infecté par les gaz irrespirables 
dontil s’était chargé dans le parcours entier;d’un autre côté, le groupe 
de travaux abandonnés au centre de la mine devenait un vaste 
réservoir rempli de gaz nuisibles, tels que de l’acide carbonique ou 
de l’hydrogène proto-carboné qui se répandaient quelquefois en très- 
grande abondance, et à l'improviste , dans les galeries fréquentées. 

Alvantageê de la division du courant d’air. — 11 est facile de 
faire disparaître le premier vice signalé ci-dessus : il sufiBt pour 
cela de diviser le courant d’air en plusieurs branches distinctes. S'il 
n’y a que deux issues, l’une pour l’entrée, l’autre pour la sortie 
de l’air, l’on peut , par exemple , former de l’ensemble des galeries 
deux ou plusieurs groupes entièrement isolés les uns des autres par 
des cloisons, des portes ou des piliers de roche. Le volume d’air total 
descendu par le puits d’entrée se divisera, à une petite distance du 
puits , en autant de branches ou rameaux qu’on aura formé de 
groupes, et ces branches du courant ne se réuniront de nouveau 
que tout près du puits ou dans le puits même par lequel remontera 
le volume d’air total. 

Cette division du courant est aujourd’hui usitée dans toutes les 
mines de quelque importance bien dirigées. Nous entrerons dans 
tous les détails nécessaires pour en faire apprécier l’importance 
et faciliter sa mise en pratiqe par les mineurs. 

Concevons que l’ensemble des travaux soit divisé en un certain 
nombre de groupes , en quatre , par exemple ; que chaque groupe 
présente le même développement de galeries avec la même section ; 
qu'ils soient, en un mot , entièrement semblables et semblablement 
placés par rapport aux ouvertures d’entrée et de sortie de l’air , ou 
aux deux voies générales aboutissant à ces ouvertures par lesquelles 
passe la totalité du courant avant la division et après la réunion des 
quatre branches. Il est évident que , dans ce cas, le courant total se 
divisera en quatre courants partiels parfaitement égaux, et que 
les galeries de chaque groupe seront parcourues par des courants 
animés de vitesses égales. Ce sera donc, en représentant par L la lon- 
gueur développée des galeries composant un des groupes, par A la 
section transversale d’une galerie, par P le périmètre de cette section 
comme si, sur toute la longueur L , le courant d’air circulait dans 
une galerie unique dont l’aire serait égale à 4A et le périmètre à 4P. 
■Si d’ailleurs nous désignons par Q le volume d’air total qui se distribue 
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entre les quaire groupes dans une seconde de lemps, — sera le 

4 


O 

volume reçu par chaque groupe, et — sera par conséquent la vitesse 

4a 

avec laquelle l'air circulera dans chaque galerie . Le frottement de 
l’air absorbera donc une partie de la hauteur génératrice du mou- 


, . , eiPl Q* 

rcment, exprimée par: — X tt:-. 

g 4A I6A 


Les rétrécissements et les 


coudes absorberont une partie de la même hauteur motrice , égale 

0 

au carré du volume d’air — qui traverse chacun d’eux , c’est-à-dire 
4 

0 * 

à — , multiplié par un coefficient , qui dépendra du nombre et de la 
10 


dimension des rétrécissements ou coudes , et qui , dans l’hypothèse 
admise d’une similitude complète, sera le même pour chacun des 
quatre groupes. 

Si , au contraire, le courant d’air n’était point divisé, et sil’ensem- 
ble des travaux ne formait qu’un labyrinthe unique à deux issuesqu’il 
aurait à parcourir, il est clair que le développement du circuit entre 
les points de division et de réunion serait au moins le quadruple du dé- 
veloppement de l’un des quatre groupes ; ainsi sa longueur totale serait 
égale à 4L. L’aire de la section d’une galerie étant toujours A et son 
périmètre P, si le même volume d’air Q entre dans la mine , dans l’u- 
nité de temps, sa vitesse sera^. Partant, la partie dehanteur mo- 

e P X 4L Q’ 

trice, absorbée par le frottement sera exprimée par-— — X T» 

g A A , 

c’est-à-dire qu’elle sera à la hauteur motrice absorbée par les mêmes 
frottements, dans le premier cas, dans le rapport de 4 x ICà I, ouG4 
fois aussi grande. La hauteur motrice absorbée parles rétrécissements 
et les coudes sera égale au carré du volume 0 , multiplié par un coeffi- 
cient numérique, qui sera égal à la somme des 4 coefficients relatifs 
à chacun des groupes dans la première hypothèse. Elle sera donc 
aussi, de même que celle absorbée parles frottements , C4 fois aussi 
grande. Or la dépense de force motrice, ou plus exactement de tra- 
vail moteur nécessaire pour déterminer la circulation , est proportion- 
nelle au produit de la masse d’air par la haiiteiirmotrice. Cette dépense 
pour la partie compriscentre Icspoinlsdc division cl de réunion serait 
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donc 04 fois plus (îramlc dans le cas de la non-division que dans le 
cas de la division du courant. Or, si la division est effectuée près du 
puits d’entrée , et la réunion près du puits de sortie de l'air , les résis- 
tances au mouvement dans les deux puits , elles bouts de galerie où 
passe le courant total sont très-petites, comparativement aux résis- 
tances occasionnées par le parcours total , de sorte que l’économie du 
travail moteur, due à la division , serait dans la pratique sensible- 
ment aussi considérable que celle qui ressort des considérations pré- 
cédentes. 

Il est même facile de voir qu’elle sera généralement plus grande 
encore lorsipie les moyens arlibcicls agiront dans le même sens que 
les causes naturelles pour déterminer la circulation ; car l’effet des 
causes naturelles consiste à engendrer, sans aucune dépense , une 
partie de la hauteur motrice nécessaire pour enlretcnirlemouvemenl, 
partie qui demeure sensiblement constante, quelle que soit l’éten- 
due du parcours souterrain, pourvu qu'il soit assez grand pour que 
l’air ail acquis une température égale à celle qu’il ne dépasserait pas 
sensiblement dans un trajet plus long. Le surplus delà hauteur mo- 
trice , qui doit être le résultat de l’action des moyens artificiels, est 
donc diminué de la même quantité , que le courant soit divisé en plu- 
sieurs branches ou non. Or, si les causes naturelles proiluisent , par 
exemple , à elles seules , la moitié de la hauteur motrice , dans le cas 
de la division du courant , ce qui n’est pas une hypothèse éloignée 
de la réalité dans beaucoup de cas, il est évident que la dépense de 
travail moteur nécessaire pour faire circuler une quantité d’air donnée 
dans les galeries divisées en quatre groupes , sera égale au produit 
du poids de l’air par la moitié de la hauteur motrice totalecorrespon- 
dante. Si la division n’a plus lieu, la hauteur motrice totale corres- 
pondante à la même masse d’air entrante sera G4 fois aussi grande , 
et, comme les causes naturelles ne fourniront toujours que la moitié 
de la hauteur motrice primitive , il est clair que le travail moteur ne 
sera pas seulement C4 fois , mais bien 1:28 fois aussi grand. 

La division du courant présente encore d’autres avantages d’une 
haute importance. Il arrive fréquemment que, dans une même mine, 
certains quartiers donnent lieu à un dégagement de gaz nuisibles, 
en beaucoup plus grande abondance que le reste des travaux. 11 est 
alors facile de conduire directement au puits de sortie de l’air, sans 
la faire circuler dans aucune voie fréquentée, la branche du courant 
qui a parcouru les quartiers particulièrement infectés. C’est ainsi qu’on 
ne doit jamais conduire un courant chargé de gaz inQammahIe , au 
point <|u’il puisse y avoir crainte d’e.xplosion , sur un foyer d’aérage; 
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il faut l’amener directement au puits , et l’y faire déboucher à une 
assez i;rande distance delà cheminée du foyer, pour (|u'une étincelle 
ne puisse pas y mettre le feu. 

Lorsqu’il y a, dans une mine, un dégagement de mofettes, ou seule- 
ment lorsque les travaux sont fort étendus, il serait souvent nécessaire, 
si on voulait l’aérer, sans diviser l’air, que le courant eûtune vitesse 
excessive dans les galeries , et sur les tailles. La vitesse la plus con- 
venable est d’environ 0<n,60 par seconde. Cela suffit, lorsque les ex- 
cavations ont une forme qui n’est pas trop irrégulière , pour que les 
gaz irrespirables soient mélés promptement au courant, et entraînés 
par lui. Une vitesse d’un mètre par seconde serait déjà un peu gênante; 
passé cette limite, le courant éteindrait quelquefois les lumières; il y 
aurait même un danger très-grave à la dépasser, si l’air pouvait être 
accidentellement chargé d’hydrogène carbonné , au point d’être ex- 
plosif , parce qu’un courantanimé d’une vitesse médiocre , 300 pieds 
anglais par minute, ou à peu près 1°>,50 par seconde suffit, suivant 
le docteur Gut-nex , pour faire passer la flamme , à travers les mail- 
les delalampe de sûreté de Davy, usitée dans les minesà grisou. 

La divisiondu eourantestdoncun principe fondamental de la bonne 
distribution de l'air, dans les mines étendues , quel que soit le mode 
d’exploitation. Mais il y a, en même temps, nécessité del’elTectucr 
d’une manière convenable , entre les divers groupes de travaux, de 
façon que les uns ne soient pas trop aérés, tandis que d’autres ne re- 
cevraient pas l’air en quantité suffisante. 

Portes d’airage . —II n’arrive jamais, dans une exploitation, que les 
divers groupes présentent un égal développement de galeries , et 
soient en tout semblables. Si l’on n’adoptait pas de dispositions parti- 
culières, l’air se distribuerait fort inégalement entre eux; la plus 
grande partie passerait dans le groupe le moins étendu, ou dont les 
galeries seraient le plus larges; lesgroupcs les plus étendus , qui par 
cela même doivent ordinairement recevoir plus d’air, pourraient 
n’en avoir que très-peu. Un pareil système serait, sans contredit, le 
plus mauvais de tous. Pour obtenir une division convenable du cou- 
rant , il suffit de placer , dans chaque groupe de travaux, une porte 
munie d’un guichet, susceptible de s’ouvrir plus ou moins, de ma- 
nière que le courant d’air qui parcourt ce groupe, soit obligé de pas- 
ser à travers une ouverture plus ou moins rétrécie. En réglant les ou- 
vertures des divers guichets , on parviendra à distribuer, dans telle 
proportion qu’on voudra , le volume d’air total , entre les groupes , 
quelles que soient les différences qu’ils présentent , sous le rapport 
du développement et de la section des galeries. Les grandeurs des 
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ouTcrtiircsdes guichets seront, en (jënéral exirèmement différentes ; 
ainsi, pour un croupe peu étendu , ou une simplegalerie, les Assures 
inévitables, même à travers une porte bien fermée , suESront pour 
laisser passer la quantité d’air nécessaire ; tandis que les galeries 
qui forment les groupes les plus étendus, demeureront entièrement 
ouvertes , et les portes pourront être supprimées. 

Dans la plupart des cas , au lieu de portes fermant bien , et munies 
de guichets , on place de simples portes fermant mal , ou mal jointes, 
ou enAn dont on a fait sauter une planche. Elles sont appelées, dans 
dans le nord de l'Angleterre, sheth-doors au sham-doors , suivant 
qu’elles perdent simplement un peu d’air par des fentes naturelles , 
ou qu’on y a ménagé à dessein des vides d’unecertaine grandeur. Il 
me semble qu’au moins , pour ces dernières, un guichet est préfé- 
rable; mais il faut avoir soin, quand l’ouverture en a été une fois con- 
venablement réglée par ledirecteur delà mine, de prendre des moyens 
sûrs |>our qu’elle ne puisse pas être agrandie ou diminuée par mé- 
garde ou malveillance. Ainsi, la planche mobile du guichet doit être 
Axée par des clous ou un cadenas dont le maître mineur conserverait la 
clef. Pour distinguer ces portes de celles dont je vais parler, je les 
appellerai portes régulatrices. 

Les divers groupes de travaux sont isolés les uns des autres, soit 
par des piliers massifs ménagés pendant l’exploitation , soit par des 
murs en maçonnerie ou desdigues en terre imperméablesàTair, dans 
les endroits où les piliers massife n’ont pu être conservés. Néanmoins, 
il existe entre ces groupes, qui doivent demeurer toujours complè- 
tement isolés quant à l’aérage, des communications nécessaires pour 
le transport souterrain des minerais et le passage des ouvriers. Pour 
maintenir l’isolemenldes courants d’air en toute circonstance, on éta- 
blit dans le passage des portes très-solides fermant hermétiquement, 
et que l’on nomme portes principales, en anglais, main-doors. Il 
faut , dans chaque passage , élablirau moins deux portes semblables, 
séparées par une distance assez grande pour qu ’un convoi de chariots 
puisse se tenir dans l’intervalle , et que la première porte soit déjà fer- 
mée derrière le convoi, quand on ouvre la seconde. Dans les passages 
où l’ouverture d’une porte principale pourrait donner lieu à des dan- 
gers très-graves , on en établit même trois , de façon à ce que toujours 
il y en ait deux fermées à la fois. EnAn ,dans les mines où l’exploita- 
tion est fort active , un enfant de douze à quatorze ans est placé près 
de chaque porte , et uniquement chargé de l’ouvrir et de la fermer à 
propos. 

Les travaux abandonnés , dans lesquels on ne pénètre plus , sont 
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isolés des travaux en activité , soit par des piliers massifs , soit par 
de fortes digues en maçonnerie. Quelquefois il y a utilité de ménager 
dans ces digues une ouverture pour rentrer au besoin dans les vieux 
travaux. Cette ouverture doit être ]>etitc, simplement suffisante pour 
le passage d'un homme. Elle doit être tenue fermée par une porte ex- 
cessivement solide , joignant herméliquement , et fermant à clef; la 
clef reste entre les mains du directeur ou du chef ouvrier chargé de 
cette partie du service. 

Exemples divers de distribution, d’air dans les mines. — Les 
détails particuliers de la distribution de l’air varient nécessairement, 
avec le mode général d'exploitation usité, la formedes excavations, 
et l'allure du gile. Par exemple, dans le nord de l'Angleterre , les 
mines sont ouvertes sur des couches d'une puissance de S à 3 mètres. 
La^. 1 PI. XXy'U , représente l'ancien système d'exploitation et 
de distribution d’air, aujourd'hui abandonné, et dont les vices ont 
été signalés. Il suffira d'ajouter ici que P, P' , P" représentent des 
portes principales, destinées é forcer la totalité de l’air, à faire le 
tour des travaux, avant de remonterpar le puits de sortie B. Le cou- 
rant n'csl |ioint divisé. Il n'y a par conséquent pas de portes régula- 
trices. Le foyer d’aérage est étalrli latéralement à la galerie principale, 
qui met en communication directe les puits A et D , abn que ce dernier 
puisse être utilisé pour l'extraction de la houille. Enfin , il existe de 
nombreux barrages ou portes, qui isolent les travaux abandonnés 
au centre , de ceux en activité sur la circonférence. 

La^jr. 2, PI, XXV II, représente le mode d’exploitation usité 
aujourd’hui, et qui a remplacé le précédent. Le courant d'air des- 
cendant par le puits A se divise en deux branches principales, dopi 
l'une suit la galerie G, et l’autre la galerie G’. Ces deux branches 
demeurent isolées l'une de l'autre, pendant tout leur parcours , et ne 
se réunissent de nouveau que dans le puits de sortie de l'air B. La 
première branche arrive au bas de la galerie G , remonte , en se sub- 
divisant en deux, par les galeries parallèles I, I’ , en longeant le 
front des travaux abandonnés et dépilés C, lesquels sont indiqués par 
des hachures. Son trajet est indiqué par le signe o-. Elle continue à 
être subdivisée entre deux galeries parallèles, jusque tout près du 
puits 6 , dans lequel elle arrive par une galerie particulière D, si- 
tuée à un niveau supérieur ou inférieur au foyer d'aérage. 

L'autre branche principale, qui suit d'abord la galerie G^, se subdi- 
vise, comme la première, entre deux galeries parallèles. Son trajet 
est indiqué par de simples flèches. Une partie de l’air alimente la 
'combustion du foyer d’aérage F , et le reste sc rend directement au 
TOHE II. 20 
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|iuils B. Pne |»orle, munie d’un guichet, peut servir â régler le vo- 
liiine d’air <|ui va au foyer. 

Indépendamment de ces deux Branches principales, un filet d’air 
traverse la double porte PP, et suffit pour aérer la galerie M, qui met 
en communication directe les puits A et B. Les portes indiquées dans 
la figure sont toutes des portes principales, qui sont hermétiquement 
fermées, sauf la double porte PP, et la porte p, qui doit laisser 
passer un filet d’air, détaché de la première branche, pour aérer le 
bout de galerie N. 

On voit que le mode d’exploitation consiste ; 1» dans le creusement 
de deux systèmes de galeries rectangulaires, séparées par des piliers 
de bouille; S» dans l’extraction de ces piliers, oudépilage, que l’on 
romnience à l’une des extrémités de la mine, et qui se continue en se 
rapprochant des puits A et B. Le dépilage est suivi d’éboulemenis , au 
milieu desquels il est impossible d’eniretenir aucune voie régulière , 
pour la circulation de l’air. A mesure que l’enlèvement d’une rangée 
de piliers est terminé, on isole , aussi bien que possible , celte partie 
de la mine des galeries voisines, par des barrages en briques. Néan- 
moins, les gaz nuisibles , et surtout l’hydrogène carboné (quand la 
mine en fournil), qui s’accumulent dansles vides existants, traversent 
les barrages , que la mobilité du terrain ne permet pas de rendre, ou 
de maintenir tout à fait imperméables, et vicient fortement la pre- 
mière branche du courant d’air. C’est pourquoi on la conduit direc- 
tement au puits B, par une voie particulière, écartée du foyer 
d’aérage , toutes les fois que la mine est sujette au grisou. 

Si l’on n'était pas parfaitement sûr que la deuxième branche du 
courant ne peut jamais devenir explosive , on devrait la faire débou- 
cher dans le puits B, comme la première , par le conduit D, ou un 
autre analogue, et l’on alimenterait la combustion du foyer, au 
moyen du filet d’air, qui aurait passé û travers la double porte PP , 
et n’aurait parcouru soutcrrainemenl que la seule galerie M. Il est 
aisé de voir qu’on obtiendrait ce résultat, par un simple placement 
de porte. Il sufiSrail, par exemple, d’en placer une en a', suivant la 
ligne ponctuée, pour que les deux branches se réunissent dans le 
conduit D. 

On pourrait également , par de simples déplacements déportés, 
faire circuler l’air de la deuxième branche principale, dans des ga- 
leries où passe la première branche , et vice versâ. Enfin , on peut 
déterminer, au moyen de portesrégiilatrices , le volume d’air, qui 
entre dans chaque branche, de manière à ce que les deux groupes 
de galeries soient convenablement aérés. 


Digilized by Google 



AÉKAGE DES MINES. .^07 

La (ÎQ. 1 , PI. XXl’lII , représente l’ensemiile des travaux d’une 
mine étendue, exploitée par compartiments; A est le puits par lequel 
l'air descend ; B le puits de sortie, an has dit(|uel est installé un 
foyer d’aérage F ; GG' une grande galerie servant au roulage, et par 
laquelle le courant d'air frais arrive à tons les travaux. Les groupes 
de travaux I, 2 et 3, i droite de la galerie, sont aérés par une 
branche principale du courant d’air. Cette branche arrive jusques en 
G' , circule ensuite dans le groupe n» 1 , où elle est subdivisée entre 
deux galeries parallèles, ainsi qu’on le voit par les flèches, qui in- 
diquent la raarehe du courant , et par les portes qui le forcent à par- 
courir l’ensemble des galeries. Après avoir circulé dans le groupe I. 
l’air arrive dans le groupe 2, en passant par la galerie gg'. Il circule 
dans ce deuxième groupe , comme dans le premier, i)asse ensuite 
dans le troisième , et se rend enfin au puits B , en passant à travers 
le foyer d’aérage F. On suppose que les travaux des groupes 1 , 2 et 
•3 ne laissent pas dégager une quantité de gaz inflammable, telle que 
cette branche du courant puisse devenir explosive. Les trois groupes 
4 , 5 et fl , situés à gauche de la galerie GG', vis-à-vis des premiers , 
sont aérés, chacun isolément, par trois branches détachées du cou- 
rant général , qui arrive par la galerie GG' ; on suppose que ces 
groupes sont sujets à un dégagement de gaz très-abondant: c’est 
pourquoi on renvoie directement au puits de sortie B l’air qui a cir- 
culé dans chacun d’eux , sans le faire passer dans les deux autres. 
Ainsi , l’air qui circule dans le groupe 4, se détache du courant gé- 
néral à l’extrémité G' de la galerie GG'; il est forcé, par la porte /), 
de circuler dans les galeries de ce groupe, où il se subdivise entre 
trois galeries parallèles: il rentre ensuite dans la galerie KK', et se 
rend directement au puits B, en suivant cette galerie, et une voie 
particulière, sans passer sur le foyer F. 

L’air qui circule dans le groupe 3 est dérivé du courant général au 
point C, par une galerie CC', qui croise, en projection horizontale, 
la galerie KK', laquelle sert au retour de l’air, sans l’interrompre, 
parce qu’elle est excavée au dessus ou au dessous de celle-ci. L’air 
circule comme dans le groupe 4, et se réunit ensuite à celui qui 
vient de ce dernier, dans la galerie KK'. Le groupe 0 est de même 
aéré par une branche, dérivée du courant général , au point C, , par 
la galerie C, C,', exécutée aussi à un niveau ditFérenl de la galerie 
KK' , pour ne point interrompre celle-ci ; celte branche se réunit aux 
précédentes, pour retourner au puits B. 

Il est inutile de dire que des portes régulatrices doivent être pla- 
cées, et leurs ouvertures réglées de manière à établir une proportion 
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convcnalile, entre les volumes d’air de chacune des branches, ce qui 
ne peut se faire que par l'expérience et le lâlonnement. Les autres 
portes sont des portes principales, dont les unes peuvent demeurer 
constamment fermées, tandis que les autres doivent s'ouvrir pour 
les besoins de la circulation intérieure ; celles-ci sont toujours dou- 
bles , ce qui n'est pas indiqué dans la figure. 

On remarquera que la division en groupes ou compartiments , 
offre le grand avantage de pouvoir isoler complètement , en cas d’ac- 
cident, l’un des compartiments du reste delà raine; les massifs épais 
qui séparent les divers groupes, ne sont d’ailleurs pas perdus pour 
toujours; on les exploite à l’époque du dépitage , que l’on doit 
commencer par les compartiments les plus éloignés du puits. 

Il est aussi essentiel d’obsen’er qu’il n’est aucunement nécessaire 
que les puits d’entrée et de sortie de l’air, soient placés l’un à cété 
de l’autre. Ainsi, il est évident que si le puits A était situé à l’autre 
extrémité des travaux, près du bout G' de la galerie GG’, le puits B 
demeurant où il est , l’air descendu par le puits A déboucherait im- 
médiatement au point G’, de sorte que la circulation dans les tra- 
vaux s’opérerait de la même manière , sans qu’on eût à déplacer 
aucune des portes indiquées. Le trajet serait même abrégé, dans ce 
cas, d’une distance égale à la longueur delà galerie GG'. 

Enfin, plusieurs puits peuvent être mis en communication, et 
l’aérage peut être conduit de façon à ce que l’air , descendu par 
l’un d’eux, sorte par deux ou plusieurs puits différents, comme 
aussi l’air descendu par deux ou plusieurs puits peut se réunir dans 
un même puits de sortie. Ces combinaisons diverses que nous ne 
pouvons qu’indiquer ici, sont journellement mises en pratique dans 
un grand nombre de mines. 

La fiy 2, PI. XXFIII, montre comment on peut commencer le 
creusement d’un petit nombre de galeries au bas d’un puits unique 
P. Celui-ci doit alors être divisé en deux compartiments par une 
cloison en bois ou en maçonnerie imperméable à l’air, qui se con- 
tinue depuis le jour jusqu’au fond. L’air entré par l’un des compar- 
timeuu remonte par l’autre. Il est forcé, au besoin , de circuler jus- 
qu’au fond des galeries, par des cloisons verticales en bois ou en 
briques, qui se prolongent, à mesure de l’avancement, jusque tout 
près de l’extrémité des galeries. Les cloisons en briques établies dans 
les galeries les plus larges, sont indiquéespar des hachures. La figure 
n’a du reste besoin d’aucune explication. 

La 3 de la même planche représente les cloisons que l’on éta- 
blit, pour forcer l’air à circuler, jusqu’au fond des tailles ou galeries 
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en voie de creusement , lorsqu'il s'y une i|ii;iii(ité assez 

{'raude de gaz irrespirables , pour qu'ils ne puissent pas être 
suffisamment entraînés par le courant, qui circule dans les galeries 
voisines. Ces cloisons qui ne sont que temporaires , sont formées de 
planches appuyées surdes étais verticaux. On y ménage une porte pour 
le passage des ouvriers et des chariots, partout où cela est néces- 
saire. Elles sont facilement amovibles , afin <iu’on puisse les trans- 
porter ailleurs.aussitôt que le bout de galerie où elles sont placées est 
rais en communication avec d'autres galeries. 

Les figures de la PI. XXVII et les /lÿ. 1, 2 et 3 de la PL XXV ni 
sont empruntées aux documents publiés à la suite de l'enquétc or- 
donnée par la chambre des communes de la Grande-Bretagne. Le 
même système de distribution est applicable, avec des modifications 
faciles â saisir, à toutes les mines, dans lesquelles on trace d'abord 
des tailles séparées par des piliers , qui sont enlevés à une époque 
postérieure, quelle que soit d'ailleurs la forme de ces piliers. 

Quant aux mines qui , comme les houillères de la Belgique et du 
<lépartement du Nord, sont exploitées par des tailles dont le front 
présente une grande étendue , et en arrière desquelles on remblaie 
au fur et à mesure de l'avancemeut, avec des matériaux stériles 
provenant du triage de la houille, ou de l'cnlaillemenl de la roche 
<lans les voies principales , la distribution de l'air présente moins 
de difficultés. Le courant général qui arrive par la voie de roulage, 
peut être divisé en autant de branches qu'il y a de grandes failles. 
Cha(|ue branche arrive sur le front de la taille, ensuivant la voie 
de transport qui y aboutit, circule sur le frout de celle-ci, et revient 
par une voie particulière appelée en Belgi<iue et à Anzin mailla<jc 
ou troussage , dans une galerie qui la conduit au puits de sortie. 
C'est dans celte dernière galerie que se réunissent de nouveau les 
branches qui ont aéré les différentes tailles , lorsqu'il n'y a qu'un 
seul puits pour la sortie de l'air. Il est inutile de dire que, quand 
les tailles ont une étendue médiocre, ou que les gaz nuisibles sont 
en petite quantité, il n'y a aucun inconvénient ù faire passer suc- 
cessivement le même air sur plusieurs tailles. Les portes d'érage cl 
le sens du courant d'air sont indiqués sur les fig. 3 , PL XX , -3 cl 3 
bis, PL XXI, sur lesquelles il suffit de jeter un coup d'œil pour se 
rendre compte de la distribution intérieure de l’air. Dans le cas où 
l'oii exploite une couche épaisse par étages successifs endesccndaiit, 
les voies générales pour l’arrivée et la sortie de l’air peuvent être 
ménagées dans le massif de houille inférieur aux chantiers d’ex- 
ploilalion en activité, et servent pour plusieurs étages. 
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F récuutions à prendre dans les mines où il se dégage du gaz 
in/laminable. — Les mines où il y a un dégagement abondant d’iiy- 
drogèiic carboné sont sans coniredil celles où l'aérage doit être le 
|ilus actif et le mieux entretenu , parce qu'une ventilation insufli- 
sante peut avoir pour résultat une explosion qui ferait périr la plu- 
part des ouvriers. Il faut non seulement introduire dans ces mines 
une quantité d'air sufSsante pour déloger le gaz intlammable qui s'y 
développe, mais il faut encore prendre les mesures nécessaires pour 
que ce gaz ne puisse s’accumuler et y prendre feu. 

Une expérience malheureuse a suffisamment démontré que l’em- 
ploi exclusif des lampes de sûreté de Davy était loin d'offrir une 
garantie suffisante pour la sûreté d'ouvriers qui travailleraient dans 
un air qui serait assez souvent nu même habituellement explosif. 
Pour éviter les chances de danger dans ce cas, il faut ; 1“ se mé- 
nager la possibilité d'augmenter rapidement le volume d'air introduit 
dans la mine et de le porter au delà de ce qui est suffisant, dans les 
circonstances ordinaires; 2» distribuer et faire circuler les diverses 
branches du courant d'air dans un sens tel que la diffusion de l'hy- 
drogéne carboné soit favorisée par la légèreté spécifique de ce gaz; 
ô» éviter avec soin de trop grandes irrégularités dans les dimensions 
des galeries, des angles trop fréquents, et surtout des cloches ou 
excavations au faite de ces galeries, parce que l'hydrogène carboné 
tendrait à s’y accumuler; 4" faire en sorte que le courant ait une 
vitesse assez grande pour favoriser la diffusion , sans qu’elle soit 
portée néanmoins au delà d’un mètre par seconde dans les voies 
fréipientées par les ouvriers, parce qu’il serait à craindre qu’une 
vitesse semblable gênât les ouvriers, ou fit passer la Hainme à travers 
la gaze métallique de la lampe de Davy. 

On satisfera à la première condition en établissant des appareils 
d’aérage d’une puissance «pii excède les besoins ordinaires, soit que 
ces appareils consistent dans de simples foyers , ou dans des ma- 
chines aspirantes ou soufflantes établies à la surface , et mues par 
une machine à vapeur ou autre. 

Pour satisfaire à la seconde, il faudra, autant que possible, faire 
circuler le courant d’air en montant , sur le front des tailles où le 
gaz se développe, quand celles-ci ne seront jias sensiblement horizon- 
tales. Si on ne pouvait pas éviter de faire circuler le courant en des- 
cendant, il faudrait augmenter sa vitesse dans cette partie du trajet, 
et la pousser jusqu’à la limite d’un mètre par seconde. 

La troisième condition n’exige aucun développement. Enfin , pour 
régler la vitesse du courant, il faut augmenter ou diminuer la section 
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(le r((s|>nce (l.ins Ic(|iiel il circule, cl fixer celle section eu raison de 
son volume. Ainsi, sur le front des tailles exidoiltics par reiuhlais on 
augmentera la vitesse du courant en serrant les remblais , c'est-à- 
dire en les tenant plus rapprochés du front de taille. Dans les mines 
exploitées par piliers, on ne subdivisera le courant entre deux 
ou trois galeries parallèles qu’aulant que son volume sera assez 
grand pour qu’il conserve dans toutes une vitesse sufiisantc. 

f^ariations dans la quantité de gaz qui se dégage. Influence des 
rariations de pressicm atmosphérique. — La quantité de gai in- 
flammable qui se dégage dans les mines n'est point constante; elle 
varie au contraire entre des limites très-étendues. Les changements 
dépression atmosphérique ont une grande influence sur le dégage- 
ment de ce gaz, qui devient plus abondant (|iiand lu mercure baisse 
dans le baromètre, et diminue lorsque le mercure monte. Ce fait (juc 
les observations nombreuses faites dans les mines du nord de l’An- 
gleterre mettent hors de doute, est surloutlrès-marquédans les mines 
ofi il existe de vieux travaux abandonnés où l'air ne circule point et 
qui se remplissent de gaz. Comme ils communi(|uenl toujours par 
quelques Assures avec les galeries frécjuentées, on conçoit aisément 
qu'ils versent leur contenu dans ces galeries, lorsque la pression de 
l’air y devient moindre, et qu’au contraire, l’air qui circule dans les 
galeries est absorbé par les mêmes fissures, lorsque la pression e.\té- 
rieurc vient à augmenter. L’ingénieur anglais Stephenson aobservé 
des souiflards qui énietlaienl sous une certaine pression atmospheri- 
quedu gaz inflammable, et absorbaient au contraire l’air extérieur 
lorsque celle ]>ression venait à augmenter, (/feporf on accidentsin 
mines, p. 110.) Il résulte de là que l’aérage des mines à grisou doit 
cire plus actif dans les temps d’orage et de vents violents , qui sont 
accompagnés d'une diminution de pression atmosphérique, que dans 
les temps calmes où la pression atmosphérique est plus grande. Les 
ingénieurs anglais les plus habiles ont pensé qu’il serait bon d’éta- 
blir à demeure, dans les mines sujettes au grisou, un bon baromètre 
i|ui serait consulté par les chefs ouvriers chargés de la surveillance de 
l’aéiage, et pourrait leur faire connaitre ropporliinilé d’augmenter 
le volume d’air entrant dans les travaux , avant qu’ils en reconnus- 
sent la nécessité par la présence même du gaz inflammable, contenu 
en plus grande quantité qu’j l’ordinaire dans l’air qui a circulé dans 
les travaux. 

Les variations de pression almospbéri(pic iiifluent , sans aucun 
doute, sur le dégagement du gaz acide carboni<pic, de la même ma- 
nière que sur celui de l’hydrogène carboné. Les observations précé- 
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dentes s’appliquenl doncaussi au cas où le courant pourrait être sur- 
chargé d'acide carbonique, au point de nuire à la santé des ouvriers 
qui le respirent. 

Irruptions subites Je gaz inflammable. — Indépendamment de 
rémission plus abondante du gaz inflammable, au moment où le ba- 
romètre baisse, on rencontre souvent, dans la suite des travaux d'une 
mine, des points où ce gaz sort en quantité beaucoup plus considé- 
rable, et quelquefois même des espèces de cavités, où il est renfermé 
sous une pression fort grande, et d'où il fait tout à coup irruption 
dans les travaux , en rompant l’une des parois, Iorsi|u'elIe cesse de 
présenter une résistance suffisante. Ces cavités sont assez fréquentes 
dans les mines du Nortbumberland pour qu’elles y aient reçu un nom 
particulier dans la langue des mineurs, qui les appellent bags nf 
foulness. Enfin, le mineur peut tomber à l'improviste dans de vieux 
travaux, dont la connaissance était ignorée, ou la position mal con- 
nue, et qui se trouvent ordinal rement remplis soit de gaz infiamma. 
ble, soit de gaz acide carbonique. 

Soins journaliers qui sont nécessaires dans les mines à 
grisou. — Au milieu de causes de danger si nombreuses, et dont 
l'approche ne se manifeste souvent par aucune indice , une prudence 
et une habileté consommées sontquelquefois impuissantes pour éviter 
des explosions. Apporter des soins minutieux au bon entretien des 
voies où l’air circule ; vérifier très-fréquemment et avec attention 
l'état de l'air qui a parcouru les travaux ; s'assurer que les portes ré- 
gulatrices , et surtout les portes principales , sont en bon état , et 
manœuvrées comme elles doivent l'étre ; redoubler de soins et de 
surveillancequand le baromètre baisse, surtoutdansles temps d'orage, 
où la diminution dépréssion atmosphérique est considérable; prendre 
les mesures nécessaires pour que l'aérage n'éprouve ni interruption 
ni ralentissement pendant les jours fériés, et faire reconnaître l'état 
de l'air, avant la rentrée des ouvriers dans les travaux; tels sont les 
devoirs essentiels du directeur et des chefs ouvriers , dans une mine 
sujette au grisou , ou même à des émanations abondantes de tout 
autre gaz irrespirable. Malgré cela, il peut encore survenir une explo- 
sion, par suite d'une irruption imprévue d'une masse considérable de 
gaz, sortant d'une cavité ou de vieux travaux. II convient donc de 
prendre des mesures propres ù empêcher qu'une explosion qui aurait 
lieu sur un point , se propage et fasse sentir ses effets dans toute 
la mine. 

Sffèts des explosions de gaz inflammable. — Une explosion donne 
lieu à la production d'une grande quantité de vapeur d’eau et d'acide 
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carbonique, qui prennent subitement un volume consi<l(!rablc , sous 
l’influence de la température élevée qui se développe. Son efi^et im- 
médiat est d'interrompre tout ti coup la circulation du courant 
d’air ventilateur, de le refouler en arrière, et eu même temps 
de renverser les obstacles qui s’opposent à l’extension du gaz 
dans tous les sens. Les ravages faits dans la mine sont plus ou moins 
considérables , suivant l’étendue de la masse gazeuse qui s'est en- 
flammée. Ainsi , quand le feu prend sur une taille , ou dans un bout 
de galerie, les ouvriers qui y travaillent peuvent être brûlés ou blessés 
plus ou moins grièvement , sans que cela apporte un trouble sensible 
dans la circulation générale de l'air, et sans que les ouvriers occupés 
dans les autres parties de la mine s'en aperçoivent. Si la masse 
gazeuse qui prend feu , est plus considérable , il y a explosion : les 
gaz produits par la combustion se répandent dans les galeries voisines, 
renversent les ouvriers qui se trouvent sur leur passage , et quelques 
portes destinées à diriger le courant d'air. Une partie de la mine plus 
ou moins étendue se remplit de gaz irrespirables, chargés d’une pous- 
sière de bouille épaisse , que le courant a enlevée sur le sol des ga- 
leries ; l'air frais n’arrive plus dans cette partie des travaux , parce 
que les portes qui le dirigeaient ont été renversées. Les ouvriers qui 
s’y trouvent périssent par asphyxie, s’ils n’ont pas le temps ou la pré- 
sence d’esprit de gagner au plus vite une voie où l’air circule encore. 
Cependant les grandes voies générales d’aérage sont conservées ; 
l’explosion n’exerce de ravages que dans une partie restreinte de la 
mine , où la ventilation n'a plus lieu , tandis que les ouvriers sont 
en sûreté dans le reste des travaux. Enfln , si la masse gazeuse qui 
s’enflamme est très-considérable, rien ne peut résister à la force du 
courant qui suit l’explosion. Les ouvriers , les portes d’air, les boi- 
sages , qui se trouvent dans les galeries placées sur le trajet du cou- 
rant dévastateur, sont renversés. Des pierres, des blocs de houille 
énormes sont emportés par lui , aussi bien que la poussière fine qui 
couvre le sol des galeries. Il arrive par la voie la plus facile et la plus 
large, à un ou plusieurs des puits aboutissant au jour, renverse les 
machines placées à la surface, s’élève comme un noir tourbillon de 
fumée , d’où retombent d’abord les pierres , les gros débris , et enfin 
la poussière de houille, qui va se déposer, comme les cendres rejetées 
par un volcan, jusqu’à des distances considérables de la mine où 
l’accident a eu lieu. A la suite de ces épouvantables explosions, les 
galeries principales sont remplies de gaz irrespirables; un petit 
nombre d’ouvriers seulement ont été atteints directement, et tués 
par l’explosion même ; les autres périssent par asphyxie , si on ne leur 
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poilu les secours les plus prompts ; cl inallieurciiscmcul il est, la 
pluparldu temps, impossible d’arriver jusqu’à eux , parce que la cir- 
culation de l’air est complètement interrompue , que les portes sont 
détruites, et que plusieurs galeries peuvent être obstruées par des 
éboulemcnts. Les moyens de déterminer le courant d’air sont eux- 
mêmes souvent détruits, ou mis hors de service. Les foyers d’aérage 
placés au bas du puits , s’il y en avait de semblables , sont inacces- 
sibles, et l’on s’exposerait d’ailleurs, en cherchant à les rallumer, 
quand ils sont éteints, à provoquer une nouvelle explosion sur le 
foyer lui-méme. Les machines souITlantes ou aspirantes placées à la 
surface , peuvent aussi être détruites ou fortement dégradées. Enfin, 
le gaz enflammé peut mettre le feu à des boisages ou à la houille sur 
quelque point de la mine. 

La division des travaux en compartiments isolés les uns des autres, 
par des massifs de houille suffisamment solides , et percés seulement 
des voies indispensables à la circulation de l’air et au passage des 
ouvriers, dont la firj. 1 , PL XXyiIl , offre un exemple, 'est une 
des meilleures dispositions que l’on puisse prendre, pour éviter qu’à 
la suite d’une forte explosion, la totalité de la mine soit infectée. Il 
est d’ailleurs évident que celle division en compartiments est indé- 
pendante de la méthode particulière d’exploitation, représentée dans 
la PI. XXVllI , et applicable quel que soit le mode d’exploitation 
suivi. On conçoit que , si une explosion , même violente , a lieu dans 
un des compartiments 4 , 5 ou G , les gaz résultant de la détonation 
tendront d’abord à renverser les portes établies dans les galeries de 
ce compartiment , et celles qui sont placées entre lui et la voie KK', 
|iar laquelle l’air retourne au puits de sortie. Si cette galerie cl le 
puits présentent à la masse gazeuse une issue suffisante , le courant 
d’air entrant ne sera point arrêté , ou ne sera que refoulé et suspendu 
pendant un instant, à la suite de l’explosion. 11 recommencera ensuite 
à circuler dans toute la mine , e.xccpté dans le compartiment même 
dont les portes auront été détruites. Enfin , pour porter secours aux 
ouvriers qui y seront restés, on pourra suivre la voie par laquelle 
l’air entre , et l’on tâchera de rétablir successivement les portes ren- 
versées, afin que la circulation de l’air dans le compartiment infecté 
reprenne son cours. 

Utilité de donner une ÿ ronde section aux voies de retour d'air. 
— Pour que les choses se passent ainsi que je viens de l’indiqiier, il 
faut ijue la galerie de retour d’air, qui conduit au puits de sortie le 
eoiiranl qui a parcouru les travaux , offre aux gaz résultant de la 
combustion une issue sufiBsanle , sans quoi les gaz , qui se [lorlent 
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princi|ialeinent du rôlé ofi ils reiiccinlri'nlle moins de résislaïu'e , re- 
Hiieraient pliilôl par la voie CC', dans lajualeric G(i',par laiiiiellearrive 
le courant d'air, cl pourraient revenir au jour par le puils d'entrée 
de Pair. Le courant ventilateur serait alors entièrement renversé. Il 
est donc très-utile de donner de |i;randcs dimensions aux voies de 
sortie de l’air, que les mineurs appellent en particulier galerie 
d’aérage. La section de ces galeries , prises ensemble là où lecourant 
est divisé , ilevrait être plus grande que celle de la galerie par laquelle 
l'air arrive, et par les mêmes motifs, la section du puits de sortie de- 
vrait être plus grande que celle du puils d'entrée de l'air. On peut 
même remarquer que le volume du courant d'air sortant, dans les mi nés 
où il y a des émanations particulières, dépasse toujours le volume d’air 
entrant , parce qu’il est chargé des gaz qui se développent dans la mine, 
i|û’ilse salure de vapeur d’eau , et enfin qu’il prend un accroissement 
de température; cei|ui exige encore, dans l’intérêt de la facile circula- 
tion , que les voies de sortie soient plus larges que les voies d’entrée. 
Ordinairement , du moins dans les mines de la Belgique et du dé- 
partement du Nord, les voies de retour d’air ont de petites dimensions, 
et les puits de sortie ont souvent une section beaucoup moindre que 
les puits d’entrée de l’air. On agit ainsi par éronomie : ces voies ne 
servant qu’à l’aérage , et n’étant parcourues, ni par les ouvriers, ni 
par les chariots, on s’est dispensé de leur doiinerdesdimensiouségalcs 
à celles des voies de roulage. Il en a été de même pour les puils de 
sortie de l’air, dans le cas où ils ne servaient pas en même temps à 
l’extraction de la houille , ce qui est le cas le plus ordinaire dans les 
mines de la province de Liège. Cette disposition est très-vicieuse , et 
de natureàaugmrnter beaucoup l’étendue des désastres occasionnés 
par l’inflammation du gaz sur un point de la mine. , , 

Moyens de rentrer dans une mine, à la suite d'une explosion de 
gaz inflammable. Portes de sauvetage. — La première chose à faire 
lorsqu’on veut rentrer dans une mine,[ou portion de mine où il y a eu 
une explosion, est d’y rétablir Ia|circulalion de l’air, ce qui ne |>eut avoir 
lieu qu’en remettant en place les portes qui auraient été renversées. 
Il est nécessaire que cette opération puisse se faire très-rapidement. 
C'est dans ce but que l’on établit, dans les mines, des portes que l’on 
pourrait appeler de sauvetage, qui demeurent habituellement ou- 
vertes, sont placées à l’abri des détonations, et servent à remplacer 
les portes ordinaires , quand celles-ci ont été renversées. On en dis- 
tingue deux espèces. Les premières, appelées en anglais </am»i </oors 
Iportes-digues) , sont construites avec une très-grande solidité, et 
placées dans l'intervalle qui sépare deux portes principales (utain- 
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iloori) , étahlies à la suile l'une de l’aulre , dans la même galerie. La 
|ior(e-digiicesl suspendue par le haut, au moyen de gonds, à la partie 
supérieure du cadre ou châssis, également très-solide, sur lequel 
elle s'applique, quand elle est fermée ; de sorte qu'elle tourne autour 
d’un axe horizontal, situé près du faite de la galerie. Ordinairement, 
elle est tenue ouverte , suspendue dans une position horizontale, et 
appliquée contre le plafond de la galerie, dans une entaiiie assez 
profonde , pour qu’elle soit à l’abri d’un courant violent qui s’y éta- 
blirait. Elle est retenue dans cette position par un verrou entrant dans 
un trou lixe. Lorsqu’une explosion a renversé les portes principales, 
si l'un peut arriver jusqu'à l'endroit où est établie la porte-digue, il 
suffit de tirer ce verrou pour qu’elle tombe, s’applique sur son châssis, 
et remplace les portes détruites. Il est entendu que les portes-digues 
sont toujours étahlies dans un point où la galerie est extrêmement 
solide , et que le châssis , qui peut être en pierre ou en bois, doit 
présenter une saillie nulle ou très-petite dans la galerie, afin que 
l’explosion ne puisse pas l’endommager. M. Buddie rapporte (Report 
on accidents in mines, p. IfiO) qu’une inflammation de gaz sur- 
venue dans la houillère de AVhitchaven , ayant mis le feu à la houille, 
dans un des compartiments de cette houillère, le feu fut éteint par 
la fermeture des portes-digues qui interceptèrent complètement la 
communication entre le compartiment incendié et l'air extérieur. Ces 
portes étant demeurées fermées pendant quelques semaines , l’in- 
cendie fut complètement éteint. 

Les portes de sauvetage de la seconde espèce , appelées en anglais 
swing-doors (porles-flotlantes) , sont placées dans les mêmes en- 
droits que les portes-digues. Elles sont suspendues dans la même po- 
sition , et retenues seulement par une sorte de crochet, qu'il suffit de 
faire tourner pour que la porte tombe. Ce crochet a un manche, au- 
quel est adaptée une plaque assez large, qui, en cas d'explosion, 
reçoit le choc du courant, de sorte que la porte est décrochée par 
l’explosion même. Elle est construite très-légèrement en planches 
minces. Eile ne s’applique pas contre un châssis, mais elle peut os- 
ciller, comme un pendule, de part et d'autre de l’axe de suspension, 
li en résulte qu’elle n'est pas emportée par l’explosion , comme le sont 
les portes lourdes et résistantes , et <iu 'après quelques oscillations, 
elle les remplace en partie, et maintient la circulation de l’air, 
quoique imparfaitement , puisqu'elie ferme mal. En même temps, ces 
portes légères n'opposent aucun obstacle à la sortie des ouvriers, 
qui, se trouvant dans le groupe de galeries envahies parlesgazirres- 
lùrables, cherchent à en sortir , pour gagner les passages non infectés. 
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Danger» îles puits divisés par des cloisons, dans les mines (i 
grisou. — On ne doit jamais exploiter une mine sujette à iin dégagc- 
menl de gaz inflammable, au moyen d'un puits unique, divisé en 
(leux compartiments par une cloison en bois ou en briques, l’un des 
compartiments servant à l'entrée, et l'autre à la sortie du courant 
d'air, parce que, en cas d’explosion violente, la cloison peut être 
emportée, et qu'il deviendrait alors impossible aux ouvriers qui sont 
dans les travaux d'en sortir, et à ceux qui sont au debors de leur 
porter secours. Les puits divisés en deux offrent, dans les mines à 
grisou, un danger si grand, qu’il me paraîtrait convenable d'en in. 
terdire l'usage par un réglement administratif. Il faut aussi que les 
voies d'entrée et de sortie de l’air soient partout séparées par des 
massifs de roche solides ou de remblais , complètement à l'épreuve 
des explosions, et percés seulement des ouvertures indispensables au 
service de la mine, ouvertures dans lesquelles sont établies des 
portes. 

Lors du creusement d'un puits , U faut bien , à moins qu'on n'en 
creuse deux à la fois, dans le voisinage l’un de l’autre , pour les faire 
communiquer de distance en distance , diviser ce puits pour l'entrée 
et la sortie de l'air. Il n’y a aucun inconvénient à agir ainsi. Mais la 
division ne doit être que temporaire. Aussitôt que le puits est arrivé 
au gîte que l'on veut cx|doiter, il doit être mis en communication 
avec un autre, déjà existant, ou dont le foncement a été exécuté en 
même temps que celui du premier. Cette communication s’établira, 
en exécutant deux galeries parallèles, séparées par un massif de 
houille solide , qui sera repercé de distance en distance , pour que l'air 
arrive jusqu’au bout des deux galeries; pendant ce travail, aucune 
taille, aucuns travaux d'exploitation de quelque étendue, ne devront 
être entrepris, s'il y a un dégagement abondant de gaz inflammable. 
La eommunicatiou une fois établie, la cloison sera supprimée. 

Dans le nord de la France, et la partie limitrophe de la province 
du Hainaut, le creusement des puits, dans les terrains crétacés supé- 
rieurs au terrain houiller , est extrêmement difficile et dispendieux , 
à cause des nappes d’eau qui s'y rencontrent. C’est pourquoi on a 
l'habitude de foncer un puits unique , que l'on revêt d'un cuvelage , 
capable de contenir les eaux jusqu'au dessous des formations supé- 
rieures au terrain houiller. Celte partie du puits est divisée par une 
cloison en deux compartiments, dont l'un, beaucoup plus étroit, 
contient des échelles inclinées pour le passage des ouvriers. Après 
être entré dans le terrain houiller, on continue le foncement du puits 
principal, qui n'est plus divisé, et on exécute en même temps, à côté 
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lie lui, line siiile de pelils piiils verlieaiix ou inclinés, appelés lourels 
ou heurtias, où l'on place îles échelles, et qui sonl mis en coinniii- 
nicalinn avec le compartiment aux échelles de la partie supérieure, 
l/air descend par le compartiment étroit, les puits aux échelles , cl 
sort par le puits principal d'extraction. 

Cette disposition est bien préférable à une division complète du 
puits, par une cloison continue depuis la surface jusqu’au fond; 
néanmoins un puits de ce genre doit toujours être mis en communi- 
cation avec un autre, avant qu'on entreprenne des travaux d'exploi- 
tation de quelque étendue, si la mine est sujette nu grisou, parce 
que les puits aux échelles n'oIFrent pas une section suffisante ù l’air 
entrant, et parce que, en ras d'explosion violente, la cloison établie 
dans le puits principal pourrait être emportée, bien qu'elle ne se 
trouve qu'ù la partie supérieure. 

Utilité (les échelles pour la sortie îles ouvriers , en cas d'acci- 
dent. — Dans les mines profondes du nord de l’Angleterre, comme 
dans celles du centre et du midi de la France, on n’établit pas ordi- 
nairement d'échelles pour le passage des ouvriers , qui descendent 
et remontent par les tonnes d'extraction. 

üne série d’échelles établie à côté de chaque puits offre un moyen 
de sûreté précieux, en cas d'accident, aux ouvriers qui sont dans 
les travaux, et il serait désirable que, dans toutes les grandes ex- 
ploitations, il y eût au moins une descenderic ù côté de l’un des puits, 
sinon ù côté de chaque puits. I.es échelles, qui devraient être placées 
près du puits le moins exposé à être endommagé par une détonation 
accidentelle, pourraient être fort utiles dans les invasions imprévues 
d'eau ou de gaz, lors même qu’elles ne seraient pas bahituellemciit 
utilisées pour l'entrée et la sortie des ouvriers, et que ceux-ci des- 
cendraient et monteraient par les tonnes. 

I.es foyers d’aérage doivent ils être prohU és dans les mines à 
grisou ? — On a agité la question de savoir si les foyers d'aérage ne 
devaient pas être proscrits d'une manière absolue, dans les mines 
sujettes au grisou. On a dit 1° qu'ils étaient cux-nu'mcs une cause 
d'explosion, lorsque le courant chargé de gaz, au point d’ètre ex- 
plosif, arrivait sur eux; 3° qu’à la suite d'une détonation qui renvi r 
serait les portes d'aérage, un mélange gazeux encore explosif pouvait 
arriver sur le foyer, et y donner lieu ù une seconde détonation , plus 
terrible que la première ; 3° que , dans le cas le plus favorable , il 
était impossible, après une explosion de gaz , de se servir du foyer 
intérieur, pour rétablir le courant interrompu , et qu’ainsi son se- 
cours manquerait , précisément lorsqu'il deviendrait le plus néces- 
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saire; 4’ ((uVnfin des machines aspirantes on sonfflanles poiiTaieni, 
dans tons les cas, remplacer les foyers, nViaient pas sujclles aii\ 
m£incs inconvénients, et n'occasionnaient pas pins de dépense de 
cominislihie que les foyers pour produire les mêmes effets. 

Ces objections sont en partie fondées. II importe seulement de les 
examiner à fond pour les apprécier à leur juste valeur. C'est ce (pie 
je vais essayer de faire , en les reprenant dans l’ordre où je les ai 
énumérées : 

1 0 Dans l’état actuel de l’art des mines , il faudrait que les travaux 
fussent disposés d’une manière vicieuse , ou conduits et surveillés 
avec une né(;1i(;ence bien coupable , pour que l’air qui alimente la 
combustion du foyer intérieur pût devenir explosif, et qu’ainsi il y 
eût une première détonation sur le foyer d'aérage. Nous avons ex- 
pliqué avec des détails suffisants , comment le foyer était alimenlé 
par un courant d'air particulier dans les mines du nord de l'Angle- 
terre et danscellcsd’Anzin en France. En suivant la méthode adoptée 
dans cette dernière localité, il est toulù fait impossible que l’accident 
dont il s’agit ait lieu, à moins qu’on ne laisse ouverte la double ou 
triple porte placée entre la chambre du foyer et la voie qui conduit 
l’air vicié au puits de sortie. Or cette porte doit s’ouvrir très-rare- 
ment, uniquement pour porter du combustible dans la chambre du 
foyer ou faire le feu. L’ouvrier qui est chargé de ce soin, doit être 
un homme de confiance , et est seul dépositaire de la clef. Je crois 
donc que la sécurité, sous ce rapport, peut être complète. 

Lorsque le puits au bas duquel est établi le foyer n’est pas accom- 
pagné de petits puits latéraux contenant des échelles , comme cela a 
lieu àAnzin, on peut encore obtenir le même degré de sûreté. U 
suffit, pour cela , de placer le foyer dans une chambre entièrement 
isolée par des massifs de roche intacte de tous les travaux intérieurs, 
qui communique seulement avec le puits de sortie de l’air par une 
cheminée , et avec le puits d’entrée par une galerie de petite dimen- 
sion , simplement suffisante pour le passage d’un ouvrier menant un 
traîneau ou une brouette. Cette galerie creusée, comme la chambre 
elle-même , dans un massif de roche intact et inébranlable , sera 
munie d’une double ou triple porte régulatrice fermée à clef, que 
l’on n’ouvrira absolument que pour le service du foyer, et dont 
l’entrée sera interdite à tous les ouvriers, ù l’exception de celui qui 
sera chargé de l’entretien du feu. 

La première objecüon n’est donc applicable qu'aux foyers d’aérage 
mal établis, et n’est certainement pas de nature ù les faire générale- 
ment repousser comme étant toujours dangereux. Cependant il est 
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rnle du raiirant dirip;é vers les puits soit assez 0 rande pour qu’une 
portion de ce courant reflue sur le foyer. 

5" l.e IroisiCme argument a plus de force encore que celui que je 
viens d’examiner , ]>ar rapport aux foyers établis comme ils le sont 
généralement dans les mines. Il est certain qu'après une explosion 
qui a fait irruption au jour, il est presque toujours impossible d’ap- 
procher du Foyer, et qu’il y aurait même danger de le rallumer avant 
de s’ètre assuré que les portes destinées à l'isoler des travaux sont en 
bon état. Mais si le foyer était établi comme Je viens de l’expliquer 
tout à l’heure, il agirait encore après l'explosion, pour déterminer 
la circulation de l’air, aussi bien qu'avant. Dans le cas où les gaz 
auraient fait irruption au dehors |iar le puits de sortie de l’air en sui- 
vant le sens du courant ventilateur ordinaire , il serait facile d’arri- 
ver au foyer , puisque la galerie qui y conduit aboutit au puits d’en- 
trée qui ne serait pas infecté, et l’on pourrait activer la combustion 
pour augmenter la quantité d’air entrante dans la mine. Si les gaz, 
après l’explosion , étaient sortis en sens inverse du courant ordinaire 
par le puits il’enirée de l’air, il serait impossible d'arriver Jusqu’au 
foyer avant que le courant eût repris sa direction primitive. Or il 
peut se faire que le sens du courant d’air demeure renversé , soit par 
suite d'élmulements intérieurs causés par l’explosion, soit par les 
changements dans la température et le poids spécifique des gaz 
qu’elle a occasionnés. 

Sans même admettre qu’il y ait eu des éboulements, on peut 
craindre que, lors des oscillations de l’air qui succèdent à l’éruption 
des gaz par le puits d’entrée , l’air contenant encore beaucoup d’hy- 
drogène carboné qui existe dans ce puits, n’arrive Jusqu’au foyer 
par la galerie de service en traversant les portes régulatrices, et 
qu’il n’y ait là une seconde explosion. Bien qu’un pareil accident 
paraisse peu vraisemblable, attendu que si les portes régulatrices 
sont demeurées intactes après la première explosion , l’air n’arrive- 
rait qu’en petite quantité sur le foyer, et serait délayé dans la masse 
qui se trouverait de l'autre côté de ces portes, on ne peut cependant 
pas dire qu’il soit absolument impossible. Il y a donc encore quelque 
crainte à conserver de ce côté, et il est certain que le renversement 
du courant d’air et la sortie des c;az viciés à la suite d’une explosion 
par le puits d’entrée, font naître un danger très-grave; on pourrait 
toutefois mettre le foyer et la voie particulière qui y conduit à l’abri 
de toute atteinte; il suffirait d’établir une communication directe 
entre la chambre où il est établi et le jour par un puits particulier 
d’un petit diamètre , qui ne communiquerait point avec les travaux 
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ü'exploitallon , et servirait exclusivement au luissage de l’air néceS' 
saire à l'entretien de la eombuslion, et à amener le combustible coti- 
sou)mé; on maintiendrait, au moyen d'une porte régulatrice, le 
volume d'air frais dans les limites nécessaires à l'entretien de la com- 
bustion. Comme il n'y a aucun danger à ce que les gaz viciés des- 
cendent sur le foyer par la cheminée qui conduit la fumée dans le 
puits de sortie de l'air, je n’hésite pas à dire qu'un foyer, placé 
comme je viens de le dire , serait exempt de tout danger ; mais il 
aurait l'inconvénient d'exiger pour son établissement une dépense 
beaucoup plus grande que les foyers ordinaires, dépense qui, dans 
les cas de niveaux d'eaux ou de terrains difficiles à traverser, serait 
considérable. 

4° Il est certainement possible de remplacer les fbyers d'aérage par 
des machines aspirantes ou soufflantes. Les nombreux exemples que 
j'ai rapportés cl discutés font voir que ces machines , et notamment 
les ventilateurs à ailes courbes bien construits , sont , sous le rapport 
de l'économie du combustible , plus avantageuses que les foyers d'aé- 
rage, toutes les fois que ceux-ci ne sont pas établis au bas de puits 
profonds et parfaitement exempts d'humidité, tandis que les foyers 
sont, au contraire, plus avantageux que les machines, quand ils 
sont établis dans de bonnes conditions. 

Une machine, placée à la surface, peut être renversée par une ex- 
plosion violente , qui ferait éruption au dehors , par le puits sur lequel 
elle est placée; et, si cela arrivait, la mine se trouverait, après 
l’explosion , sans aucun moyen de ventilation , comme on craint que 
cela n'arrive avec les foyers. Pour soustraire, autant que possible, 
la machine b celte chance de destruction . il faut l'établir sur un puits 
d'une petite profondeur, placé b quelque distance, 80 ou 100 mètres 
du puits principal , et communiquant avec lui par une galerie hori- 
zontale. Ce dernier puits serait fermé [>ar un plancher, qui inter- 
cepterait la communication avec l'atmosphère. La galerie de commu- 
nication et le petit puits de la machine devraient avoir une section 
moindre que celle du puits principal , sans être toutefois assez petite 
pour que l'air extrait ou introduit par la machine y éprouvât une 
trop grande résistance par les frottements. En cas d’explosion, si le 
plancher n'offrait qu'une résistance simplement suffisante pour rem- 
plir son but, et supporter la différence des pressions de l'air qui ont 
lieu dans l’intérieur du puits et dans l’atmosphère, il est vraisem- 
blaltle qu'il serait enlevé par la violence du courant de gaz qui vien- 
drait le frapper directement , et que la machine placée latéralement 
demeurerait intacte. On aurait pris d'ailleurs les mesures convenables 
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pour que la fermeture du puits priocipal pût être rétablie raciletnent , 
et dans un temps très-court. 

Enfin, les machines ont l'inconvénient grave de rendre impossible 
l'extraction des minerais, par le puits sur lequei elles sont placées, 
qui doit être exciusivement consacré à l’aérage. 

En résumé, je conclus de la discussion précédente , l«que les foyers 
d’aérage peuvent être établis de manière que la combustion soit ali- 
mentée par de l’air ne contenant pas du tout de gaz inflammable, 
de sorte qu’une première explosion sur le foyer soit tout à fait im- 
possible. Les foyers des mines d’Anzin satisfont à cette condition. 

9<> Qu’il est même possible de mettre les foyers presque complète- 
ment à l’abri d’explosions , qui auraient lieu dans d’autres parties de 
la mine, en les isolant mieux qu’on ne l'a encore fait jus<|u’ici, de 
tous les travaux intérieurs. Il suffirait pour cela que la chambre du 
foyer communiquât exclusivement , par une galerie étroite et assez 
longue, avec le puits d’entrée de l’air, ou avec le jour, par un petit 
puits spécial. Ces dispositions rendraient l’établissement des foyers 
plus coûteux ; mais leur usage offrirait un degré de sûreté presque 
complet, et incomparablement plus grand que les foyers actuels. 
Ainsi établis, ils continueraient encore à fonctionner, même après 
de fortes explosions, pourvu que celles-ci n’eussent pas renversé le 
sens du courant. 

3° Les explosions qui renversent le sens du courant ventilât^ or- 
dinaire sont les plus dangereuses de toutes. On les rendra beaucoup 
moins fréquentes, en donnant une section plus grande qu’on ne le 
fait généralement aux galeries et aux puits par lesquels l’air revient 
au jour. Ces galeries et puits devraient avoir une section plus grande 
que celle des galeries et puits par lesquels l’air entre , puisque le vo- 
lume du courant augmente généralement dans le parcours des tra- 
vaux, tandis qu'on a l’babitude de leur donner une section plus 
petite. 

4° Les machines à pistons ont l’inconvénient de coûter fort cher, 
d'avoir des dimensions énormes, d’être d’un entretien difficile, et 
d’exiger des réparations fréquentes. Les ventilateurs à force centri- 
fuge sont d'une construction beaucoup plus simple , moins dispen- 
dieuse , et sont , sinon égaux, du moins peu inferieurs aux machines 
à pistons, sous le rapport de l’économie de la puissance motrice. 

Les machines , en général , ont l'inconvénient d'exiger un puits , 
exclusivement consacré à l’entrée ou à la sortie de l’air , et qu’on ne 
peut utiliser pour l’extraction des minerais. Afin d’être û l’abri de 
fortes explosions faisant éruption au jour , elles devraient être placées 
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à une petite ilistano« des puits d'aérage, sur un petit puits com- 
muniquant, par une galerie, avec le puits principal , qui serait fermé 
par un plancher susceptible d’être remplacé promptement, en cas 
d'accident. 

5" Finalement , la prohibition des foyers d’aérage dans les mines à 
grisou , serait , dans mon opinion , intempestive et même dangereuse ; 
mais ils devraient être établis autrement qu’ils ne le sont en général , 
sous la surveillance spéciale des ingénieurs du gouvernement, et 
conformément 5 des plans approuvés d’avance par eux. Les ingénieurs 
devraient également intervenir dans la détermination de la section à 
donner aux galeries et puits de sortie de l’air. 

De la dieposition la plus convenable des puits , sous le rapport 
de l'aérage. — Quels que soient les moyens employés , pour détermi- 
ner la circulation de l’air dans une mine, leur effet sera toujours 
limité et l’aérage deviendra mauvais si les travaux souterrains pren- 
nent une étendue disproportionnée à la masse d’air qu’il est possible 
d’y introduire, et d’y faire circuler. On remarquera «pie. lorsque 
l’aérage que peuvent produire les moyens existants , combinés avec 
une bonne distribution intérieure de l’air, est justement suffisant, 
cette limite se trouve bientôt dépassée, par les progrès de l’exploita- 
tion; car l’accroissement d’étendue des travaux exige l’introduction 
d'un plus grand volume d’air, qui doit en outre circuler dans des ga- 
leries plus longues. Que si quelques-unes des anciennes tailles sont 
abandonnées, elles n’en laissent pas moins dégager des gaz irrespi- 
rables , que le courant doit balayer ; elles offrent même un danger 
plus grave , à cause des variations dans le volume des gaz qu’elles 
versent dans les voies fréquentées. Il faut donc se résigner à limiter 
l’étendue des travaux souterrains ; en d’autres termes, il faut, si l’on 
ne veut pas mettre les ouvriers et la mine en péril, creuser un nombre 
suffisant de puits ou galeries aboutissant au jour. Malheureusement 
ces travaux sont, en général , très-dispendieux, et la nécessité d’ex- 
ploiter à bon marché, ou le défaut de capitaux disponibles , mettent 
trop souvent obstacle au creusement de nouveaux puits , devenus né- 
cessaires. On conçoit donc qu’il est de la plus haute importance de 
tirer de ceux qui existent fout le parti possible. Et pour cela il faut 
qu'ils aient été, dès l’origine de l’exploitation, convenablement placés, 
relativement à la forme du gîte exploité , et les uns par rapport aux 
autres. Dans beaucoup d’endroits, on creuse à la fois deux puits très- 
voisins , dont l’un sert à l’entrée , et l’autre à la sortie du'coiirant 
d’air ventilateur. Dans les mines de houille des environs de Dudley 
et du pays de Galles , oii les couches sont situées à une petite profbn- 
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(leur, ces puits accouplés ont habituel lement un petit diamètre, ser- 
vent tous les deux à l'extraction , et sont desservis par une même 
machine, qui élève une tonne chargée dans un des puits, tandis que 
la tonne vide corresimndante descend par l’autre. Le champ d'exploi- 
tation de deux puits semblables a peu d’étendue , et les puits sont 
multipliés, parce que leur creusement n’occasionne pasde fort grandes 
dé|>enses. Dans le centre de la France, à Saint-Étienne en particulier , 
les puits sont aussi, en général , nombreux et rapprochés, à cause 
de la division du terrain bouiller entre un grand nombre de proprié- 
taires. A Rive-de-Gier, la- division de la propriété souterraine a éga- 
lement donné lieu au creusement de puits nombreux , quoiqu’ils aietit 
une grande profondeur, et coûtent assez cher. La multiplicité des 
puits, dans le département de la Loire, est de nature à faciliter ex- 
trêmement l’aérage. Mais les exploitants ne font presque rien pour 
opérer la bonne distribution de l’air, dans les galeries et sur les tailles; 
l’emploi des moyens artificiels pour déterminer la circulation dans 
les travaux, y est peu réi>andu; il y serait cependant d’une grande uU- 
lité dans beaucoup de cas. 

Les mines de houille du Northuinberland et du Cumberland en An- 
gleterre, du département du Nord en France, du Hainaut et de la 
province de Liège en Belgique , sont celles où le creusement des puits 
donne lieu aux plus grandes dépenses, soit à cause de lu |irofdndeur 
à laquelle il faut les creuser, soit surtout par la nature des terrains 
qu’ils traversent. Aussi les puits y sont-ils beaucoup plus nombreux 
que dans les contrées dont,.nous venons de parler. Dans le départe- 
ment du Nord , les puits servent tous, ou du moins peuvent servir à 
l’extraction de la houille. Us sont réi>ariis à peu près uniformément 
sur l’étendue du terrain, sous lequel s’étendent les couches que l’on 
veut exploiter, en ayant soin de les placer convenablement pour la 
facilité du transport souterrain de la houille , eu égard à l’allure des 
couches. La plupart sont mis en communication entre eux , soit pour 
l’épuisement deseaux, soit pour l’aérage . 11 y a en général un seul ]>uils, 
avec foyer d'aérage intérieur, servant à l’issue de l’air qui descend 
l>ar deux ou trois autres puits. Souvent aussi l’air qui est descendu 
par un puits se divise, et va sortir par deux puits munis de foyers. 

Dans la province de Liège , on fonce au contraire le plus souvent 
deux puits dans le voisinage l'un de l’autre, dont l’un sert à l’extrac- 
tion , et l’autre appelé lu puits d'air ou la bure d’air, sert à l’issue 
du courant qui a circulé dans les travaux. Au moyen de ces deux puits 
accouplés , on épuise un champ d’exploitation déterminé , et on ne les 
met généralement pas en communication avec d'autres puits , du 
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muiiis quant à l'aérage et à rextraction de la houille. La rommuni- 
cation est quelquefois établie pour l'épuisement des eaux. 

Les bures d’air, dans la province de Liège , ont une section moindre 
que les bures d'extraction é cOté desquelles elles se trouvent, et c’est 
près de leur orifice qu’ont été établies, dans ces dernières années, 
les machines aspirantes que l'on a substituées aux foyers. 

Dans les mines du nord de l'Angleterre, on trouve souvent deux puits 
foncés l'un à côléde l’autre , et servant tous deux à l’extraction ; mais 
à mesure que l’on creuse d'autres puits pour les besoins de l'exploi- 
tation , on les met en communication avec les premiers. 

La coutume liégeoise de foncer un puits spécialement consacré â 
l’aérage à côté d’un autre qui sert à l’exploitation de la houille , me 
semble avoir l’inconvénient d'entraîner l’exploitant â donner une fort 
grande étendue aux travaux d’exploitation, avant de sc décider à 
creuser un autre couple de puits , et il doit en résulter assez souvent 
un développement de travaux plus grand que ne le comportent les 
moyens d’aérage. A cela il faut ajouter que l’on donne au puits d’air 
des dimensions plus i)etite$ qu’au puits d’extraction , tandis que c'est 
le contraire que l’on devrait foire. 

En réparlissant les puits à peu prés également sur la surface du sol 
sous lequel l’exploitation doit s’étendre , en les employant tous pour 
l’extraction des minerais, comme on le fait dans le département du 
Nord , l’exploitant aura moins de peine à se déterminer à creuser un 
puits nouveau , parce que cela abrégera généralement les distances à 
parcourir, et par conséquent les dépenses à foire pour le transport 
souterrain du minerai. Il pourra d’ailleurs facilement satisfaire à la 
condition très-utile de laisser à l’air sortant un débouché sufiisant , en 
multipliant les puits de sortie de l’air qui lui rendront les mêmes 
services que les puits d’entrée , sans autre inconvénient qu’une usure 
un peu plus rapide des câbles d’extraction. Si même il y a, dans 
quelque partie des travaux , des dégagements particuliérement abon- 
dants de gaz irrespirables , on aura l’avantage de pouvoir les conduire 
au dehors par le puits le plus rapproché, en leur faisant parcourir 
soulerrainement un trajet moins long. Enfin si une détonation a lieu 
sur queli|ue point des travaux , je regarde comme impossible, quelle 
que soit sa violence , que ses effets se fassent sentir dans la tota- 
lité des travaux souterrains mis en communication. Les gaz résultant 
de la détonation se porteront certainement sur un des puits , peut-être 
sur deux puits â la fois ; mais l’air frais continuera de descendre par 
les autres , qui offriront ainsi des voies praticables pour pénétrer dans 
les travaux et porter secours aux ouvriers asphyxiés. Nous pensons 


Digitized by Google 



AERAGE DES MINES. 


•S27 


en conséquence i|ue la distrilmtion des puits à peu près nnironne sur 
la surFace du terrain, et leur mise en communication, sont préférables 
à l'isolement complet des travaux entrepris par deux puits voisins , 
dont l’un est consacré exclusivement à l'aérage. Le système général 
adopté à cet égard dans les mines du département du Nord serait tout 
à fait irréprochable, suivant nous, si le nombre des puits de sortie 
de l'air était plus grand qu’il ne l'est actuellement. Cette mesure n'en- 
trainerait qu'une faible dépense, et il serait en tous cas facile d’y 
avoir recours, si le besoin s’en faisait réellement sentir , puisque tout 
se réduirait à placer des foyers au bas de puits qui n’en seraient pas 
encore pourvus, et à opérer de simples modifications dans la distri- 
bution intérieure du courant d’air. ' > 

Moxetu d’apprécier le volume du courant d’air qui circule dans 
les mines.— Dans les mines étendues où il y a des émanations de ga^ 
irrespirables , il ne suffit pas d’avoir pris les dispositions convenables 
pour obtenir un aérage actif : il faut encore qu’une surveillance assi- 
due soit exercée de la part des chefs-ouvriers, pour assurer l’exécu- 
tion de toutes les mesures nécessaires à l’entretien du courant d’air 
ventilateur. Aussi , dans les grandes mines de houille du nord de l’An- 
gleterre, un ou plusieurs ouvriers sont-ils spécialement chargés 
de celte surveillance; ils parcourent toutes tes parties de la minej 
s’assurent que le service des portes d’aérage est bien fait , que le 
courant d'air circule dans le sens voulu et avec une vitesse sufllaante 
dans les diverses galeries. Us apprécient la vitesse du courant d’air 
par un moyen extrêmement simple , et qui , avec un peu tThabitudey 
parait être suffisant pour les besoins de la pratique. Voici en quoi il 
consiste : l’ouvrier choisit , dans la galerie où il veut apprécier la vi- 
tesse du courant d’air , une portion qui soit assez large et régulière 
sur une longueur d’une centaine de mètres. Il parcourt celte distance 
dans le sens du courant, en tenant à la main une chandelle alliiméedont 
il exposelaSammeà l’action du courant.etcherche à prendre une vitesse 
régulière, telle que la flamme de la chandelle se tienne verticale. Quand 
il y est parvenu, ce à quoi il arrive assez facilement , la vitesse de sa 
marche qu’il peut mesurer à l'aide d'une montre i secondes ou ap- 
précier par l'habitude , est précisément celle du courant d’air. > . 

Anémomètre àailettes.— K ce moyen imparfait, et toutefois suffi- 
sant dansla pratique pour un préposé habitué à parcourir une mine, 
on peut substituer avec avantage l’emploi de l’anémomètre à ailettes 
que j’ai fait exécuter, et que j’ai décrit dans les Annales des mineiti 
t. XIII, p. 105, série. Cet instrument analogne au mouliiret de 
Woltmann, sert à ja"^uger les courants d’air, comme celui-ci sèrrè 



338 


CUAPITKK Vlll. 


jaufjer les cuuranU d'eaii; il est rcpréscDlé par les fig. 6, 7 el S, PI. 
XXVIII. Il se compose d'un axe irès-déiié A, (erminé par deux pivots 
très-fins, tournant dans des ctiappesd'agatbe, et sur lequel sont mon- 
tées quatre ailettes planes inclinées d'un angle d'environ ÔO degrés 
sexagésimaux sur le plan perpendiculaire à l'axe. Ces ailettes sont 
formées de feuilles declinquant fixées sur un léger châssis; elles sont 
carrées et ont 0°>,0a3o de côté. La distance de leur bord interne à 
l'axe est de 0‘°,OSI5. Le poids total de l'axe et des ailettes, dans les 
instruments que j'ai fait exécuter, est de 3 1/3 à 3 grammes. Au mi- 
lieu de l'axe est taillée une vis sans fin V , laquelle conduit une petite 
roue de cent dents R, de sorte que celle-ci avance d'une dent |K>ur 
chaque révolution de l'axe qui porte les ailes. L'axe de celte première 
roue porte une petite came c, qui peut agir sur les dents d'une 
deuxième roue R'. Celle-ci est maintenue par un valet, ou ressort en 
acier Irès-flexible Y, attaché à la plaque horizontale PP, sur laquelle 
est monté l'instrument. A chaque révolution complète de la roue de 
cent dents menée par la vis sans fin, la came fait sauter une dentde 
la seconde roue, qui porte cinquante dents; les deux roues sont nu- 
mérotées de dix en dix dents, la première depuis 1 jusqu’à 10, el la 
seconde depuis 1 jusqu'à .>>. Des aiguilles indicatrices i,t', fixées aux 
montants légers qui portent les chappes de l'arbre des ailes, servent à 
marquer le nombre de dents dont chaque roue a avancé, et partant à 
indiquer le nombre des révolutions de l'axe des ailes. Au moyen d'une 
détente D, et de deux cordons C, C', qui servent à la mouvoir, on 
peut, à distance, arrêter le mouvement de rotation des ailes, ou leur 
permettre de tourner sous l'impulsion du courant d'air qui les 
frappe. 

Pour mettre rinslrumenl en expérience, on ramène d'abord les 
numéros 0 de chacune des deux roues, vis-à-vis les aiguilles indica- 
trices respectives correspondantes; puis on place l'inslrumcnl sur 
un pied, au point que l'on a choisi, dans la section transversale de 
la galerie où circule le courant d'air que l'on veut jauger; l'axe des 
ailettes est orienté suivant la direction du courant, qui frappe les 
ailettes par devant, comme le vent frappe les ailes d'un moulin à 
vent. La détente est placée de façon à ce que le courant ne puisse pas 
faire tourner les ailettes. On s'éloigne alors de l'instrument, en tenant 
à la main les deux cordons de la détente, et l'on se place quelque part 
en dehors du courant ; à un instant donné, on lire le cordon de la 
détente, pour laisser aux ailes la liberté de tourner. On comide le 
temps qui forme la durée de l'observation, et qui doit être en général 
de deux ou trois minutes au moins. Quand cet intervalle s'est écoulé, 
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on lire l'aulre cordon de la délenle, ce qui arrête le inouveineiil des 
ailes, et l'on vient lire snr l'instrument, le nombre de révolutions que 
les ailettes ont faites pendant la durée de robservalion. Clia<(ue dent 
de la roue menée par la vis sans fin, représente un tour de l’arbre 
des ailes, et les centaines de tours sont accusées par la deuxième 
roue de cinquante dents. Du nombre de révolutions faites par l’arbre 
des ailes, on conclut ensuite, par une formule appropriée à l’instru- 
ment, la vitesse du courant d’air qui a produit le mouvement. 

Relation entre le nombre des tours de l'axe des ailes et la ci- 
tesse du courant d'air, — Il est facile de démontrer que si les ailes 
ont une surface assez petite pour qu’on puisse supposer tous leurs 
points animés de la même vitesse, et si l’on suppose l’instrument 
assez lé0er et assez bien construit pour qu’on puisse né0liger les ré- 
sistances au mouvement occasionnées parles frottements, les ailettes 
exposées à des courants d'air animés de vHesses différentes, pren- 
dront des vitesses directement proportionnelles à celles de ces cou- 
rants. Soit en effet fig. 10. Pt. XXt'W ab la section d’une surface 
plane que je suppose assujettie à se mouvoir ]iarallêlement à elle- 
même, dans une direction marquée par la Ü0ne XY, qui forme avec 
le plan de la surface mobile un aii0le o CX, que je dési0ne par». Si 
cette surface est exposée à l’impulsion d’un courant Uuide indéfini 
animé d’une vitesse diri0ée suivant la Ü0ne .dB perpendiculaire à 
XY, elle se mouvra uniformément, sous l’action de ce courant, dans 
la direction CX, et si aucune résistance ne s’oppose à ce mouvement, 
elle devra prendre une vitesse telle que l’impulsion du courant tluide 
sur elle soit nulle. Or l’impulsion du courant snr la surface mobile 
ne peut être nulle qu’autant que la vitesse du courant n'est modifiée 
ni en 0randeur ni en direction par l’existence de cette surface. Cest 
ce qui aura lieu, si la vitesse relative du courant par rapporté la sur- 
face considérée comme immobile, est diri0ée dans le plan de cette 
surfacej dans ce cas, en effet, le courant fluide ne sera aucunement 
dévié, et la surface fuira devant lui, de façon à se dérober complète- 
ment à son action. Or si Cm représente la vitesse de translation de 
l’aile et Cra la vitesse du courant fluide, la vitesse relative du cou- 
rant par rapport à la surface considérée comme immobile, s’obtien- 
dra en portant sur CY à partir du pointe une longueur Cm' = Cm, 
et achevant le parallélogramme rectangle Cnrm, dont la diagonale 
Cr sera la vitesse relative du courant. Celte diagonale se confondra 
avec ab, quand la vitesse relative sera dans le plan de la surface mo- 
bile. Le triangle rectangle Ctnr fournit alors la relation : 

mr = Cm tang mCr === Cm tang «. 
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Or mr= Cn est la vitesse du courant que j'apiiellerai r, C»« est la 
vitesse de translation correspondante de la surface que j'api>elle u. 
Ou a donc : 

e = U tanga- 

La vitesse de translation de la surface demeure donc proportion- 
nelle à la vitesse du courant fluide, puisque l'angle « est invariable. 
Cette vitesse de translation est d'ailleurs d’autant plus grande, pour 
une même vitesse du courant, que l'angle a est plus petit. 

Si l’on suppose qu’une force résistante constante, dirigée de X 
versC, s’oppose au mouvement de translation de la surface, la pro- 
jection sur la direction ex de l'impression normale du courant fluide 
sur la surface doit demeurer constante et égale D la force résistante. 
On démontre alors (voir mon Mémoire imprimé dans les Annales 
lies mines) qu’en supposant, conformément à la théorie générale-, 
meut admise, l'impression d’un courant fluide sur une surface frap- 
pée obliquement proportionnelle à l’aire de celte surface, au carré 
de la vitesse du courant projeté sur la normale à celle surface, elà 
la densité du fluide, les vitesses F et m sont liées par l’équation ; 

r=M tang«-h\ / ^ ^ ■ 

y sin« cos-« 

dans laquelle R est la résistante constante, a le poids spécifique du 
fluide, a l’aire de la surface, y la gravité, et k un coefiBcieiil numé-^ 
rique à déterminer par l’expérience. 

Le deuxième terme du second membre de l’équation est iiidépen;^ 
daul, comme on le voit, des vitesses ret u : il est d’ailleurs d’autant^ 
plus petit que la résistance R est plus petite, et que le i>oids spécifi- 
que du fluide est plus grand. 

On lient assimiler le mouvement des ailettes de l’anéinomélre, 
lorsqu’elles sont frappées par l’air, au mouvement de la surface plane 
considérée ci-dessus, comme ou assimile le mouvement circulaire des_ 
palettes planes d’une roue hydraulique plongées dans un courant in- 
défini ou emboîtées dans un coursier, à un mouvement rectiligne; U , 
en résulte que la vitesse du vent est liée à la vitesse que prennent 
les centres des ailes, dans leur mouvement de rotation, par une équa: 
tion de la forme 

'■ < ' i • .! t 

F =r au -I- h, 

... Il 1. 

dans laquelle a et b sont deux coefficients numériques constant pour 
un même fluide et un même instrument, qui dépendent d’ailleurs de 
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rinclinaisoD «tde la grandeur des ailes, delà densité du fluide et des 
frottements inhérents à l'instrument. Au lieu de la vitesse u, on peut 
substituer dans la formule le nombre des révolutions de Taxe des ai- 
lettes dans l'unité de temps, et appelant n ce nombre qu’on lit sur 
l'instrument même, on a , pour déterminer la vitesse de l'air, l'équa- 
tion : 

e — an-[-b (1). 

Détermination de$ coefficients a et b. — L'anémomètre étant 
construit, les coefficients numériques a et b que l'on peut, sans in- 
convénient, supposer constants pour de l'air pris à des températures 
comprises entre 10 et 50 degrés du thermomètre centigrade, doivent 
être déterminés par des expériences directes. 

On peut les faire, soit en fixant, comme je l'ai fait d'abord, l’ins- 
trument à l’extrémité d’une tige rigide d’un mètre de longueur en- 
viron, à laquelle un mouvement d’horlogerie imprime un mouve- 
ment de rotation. La vitesse du mécanisme d’horlogerie est variée à 
volonté, au moyen d’un volant dont les ailes peuvent être |>lacées 
sous des inclinaisons variables, de sorte que l’on peut faire un grand 
nombre d’expériences, dans lesquelles on imprimeàrinsirument qui 
se meut dans l'air stagnant des vitesses diverses. Dans chaque expé- 
rience, on connaît la vitesse u,qui est celle imprimée à l’instrument, 
et le nombre n de tours de l’axe des ailettes dans l’unité de temps. 
Prenant ensuite l'ensemble de toutes ces équations, on en déduit par 
la méthode des moindres carrés des erreurs, ainsi que je l’ai déve- 
loppédans mon mémoire, les valeurs des coefficients a et b qui satis- 
font le mieux à l'ensemble des expériences 

J’ai trouvé ainsi pour le premier anémomètre que j'ai fait cons- 
truire : 

tJ=0"',2578-{-0,091C n. 

La vitesse v étant exprimée eu mètres par seconde, et n désignant 
le nombre de tours des ailes dans le même temps. Cette formule sa- 
tisfaisait, avec une approximation très-suffisante dans la pratique, à 
14 expériences dans lesquelles la vitesse v avait varié depuis 0°>, 287 
jusqu’à 4<n,655 par seconde, et le nombre n depuis 0,286 jusques à 
47,962. 

A défaut d’un mécanisme d’horlogerie analogue à celui dont j’ai 
fait usage, on peut se borner à promener l'instrument que l'on tient 
à la main, dans une longue salle où l’air ne soit point agité. Avec 
une montre à secondes, on a le temps que l’on a employé à parcou- 
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rir une ilislaiice (iéleriniiiée, par cünsé(|uenl la vitcsüt' t> corre.iipoii- 
dante à un nombre n de tours. Trois ou quatre ex|iériences sussent 
pour déterminer les coefficients a et 6 avec une précision suffisante. 
On pourrait même se borner à deux expériences faites sous des vi- 
tesses, dont l'une serait de 0°>,3Ü à 0°>,40 et l'autre de 2 à 3 mètres 
)>ar seconde. Dans des essais que M. Savary lit en protneiianl un 
anémomètre dans la (grande salle de l'observatoire, il trouva pour les 
coefficients n et de la formule pro|>re ù cet instrument les mêmes 
nombres qui résultaient des expériences faites à l'aidedu mécanisme 
d'horlogerie. 

L'anémomètre que je viens de décrire a servi aux nombreuses 
expériences que j'ai rapportées sur les courants d'air déterminés, 
dans les mines du département du Nord et de la Belgicpie , par l'ac- 
tion des foyers et des machines . Il est employé par les constructeurs 
d'appareils de chauffage et de ventilation des édifices. Un directeur 
de mines peut tirer des indications de cet instrument un parti avan- 
tageux , pour se rendre compte de la manière dont l'air e.sl distrihiié 
entre les différents groupes de travaux souterrains , et de l'effet 
utile des appareils dont il fait usage, pour déterminer la circulation 
de l'air. 

Jaugeage des courants d'air. — Lorsqu'on voudra jatiger un 
courant d'air circulant dans une conduite un peu large, il suffira 
de placer successivement l'anémomètre en divers points de l'aire 
d'une même section transversale de la conduite , l'axe des ailettes 
étant mis dans la direction exacte du courant. L'instrument devra 
d'ailleurs étreposé sur un pied approprié, dont le volume soit très-pe- 
tit, de façon que sa présence ne puisse pas modifier sensiblement le ré- 
gime du courant. Dans chaque position, on déterminera le nombre 
de tours de l'axe des ailettes par seconde, sous l'impulsion du courant. 
Les ailettes de l'anémomètre sont d'abord arrêtées par la détente , 
et on les laisse partir à un instant déterminé , en tirant le cordon con- 
venable. On les arrête denouveau, au bout de deux ou trois minutes, 
en tirant le deuxième cordon , et l'on vient ensuite lire le nombre to- 
tal de tours . que l'on divise par ie nombre de secondes comprises 
dans la durée de l'observation. Plusieurs expériences étant faites 
ainsi, en divers points d'une même section transversaie à l'axe de 
la conduite , il suffira de prendre la moyenne arithmétique des nom- 
bres n correspondants aux diverses expériences, et de calculer en- 
suite par la formule donnée , la vitesse v correspondante à cette 
moyenne arithmétique. Cette vitesse sera la vitesse moyenne du 
courant, laquelle, multipliée par l'aire de la sceiiou transversale, 
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iloniipra le volume il’air qui circule dans la coniluile, ex|irimé en 
ineires culies. Il est inutile de calculer les vitesses t> particulières 
aux divers points de la section où les expériences ont été faites 
parce que la valeur moyenne, entre toutes ces vitesses r, ne dif- 
fère pas de la vitesse correspondante ù la moyenne arithinéliqiie 
des valeurs de n , à cause de la forme de l’équation : 

c— o + fc X n. 

Des incendies dans les mines de houille. 

Causes des incendies. — Nous avons eu occasion de parler, 
dans ce chapitre et dans celui qui précède, des incendies spontanés 
qui sont si fréquents dans les mines de houille et autres combustibles 
minéraux. Il ne sera pas inutile d'ajouter encore quelques mots sur 
ce sujet. Ces incendies se déclarent surtout au milieu des éboulements 
consécutifs à l'exploitation des couches de houille puissan- 
tes. On les attribue nénéralement à la décomposition des py- 
rites contenues soit dans la houille que l'on a été forcé d’aban- 
donner en se retirant, soit dans les schistes qui recouvrent la cou- 
che et tombent après que celle-ci a été enlevée , décomposition qui 
a lieu sous la double influence d’une circulation d'air peu active et 
de l'humidité. On a cru que la présence de la houille menue , qui 
est quelquefois volontairement abandonnée dans les travaux, à cause 
de sa faible valeur insuffisante même, dans quelques localités, pour 
payer les frais d'extraction , contribuait à leur développement , et 
l'autorité administrative a prescrit dans plusieurs cas, notamment 
dans le département de la Loire , l'enlèvement de cette houille 
comme mesure de précaution contre les incendies. Il est convenable 
en effet de laisser le moins de bouille possible danslestravaux épuisés; 
mais son enlèvement, fût-il complet, ne suffirait pas pour prévenir 
les incendies. Je les ai toujours vus se déclarer à la suite des éboule- 
raenls des schistes qui recouvrent les couches puissantes exploitées 
dans les départements de la Loire, de Saône-et-Loire, de l’Ailier, 
de l’Aveyron, etc. 

/.e remblai des excavations est le seul moyen assuré de préve- 
nir tes incendies. — Certaines houilles paraissent particulière- 
ment sujettes à ce senre d'accidents ; telles sont celles du bassin 
d'Aubin. Le seul moyen sûr de les prévenir consisterait à rem- 
blayer complètement avec des terres rapportées du dehors les 
chantiers épuisés , avant qu'il s'y soit fait des éboulements ; cela cons- 
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titue même un des plus grands avantages qu'offre l’exploitation 
par remblais des couches de houille , inélliode qui est du reste trop 
rarement adoptée, parce qu'on a de la peine à se déterminer à 
faire immédiatement une dépense assez grande, dans le but de 
prévenir un danger éloigné , auquel on espère d'ailleurs pouvoir re- 
médier par des procédés moins dispendieux. 

Précautions à prendre dans l’exploitation par chantiers et 
dépilages. — Lorsqu'on ne remblaie pas complètement les exca- 
vations , on a soin . ainsi que nous l'avons expliqué en décrivant 
la méthode d’exploitation par piliers , de séparer par des portes 
ou des mursles travaux épuisés des galeries actuellement en exploi- 
tation. Malheureusement il est fort difficile d’établir des clôtures her- 
métiques et imperméables à l'air , dans des galeries dont les parois 
sont toujours plus ou moins ébranlées et fissurées par la surcharge 
qu'elles éprouvent de la part du terrain supérieur , à la suite des ex- 
cavations pratiquées et des éboulements de terrain survenus dans 
le voisinage. Or les moindres fissures suffisent pour laisser pénétrer 
une quantité d'air capable d’alimenter une combustion lente qni 
estbientôt suivie d’un incendie déclaré. La combustion donne lieu 
à des émanations gazeuses d’une odeur particulière , extrêmement 
âcre et désagréable , qui se répandent dans les travaux souterrains 
voisins du point où l’incendie se développe , et sont un avertisse- 
ment pour les mineurs. Dès qu’elles sont remarquées , il faut visi- 
ter minutieusement tous les barrages établis pour isoler les vieux 
travaux des travaux en activité , et Imucher avec soin les fissures 
que l’on peut découvrir. On parvient ainsi quelquefois à étouffer 
le feu. 

Lorsque le foyer de l'incendie commiini<(ue avec le jour par des 
fissures du terrain , les émanations gazeuses tendent naturellement 
à sortir par ces ouvertures. Il serait inutile d'essayer de les boucher. 
En agissant ainsi, on n'arriverait en général t|u’à refouler dans les 
travaux une partie des gaz irrespirables auxquels on aurait fermé 
l’issue naturelle ; on comprend en effet l’impossibilité de clore les 
fissures existantes'dans un sol ébranlé par des éboulements, assez 
hermétiquement pour prévenir tout accès de l'air. Il vaut donemieux, 
en général, laisser ouvertes ces sortes de cheminées, et s’attacher 
uniquement à entretenir les barrages établis souterrainement , afin 
d’empécber l’air de les traverser et d’arriver sur le foyer de l'in- 
eendie. 

Établissement de barrages pour limiter et étouffer les incen- 
dies. — Quand un incendie se déclare à l’improviste , ou se propage 
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rapidement dans une partie des travaux que l'on croyait â l'abri de 
ses atteintes , il faut se hâter d'enfermer le foyer dans une ceinture 
de barrages en maçonnerie ou en terre argileuse, dont l'établisse- 
ment est rendu difficile, pénible et souvent même dangereux, par 
les gaz irrespirables qui refluent sur les travailleurs. Une cheminée 
qui conduirait ces gaz au jour serait alors fort utile et donnerait le 
moyen de continuer les travaux. Dans ces cas d’incendies violenis , 
on est ordinairement forcé d'enfermer dans les barrages plusieurs 
massifs de houille qui pourraient être exploités avec bénéflee. Après 
quelques mois l'insuffisance d'air a ralenti les progrès de l'incendie, 
en a même resserré le foyer dans des limites plus étroites, et l’on 
peut tenter de reporter les barrages plus en avant, afin de laisser en 
dehors les piliers exploitables. Ce déplacement des barrages doit être 
fait avec les plus grandes précautions, et ne doit être commencé 
que lorsqu’on est certain du ralentissement de l'incendie primitif. .Si 
le foyer principal était â une petite profondeur au dessous du sol , et 
si les piliers qui ont été enclavés dans la première ligne de barrages 
étaient solides et sans fissures, il |iourrait être avantageux de com- 
mencer l’opération en fonçant un petit puits vertical , ou plutôt un 
trou de sonde de 0»,30 â 0°>,50 de diamètre, directement au dessus 
de ce foyer. Cette ouverture servirait de cheminée pour les émana- 
tions gazeuses: elle pourrait être d'ailleurs fermée à volonté, ou 
ouverte en tout ou en partie suivant les besoins. On reporterait alors 
rapidemeht les barrages en avant , sans être incommodé par les gaz 
chauds et irrespirables qui s’écouleraient au dehors. L’inconvénient 
de ce moyen consisterait dans l’appel très-énergique de l'air sur le 
foyer même de l’incendie qui serait ainsi activé; mais cet appei 
pourrait être modéré, en rétrécissant le puits foréau moyen d'une 
trappe ou registre analogue à cçlui des cheminées ordinaires, de ma- 
nière â empêcher les gaz de refluer sur les ouvriers de l’intérieur, 
tout en n’excitant qu’un courant d'air insuffisant pour accroître le 
mal. On a eu recours, dans quelques mines de la Silésie, au moyen 
que nous venons d'indiquer. 

Inondation de» tnine» incendiées. — Dans les houillères, mal 
exploitées où la masse entière a été divisée par des galeries trop 
larges en piliers qui ont été écrasés et fissurés par la surcharge du 
terrain supérieur, où ce terrain est lui-méme fissuré par des éboule- 
raents, il devient presque impossible d’arrêter les progrès d'un in- 
cendie autrement qu’en inondant les travaux. C'est un remède 
auquel on a recours â la dernière extrémité. Si le foyer de l’incendie 
est au dessous du niveau des galeries d’écoulement, on abandonne 
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la mine qu'on laisse se remplir nalurellemenl de l'eau des sources 
(|ue l'on était obligé d'épuiser pendant l'exploitation. On bftte , quand 
on le peut, l'inondation en jetant dans la mine les eaux superRcieiles. 
Quand les travaux incendiés sont à un niveau supérieur aux orifices 
des galeries d'écoulement, il faut établir dans celles-ci des serre- 
ments qui retiennent les eaux. Enfin il y a beaucoup de cas où il 
faut se résigner à laisser la houille se consumer , parce qu’il est im- 
possible de la couvrir d'eau. C'est ainsi que beaucoup de houillères 
eontinuent à brûler depuis bien des années, en Écosse, dans les envi- 
rons de Saint-Étienne (Loire), de Decazeville et de Cransac (Aveyron). 
Quand on s'est décidé à inonder une mine, pour étouffer un incendie, 
il faut laisser séjourner les eaux assez longtemps pour que les roches 
soient bien refroidies. Dés qu’elles ont été épuisées , il faut se porter 
rapidement au point où l'incendie a eu lieu , et prendre les mesures 
nécessaires pour que l'incendie ne recommence pas au bout de quel- 
que temps. Ici l'établissement des barrages serait presque toujours 
inutile , à cause des fissures existantes dans les piliers et la masse du 
terrain. Le meilleur moyen consiste au contraire à traverser le foyer 
de l'ancien incendie, par une ou plusieurs galeries dans lesquelles on 
fait circuler un courant d’air très-actif qui rafraîchit la roche et ne 
permet pas à la température de s’élever, sous l'infiuence des actions 
chimiques qui se développent au milieu des matières éboulées. C'est 
aussi à ce moyen qu’on doit avoir recours, lorsqu’on s'aperçoit que 
la température s'élève , dans certaines parties d’une houillère qui se 
trouve dans les circonstances indiquées précédemment. On traverse 
les quartiers échauffés par des galeries d'aérage, on extrait une partie 
des matériaux inflammables, et l'on peut ainsi prévenir un incendie 
qui se serait infailliblement déclaré. 

Bécapitulalion des mesures à prendre pour prévenir ou pour 
combattre les incendies. — En résumé, les chances d'incendie doivent 
toujours être prévues dans l’exploitation des couches de houille puis- 
spntes, et il est indispensable de tenir compte de cette circonstance 
dans le choix de la méthode d'exploitation que l'on adopte. 

L'exploitation à ciel ouvert pour les gîtes très-puissants qui 
affleurent au jour, ou l'exploitation souterraine avec remblai complet 
des excavations épuisées , sont les seuls moyens absolument sûrs de 
prévenir les incendies. 

Si on exploite par piliers, en laissant les excavations se combler, 
après le dépilage, par des ébouleraents naturels, il faudra 1° donner 
aux piliers et aux premières galeries ou tailles des dimensions telles 
ipie les piliers ne puissent pas être fissurés par la surcharge des ter- 
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rains sapémurs , avant le commencement du dépilage ; 9° éviter de 
diviser d'avance une grande étendue de la couche en piliers , et s’ar- 
ranger de manière que le dépilage commence dans une partie limitée 
de la mine, presque aussitôt après que les premières galeries y sont 
terminées ; 3° laisser subsister entre les quartiers où le dépilage est 
en activité et le reste des travaux, de forts massifs de houille repercés 
seulement des ouvertures indispensables pour l’aérage et le transport 
souterrain des minerais, ce qui conduit à l’exploilalinn par compar- 
timents usitée en Angleterre ; 4° commencer le dépilage dans les par- 
ties voisines des affleurements de la oouche , quand celle-ci affleure 
au jour, et dans ta partie la plus écartée des puits d'extraction, 
lorsque l’exploitation a lieu à une grande profondeur ; 5° se hâter, 
après que le dépilage de chaque quartier est terminé , de l’isoler du 
reste des travaux par des barrages en maçonnerie ou en terre cons- 
'.truits avec le plus grand soin; 6< veiller avec un soin minutieux à 
l’entretien des barrages. 

Quant aux moyens de combattre des incendies existants , ils con- 
sistent dans rétablissement de barrages qui empêchent l’air d’arriver 
sur le foyer de l’incendie, et quand ces moyens ne réussissent pas, 
dans l’inondation des travaux. Enfin on doit , dans les mines qui ont 
été mai exploitées et sont criblées de travaux tellement irréguliers 
qu’il soit impossible d’isoler certaines parties des autres par des bar- 
rages, aérer fortement par des galeries ou même par des puits, les 
parties de la mine où une température élevée accuse des actions 
chimiques, qui deviendraient infailliblement la cause d’un incendie 
prochain. 

Incendiet spontanés des dépôts de honille. Moyens de les pré- 
venir. — Les grands dépôts de houille menue que l’on forme sur les 
places de déchargement des mines , ou sur les berges des rivières et 
des canaux, en attendant le moment des ventes, sont sujets à s’é- 
chauffer et finissent par s’enflammer spontanément. Les houilles ne 
sont pas d'ailleurs toutes également inflammables , et ce ne sont pas 
toujours celles où l’on aperçoit le plus de pyrites, qui le sont davan- 
tage. 

Pour prévenir les incendies des dépôts de houille menue , il suffit 
de maintenir ouverts, à la base du tas, plusieurs canaux horizon- 
taux que l’on met en communication avec des conduits verticaux ou 
cheminées, qui s'élèvent jusqu’à la partie supérieure. La circulation 
d’air qui s’établit par ces canaux, à travers la masse, empêche la tem- 
pérature de s’élever assez pour qu’il y ait combustion vive de la houille. 
La difficulté consiste à maintenir ouverts les conduits horizontaux 
TOXE II. ‘22 
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et verticaux ménagés dans les tas. On se borne quelquefois à cons- 
truire CCS canaux avec de gros morceaux de houille appuyés ou posés 
les uns sur les autres ; mais alors ils sont bientôtencombrés et écrasés 
sous le poids delà houille menue qu'ils ont à supporter; le même in- 
convénient existe pour des conduits en planches percées de trous. 

Dans les mines du district de Waldenburgen Silésie, on imagina, 
en 1835 , de couvrir le sol destiné à recevoir le dépôt, d’un lit de 
fascines de 50 centimètres environ d’épaisseur, surlesquelles on versa 
la houille , en élevant au fur et à mesure des colonnes verticales de 
fascines appuyées sur le lit horizontal inférieur, et distantes de 3 
mètres environ l'ime de l’autre. On a formé ainsi des tas de houille 
menue de 4 mètres et plus de hauteur, sans que le feu s’y soit jamais 
mis, tandis qu’auparavant les mêmes houilles entassées sans précau- 
tion s’échauffaient et prenaient feu en peu de temps. On a remarqué 
qu’au bout de peu de temps les tas ainsi disposés commençaient à ■ 
s’échauffer ; des gaz chargés de vapeur s’échappaient entre les 
branches, au sommet des colonnes verticales de fascines, pendant 
trois on quatre mois , après quoi la houille se refroidissait et n’était 
plus susceptible de prendre feu. 

Ce moyen parait avoir bien réussi en Silésie ; je ne crois pas qu’il 
ait été essayé en France. 

Éclairage des Mines. 

Mode d’éclairage. — Les ouvriers s’éclairent ordinairement, dans 
les mines , avec des chandelles ou des lampes qu’ils transportent 
avec eux. Les places d’accrochage , de chargement et de décharge- 
ment, et les galeries de roulage qui offrent une suite d’alignements 
droits , peuvent seules être éclairées avec des feux fixes. 

Dans l’exploitation de la plupart des mines métalliques , et des 
couches de houille peu puissantes, comme celles du département du 
?(ord, quand il n’y a pas de dégagement de gaz inflammable, les 
mineurs s'éclairent avec des chandelles dites à la baguette , de 53 
au kilogramme. Elles sont placées dans un manche en fer percé d’un 
trou dans son milieu et pointu à une de ses extrémités , pour qu’on 
puisse le ficher dans des étais debois ou dans les fissures de la roche. 

Lorsqu’il descend aux échelles, le mineur passe la partie pointue 
du manche dans une sorte de fourreau ou d’anneau en cuir, disposé 
exprès sur ledevant de son chapeau. Dans les mines d’Anzin , un mi- 
neur reçoit par poste de huit heures quatre chandelles pesant 135 
grammes. 
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Dans l’exploitalign dos couches de bouille puissantes , les petites 
chandelles de 33 au kilogramme ne donneraient pas assez de lumière, 
et l’on emploie généralement de grosses lampes en fer dont le réser- 
voir contient de 150 à 200 grammes d’huile. Ce réservoir, dont la 
forme est celle d’un ellipsoïde très-aplati, est supendu par l’inter- 
médiaire d’une fourchette ou étrier , et d'un boulon tournant, à une 
tige en fer pointue et munie d’un crochet recourbé près de son extré- 
mité. Le crochet sert à tenir la lampe suspendue entre l’index et le 
pouce, quand l’ouvrier descend ou monte aux échelles; on fixe la 
lampe, en enfonçant l’extrémité pointue de la tige dans des étais de 
bois ou des fentes de la roche. 

L’usage des lampes est préférable à celui des chandelles, dans les 
galeries où il existe un courant d’air un peu vif. 

Les frais d’éclairage avec des lampes , par journée de huit heures , 
sont de 15 à 25 c., suivant le prix de l’huile et suivant que la mèche 
en colon est plus ou moins grosse. Dans les houillères de la Loire, on 
évalue a 35 c. par poste ladé|>ense d’éclairage. 

Eclairage des mines à grisou . — On se servait autrefois , pour 
l 'éclairage des galeries de mines où il se dégageait du gazinflammable, 
de phos]>hore de Canton (1), ou d’une meule d’acier qui frottait contre 
un silex. La lumière ainsi obtenue était très-insuffisante; aussi ne 
faisait-on usage de ces moyens d’éclairage que sur les points où l’air 
était très-exposé à devenir explosif par un fort mélange d’bydrogène 
carboné, ell’on conservait les feux ordinaires dans les autres ga- 
leries des mines è grisou. Il parait d’ailleursque les étincelles du rouet 
à silex ont quelquefois mis le feu à une atmosphère infiammahle. 

Lampe de sûreté de Daty.— On doit à Davy la découverte de la 
lampe de sûreté qui n’est autre chose qu’une lampe ordinaire dont la 
mèche est entourée d’un cylindre de gaze métallique vissé sur le réser- 
voir; l’illustre chimiste s’assura que la flamme produite par la com- 
bustion du gaz de l’éclairage obtenu de la distillation de la houille, 
mêlé en quel(|ue proportion que ce soit à l’air atmosphérique ordi- 
naire, est interceptée par une toile métallique composée de fils de 
fer de l/40<’ à 1/50° de pouce de diamètre (5 à C dixièmes de milli- 


(1) Le phosphore de Canton est un mélange de chaux provenant de 
la calcination d’écailles d’huîtres cl de farine. Exposé à la lumière et 
transporté ensuite dans l’obscurité, ce mélange est phosphorescent; 
il ne conserve toutefois la propriété phosphorescente que pendant un 
temps assez court. 


Digitized by Google 



CHAPITRE YllI. 


3A0 

mètre) et contenant environ 676 à 900 ouvertures au pouce carré 
angtais (100 à 140 au centimètre carré) , et que le gaz qui se dégage 
dans les houillères est toujours moins inflammable que celui qui 
sert à l'éclairage. 

Ainsi, quand on a vissé sur le réservoir d'une lampe ordinaire 
un cylindre formé d'une semblable toile métallique , le mélange 
d’air et de gaz inflammable peut prendre feu dans l'intérieur de l'en- 
veloppe, sans se communiquer au dehors. Davy constata toutefois 
qu'un courant d’air un peu vif, ou un jet de gaz inflammable animé 
d’une vitesse modérée et dirigé sur la flamme suffisait pour que 
celle-ci passât à travers le treillis métallique et se propageât dans 
l'atmosphère environnante. La lampe de Davy fut acceptée comme un 
bienfait par les mineurs, et son emploi se répandit rapidement dans 
les mines du Northumberland, grâce aux recommandations pressan- 
tes de M. Buddie et d’autres inspecteurs de mines de ce pays. On 
donna d’abord au cylindre de toile métallique, 54 millimètres environ 
de diamètre et 20 â 22 centimètres de hauteur. Le cylindre était fermé 
â la partie supérieure , soit par une fouille de cuivre amboutie et 
percée de petits trous d’un millimètre de diamètre environ, autour de 
laquelle le cylindre de gaze était attaché par un fil de fer logé dans 
une gorge rentrante ménagée à cet effet , soit par un double cou- 
vercle en toile métallique semblable â celle de la paroi cylindrique. 
La lampe de Davy est représentée fig. 4 , PI. XX PII. 

L’usage de ces lampes n’a donné lieu à aucun accident , toutes les 
fois qu’elles ont été employées avec les précautions que Davy lui- 
méme avait indiquées, ou qu'une agitation assez forte de l’air causé 
par la chute de la lampe ou autre cause accidentelle n’a pas déterminé 
le passage de la flamme à travers le treillis. Elles donnent d’ailleurs 
assez de lumière dans les galeries basses pratiquées dans les couches 
de houille dont la puissance n’excède pas 1 à 2 mètres. Mais cette 
lumière est insuffisante, dans les couches de bouille puissantes où le 
mineur risque d’étre victime d’éhoulements subits, qu’il aurait prévus 
s’il eut pu apercevoir les fissures de la roche ; aussi lorsque l’admi- 
nistration prescrivit l’emploi exclusif des lampes de sûreté dans les 
houillères de Rive-de-Gier sujettes au grisou , les mineurs se plai- 
gnirent du défaut de clarté. On chercha â remédier à cet inconvénient 
en augmentant les dimensions du réservoir et du cylindre de toile 
métallique des lampes employées en Angleterre et dans les mines 
d’Anzin. On porta le diamètre du cylindre jusqu’à 6a millimètres , 
conservant un treillis de 140 ouvertures au centimètre carré, et une 
Inuteur de 20 centimètres à l’enveloppe. Ces lampes furenttrouvées 
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aussi sûres que celles d’un plus petit diamètre ; elles éclairent beau- 
coup mieu.Y,mais laissent encore beaucoup à désirer sous ce rap- 
port. 

Malgré rintrodiiction des lampes de Davy dans les houillères à gri- 
sou de rAngIclerre et du continent, il y a toujours eu des accidents 
causés par des explosions de gaz inflammable : il est même certain 
que le nombre des accidents de ce genre, survenus dans les mines du 
nord de l'Angleterre, a été plus grand dans les années qui ont suivi 
l'introduction de la lampe de Davy dans les mines de houille, que dans 
les années précédentes. La cause en est sans doute au plus grand dé- 
veloppement des travaux des mines, et surtout à ce que l'on osa, 
armé de la lampe de Davy, reprendre des exploitations qui étaient 
réputées auparavant inabordables, et exécuter des travaux de dé|ii- 
lagc qui eussent été trop dangereux, avec l'ancien mode d'éclairage. 
Enfin, il faut le dire, la confiance que l'on a mise dans la lampe de 
sûreté a peut-être entraîné une surveillance moins active de l'aérage, 
et détourner les mineurs habiles de faire des tentatives et des re- 
cherches, dans le but de le rendre moins imparfait. Davy avait con- 
staté et publié que la gaze métallique de sa lampe était traversée par 
la flamme , lorsqu'elle était poussée contre le treillis par un courant 
d'air. 11 avait donc engagé à mettre la flamme à l'abri des courants* 
au moyen d'un écran. Ces circonstances, qui diminuaient beaucoup 
le degré de sécurité de l’appareil, ont été trop peu remarquées, e^ 
lorsque des accidents sont survenus, on a été beaucoup trop disposé 
à en rejeter la cause sur l'imprudence des ouvriers, une mauvaise 
confection , ou une négligence dans l'entretien des lampes, au lieu de 
l'attribuer û l'insufEsance de l'aérage, cause première du mal. 

Expériences de SI. Bischoff sur les lampes à treillis métal- 
liques. — Dans ces dernières années , M. Bischoff, professeur à l'uni- 
versité de Bonn , dont nous avons déjà cité les recherches sur la com- 
position du gaz inflammable des houillères, a fait des expériences 
directes sur les lampes de sûreté de divers diamètres, dans des mé- 
langes d'air et de gaz inflammable qui se dégageait dans quelques 
houillères du bassin de SaarbrUcken, et dans celle de la principauté 
de Schaumbourg. Les expériences ont été faites dans la mine de 
Gerhard (près SaarbrUcken] , dans une cavité creusée à cet effet dans 
la roche du toit d'une galerie où se dégageait le gaz inflammable. 
Cette excavation haute de 4<",.>0 , longue de 1“,50 et large de 1 mètre 
environ, avait une capacité de 

On fit six espèces de tissus en fil de laiton , et de chaque espèce on 
ferais einq cylindres de diamètres différeuts , de manière qu'on eut 
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30 cylindres dont les diamètres et le nombre des orifices au centimètre 
carré sont indiqués dans le tableau suivant : 


NOMBRE 

de» orifice» au 
centimètre 
carré. 

DIAMÈTRES EXPRIMES EN MILLIMÈTRES. 

jm 

46 

56 

U 


57 

R» 1 


R» 3 

Ro 4 

R» 6 

46 

6 


8 

9 

10 

28 

11 


13 

14 

15 

24 

16 


18 

19 

20 

16 

21 


23 

24 

25 

» 

26 

27 

28 

29 

30 


1. La lampe n° 1 fut tirée dans l'espace rempli de urisoa. Le tissu 
fut tout de suite chauffé au ronge. La lampe s'éteignit dès qu'elle fut 
tirée plus haut. Elle fut suspendue dans l'espace rempli de gaz pen- 
dant dix minutes. 

2. Il en fut de même de la lampe n° 3. 

3. La lampe n<> 3 fut chauffée au rouge, dès qu'on lui donna un 
mouvement de rotation assez rapide. Après qu'elle eut été suspendue 
dans cet état, pendant dix minutes, la ficelle il laquelle elle était at- 
tachée brûla , la lampe tomba , mais sans donner lieu à une ex- 
plosion. 

4. La lampe n<>M fut chauffée tout de suite au rouge , quand on la 
fit tourner rapidement. Après cinq minutes , elle s’éteignit avec une 
espèce de bourdonnement. Le réservoir d'huile et le cylindre étaient 
si chauds, qu'on pouvait à peine les toucher. 

5. La lampe n» 5 fut à l'instant chauffée au rouge, en lui donnant 
nn mouvement de rotation rapide. On la laissa dans cet état pendant 
huit minutes; après ce temps, il y eut une explosion. En examinant 
le tissu de plus près, on trouva qu’il avait été brûlé , parce qu'il était 
resté trop longtemps à l’état d'incandescence. 

Les 5 lampes ayant 46 ouvertures au centimètre carré furent sou- 
mises à des essais semblables : on les tint pendant un intervalle d< 
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temps de S 1/3 à 8 1/3 minutes, suspendues dans ce mélange explo- 
sif, en les afptant de temps en temps. Quand on relira les lampes, 
l’huile bouillait dans le réservoir. Il n'y eut explosion dans aucun 
cas. 

Les lampes n°* tl , 12, 13 et 14 , ayant des enveloppes de 28 ouver- 
tures au centimètre carré, furent soumises aux mêmes épreuves. 

La lampe n« 11 fut aussitôt chauffée au rouge. Au bout de six mi- 
nutes, on lui imprima un mouvement très-rapide pendant une mi- 
nute. 11 n’y eut pas d'explosion.. 

La lampe n° 12 devint tout de suite rouge ; elle s'éteignit au bout 
de deux minutes. 

La lampe n" 13 devint aussi rouge à l'instant; elle resta suspendue 
pendant 7 minutes et 1/2. 

• La Bamme , devenue très-intense , jetait des étincelles. Elle s'étei- 
gnit sans explosiou quand on imprima ù la lampe un mouvement 
rapide. 

La lampe n° 14, garnie d'une gaze de 28 ouvertures au centimètre 
carré et de 60 millimètres de diamètre, communiqua tout de suite 
l'incendie au dehors. Les autres lampes ne furent pas expérimentées. 

( Ces essais ont été faits non par M. Bisclioff lui-méme, mais par 
M. Muller , maître mineur en chef à Louisenthal.) 

On essaya aussi les lampes dans du gaz delà minedeWellesweilcr; t 

mais les essais ne furent ni aussi nombreux ni aussi décisifs. M.Bis- 
choff croit avoir reconnu que le gaz de Wellesweilcr donne lieu à des 
mélanges plus fortement explosifs que celui delà mine Gerhard. Mais 
les essais n'ont pas été faits avec assez de soin pour qu’il soit pèimis 
de regarder le résultat comme certain. 

Enfin, M. Bisclioff a essayé les lampesde sûreté dansie gazinflam- 
mable sortant d’un puits artésien de la principauté de Scliaumbourg, 
lequel contient, d’après son analyse, IC p. 0/0 de gaz oléBanl. tl pla- 
çait tout simplement la lampe à essayer, allumée , dans l'orifice du 
tuyau de pompe. Il a trouvé que les lampes qui étaient parfaitement 
sûres dans les gaz des mines de Gerhard et de Wellesweiler ne l'étaient 
plus ici, et communiquaient l’incendie au dehors. 11 essaya alors les 
lampes dont on se servait dans le territoire de Schaumbourg , et dont 
les enveloppes avaient 03 ouvertures an centimètre carré. Dans 
aucune circonstance, il ne fut possible tle faire communiquer à 
ces cylindres l'incendie au dehors. Ainsi donc, le gaz de la dernière 
localité était bien plus dangereux que les premiers, ce qui est dû û 
la présence du gaz hydrogène bicarboné. 

Il résulterait des essais de M. Bisclioff que le nombre des ouvertures 
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du treillis pourrait être fixé à 100 , dans les mines de houille , avec 
sécurité. Je conseillerai cependant de s'cn tenir aux treillis de 120 à 
140 ouvertures au centimètre carré, dont on fait généralement usage 
en Angleterre, en France et en Belgique. 11 est évident en effet qu’il 
est possible de rencontrer dans les mines des mélanges plus inflam- 
mables que ceux sur lesquels on a expérimenté dans la mine de Ger- 
hard , et dont la composition chimique n'a pas été déterminée. Tout 
ce que l'on peut conclure des e.xpériences de M. Bischolf , c’est que 
l’augmentation dn diamètre du cylindre en gaze métallique au delà 
de certaines limites rend la lampe beaucoup moins sûre. 

Nouvelles lampes de sûreté. Lampe d'Vpton et Roberts. — 
Les observations nombreuses desquelles il résulte que la flamme , 
quand elle est poussée par un courant d’air, passe à travers un treil- 
lis de 100 à 140 ouvertures au centimètre carré, et l’insuffisance de 
la lumière des lampes de Davy dans beaucoup de cas, ont conduit 
plusieurs personnes à modifier ces lampes, pour les rendre plus sûres 
ou pour augmenter leur pouvoir éclairant. Parmi les lampes assez 
nombreuses qui furent soumises au comité d’enquête de la chambre 
des communes, on distingua celle qui fut présentée par J. Boberts, 
ancien ouvrier mineur; elle diffère de la lampe de Davy: !• en ce que 
le cylindre en gaze métallique est entouré, depuis sa base jusqu’à la 
moitié ou aux deux tiers de la hauteur, d’un cylindre épais en cristal, 
maintenu en place par un cylindre en cuivre qui environne la partie 
supérieure de la toile métallique , et se visse sur une couronne sup- 
portée par les quatre ou cinq tiges en fil de fer qui forment la cage 
extérieure de la lampe. Le cylindre en cristal est pressé par le cylindre 
en cuivre, entre deux rondelles annulaires de drap, dont l’une est 
adaptée au bas de ce dernier cylindre , et l’autre repose sur le réser- 
voir de la lampe; 2° l’accès latéral de l’air étant ainsi prévenu, l’atr 
nécessaire pour alimenter la combustion de la mèche , arrive dans le 
corps de I a lampe par une rangée circulaire de trous percés tout autour 
de la partie supérieure du réservoir, à la hauteur delà hase du porte- 
mèche. 11 traverse deux rondelles annulaires de gaze métallique très- 
serrée , contenues dans des montures légères en cuivre, et posées 
horizontalement au dessus de la rangée de trous ; 3° après avoir tra- 
versé cette double toile, l’air ne se répand pas encore librement dans 
le corps de la lampe ; mais il est dirigé tout près de la mèche , dont 
il doit alimenter la combustion , par une pièce que l’auteur appelle 
le cdne ; sa forme est à peu près celle d’un pavillon de cor , dont la 
grande base reposerait sur le réservoir d’huile , et qui serait coupé à 
la hauteur du porte-mèche, où existe une ouverture circulaire au 
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centre de laquelle se trotive la mèche , et dont le diamètre est un peu 
plus grand que celui d’une pièce de cinquante centimes. Il résulte de 
cette disposition que la totalité de l'air entrant dans la lampe rase la 
mèche de très-près , et l'expérience prouve que l'air contenu dans les 
parties latérales de la lam|>e , près de la toile métallique , et entre 
cette toile et le cylindréfén cristal est impropre à l’entretien de la com- 
bustion. i-, . 

Les expériences faites sur la lampe de Roberts , devant la commis- 
sion d'enquête de la chambre des communes , celles que j'ai faites 
moi-mème sur des lampes de ce genre, que l’administration des mines 
a fait venir de Londres , prouvent qu'elle est complètement sûre dans 
toutes les circonstances , et au milieu des mélanges les plus e.xplosifs, 
qui se rencontrent dans les mines de houille. 

Ainsi la vitesse du courant , l'agitation de la lampe au milieu de 
l'air explosif, ne déterminent jamais le passage de la flamme au 
dehors. Devant lu commission de la chambre des communes , on a 
dirigé sur celle lampe un jet de gaz inflammable , composé de trois 
ou quatre parties en volume d’hydrogène pur , et d'une partie de gaz 
de l’éclairage. La lampe de Roberts a parfaitement résisté à celte 
épreuve. Les lampes de Davy, de Stevenson, et toutes les autres 
soumises au même essai, ont laissé passer la flamme. Dans les expé- 
riences que j'ai faites moi-méme , j’ai employé du gaz hydrogène 
pur, et je n’ai réussi qu'une seule fois, contre beaucoup de tentatives 
inutiles, à faire passer la flamme à travers les trous destinés à l'in- 
troduction de l'air. 

J’ignore si l’usage de la lampe de Roberts , malgré sa supériorité 
incontestable, sous le rapport de la sûreté contre l'inflammation du 
gaz, s’est répandu dans les mines d’Angleterre. On peut craindre que 
le cylindre extérieur en cristal ne vienne à casser, ce qui réduit 
l’appareil à une lampe de Davy ordinaire. Ce danger me parait peu 
important, parce que le cristal est si bien protégé que la fracture se- 
rait un accident bien rare. Une objection beaucoup plus forte , contre 
l’emploi de cette lampe dans les mines, consiste en ce qu’elle donne 
encore moins de lumière que la lampe de Davy. 

Lampe de M. E. du Mesnil. — M. E. du Mesnil a présenté , en 
1838 , à l’Académie des Sciences et à M. le directeur général des ponts 
et chaussées et des mines , une lampe établie sur un principe analogue 
à celui de Roberts. Toutefois l’exécution est fort différente. 

Dans la lampe de M. du Mesnil (PI. XXyilL, fig. 6), le réservoir 
d’huile est établi latéralement , et l’huile arrive û la mèche par un 
conduit placé au dessous de la plate-forme circulaire P. La mèche est 
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piale, eu coton tressé. L’air nécessaire à la combustion est aiiiené 
sur les (leux faces par deux conduits inclinés C,G', coiffés d'une gaze 
métallique en fil de fer ou de laiton , que l’on peut changer très- 
facilement quand elle est usée. Le cylindre en toile roétalli(|ue de la 
lampe de Davy est supprimé , et remplacé par un cylindre en cristal 
recuit, très-épais, M; la plate-forme supérieure P' repose sur ce 
cylindre, qu'elle déborde de deux centimètres environ. Le cristal , 
serré entre les deux plates-formes P et P^, est protégé par des tiges 
en fil de fer assez écartées pour ne pas intercepter une |iortion no- 
table de la lumière. Au dessus de la plate-forme supérieure P' s’élève 
une cheminée d’un diamètre moindre que celui du cylindre en cristal, 
et dont la hauteur est assez grande. Elle est à double paroi ; la paroi 
interne descend un peu dans le corps de la lampe , où elle s’évase en 
forme d'entonnoir renversé. La cheminée se termine par un orifice 
rétréci , qui n'est garni d'aucune toile métallique. La hauteur totale 
de la lampe , y compris la cheminée , est de 0«,40 à 0°>,44. 

La lampe de H. du Mesnil offre le même degré de sûreté que celle 
de Roberts , tant qu'elle est intacte. Ainsi des expériences faites à 
Paris et à Saint-Etienne constatent qu'elle ne laisse pas passer la 
flamme qui remplit le cylindre en cristal , quand elle est plongée 
dans un mélange explosif, beaucoup plus inflammable que ceux qui 
se rencontrent dans les mines. On a aussi essayé) Saint-Étienne, de 
jeter des gouttes d'eau froide sur le cristal, lorsque le gaz brûlait 
fortement dans l'intérieur ; le cristal a résisté , ou bien il s'est étoilé 
sans que les fragments se séparassent les uns des autres. Enfin , celte 
lampe éclaire mieux qu'aucune autre, ce qui est un point de la plus 
haute importance. 

Essais faits à Liège par une commission d’ingénieurs. — Cnc 
commission instituée à Liège par le gmiverncment de Belgique a sou- 
mis les diverses lampes de sûreté à des essais, dont les résultats ont 
été imprimés à la suite du Fecur.il îles mémoires sur l’aérage des 
mines, couronnés par l'Académie de Bruxelles. 

Elle a reconnu que la rupture de trois ou quatre mailles conti- 
guës, ou des trous arrondis de trois ) cinq millimètres de diamètre 
pratiqués dans le treillis, à six ou huit centimètres au dessus 
de la mèche , ou dans la calotte de cuivre dont la toile est sur- 
montée, n'ont pas suffi pour que la combustion se propagcfll de 
l'intérieur à rexlérietir de la lampe. Tout ce que les commis- 
saires ont pu remarquer, c’estque la présence de ces défauts amenait 
une perturbation dans l'allure ordinaire de la lampe. La flamme était 
moins fixe, et semblait tournoyer dans l'intérieur de la toile métal- 
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lique. On vil à deux reprises un pointe de flamme sortir par l'un des 
trous jusqu'à 1/3 centimètre de distance du réseau métallique, el 
s'éteindre aussitôt , « probablement dit la commission , parce qu'elle 
«était étouffée par une forte proportion d'acide carbonique résultanl 
«de la combustion et lancé au dehors par le trou qui avait livré pas- 
«sage à ces jets de flamme. « 

Tandis qu'une ouverture de 5 millimètres de diamètre pratiquée 
vers le haut du cylindre de gaz métallique , ne détruisait pas , dans 
des circonstances ordinaires, les propriétés préservatrices de la lampe 
de Davy, il suffisait d'un défaut de moins de deux millimètres d'ou- 
verture , pratiqué à peu près à la hauteur de la mèche , pour que 
l'explosion eût lieu. Cette explosion était favorisée , lorsque le courant 
de gaz ou de mélange détonant était dirigé sur la mèche. Les expé- 
riences ont été faites dans des mélanges en proportions variées de gaz 
oléfiant provenant de la distillation de la bouille et d'air atmosphé- 
rique, sur des lampes dont la toile présentait 144 mailles par centi- 
mètre carré, savoir ; épaisseur des fils 38/100» de millimètre} 
largeur des trous 56/100» de millimètre, ce qui fait 5j9 de plein et 4i0 
de vide. (P. 430 du Becueil des mémoires sur l’aéraye.) 

La lampe de Davy, essayée dans un mélange d’air et d'hydrogène 
pur, a laissé passer la flamme , même lorsque le treillis avait 313 
mailles au centimètre carré , au lieu de 144. 

La lampe d’iipton et Roberts a résisté dans ce dernier mélange. 

La même lampe , dépouillée de son cylindre en cristal , et placée 
dans un mélange détonant d'air et de gaz oléfiant, a déterminé des 
explosions deux fois de suite. Cela tient à ce que la toile métallique 
dont elle était munie n’avait que 100 mailles au centimètre carré 
au lieu de 144. Les fils étaient d'ailleurs assez minces pour qu'd y 
eût ]°| de vide et de plein seulement. 

La lampe Dumesnil résiste dans un mélange d’air et d'hydrogène 
pur, comme dans un mélange d'air et de gaz oléfiant , lorsque les 
toiles métalliques qui recouvrent les tuyaux adducteurs de l'air ont 
environ 400 mailles au centimètre carré; la même lampe résiste en- 
core , dans le mélange d'air et de gaz oléfiant , quand ces toiles de 
400 mailles au centimètre carré sont remplacées par des toiles en fil 
de fer de 144 , et même des toiles en fil de cuivre de 130 mailles au 
centimètre carré. Dans le mélange d’air et d’hydrogène pur, il y a eu 
explosion lorsque les toiles métalliques de 400 ont été remplacées par 
des toiles en cuivre de 315 mailles seulement au centimètre carré. La 
commission n'a pas pu s’assurer si , dans ce dernier cas , l’explosion 
avait eu lieu par retour de la flamme contre le courant d’air cutrant 
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à travers les toiles métalliques , ou bien si la combustion s’était com- 
muniquée par l'ouverture supérieure de la cheminée. 

Les avantages marqués delà lampe Dumesnil sur les autres lampes 
déterminèrent la commission de Liège à la soumettre à de nouvelles 
expériences, dans l'usine à gax de ia compagnie Liégeoise , en même 
temps qu’elle était soumise, dans plusieurs mines , aux épreuves de 
la pratique. Ces expériences sont l’objet du second rapport de la com- 
mission. En voici les résultats ; 

La lampe fut essayée d’abord dans les cloches contenant des mé- 
langes explosifs d’air et de gazoléflant , ou d’air et d’hydrogène, dans 
ses dimensions ordinaires, mais privée du chapeau sphérique qui 
recouvre la cheminée. 

Secondement, elle fut essayée avec une cheminée plus courte, 
surmontant le plateau supérieur de 15 centimètres seulement au 
lieu de 33. 

Dans aucun de ces cas, la lampe ne fit défaut, quand elle était 
d’ailleurs bien confectionnée. Une seule lampe laissa passer la flamme 
au dehors , dans le mélange d’hygrogène et d’air, et la commission 
s’est assurée que cela provenait de ce que l’ouvrier avait laissé trop 
de jeu entre la tige du porte-mèche et les parois du trou qui lui livre 
passage , dans le plateau inférieur. Ce défaut auquel il fut facile de 
porter remède , n’altéra pas d’ailleurs les propriétés préservatrices de 
la lampe , dans le mélange d’air et de gaz oléfiant. 

Sous le rapport de son emploi dans mines , la lampe Dumesnil ré- 
pand une clarté comparable ù celle de trois lampes de Davy ordinaires, 
tout en ne consommant pas beaucoup plus d’huile qu’une de celles-ci; 
elle brûle et éclaire parfaitement , pendant huit et même dix heures, 
sans autre soin que de remonter la mèche deux ou trois fois pendant 
cette durée ; la poussière de charbon , qui est souvent très-abondante 
dans les mines , ne l’empéche point de fonctionner. (P. 440 de /’ou- 
vraffe cité.) 

Lampe de W. JIlueaeler. — La commission essaya encore deux mo- 
dèles de lampes, qui lui furent soumis par MM. LemielleetMueseler. 
La lampe de M. Mueseler se compose d’un réservoir d’huile disposé 
comme celui d’une lampe de Davy ordinaire. Le porte-mèche , la tige 
servant de mouchette sont aussi disposés de la même manière. L’en- 
veloppe est formée , à sa paitie inférieure, et sur les 3/5«» environ 
de sa hauteur totale , d’un tube en cristal , garanti des chocs exté- 
rieurs par six tiges verticales, ajustées inférieurement sur une virole, 
qui se visse sur le contour du réservoir, et supportant à leur partie 
supérieure un cercle en cuivre. Au dessus de ce tube est un cylindre 
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en Raze métallique , fermé en haut par un chapeau en cuivre rouge, 
percé (le trous. C'est par les ouvertures de ce cylindre et du chapeau 
que s'échappent les gaz résultant de la combustion. Un disque en 
toile métallique est poséjiorizonlalement au dessus du tube en cristal, 
et sépare par conséquent l'espace cylindrique supérieur circonscrit 
par la toile métallique , de celui qui renferme la mèche. Un tube 
cylindrique ou légèrement conique en tôle mince ou en fer-blanc 
traverse dans son milieu le disque horizontal , auquel il est rivé par 
son contour. Ce tube servant de cheminée descend à peu près jusqu’au 
milieu de la hauteur du cylindre en cristal . et il est évasé à son 
oriSce inférieur. Il se prolonge au dessus du disque jusques à la 
moitié environ de la hauteur de l'enveloppe métallique. La forme et 
les dimensions de la lampe Mueseler s’écartent peu de celles de la 
lampe de Davy. , 

Elle diffère de la lampe Dumesnil , en ce que l’air nécessaire à la 
combustion , au lieu d’arriver sur les cétés de la mèche par des tubes 
adducteurs recouverts de toile métallique , entre par dessus les bords 
du cylindre en cristal , et descend le long des parois intérieures de 
ce cylindre, tandis que le courant de gaz chauds résultants de la 
combustion s’élève dans l’axe de la lampe , sous la cheminée fixée au 
disque horizontal en toile métallique. 

La lampe Mueseler éclaire à peu près autant que deux lampes 
de Davy. 

Elle est de sûreté dans un mélange d’hydrogène et d’air, comme 
dans un mélange d’hydrogène carboné et d’air. Il est même très- 
remarquable que, dans le mélange d’hydrogène et d’air, celte lampe 
n’a pas produit d’explosion , même dans le cas où le cylindre supé- 
rieur de gaze métallique a été enlevé; ce qui ne peut s’expliquer, dit 
le rapport, < que par l’épancbemenl d’une partie des produits de la 
«combustion, autour de la partie inférieure delà cheminée , épanche- 
• mentqui aurait suffi pour rendre iiiexplosif le mélange d’air et 
sd'hydrngène arrivant sur la mèche. » 

La commission Belge voit un grand perfectionnement dans la dis- 
position qui consiste à faire arriver par le haut , et non parle bas, 
l’air destiné à alimenter la combustion, parce que, dans le cas où 
l’air de la mine renfermerait des gaz combustibles, le premier effet 
de ces gaz étant d’augmenter momentanément l’activité de la com- 
bustion et le volume des gaz brûlés , une partie de ceux-ci viendrait 
se mêler au courant d’air entrant, ce qui non-seulement rendrait im- 
imssihle toute déflagration , mais encore contribuerait à la prompte 
extinction des parties en ignilion. 
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E$mi» fitil* en France eur le» lampe* de MM. Dumeenll et 
Mueseler, — On a essayé en France, dans les mines d'Anzin de 
Rive-de-Gier et de la Grand-Combe les lampes de MM. Dumesnil et 
Mueseler. On a trouvé que la première était d'un transport très- 
difficile et s'éteif;nait pour peu qu'elle (ût agitée. La seconde présente 
le même inconvénient, quoiqn'à un moindre degré ; mais elle a le 
désavantage de ne projeter la lumière que dans une zone d'une très- 
pelite hauteur, à cause delà nécessité ou l’on est de tenir l’orilice 
inférieur de la cheminée en tôle très-rapproché de la mèche, afin 
d’isoler le courant ascendant des gaz bràlés du courant d’air qui 
descend le long des parois du cylindre en cristal , pour venir alimen- 
ter la combustion. Cet inconvénient est surtout très-grave dans les 
galeries d’une grande hauteur et peu l donner lieu à de graves dangers. 

Essai de construction d’une lampe qui réunit les avantages 
particuliers aux divers sxttèmes. — J’ai essayé de réunir les avan- 
tages particuliers aux trois lampes de Roberts , du baron Dumesnil 
et de M. Mueseler dans un appareil qui n’aurait pas les inconvénients 
de chacun de ces systèmes. La fig. 4 PI. XX FIJI, représente la lampe 
ainsi modifiée, qui me parait, d'après les essais que j’en ai faits , 
devoir être d’un bon usage. R est le réservoir d'huile disposé comme 
dans la lampe ordinaire de Davy et de J. Roberts. Il est surmonté 
d'un rebord cylindrique percé , dans la partie contiguë au couvercle 
du réservoir , d'une série circulaire de trous par lesquels arrive l’air 
nécessaire à la combustion. Cet air traverse deux rondelles superpo- 
sées de toile métallique de 150 à zOO ouvertures au centimètre carré, 
posées par leur contour sur une saillie ménagée dans le rebord , au 
dessus de la rangée de trous. Ces rondelles , dont une est représentée , 
fig. 4 (B) , sont maintenues , ainsi que le porte-mèche , par une virole 
vissée dans une petite tubulure filetée qui entoure le trou du porte- 
mèche. Un dis(|ue cc ambouti en forme de pavillonde cor , percéd'une 
ouverture circulaire concentrique à la mèche est |H>sé par dessus les 
rondelles, et amène la totalité de l'ainiui a traversé les toiles métal- 
liques au centre de la lampe et au contact de la flamme. Cedisque est 
maintenu en place par la cage qui contient l'enveloppe supérieure de 
la lampe; celle-ci est formée de six fils de fer verticaux assemblésdans 
deux viroles en cuivreV,V'. La virole inférieure T se visse dans la 
partie supérieure du rebord du réservoir. Toutes ces dispositions 
sont imitées de la lampe de Roberts, L'enveloppe qui est un cylindre 
en cristal CC s’appuie sur une rondelle de drai» collée sur le contour 
de la virole inférieure. Elle est maintenue en place parla partie 
supérieure de la lampe qui se composed'une cheminée cylindrique 
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en toile métallique K , protégée par quatre liges en fil tie fer, 
d'une virole en cuivre portant une rondelle en toile métallique, 
etSIelée extérieurement pour qu’eiie puisse se visserdans l’intérieur 
de la virole V', et venir presser les bords supérieurs du cylindre en 
cristal qui est ainsi maintenu en place. Une couronne de drap est 
collée au fond d'une gorge annulaire daus laquelle pénétrent les 
bords de ce cylindre. Enfin la rondelle en toile métallique supporte 
à son centre un petit tuyau en cuivre qui s’enfonce dans l'intérieur 
du cylindre en cristal, sert de cheminée, et active le tirage et l’aspi- 
ration de l’air par les trous percés au dessus du réservoir. Les gaz 
brûlés passent par ce tube , arrivent dans l’enveloppe en toile mé- 
tallique K et se répandent finalement dans l’atmosphère. La rondelle 
en toile métallique au centre de laquelle est fixé le tuyau T , laisse 
subsister un vide annulaire par lequel les gaz peuvent s’échapper 
entre le pourtour du tuyau T et le cylindre en cristal. Il en résulte 
que les gaz impropres à l’entretien de la combustion ne peuvent pas 
s’accumuler dans cet espace, ce qui fait que la lampe peut être agitée 
dans l’air assez fortement , sans s'éteindre , comme on le reproche A 
la lampe de M. Dumesnil. La lampe que je viens de décrire s’éteint 
en effet dès qu’on l’agite un peu , lorsqu’on remplace par un disque 
métallique plein la rondelle en toile métallique au centre de laquelle 
est le tuyau T. 

Dans la lampe précédente , qui n’est réellement que la lampe de 
MM. Roberts et Dumesnil légèrement modifiée , le tuyau T est fort 
court, et il est inutile qu’il descende très-bas dans l'intérieur du 
cylindre en cristal. Les fig.A,4{K)el 4 (B) sont d’ailleurs dessinées 
à l’échelle indiquée sur la planche. Les dimensions principales sont 


les suivantes : 

Hillim. 

Diamètre |intéricur du eylindre en cristal 55 

Épaisseur du cylindre. 3 A G (1) 

Hauteur 110 

Diamètre du tuyau T 35 

Longueur id 95 

Hauteur totale de la lampe y compris le réservoir. . . 270 


Ces dimensions ne peuvent rendre le transport de cette lampe diffi 


(1) Il faut donner au cristal une épaisseur suffisante pour qu’il uc 
se casse pas, par une chute aecidentelle de la lampe. Tout excès 
d'épaisseur serait plutôt nuisible qu’utile. 
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elle , et tout nous porte à croire qu'elle sera d'un usage facile et avan- 
tageux dans les mines. 

Avantages des lampes à enveloppes en cristal. — Les lampes à 
enveloppes en cristal seront probablement employées bientdt concur- 
remment avec les anciennes lampes de Davy. Elles seront préférées 
pour l’exploitation des couches de bouille puissantes , où ces der- 
nières n'éclairent pas suffisamment. On ne doit pas trop s'effrayer de 
la fragilité du cristal qui résiste bien au eboe , quand il est assez 
épais, et aux variations de température, quand on a eu soin de le 
faire préalablement recuire dans un bain d'huile de lin. C'est une 
précaution que devront prendre les constructeurs de lampes de ce 
genre. 

Il est bon que les lampes de sûreté de tout genre soient pourvues 
d'un mode de fermeture qui ne permette pas aux mineurs de les ou- 
vrir. Un des moyens les plus simples d'obtenir ce résultat consiste ù 
traverser toutes les pièces dont se compose la lampe, et qui sont 
vissées l’une sur l’autre par une tige filetée qui pénètre dans un écrou 
taraudé dans une de ces pièces, et qui ne puisse être dévissée qu'à 
l'aide d’une clef dont le creux, à section triangulaire, s’adapte sur 
l'une des extrémités de la lige terminée en prisme à base triangu- 
laire, et enfoncée , comme l'axe du barillet d’une pendule, dans une 
cavité assez étroite pour qu'nn ne puisse pas la saisir avec les doigts 
ou avec une pince. Celte disposition est assez simple pour que nous 
n’insistions pas davantage sur ce sujet. 

Lampes fixes à réservoir d’huile latéral et à réflecteur. —Pour 
les feux fixes servant à l’éclairage des places de chargement ou 
d'accroebage , et des galeries de roulage à longs alignements droits, 
les lampes à enveloppe de cristal sont incontestablement préférables 
aux lampes à treillis métallique. Elles doivent être attachées de ma- 
nière à ce que le cristal soit parfaitement abrité contre la chute des 
corps solides, et qu'on n'ait pas non plus à craindre la chute de la 
lampe. Il convient d'ailleurs de placer le réservoir d’huile latérale- 
ment, comme dans les quinquets ordinaires. M. Slueselera construit 
des lampes de ce genre, dans lesquelles le réservoir d'huile latéral a 
la forme d'une portion de cylindre qui embrasse la partie de l’enve- 
loppe en cristal tournée du côté de la paroi. La face du réservoir est 
étamée de manière à ce qu’elle serve de réflecteur. 

JUoxens de porter secours aux ouvriers asphxxiés. — Il arrive 
assez souvent que des ouvriers sont asphyxiés dans les mines , par 
les mofettes qui sortent des fissures de la roche, de vieux travaux, 
ou qui résultent d'actions chimiques telles que la décomposition des 
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matières vénales eu animales, ia combustion de la bouille, et sur- 
tout les ex(dosions de gaz inflaïunable. On a donc essayé de con- 
struire des ap|iareils qui permissent de pénétrer dans les galeries 
infectées, et d'y porter de la lumière, pour aller secourir les mineurs 
qui ont été victimes de semblables accidents. L’administration des 
mines a publié à ce sujet une instruction pratique qui est imprimée 
dans le l. Xdes JiinaleB des ilines , t'° série. 

Tube reêpiratoire. — Lorsque les ouvriers asphyùés se trouvent 
b une petite distance du jour ou d’un point de la mine où l'air est 
respirable , on peut pénétrer Jusqu'à eux à l’aide d’un simple tube 
respiratoire qui consiste en un boyau de toile ou de cuir, fig. Z, 
PI. XXyil, maintenu ouvert par un fil de fer contourné en spirale 
placé dans son intérieur. Ce tube se termine à l'une de ses extrémités 
par une embouchure évasée , et à l'autre extrémité par un pavillon 
métallique A , ayant la forme convenable pour qu'il puisse s’appli- 
quer sur la bouche. Des courroies en cuir et des iMMJcles servent à 
attacher celle seconde extrémité du tube autour de la tête de l'indi- 
vidu qui va |>énélrcr dans la galerie infectée. Lnc petite valve très- 
légère V placée dans le col cyliiulrique qui prolonge le pavillon 
mélnllùpic et sert à le raccorder avec le tuyau , s'ouvre du rûlé de la 
bouche de l’individu, quand il aspire, et se ferme au contraire, lors- 
qu’il expire. L’air expiré s'écoule au dehors par un bout de tuyau 
branché sur le col du pavillon , cl portant aussi une valve légère r* 
qui s’onvre du dedans au dehors. L’ouvrier qui veut pénétrer dans la 
galerie infectée , applique sur sa bouobe le pavillon que l’on fixe au 
moyen des courroies dont le tube est muni. Il place sur son nez une 
pincetle qui comprime ses narines et fait <|u’il ne peut respirer que 
par la bouche. Il avance dans la galerie infectée, tandis que d'aulres 
ouvriers placés dans la galerie où l'air est pur, soutiennent la sc 
conde extrémité du tube. L’ouvrier respire donc l’air pur qui lui 
arrive par le tube, en soulevant la valve. Avec un boyau de â centi- 
mètres de diamètre, on peut très-facilement arriver , et rester sans 
danger à une distance de 35 à 30 mètres du point où s’ouvre l’extré- 
mité du tuyau. On pourrait même aller beaucoup plus loin en em- 
ployant des boyaux d’un plus grand diamètre. 

Le tube respiratoire peutèlre fort utile dans l’ex|doi(alion des car- 
rières qui seraient sujettes à être infectées par des mofèltes, dans le 
curage d’égoùls infects ; il peut servir à secourir des ouvriers asphy- 
xiés an fond d’un puits peu profond , dans des cuves de vendanges , 
etc. Il est rare d’ailleurs qu’on ait besoin d’emporter avec soi de la 
lumière , quand on ii’a que «les distances de 50 à 4U mèircs à parcoii- 

TOME U, 23 
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rir, pour arriverai) lieu où les secours doivent être portés. Il estinu- 
tile d’ajouter que le tube respiratoire peut être composé de plusieurs 
parties qui s'assemblent entre elles au moyen de viroles métalliques , 
à la manière des boyaux de pompes à incendie ou de pompes d'ar- 
rosage. 

Béservoirs d’air en cuir.— Pour le cas où les ouvriers asphyxiés 
sont ù une grande distance du jour, ou plutôt des galeries remplies 
d'air respirable , on a imaginé de faire usage de grands réservoirs 
en cuir que l’on remplit d'air atmosphérique au moyen d'un soufflet. 
Un tube respiratoire , disposé comme celui qui vient d’étre décrit, est 
brànché sur le réservoir. Un homme peut porter sur son dos, dans 
une hotte , un sac en cuir de 30 ù 31 décimètres cubes de capacité ; 
ce volume d’air sufflt pour l'entrelien de la respiration pendant 15 ou 
10 minutes. On a pensé que l’air expiré pourrait servir à l’entretien 
de la combustion de la lampe portée par l’ouvrier. A cet effet , la 
lampe serait une lanterne fermée sur son contour, n’ayant qu’un 
orifice supérieur pour l’écoulement des gaz brûlés , et un orifice in- 
férieur auquel s’adapterait l’extrémité d’un petit tube Bexible branché 
sur l’appendice qui porte la valve u' du tube respiratoire. M. Boisse, 
directeur des mines de houille de Carmeaux (Tarn), a fait l’essai de 
semblables réservoirs d’air portatifs ; il n’a pas pu parvenir à em- 
ployer l’air expiré par l’ouvrier pour l’entretien de la combustion 
de la lampe. 

L’usage des réservoirs d’air portatifs que nous venons de décrire 
présente beaucoup de difficultés. D’abord il est nécessaire , d’après 
les observations de hf. Boisse , de puiser directement dans le réser- 
voir l’air nécessaire à la combustion de la lampe, ce qui diminue 
d’autant la portion disponible pour la respiration. D’un autre côté 
l’ouvrier chargé du réservoir n’a plus ses mouvements libres, pour 
secourir les asphyxiés j il a même beaucoup de peine à circuler dans 
des galeries basses , étroites, et qui peuvent être encombrées par 
des ébouiements. Enfin les sacs de cuir qui ne sont employés que 
bien rarement , se trouvent ordinairement détériorés , et ne gardent 
plus l’air, au moment où l’on veut s’en servir. 

L'instruction pratique de 1834 indique encore de grands réservoirs 
en cuir d’une capacité de près d'un mètre cube, contenant assez 
d’air pour entretenir la respiration d’un honqme pendant une heure 
entière ; ces réservoirs sont placés sur des chariots et ne peuvent 
être transportés que dans les voies principales de roulage. Ils pour- 
raient être utiles , dans les mines où les voies seraient généralement 
larges et bien entretenues. Il faudrait d’ailleurs donner au tube respi- 
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raloirc branché cur le réservoir une asseï grande longueur et un 
diamètre de 3 à 3 1/9 centimètres, afin que l'ouvrier laissant son ré- 
servoir dans une galerie principale pût s'écarter au besoin jusqu'à 
une certaine distance. En définitive , il nous parait que les grands 
réservoirs d'un mètre cube de capacité pourraient être utilisés mieux 
encore que les petits sacs portés à dos , dans les mines de houille où 
la puissance des couches a permis de tracer de larges galeries , par 
la raison qu'on pourrait envoyer deux hommes à la fois , dont l'un 
traînerait ie chariot portant le réservoir et le second un autre chariot 
destiné à ramener les ouvriers asphyxiés. Le réservoir d'air serait 
suffisant pour entretenir la respiration des deux hommes pendant 
une demi-heure. 

Bésercoirs métalliques à air comprimé. — Au lieu de sacs en 
cuir remplis d'air à la pression atmosphérique, on peut avoir des ré- 
servoirs métalliques en tdle, d'une capacité beaucoup moindre et 
contenant de l'air comprimé. Ces réservoirs seraient munis de l'appa- 
reil ingénieux dont on a fait usage pour régler l'écoulement du gaz 
de l'éclairage que l'on comprimait aussi dans des vases métalliques. 
Dans une mine où les accidents d'asphyxie pourraient se renouveler 
assez fréquemment, nous n'hésiterions pas à conseiller l'usage de ce 
dernier moyen : nous pensons d'ailleurs que le réservoir devrait être 
placé sur un petit chariot approprié aux dimensions des galeries 
principales; il serait trop lourd pour être porté à dos, il faudrait, 
comme accessoire de ces appareils, avoir une pompe de compression 
pour fouler l'air, et comme cette opération est assez longue, il serait 
nécessaire d'avoir des vases chargés d'avance et tout prêts à servir. 
Nous avons vu des vases en télé d'un hectolitre de capacité environ , 
qui ont été employés par l'ancienne compagnie du gaz portatif com- 
primé, et qui tenaient pendant plusieurs mois le gaz comprimé sous 
8 ou 10 atmosphères. L’appareil qui sert à régler l'écoulement du 
gaz, consiste essentiellement dans une petite capacité de forme cy- 
lindrique adaptée sur le réservoir, et communiquant avec celui-ci 
par un très-petit orifice. Elle est fermée latéralement par un cuir 
flexible et plissé comme l’enveloppe des soufflets cylindriques en 
cuir; elle est limitée en dessus par un large disque en plomb ou autre 
métal lourd dont le poids doit être convenablement réglé ; une pointe 
conique est placée dans l'intérieur de cette capacité ; elie est liée par 
une combinaison de petits leviers au disque de plomb , de manière à 
s'enfoncer dans le petit orifice d'écoulement du gaz, et à rétrécir par 
conséquent cet orifice, à mesure que le disque est soulevé par la 
pression du gaz. Le tuyau d'émission du gaz ou de l’air est d'ailleurs 
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branclié *ur la capacité dont nous parlons. Il résnMr de celte disposi- 
tion que la pression du gaz , dans l'intérieur de la capacité, ne peut 
pas dépasser celle qui correspond au poids du disque de plomb, et à 
l'élasticité du cuir qui forme les parois latérales , sans que le petit 
oriftee par lequel le gaz passe du réservoir dans la capacité de distri- 
bution soit entièrement fermé par la pointe conique, qui pénétre 
d.ans son intérieur. D'un autre côté, dès que la pression diminue dans 
la ca|>aoité , le disque de plomb s'altaisse un peu et la pointe conique 
débouche l'orifice. De cette façon le gaz se maintient toujours à la 
même pression dans l'intérieur de la capacité sur laquclleest branché 
le tuyau d'émission , quelle que soit la pression dans l'intérieur du 
réservoir d'air comprimé. L’action du poids du disque peut être rem- 
placée par celle d'un ressort. 

Emploi des solutions alcalines , oh de l'eau pour absorber ta- 
Hde carbonique. — Lorsque l’air est irrespirable, uniquement parce 
qu’il est chargé de gaz acide carbonique (et c'est le cas le plus ordi- 
naire dans les mines), on peut, dans des cas d'urgence, essayer 
d'arriver jusqu'aux ouvriers asphyxiés, en ietant dans les galeries un 
lait de chaux vive, qui absorbera l’acide carbonique. Il est convenable 
d'avoir dans ces occasions des linges, ou mieux encore des morceaux 
de tissus lâches en laine, fortement imprégnés d'eau pure, et de faire 
passer l'air qu’on respire à travers ces tissus, en les appliquant sur 
la Imuche et le nez. Il est inutile de dire que l’on doit agir avec la 
plus grande prudence, et en prenant toutes les précauttons possibles, 
afin de ne pas occasionner de nouveaux malheurs. 

appareil respiratoire de Roberts. — J. Roberts , l’auteur de la 
lampe â enveloppe de cristal que nous avons décrite, rapporte que 
s'étant trouvé une fois près d’étre sttffoquépar le gaz ackte carbo- 
nique , il se préserva , en couvrant sa figure avec sa veste montllée 
d’eau. Cela lui donna l'idée de construire un appareil respiratoire, 
qui a été employé par lui et par plusieurs antres personnes 11 con- 
siste en une boîte, dont la capacité est d’environ trois quarts, conte- 
nant une éponge fortement imbibée d’eau de chaux, ou d’une autre 
solution alcaline. La paroi de celte boîte est percée de trous par les- 
quels entre l’atr ambiant, qui est ainsi forcé de passer à travers l’é- 
ponge. Dn tube respiratoire semblable à ceux qui sont décrits dans 
l’instruction de 1824, muni de deux valves, pour que l’air expiré 
soit rejeté au dehors, est adapté à la partie supérieure de la boîte , et 
conduit l’air â la iKHicbe de l’ouvrier qui porte l’appareil suspendu 
en bandoulière. Sa figure peut être, si l’on veut, converle d'im 
masque eomiilet , tenant au tube , pour prévenir l’accès de l’air 
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irrespirable, (|iii n'aurait pas été épuré en passant à travers l’éponGc. 
(liepo ris OH accidents in Mines , p. 201.) 

Cet appareil me parait, en raison de sa simplicité, de nature à 
être employé utilement dans beaucoup de cas. U serait à désirer 
qu'on en fit construire quelques-uns , sur des mines où se dégagerait 
beaucoup d'acide carbonique , et qu'on s'assurât d’avance si un ou- 
vrier peut respirer Iong(empssansfatigue,â travers l'éponge imbibée 
de Roberts. 


n>- III iniiE uei'mLuk. 
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